INFORMACJA

Dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT: Budowa ulicy Wolndci
wraz z kadimacjg sanitarng, deszczow
| sigavodociagowy
w Zelowie

ADRES BUDOWY: Miasto Zelow

Nr. Dzikt€00, 202, olb 12
126, 127, obb 13

INWESTOR: Gmina Zelow .
97 - 4Z=16w, ul.Zeromskiego 23

FAZA: Projekt budowlano — wykonawczy

CZESC: Drogowa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
| ADRES:
Pracownia Projakva
inz. Bogdan Przybycid
97 — 400 Betchatow
Os. Dolndlaskie 341/135

Betchatow, kwiecig 2011 r



1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca przed przygtieniem do robo6t powinien oznako$vateren zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na caasolwvy.

W zaleznosci od potrzeb i pogpu roboét projekt organizacji ruchu powinienchyaktualniony
i uzgadniany na bigco z Zarzdca drogi.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien dazig, zainstalowé i obstugiwa
wszystkie tymczasowe wdzenia takie jak: zaporgwiatta ostrzegawcze itp., zapewn@aw
ten sposéb bezpiearsgwo pojazddéw i pieszych

Wykonawca musi zapewhstate warunki widoczrigi w dzier i w nocy tych zapor i znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wadpw bezpieczestwa.

Tablice informacyjne naky utrzyma w dobrym stanie przez caty okres realizaciji.

2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego

W czasie trwania budowy i wykeozenie robdét Wykonawca powinien utrzyéngeren
Budowu i wykopy bez wody stgje;.

Stosowa sie do przepisow i norm dotygeych ochronyrodowiska na terenie.

Podejmowa srodki ostranosci przed zanieczyszczeniem wod i powietrza pylamgazami
oraz maliwoscia powstania pzaru.

3. Ochrona przeciwpazarowa

Nalezy przestrzega przepisOw ochrony przeciwparowej. Wywaé sprawny spra
przeciwpagarowy. Materiaty tatwopalne nalg sktadow& zgodnie =z przepisami |
zabezpieczone przed dgsem osob trzecich.

4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Wszystkie materiaty zyte do robot musg mie¢ swiadectwa dopuszczenia, wydanie przez
uprawniora jednostk, jednoczénie okrdlajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko

5. Roboty ziemne.

Wykonanie robdt ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci elektromagnetycznych,
telekomunikacyjnych, cieptowniczych, wodagowych i kanalizacyjnych powinno by
poprzedzone okieeniem przez kierownika budowy — bezpiecznej odiggtw jakiej mog
one by wykonywane od istniggych sieci i sposobu ich wykonywania.

Roboty powinny b¥y prowadzone w porozumieniu i pod nadzorem Seitdeli
poszczegolnych sieci. Miejsca tych robét mgleoznakowa napisami ostrzegawczymi i
ogrodzt.

Po trasie kabli energetycznych, telekomunikacyjngazocigéw — roboty ziemne prowadzi
recznie.



