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PROGEOL - Ustugi Geologiczne Beichatéw, 19.04.2011r
Jan Szataniak

97-400 Beichatdw, ul. Broniewskiego 19

tel. 044 633-40-33, NIP 769-100-48-65

mail: progeol@vp.pl

Zleceniodawca: Bogdan Przybycien, 97-400 Belchatéw, Os. Dolnoslgskie 341/14.
Rodzaj opracowania: Ekspertyza geotechniczna (stron: 2) .
Zakres opracowania: Zeléw — ul. Wolnos¢, pow. belchatowski.

1. Wstep.

Przedmiotem badan bylo okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych oraz rodzaju i stanu podbudowy

na ulicy Wolnosé w Zelowie.

Badania w dwu miejscach wskazanych przez Zleceniodawce wykonano w dniu 19 Kwietnia 2011r.

Ich lokalizacje pokazano na wycinkach mapy w skali 1: 500 (zal. nr 1.1 1.2).

2. Wyniki badan.

2a.wiercenia penetracyjne

Profil geotechniczny otworu nr 1 o rzednej 195,80m npm

0,00-0,25m - podbudowa ze szlaki z domieszka gruzu ceglanego, ciemnoszara

0,25 — 0,40m — piaski drobne humusowe, szare

0,40 — 0,60m- piaski drobne , jasnoszare

0,60 — 1,00m — glina piaszczysta, brazowo-szara, twardoplastyczna (2/3)

1,00 — 1,70m — glina piaszczysta przewarstwiona piaskami drobnymi zaglinionymi, brqzowa
twardoplastyczna (2/3)

1,70 — 2,00m — piaski drobne zaglinione, 2éfto-szare

poziom wody: 1,1m

Profil geotechniczny otworu nr 2 o rzednej 196,80m npm

0,00 - 0,35m - gleba, szara

0,35 — 0,60m- piaski drobne , jasnoszare

0,60 — 0,75m — piaski drobne, zaglinione przewarstwione gling piaszczystg, zéfte

0,75 — 1,20m — glina piaszczysta, brazowa z szarymi smugami, twardoplastyczna (2/3)
1,20 — 2,20m - glina piaszczysta, brazowa, plastyczna (4/4)

poziom wody: 0,60m

2b. sondowania dynamiczne DPL (SD-10)

i e Glebokosé Stopien
son;ltawprzy sr?‘tg;"az::géé sondowania zageszczenia
' (m) lo
: 11 0,3 1,30 0;52
2 13 0.2-1.0 0.55

3. Ocena przydatnosci podioza dia budowy drég.

Warunki gruntowo — wodne dla medernizacji przedmiotowej ulicy sg korzystne.

Na poczatkowym - (zachodnim) odcinku drogi wykonana jest warstwa utwardzona z zuzla o grubo$ci
0,25m. Dalej w kierunku wschodnim brak jest nawierzchni utwardzonej.

Glebiej pod warstwa utwardzong lokalnie wystepujg piaski humusowe stanowiace pierwotnie glebe.
Pod piaskami humusowymi lub glebg do gtebokosci 0,60 — 0,75m zalegajg piaski wodnolodowcowe.
wyksztaicone jako piaski drobne, lokalnie zaglinione.

Sg one w stanie Sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0,62 + 0,55.

Pod piaskami wystepuja gliny zwalowe o skiadzie glin piaszczystych a stanie twardoplastycznym i
plastycznym stopniu plastycznosci I, = 0,20 + 0,35.

3. Wnhnioski i zalecenia

1) Woarstwa utwardzona wystepuje tylko w zachodniej czesci drogi.
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Grunty piaszczyste wyksztalcone jako piaski drobne sg korzystnym podiozem dla budowy i
modernizacji drogi.

Ze sladu drogi nalezy usung¢ glebe a piaski naturaine dogesci¢ do stanu zageszczonego o
stopniu zageszczenia Ip 2 0,70.

Grunty spoiste o charakterze wysadzinowym zalegajg pod ochronng warstwg gruntow
piaszczystych.

Woda gruntowa w czesci wschodniej wystepuje plytko powierzchni terenu na glebokosci 0,60m.
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