SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-W 03.01

WYKONANIE SIECI WODOCIAGOWEJ

ODCINEK SIECI WODOCIAGOWEJ @ 110 PE
W RAMACH PROJEKTU BUDOWY ODCINKA
UL. WOLNOSCI W ZELOWIE

INWESTOR- GMINA ZELOW
97-425 ZELOW UL. ZEROMSKIEGO 23

Mpiefiia projektowe
acyino-inzynieryingj

/Nr UAN-N-/0220/51/81

(; UAN- V-8388/37/90



1. Wstegp
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru odcinka
sieci wodociggowej realizowanej w ramach zadania “ Budowa odcinka UL.Wolnosci dz. nr.97 w Zelowie®

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu odcinka sieci
sieci wodociagowej z wyprowadzeniami przytgczy do granicy dzialek.
llo$ci robét do wykonania zostaty okreslone w zatgczonym przedmiarze robét.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci wodociggowych wg zasad niniejszej ST s3 :

- rury i ksztaftki PE100 na ci$nienie 1.6 MPa (16 bar) tgczonych poprzez zgrzewania doczotowe.

- hydrant podziemny d, = 100 mm, ci$nienie pracy 1,0 MPa z odwodnieniem, gigboko$¢ zabudowy H
=1500 mm

- zasuwy wodociggowe owalne, bezdtawikowe z elastycznym zamknieciem, kotnierzowe d, = 100 mm
na cisnienie pracy 1,0 MPa, emaliowane lub epoksydowane wewnetrznie,

- obudowy do zasuw dla gtebokosci wykopu H = 1500 mm od goémej zewnetrznej $cianki rury do po-
wierzchni gruntu,

- skrzynki uliczne zeliwne W " do zasuw,

- ksztaltki zeliwne $r. 100 mm ,

- tadma sygnalizacyjna ostrzegawcza koloru niebieskiego o szer. 200 mm z wktadka metalows,

- stupki betonowe,

- woda,

- podchloryn sodu,

- papa asfaltowa,

- tablice orientacyjne wg PN-86/B-09700 do oznakowania uzbrojenia na sieci wodociggowych,

Uwaga : wszystkie materiaty sieci wodociggowej, ktére majg bezposredni kontakt z woda przeznaczong
do celéw konsumpcyjnych powinny miec¢ Swiadectwo Parnstwowego Zaktadu Higieny.

3. Sprzet.

3.1. Zuraw budowlany samochodowy.
3.2. Samochod dostawczy.

3.3. Koparki, spycharki.

3.4. Zageszczarki gruntu.

3.5. Zestawy do odwadniania wykopow.

4. Transport.
4.1. Rury PE

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisow obowigzujacych w publicznym
transporcie drogowym i kofowym.

Whytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka
uniemozliwiajaca zaciskanie sie zawiesi na wigzce.

Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub faricuchow.



Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetniac¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.
Transport powinien zapewniac :

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- kontrole zatadunku i wytadunku.

5. Wykonanie robot.
5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot.
5.1.1. Sieci wodociggowe.

Rury uktada¢ w temperaturze powietrza 0 — 30° C na przygotowanym podtozu z materiatéw sypkich
grubosci 10 cm. :

Montaz wszystkich rurociggéw nalezy wykonywac zgodnie z projektowanym zagtebieniem.

Armaturg kotnierzowa taczy¢ stosujgc uszczelki gumowe oraz $ruby, nakretki i podkiadki ze stali
nierdzewnej. Polaczenia koinierzowe zabezpieczy¢ stosujac taSme termokurczliwg.

W miejscach lokalizacji armatury odcinajgcej nalezy wykonac bloki oporowe z betonu C 25/30 ( dawniej
B 7,5). Pomigdzy blokiem a ksztattkg nalezy zastosowac folie oddzielajaca lub pape.

Wykonac wigczenie do istniejgcego wodociggu zgodnie z PT.

Po wykonaniu montazu i przed wykonaniem catosci obsypki, nalezy wykonaé préby szczelno$ci
wykonanych odcinkéw rurociggu z przytgczami na cisnienie 1,0 MPa, a po zmontowaniu catego
wodociagu probe szczelnosci wykonac¢ na catosci wodociagu z wyprowadzeniami przytgczy do granic
dziatek na cisnienie robocze .

Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji wykona¢ ptukanie i dezynfekcje rurociggu.

5.1.2. Hydranty pozarowe oraz zasuwy.

Na koricowce rurociggu zamontowac hydrant pozarowy podziemny @100 wraz z zasuwa i skrzynkg
uliczng.

Armaturg oznakowac tabliczkami informacyjnymi na stupkach betonowych.

Hydrant oraz skrzynke do zasuw nalezy w terenie nieutwardzonym obudowa¢ ptytg wykonang z betonu
C 80/95 (dawniej B —25 ) owym. 0,60 x 0,60 x 0,15 m.

Zasuwy odcinajace hydranty nalezy montowa¢ w odlegiosci co najmniej 1,0 m od hydrantu i pozostawic
w pofozeniu otwartym.

5.1.3. Zasuwy kolnierzowe.

Zasuwa wodociggowa owalna, bezdtawikowa 2z elastycznym zamknieciem emaliowana lub
epoksydowana wewnetrznie wraz z obudowsg i skrzynkg uliczng oraz tabliczkg informacyjng
zamontowang na stupkach stalowych.

Wiaczenia wyprowadzen przylaczy wykonac na opaski AVK z zeliwa sferoidalnego epoksydowane.

Przy opaskach zamontowa¢ zasuwy AVK @ 32 ustawione na gotowych elementach zelbetowych
i zageszczonej podsypce.

5.1.4. Trojniki, kolana, krocce, bloki oporowe, znaki, stupki, tawy i cokoty.

Trojniki zeliwne, kolana, krocce — zaleca sie stosowanie armatury wysokiej jakosci.

Oznakowac¢ armature w terenie w sposob trwaty za pomocg tabliczek informacyjnych zamontowanych
na stupkach stalowych.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady jakosSci robét podano w ST B-W 00.00. — Wymagania ogodine, punkt 6.

6.1. Badanie materiatow uzytych do budowy rurociggow.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatow z wymaganiami dokumentaciji projektowej,
ST i odpowiednich norm materiatowych podanych w punkcie 10 niniejszej ST.



7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiaru wykonanego wodociggu, uwzglednione elementy skiadowe robét obmierzane beds
wg ponizszych jednostek :

- m-—rurociag,

- kpl. = hydrant,

- szt. — zasuwa, trojnik, ksztattka

8. Badania i odbior robot.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-W 00.00. — Wymagania ogoéine, punkt 7.

8.1. Badarn i odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z PN — B 10725 : 1997 lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej, jesli ich zakres dopuszcza prawo polskie.

8.2. Przy zgtoszeniu do odbioru Wykonawca musi przedfozyé wszystkie dokumenty niezbedne do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, a w szczegoéino$ci dokumenty zwigzane z prébami ci$nienia,
probami jakosci wody oraz inne wymagane w ST B-W 00.00. — Wymagania ogéine, punkt 7.5., oraz w
warunkach Umowy.

9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogdine zasady ptatnosci podano w ST B-W 00.00. — Wymagania ogoéine, punkt 8.

9.2. W cenie ofertowej Wykonawca uwzgledni koszt uzyskania dokumentéw wymienionych w punkcie
8.2. niniejszej ST.

9.3. Cena jednostki obmiarowe;j.
9.3.1. Sieci wodociggowe

Cena wykonania 1 m sieci obejmuje :

- dostawe i montaz rur oraz ksztattek,

- wigczenie rurociggu do istniejgcych sieci wodociggowych,

- wykonanie blokow oporowych,

- utozenie taSmy sygnalizacyjnej,

- probe szczelnosci,

- ptukanie i dezynfekcje rurociggu,

- wykonanie i uzyskanie pozytywnych badan bakteriologicznych wody.

9.3.2. Hydranty.

Cena wykonania 1 kpl. hydrantu obejmuje :

- dostawe i montaz hydrantu wraz z kolanem stopowym, blokiem oporowym oraz zwirows obsypka,
- dostawe i montaz ksztattek,

- dostawe i montaz zasuwy przy hydrancie wraz z obudows i skrzynkg uliczna,

- obudowe betonowa wokot skrzynki do zasuw,

- wykonanie i oznakowanie lokalizacji zasuwy i hydrantu tablica informacyjng na stupku betonowym.

9.3.3. Zasuwy.

Cena wykonania 1 szt. zasuwy obejmuje :

- dostawe i montaz zasuwy wraz z obudows i skrzynkg uliczna,

- dostawe i montaz ksztaltek,

- obudowe betonows wokét skrzynki do zasuw,

- wykonanie i oznakowanie lokalizacji zasuwy tablicg informacyjng na stupku betonowym



10. Przepisy zwiazane.

1/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 nr 156, poz. 1118 z pézn.
zmianami).

2/ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007, Nr 19, poz. 115 z pdzn.
zmianami)

3/ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005 r. , Nr 108, poz. 908 z
poézn. zmianami )

4/ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem ( Dz. U.
22003 r.Nr 177, poz. 1729 )

5/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczernstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

6/ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogodlnych
przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy ( Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ).

PN-B-10725 : 1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-87/B-01060 - Sie€ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia

PN-EN 12201 - Systemy przewodowe i ksztattki z tworzyw sztucznych — Polietylen PE

PN-EN-1452-2:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z nie-
zmigkczonego poli (chlorku winylu) (PCV-U) do przesytania wody. Rury.

PN-EN1452-3:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z nie-
zmigkczonego poli (chlorku winylu) (PCV-U) do przesyfania wody. Ksztattki.

PN-M-74081:1998 - Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych,
gazowych.

PN-89/M-74091 - Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.

PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

PN-EN 1074-1:2002 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes$c¢ 1 : Wymagania ogoine.

Instrukcje producentéw dotyczgace montazu i uktadania rur PE.
Odpowiednie normy krajow Unii Europejskiej, jezeli ich zakres dopuszcza prawo polskie.



