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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
dz. nr 193, obreb 4 m. Zelow

. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Niniejszg informacje opracowano na podstawie rozporzgdzenia ministra
infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczehnstwa i Ochrony
Zdrowia (Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003 r.)

ll. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI:

Zakres robét rozbiorkowych obejmuje wykonanie:

- recznej rozbiorki i demontazu wyposazenia i materiatdw w budynkach
nr1, 2, 3, ktére przewidziane sg do ponownego wykorzystania

- rozbiorki trzech obiektéw budowlanych nr 1, 2, 3 wraz z wiata,

- demontaz hydroforni w budynku nr 2 wraz z likwidacjg ujecia wody,

- rozbiorki kostki brukowej i trylinki,

- rozbiorki obrzezy betonowych,

- rozbidrki i montazu siatki ogrodzeniowej,

- rekultywacji boiska sportowego i terenu po wykonanych pracach
rozbiérkowych polegajgcych na dowozie ziemi, wyréwnaniu
nawierzchni, watowaniu i obsianiu trawa.

lIl. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje:

1. Zielen wysoka i niska.

2. Urzgdzenia terenowe
- przylegty teren z boiskiem szkolnym, bieznia,
- boisko do siatki plazowej,
- budynki szkoty,
- zjazdy z ul. Nowy Rynek i ul. Kilinskiego 40,
- siatka ogrodzeniowa wraz z stupkami,
- chodniki z kostki brukowej i trylinki,
- obrzeza betonowe wokot biezni.

3. Uzbrojenie podziemne
- przytgcze wodociggowe,
- przytgcze energetyczne.

IV. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA | LUDZI.

Na zagospodarowanym terenie nie znajdujg sie elementy, moggce stwarzac
szczegolne zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

V. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Uznano, ze podczas realizacji rob6t budowlanych mogg wystgpi¢ zagrozenia w
szczegolnosci:

- praca na wysokosci do 10 m przy robotach rozbiérkowych,

- praca na rusztowaniach o wysokosci powyzej 4 metrow,
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- realizacja zadania wymaga uzycia sprzetu ciezkiego w postaci:
koparek, tadowarek, dzwigow.

VI. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow

- szkolenie wstepne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
- instruktaz ogélny zwigzany z przepisami BHP

- instruktaz stanowiskowy

W czasie szkolen pracownicy powinni poznac zasady:

- postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- stosowania srodkéw ochrony indywidualnej

- prowadzenia prac szczegolnie niebezpiecznych

- wydzielania i oznaczania stref szczegdlnego zagrozenia

- zapewnienia sprawnej komunikacji umozliwiajgcej szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W aktach budowy powinny znajdowac¢ sie dokumenty pracownikéw z
potwierdzeniem przeprowadzenia tych szkolen. Do bezposredniego wgladu
pracownikOw w czasie trwania catej budowy nalezy opracowac i udostepni¢
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych powinien obejmowac:

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

VII. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

W catym okresie realizacji prace powinny by¢ organizowane i prowadzone
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi w tym zakresie. Do
podstawowych srodkdéw zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robo6t budowlanych naleza:
- Ogrodzenie terenu budowy i wydzielenie oraz oznaczenie stref
szczegoblnego zagrozenia,
- Zapewnienie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie
niebezpiecznymi,
- Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej,
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- Zapewnienie drog dojazdowych,

- Zapewnienie sprzetu ratunkowego,

- Kontrola wtasciwego stosowania sprzetu budowlanego.

- Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc do sktadowania materiatow

- Zapewnienie wiasciwego o$wietlenia stanowisk pracy

- Niedopuszczenie pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie ma
wymaganych kwalifikacji

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbaé o sprawnosc¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikdéw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na
danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac
szczegolnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;j
kierownik budowy powinien podjagé stosowne srodki
profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob
zabezpieczajgcy pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz
oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie
przez stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie
powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikdw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkdéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed



Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
dz. nr 193, obreb 4 m. Zelow

wystepujgcymi zagrozeniami. Kierownik budowy obowigzany jest informowac
pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi sSrodkami.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zzycia lub zdrowia
pracownikdw osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

VIII. WNIOSKI KONCOWE

W rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. z dnia
10 lipca 2003 r.) rozpatrywany obiekt wymaga sporzadzenia planu BIOZ.

Opracowat:



