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1.3.

CZESC OGOLNA

WSTEP

Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wspdlnych wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru robét, przy budowie elementéw placu zabaw oraz

boiska wielofunkcyjnego na dziatce nr 232 w miejscowosci Pszczétki w gminie Zelow.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stosowane sg jako dokumenty przetargowe i
kontraktowe przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki

budowlane;.

Zakres robét objetych ST
Wymagania ogolne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z zakresem

wymienionym w czesci szczegotowej obejmujgcej nastepujgce roboty:

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne — roboty
rozbiérkowe i przygotowawcze.
- wykarczowanie krzewow i drzew,

- usuniecie warstwy ziemi (humusu),

Roboty zwigzane z projektowanym zagospodarowaniem terenu — nawierzchnie
- korytowanie
- wykonanie nawierzchni placu zabaw,

- wykonanie nawierzchni komunikacyjnych.

Roboty zwigzane z projektowanym zagospodarowaniem terenu — wyposazenie
placu zabaw

- dostarczenie urzgdzen do zabawy,

- montaz urzgdzen,

- montaz ogrodzen.

Roboty zwigzane z projektowanym wykonaniem nawierzchni boiska



1.4.

1.4.1.

- wykonanie nawierzchni trawiastej,

Przedmiot i zakres rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV):

CPV 45111200-0 — roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

CPV 45233200-1 — roboty w zakresie roznych nawierzchni

CPV 45223800-4 — montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

CPV 45112723-9 — roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

CPV 45112720-8 - roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych

i rekreacyjnych.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robét ziemnych oraz terendw zielonych zwigzanych z
budowa placu zabaw oraz boiska wielofunkcyjnego na dziatce nr 232 obreb Pszczétki w

gminie Zelow.

Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wszelkie prace budowlane zwigzane z budowg placu zabaw wykonawca
bedzie prowadzit pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie z wymaganiami
Prawa budowlanego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, za ich zgodnos¢
z otrzymang dokumentacjg, ST i poleceniami inspektora nadzoru oraz za

bezpieczehstwo w czasie prowadzenia robot.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Oprécz samego wykonania robot sktadajgcych sie na wykonanie placu zabaw, na
wykonawcy spoczywac bedzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialnos¢ za

nastepujace prace:

Prace towarzyszace:

- usuwanie z terenu budowy wszelkich odpaddéw oraz zanieczyszczeh wynikajgcych z
robét realizowanych przez wykonawce (gospodarka odpadami zwigzana z budowg

i funkcjonowaniem zaplecza powinna spetnia¢é wymagania zawarte w ustawie o
utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 1996 r, Nr132, poz.622 ze
Zmianami),

- nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy
o podwykonawstwie,

- zabezpieczenie robot do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych



okolicznosci odpowiedzialnosci cywilnej.

Roboty tymczasowe:

- zabezpieczenie robot przed woda opadowg (materiaty, sprzet, urzadzenia, narzedzia,
wykopy, itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek
warunkéw atmosferycznych i wod gruntowych,

- ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzgdzen poza placem budowy w celu realizacji
transportu na rzecz budowy, w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie
ewentualnych szkéd powstatych wskutek tego transportu,

- usuwanie przeszkod utrudniajgcych wykonanie robot, w tym dodatkowe dziatania
zwigzane z prowadzeniem robét w czasie opaddw atmosferycznych, itp.,

- zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzewow na okres wykonywania robot oraz

usuniecie tych zabezpieczen.

1.4.2. Przekazanie frontu robét
Zamawiajgcy przekaze front robét wykonawcy na podstawie protokotu, w ktérym
zostanie okreslone m.in.:
- zabezpieczenie, wygrodzenie i oznakowania terenu robot,
- warunki ochrony istniejgcych instalacji, wyposazenia i urzgdzen,
- zasady organizacji robét,
- warunki przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych,
- warunki zabezpieczenia przed dostepem oséb postronnych nie zwigzanych z realizacjg

umowy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu prowadzenia roboét
Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca
wykonywania robét w okresie realizacji umowy do odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania terenu robét, wygrodzenia
i zabezpieczenia przed dostepem oséb postronnych nie zwigzanych z realizacjg

umowy.

1.4.4. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.



1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dziatanie

wykonawcy odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca.

1.4.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, wszelkie materiaty,
sprzet i urzadzenia uzywane do robot.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen znajdujgcych sie na
przekazanym mu terenie.
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie
szkodzenia instalacji i urzadzen. W wypadku ich przypadkowego uszkodzenia

usunie pilnie uszkodzenie na wiasny koszt.

1.4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac aby
jego pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewnia sprawny sprzet i urzgdzenia zabezpieczajgce oraz odziez
ochronng zatrudnionych przy wykonywaniu robot.

Wykonawca posiadat bedzie dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania w przypadku gdy wymagane jest to przepisami.

1.4.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,

przepisow i wytycznych podczas wykonywania robot.

1.5. Dokumentacja
Dokumentacje robét stanowia:

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

- dokumentacja techniczna projektowa,
- kosztorys nakfadczy i przedmiary robét,
- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnoéci swiadczgce o

dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych
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wyrobow budowlanych zgodnie z ustawg Prawo budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U.
z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

- atesty higieniczne,

- protokoty odbioru robdt,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych zgodne z ST

Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z umowg oraz
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej
dokumentaciji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien
wykonawca uzgodni ich zakres z Zamawiajgcym.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub brakéw w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w specyfikacjach technicznych
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac¢ zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty, urzgdzenia lub wykonane roboty nie bedg
zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjami technicznymi i majg wptyw na
niezadowalajgcg jakosc, to takie materiaty lub urzgdzenia zostang zastgpione innymi, a

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw:
- Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z
wymaganiami ST i dokumentacji projektowej.
- Wszystkie materiaty uzyte do realizacji rob6t muszg spetniaé wymagania okreslone w
art. 10 ustawy Prawo budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92.
poz. 881),
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- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr
166. poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami),

- Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

- Dobdr i parametry techniczne materiatéw okresla dokumentacja techniczna,

- Sktadowanie materiatébw powinno odbywacé sie zgodnie z warunkami i wymaganiami

podanymi przez producenta tych materiatow.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i

niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwosci do robdét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedag zlokalizowane w obrebie terenu budowy
uzgodnionych miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem

budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

SPRZET | NARZEDZIA

Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robét, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu i wytadunku
materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania sprzetu oraz narzedzi zgodnie z
zaleceniami producenta materiatdw zawartych w kartach technicznych wyrobow,
instrukcjach technologicznych itp.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet i narzedzia ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym, zgodnym z

przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.



Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do robét.

TRANSPORT

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie oraz zamocowanie.

Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed niekorzystnym dziataniem
warunkéw atmosferycznych, chroni¢ przed nadmiernym nagrzewaniem i mrozem.

Przechowywaé w szczelnym i nieuszkodzonym opakowaniach fabrycznych zgodnie

z zaleceniami producenta materiatu.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodnoé¢ z
zamowieniem, specyfikacjg techniczng i obowigzujgcymi normami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich
wysokos$ci elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione
przez wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementdéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,

wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.



Polecenia inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania

robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ kontrole materiatow oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentac;ji projektowej i ST.

Z uwagi na zanikajgcy charakter robét kontrole jakosci robét nalezy prowadzi¢ na
kazdym z tych etapdw robot.

Dopuszczone do montazu mogg by¢ tylko materiaty spetniajgce wymagania

zawarte w pkt. 2 niniejszej ST.

6.2. Pobieranie prébek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkc;ji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane

materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub

badania, wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe zgodne z kosztorysem naktadczym.
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ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg, ST, instrukcjami producenta
materiatdw i urzgdzen oraz wymaganiami inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i
badania omowione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, roboty nie powinny by¢
odebrane.

Odbidr robot obejmuje sprawdzenie kompletnosé dokumentéw wedtug pkt. 2 oraz
czynnosci wyszczegolnione w pkt. 6.

W przypadku gdy ktorykolwiek z wymagan nie jest spetnione, nalezy uznac, ze

roboty nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonaé roboty poprawkowe majgce na

celu usuniecie usterek.

Po usunieciu usterek nalezy ponownie skontrolowaé wykonanie robét.

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznoéci od ustalen ST w czesci szczegdtowej, roboty podlegajg nastepujagcym

etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale wykonawcy:
a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoéinego
postepu robat.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
dudowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badanh laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi

ustaleniami.
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8.2.2. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje

inspektor nadzoru.

8.2.3. Odbiér ostateczny robét (koncowy)
8.2.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Caltkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robot
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.2.3.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows i
ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh
przyjetych w trakcie odbioréow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych zakresie robét
poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz
instalacyjnych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w
poszczegdélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w

stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.2.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robaét jest protokdt

odbioru ostatecznego robét, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje powykonawczag, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych zgodne z ST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- instrukcje eksploatacji urzadzen,

- dokumenty gwarancyjne nawierzchni i urzadzen,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedtug komisiji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.

8.2.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunigciem wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.2.3. ,, Odbiér ostateczny robét ”

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pézn. zm.).
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- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U.z2002r. Nr 147, poz. 1229 z pdzn.zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pdézn.zm.).

- Ustawa “o wyrobach budowlanych” z dn. 16-04-2004 r. - Dz.U.Nr 92 poz. 881

- Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 11-08-2004 r. W sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobow oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym Dz.U. Nr 198 poz. 2041

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 26-09-1997 w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6-02-2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401)

- Rozp. Min. Pracy i Polityki Spotecznej z 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych - Dz. U. 2000 r. Nr 26 poz. 313

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 2001 r. - o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 628)
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CZESC SZCZEGOLOWA

1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE |
ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0

1.1.Wstep
1.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét, przy budowie elementéw placu zabaw oraz boiska

wielofunkcyjnego na dziatce nr 232 w miejscowosci Pszczétki w gminie Zeldw.

1.1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako jeden z dokumentéw

przetargowych i kontraktowych przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot ziemnych zwigzanych z budowg placu zabaw oraz

boiska wielofunkcyjnego na dziatce nr 232 w miejscowosci Pszczétki w gminie Zelow.

Zakres robot obejmuje:

- wykarczowanie krzewow i drzew,

- usuniecie warstwy ziemi (humusu),

- wykopy mechaniczne i reczne pod podbudowe nawierzchni placu zabaw i boiska,
- wykopy mechaniczne i reczne pod fundamenty urzgdzeh placu zabaw i matej
architektury,

- reczne i mechaniczne zasypywanie wykopow z ich zageszczaniem,

Po wykonaniu rob6t ziemnych (uwzgledniajgc korytowanie) nalezy uzyskac ptaska
powierzchnie 0 maksymalnej warto$¢ spadku nie przekraczajgcej 1%.

Szczegodtowy zakres rzeczowy robét obejmuje sporzgdzony przedmiar roboét.

1.1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wszelkie prace budowlane wykonawca bedzie prowadzit pod nadzorem osoéb

uprawnionych, zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, za ich zgodnosé z

otrzymang dokumentacjg, ST i poleceniami inspektora nadzoru oraz za bezpieczenstwo

w czasie prowadzenia robot.

1.1.5.

Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w czesci ogdlnej punkt 1.4

Dokumentacja

Dokumentacje robét stanowia:

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

dokumentacja techniczna,

kosztorys naktadczy i przedmiary robdét,

aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci Swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych
wyrobow budowlanych zgodnie z ustawg Prawo budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U.
z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

atesty higieniczne,

protokot odbioru robot,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

1.2.MATERIALY

1.2.1.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow:

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z
wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji projektowe;.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji rob6t muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w art. 10 ustawy Prawo budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2003 r. nr
207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr
92. poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r.,
Nr 166. poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami),

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu
budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na
podstawie tych ustaw. Ogdine wymagania dotyczace stosowanych materiatow
podano w czesci ogolnej punkt 2.

Dobér i parametry techniczne materiatow okresla dokumentacja techniczna,
Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z warunkami i

wymaganiami podanymi przez producenta tych materiatéw.
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1.2.2. Podstawowe materiaty:
1.2.2.1. Piasek
Piasek nalezy uzy¢ do wykonania podkfadu piaskowego pod podbudowe
betonowa. Piasek srednioziarnisty (dobrze zageszczalny — rzeczny) powinien
odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-EN 13043:2004.
Kruszywa stosowane do wykonanie podbudowy powinny spetnia¢ wymagania

dotyczgce nieprzenikania czgstek miedzy podbudowg oraz podtozem.

1.3.SPRZET | NARZEDZIA
1.3.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robét, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu i wytadunku
materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania sprzetu oraz narzedzi zgodnie z
zaleceniami producenta materiatéw zawartych w kartach technicznych wyrobow,
instrukcjach technologicznych itp.

Sprzet i narzedzia ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym, zgodnym z
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Ogdblne wymagania dotyczagce sprzetu i narzedzi podano w czesci ogdélnej punkt 3.

1.3.2. Sprzet i narzedzia:
- samochdd dostawczy i skrzyniowy samowytadowczy,
- koparko-spycharka lub koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego,
- réwniarka samojezdna,

- spycharka ggsiennicowa.

1.4. TRANSPORT
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie oraz zamocowanie.
Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed niekorzystnym dziataniem
warunkéw atmosferycznych, chronié¢ przed nadmiernym nagrzewaniem i mrozem.
Przechowywac w szczelnym i nieuszkodzonym opakowaniach fabrycznych zgodnie z

zaleceniami producenta materiatu.
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1.5.WYKONANIE ROBOT
1.5.1. Wymagania ogdélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z
zamowieniem, specyfikacjg techniczng i obowigzujgcymi normami.

Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w czesci ogélnej punkt 5.1.

1.5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi i
roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. W
przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w
projekcie budowlanym wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie inspektora
nadzoru.

Urzadzenia usytuowane w najblizszym sagsiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informaciji to sposéb
zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania robét nalezy wykonywacé niezbedne

pomiary geodezyjne.

1.5.3. Wykonywanie wykopow

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn lub w przypadku robét o matym zakresie.
Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentaciji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odkfad w miejsce wskazane przez inspektora nadzoru
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtfoza.

Przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przestrzegane wymagania:
- naturalna struktura dna wykopu nie powinna by¢ naruszona,

- przy maszynowym wykonywaniu wykopéw, aby zapewni¢ doktadnos$¢
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wykonywania powierzchni podfoza nalezy pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe, ktérg
nalezy usuwac recznie lub mechanicznie,

- fundamenty napotkane w wykopie powinny by¢ rozebrane,

- podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub
naruszenia instalacji nalezy niezwlocznie przerwac prace i ustali¢ z wlasciwg
jednostkg zarzadzajgca dalszy sposéb wykonywania robot,

- jezeli podczas wykonywania robét ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne

do identyfikacji, nalezy przerwacé prace i zawiadomic inspektora nadzoru,

- dno wykopu przed przystgpieniem do jego zasypywania powinno by¢ odwodnione i
oczyszczone,

- zasyp wykopow nalezy wykona¢ warstwami z rbwnoczesnym zageszczeniem
gruntu,

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza:

+15 cm - dla wymiaréw wykopow w planie;
+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym
stanie. Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podfoza
nastgpi przerwa w robotach i wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przed roztozeniem folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez inspektora
nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po
osuszeniu podioza inspektor nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbednych napraw.

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia
inspektora nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki:

- zasypanie wykopow powinno byé wykonane bezposrednio po zakonczeniu

przewidzianych w nim robét,

- przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z

odpadkéw materiatdéw budowlanych i Smieci,

- uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci

- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;

- wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentac;ji technicznej, lecz nie mniejszy niz

Js = 0,97 wg préby normalnej Proctora.
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1.6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.6.1. Zasady kontroli robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ kontrole materiatow oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentac;ji projektowej i ST.

Z uwagi na zanikajgcy charakter robét kontrole jakosci robét nalezy prowadzi¢ na
kazdym z tych etapéw robot.

Dopuszczone do montazu mogg by¢ tylko materiaty spetniajgce wymagania zawarte
w pkt. 1.2.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w czesci ogdlnej punkt 6.

1.6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
- kompletnosé zestawu narzedzi, maszyn do wykonania prac,
- kompletnosé i przydatnos¢ do uzycia dostarczonych materiatow,
- kompletnosé i zgodnos¢ dokumentdéw dopuszczajgcych — certyfikaty i deklaracje

zgodnoéci, atesty higieniczne na materiaty,

1.6.3. Kontrola w czasie wykonywania roboét oraz po ich zakonczeniu

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu

powinny obejmowac:

sprawdzenie zgodnosé wykonania robét z dokumentacja,
- kontrole prawidiowos¢ wytyczenie robot w terenie,

- sprawdzenie przygotowania terenu,

- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

- sprawdzenie wymiarow wykopow,

- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw,

- ocena poszczegolnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do dziennika

budowy.

1.7.0BMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe zgodne z kosztorysem nakfadczym.
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1.8.0DBIOR ROBOT
1.8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogoblne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w czesci ogélnej punkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg, ST i wymaganiami inspektora
nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 1.6. daty wyniki pozytywne.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, roboty nie powinny by¢
odebrane.
Odbidr robot obejmuje sprawdzenie kompletnosé dokumentéw wedtug pkt. 1.1.5 oraz
czynnosci wyszczegolnione w czesci ogolnej w pkt. 1.6.
W przypadku gdy ktorykolwiek z wymagan nie jest spetnione, nalezy uznac, ze
roboty nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonaé roboty poprawkowe majgce na
celu usuniecie usterek.

Po usunieciu usterek nalezy ponownie skontrolowaé wykonanie robét.

1.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami zawartej umowy.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.10.1. Normy
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
- PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka.

1.10.2. Przepisy zwigzane

Ujete w czesci ogdinej punkt 10.
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2. ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI CPV 45233200-1

2.1.WSTEP
211. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét, przy budowie elementéw placu zabaw oraz boiska

wielofunkcyjnego na dziatce nr 232 w miejscowosci Pszczétki w gminie Zeldw.

2.1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako jeden z dokumentéw

przetargowych i kontraktowych przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

2.1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie nawierzchni zwigzanych z budowg placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Wygietzowie.
Zakres robot obejmuje:

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnie zwirowg alejek,

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z kostki brukowej,

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnie piaskowg placu zabaw,

- wykonanie nawierzchni zwirowej alejek,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,

- wykonanie nawierzchni piaskowej placu zabaw,

21.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wszelkie prace budowlane wykonawca bedzie prowadzit pod nadzorem osoéb
uprawnionych, zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, za ich zgodnosé z
otrzymang dokumentacjg, ST i poleceniami inspektora nadzoru oraz za bezpieczenstwo
w czasie prowadzenia robot.

Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w czesci ogdlnej punkt 1.4

2.1.5. Dokumentacja
Dokumentacje robét stanowia:
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robaét,

- dokumentacja techniczna,
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kosztorys naktadczy i przedmiary robdt,

aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci Swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych
wyrobéw budowlanych zgodnie z ustawg Prawo budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U.
z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

atesty higieniczne,

protokot odbioru robot,

2.2. MATERIALY

2.21.

2.2.2.

2.2.21.

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw:

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji rob6t musza spetnia¢ wymagania
okreslone w art. 10 ustawy Prawo budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2003 r. nr
207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr
92. poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r.,
Nr 166. poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami),

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu
budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na
podstawie tych ustaw.

Dobér i parametry techniczne materiatow okresla dokumentacja techniczna,
Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta tych materiatow.

Ogdblne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST - 00

SYVymagania ogolne” punkt 2.

Podstawowe materiaty:

Cement portlandzki

Stosuje sie cement portlandzki CEM | bez dodatkéw, cement portlandzki CEM 1l z

dodatkami.

Wymagane dokumenty formalno-prawne:

- PN-EN 197-1 Cement — cz. 1 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementéw

powszechnego uzytku

- PN-EN 197-2 Cement — cz. 2 Ocena zgodnosci.

- aprobaty techniczne
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Do kazdej partii cementu powinno by¢ dotgczone swiadectwo jakosci.

2.2.2.2.

Kruszywo

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢

miedzy krzywym granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na ponizszym rysunku.
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1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe
jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (doing warstwe)

Pozostaje na sicie, %

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej

granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach.

Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubos$ci warstwy
uktadanej jednorazowo.

2.2.2.3.

Piasek

Piasek nalezy uzy¢ do wykonania podkfadu piaskowego pod podbudowe

betonowa. Piasek srednioziarnisty (dobrze zageszczalny — rzeczny) powinien

odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13043:2004.

Kruszywa stosowane do wykonanie podbudowy powinny spetnia¢ wymagania

dotyczgce nieprzenikania czgstek miedzy podbudowg oraz podtozem.
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2.2.2.4. Kruszywo do zapraw
Powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie partii zaprawy o statej jakosci.
Wymagane dokumenty formalno-prawne:
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

2.2.2.5. Woda do zapraw
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd

zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2.6. Beton

Beton kontraktowy dostarczony do wykonania podktadu pod posadzki..

Wymagane dokumenty formalno-prawne:

PN-EN 206-1:2003 Beton -- Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

2.2.2.7. Betonowa kostka brukowa

Wymagane dokumenty formalno-prawne:
- PN-EN 1338:2004(u) - "Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan"

- aprobata Techniczna

2.2.2.8. Betonowa krawezniki i obrzeza

Wymagane dokumenty formalno-prawne:

- PN-EN 1340:2004 - "Krawezniki betonowe . Wymagania i metody badan”

- aprobata Techniczna

2.2.2.9. Obrzeza trawnikowe EKO-BORD
Obrzeza trawnikowe EKO-BORD sg uniwersalnym rozwigzaniem, w estetyczny sposob
ograniczajgcym brzegi nawierzchni. Ich zaletg jest mozliwosé tworzenia najrozmaitszych
ksztattéw w bardzo tatwy i szybki sposdb. Montaz obrzezy trawnikowych EKO-BORD nie
wymaga zastosowania specjalistycznych narzedzi ani wykonywania wykopow. Ich
produkcja przebiega w ekologiczny sposob z wykorzystaniem surowcow wtdrnych.

Obrzeza trawnikowe znajdujg swoje zastosowanie we wszystkich typach nawierzchni.
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2.3.SPRZET I NARZEDZIA
2.3.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robét, zarowno w miejscu tych robot, jak

tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu i wytadunku
materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania sprzetu oraz narzedzi zgodnie z
zaleceniami producenta materiatéw zawartych w kartach technicznych wyrobow,
instrukcjach technologicznych itp.

Sprzet i narzedzia ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym, zgodnym z
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Ogoblne wymagania dotyczagce sprzetu i narzedzi podano w czesci ogdélnej punkt 3.

2.3.2. Sprzetinarzedzia:

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalnej,

- rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W
miejscach trudno odstepnych powinny byé stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

- samochdd dostawczy i skrzyniowy samowytadowczy,

- wibrator powierzchniowy,

- pita do ciecia ptytek

2.4. TRANSPORT
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie oraz zamocowanie.
Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed niekorzystnym dziataniem
warunkéw atmosferycznych, chroni¢ przed nadmiernym nagrzewaniem i mrozem.
Przechowywaé w szczelnym i nieuszkodzonym opakowaniach fabrycznych zgodnie

z zaleceniami producenta materiatu.
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2.5.WYKONANIE ROBOT
2.51. Wymagania ogdéine
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z
zamowieniem, specyfikacjg techniczng i obowigzujgcymi normami.

Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w czesci ogélnej punkt 5.1.

2.5.2. Wykonanie podbudowy
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikalnie
drobnych czgstek gruntu do podbudowy.
Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Mieszanka kruszywa powinna byc¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowane;.
Grubosé pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysokos$ciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora nadzoru.
Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi

wskaznika wg dokumentacji technicznej.

2.5.3. Fundamenty

Fundamenty nalezy tak wykonywac, aby nie stwarzaty zagrozenia (potknigcia sie,
uderzenia). W tym celu cokoty, podstawy fundamentowe, elementy mocujgce urzadzenie
oraz wszelkie czesci wystajgce z fundamentéw, takie jak konce $rub (chyba, ze zostaty
odpowiednio zabezpieczone) nalezy umieszczac, co najmniej 400 mm ponizej
powierzchni zabawy.

Fundamenty prefabrykowane posadowi¢ w gruncie zgodnie z instrukcjg producenta
urzadzen. Elementy betonowane w gruncie zala¢ betonem minimum B-15.
Urzgdzenia mocowacé nie wczesniej niz po osiggnieciu 80% wytrzymatosci betonu. W
przypadku wczesniejszego montazu urzgdzen zabezpieczy¢ (unieruchomic) przed

uzywaniem do czasu osiggniecia przez beton zadanej wytrzymatosci.
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2.5.4. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa:
- podbudowa piaskowo-cementowa 15¢cm,
- piasek o gruboéci 4-5 cm,
- kostka betonowa o grubosci 6¢cm.

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich
uktadania powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.
Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni
jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli
w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papaq itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich
temperaturach otoczenia.
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowe;j
grubosci. Na wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej
samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru
kostki.
Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.
Ukfadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz roznych wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac¢ przyuczeni brukarze.
Ukfadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym
ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosic¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich
utozenia z wymagang doktadnoscig.
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej)
z osfong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca. Po
ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic¢ na kostki
cate.

Nawierzchnia powinna by¢ obramowana systemowym obrzezem typu Eko-Bord UNI.

2.5.5. Wykonanie nawierzchni placu zabaw

Zaprojektowano plac zabaw o nawierzchni naturalnej w formie trawnika z
wydzielonymi strefami bezpiecznego upadku wykonanymi z warstwy piaskowej grubosci
30 cm.
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W celu wykonania obszaréw piaskowych nalezy wykonac¢ korytowanie o gtebokosci min.
30 cm. Grubos$¢ warstwy odsgczajgcej oraz nawierzchni piaskowej zgodnie z
dokumentacjg techniczng. Krawedzie styku powierzchni piaskowej z trawnikiem nalezy
wykonczy¢ obrzezem prefabrykowanym np. z tworzyw takich jak Eko-bord MINI.

Szczegodty dotyczace terendw zielonych, wskazanie istniejgcych elementéw
przyrodniczych do usuniecia oraz projektowane nowe elementy zieleni niskiej (np.
krzewy) i wysokiej (drzewa) wg dokumentacji techniczne;.

Proponuje sie wykonanie powierzchni trawiastych z mieszanki traw odpornych na
intensywne uzytkowanie.

Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznosci uzupetnienia brakow pewnych cech
jednego gatunku przez wprowadzenie innego, zaden bowiem ze znanych gatunkéw traw
nie ma wszystkich cech, ktére mogg zapewnic trwatos¢ i wkasciwy wyglad. Ustalajgc
liczbe nasion przypadajgcych na jednostke powierzchni przyjmuje sig, ze na jedno
nasienie powinna przypadaé powierzchnia 1 cm?.

Zaktada sie iz teren trawiasty bedzie uzytkowany w sposoéb intensywny i dlatego spetiaé
powinien najwyzsze normy wysiewu.

Wysiewana liczba nasion powinna by¢ wieksza od ustalonej teoretycznie poniewaz nie
wszystkie nasiona zdolne sg do kietkowania oraz dlatego ze wérdd nich mogg znajdowac
sie zanieczyszczenia.

Przed przystgpieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik naniesé
odpowiednig ilos¢ ziemi urodzajnej (okoto 10 cm) wczesniej zabezpieczonej przed
rozpoczeciem prac budowlanych. Sprzyjajgce warunki do wysiewania nasion traw
wystepujg w okresie pézno letnim lub wczesnoletnim.

Kazda inna pora moze wptywac¢ negatywnie z roznych wzgledow a przede wszystkim
klimatycznych.

Kiedy trawa osiggnie wysokos¢ 4cm nalezy powierzchnie trawnika uwatowac lekkim
watem, ktérego celem powinno by¢ wyréwnanie gleby po podlewaniu w czasie ktérego
powstaty nierownoséci. Nalezy wykonaé ta czynno$¢ na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po
watowaniu wykonujemy pierwsze ciecie, do wysokosci 2 cm. Celem tak wczesnego

koszenia jest spowodowanie do rozkrzewiania sie traw.

2.6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
2.6.1. Zasady kontroli robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ kontrole materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

dokumentac;ji projektowej i ST.
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Z uwagi na zanikajgcy charakter robét kontrole jakosci robét nalezy prowadzi¢ na

kazdym z tych etapdw robot.

Dopuszczone do montazu mogg by¢ tylko materiaty spetniajgce wymagania

zawarte w pkt. 2.2

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czesci ogdlnej punkt 6.

2.6.2.

2.6.3.

Badania przed przystapieniem do roboét

kompletnos¢ zestawu narzedzi, maszyn do wykonania prac,

kompletnos¢ i przydatnos¢ do uzycia dostarczonych materiatéw,

kompletnos¢ i zgodnos¢ dokumentéw dopuszczajgcych — certyfikaty i deklaracje

zgodnoéci, atesty higieniczne na materiaty,

Kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu

polegajg na stwierdzeniu:

1.

Badanie podbudowy pod nawierzchnie:

zgodnosci podstawowych wymiarow z projektem,

zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,
zgodnosci przekrojéw poprzecznych elementéw nosnych,

sprawdzenie robot betonowych wykonuje sie wg PN-EN 206-1

Badania wykonywania nawierzchni z kostki i obrzezy:

sprawdzenie rzednych wysokosciowych,

sprawdzenie rownosci w przekroju poprzecznym i podtuznym,

sprawdzenie spadku w kierunku poprzecznym,

sprawdzenie szerokosci i wypetnienia spoin.

sprawdzenie ustawienia obrzezy,

2.7.0BMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe zgodne z kosztorysem naktadczym.

2.8.0DBIOR ROBOT

2.8.1.

Ogoélne zasady odbioru roboét

Ogdblne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w czesci ogélnej punkt 8.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

przygotowanie podfoza i wykonanie koryta,
ewentualnie wykonanie podbudowy,

ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod obrzeza,
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- wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg, ST i wymaganiami inspektora

nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 2.6 daty wyniki pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny,

roboty nie powinny by¢ odebrane.

Odbidr robot obejmuje sprawdzenie kompletnosé dokumentéw wedtug pkt. 2.1.5.

oraz czynnosci wyszczegolnione w pkt. 2.6.

W przypadku gdy ktérykolwiek z wymagan nie jest spetnione, nalezy uznac, ze roboty nie

zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonaé roboty poprawkowe majgce na celu

usuniecie usterek.

Po usunieciu usterek nalezy ponownie skontrolowaé wykonanie robét.

2.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami zawartej umowy.

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE
2101. Normy

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

- PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania

zanieczyszczen obcych

- PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.
- PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.
- PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.
- PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.
- PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.

metodg bezposrednig

- PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.

zanieczyszczenh organicznych

- PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania.

krzemianowego

- PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania
zelazawego

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego
ocena zgodnosci

- PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

. Oznaczanie zawartosci
Oznaczanie sktadu ziarnowego
Oznaczanie ksztattu ziaren
Oznaczanie wilgotnosci
Oznaczanie nasigkliwosci
Oznaczanie mrozoodpornosci
Oznaczanie zawarto$ci
Oznaczanie rozpadu

. Oznaczanie rozpadu

uzytku. Sktad, wymagania i

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
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2.10.2.

- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka.

- PN-EN 197-1 Cement — cz. 1 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementéw
powszechnego uzytku

- PN-EN 197-2 Cement — cz. 2 Ocena zgodnosci.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

- PN-EN 206-1:2003 Beton -- Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnosé

- PN-EN 1338:2004(u) - "Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan"

- PN-EN 1340:2004 - "Krawezniki betonowe . Wymagania i metody badan”

Przepisy zwigzane

Ujete w czesci ogdinej punkt 10.
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31
3.1

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PLACOW ZABAW CPV 45112723-9
MONTAZ | WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI CPV 45223800-4

.WSTEP
A. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét, przy budowie elementéw placu zabaw oraz boiska

wielofunkcyjnego na dziatce nr 232 w miejscowosci Pszczétki w gminie Zeldw.

3.1.2. Zakres stosowania ST

31

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako jeden z dokumentéw

przetargowych i kontraktowych przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie elementdéw placu zabaw na dziatce nr 232 w miejscowosci
Pszczotki w gminie Zelow.

Zakres robot obejmuje:
- montaz urzgdzen placu zabaw,
- montaz elementéw matej architektury,
- wykonanie ogrodzen,

Szczegodtowy zakres rzeczowy prac remontowych obejmuje sporzgdzony przedmiar robét.

3.1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wszelkie prace budowlane wykonawca bedzie prowadzit pod nadzorem osoéb
uprawnionych, zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, za ich zgodnos¢ z otrzymang
dokumentacjg, ST i poleceniami inspektora nadzoru oraz za bezpieczehstwo w czasie
prowadzenia robot.

Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w czesci ogdlnej punkt 1.4

3.1.5. Dokumentacja

Dokumentacje robét stanowia:
- karta techniczna produktu,
- atest higieniczny PZH (jesli jest wymagany - tworzywa sztuczne),

- certyfikat bezpieczenstwa uzyskany zgodnie z normg PN-EN 1176
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deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy).

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

certyfikaty zgodnie z wymaganiami norm z grupy PN-EN 1176 i 1177 oraz
zgodnie z ustawg Prawo budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami).

protokot odbioru robot

3.2.MATERIALY

3.2.1.

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw:

Elementy wyposazenia placow zabaw muszg spetnia¢ wymagania podanych nizej

norm z grupy PN-EN 1176 i 1177 oraz wymagania prawa budowlanego i ustawy o

0golnym bezpieczehstwie produktéw z dnia 12 grudnia 2003 r.:

PN-EN 1176-1; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie — Czes¢ 1;
Ogdblne wymagania bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1176-2; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie — Czes¢ 2;
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek

PN-EN 1176-3; 2009 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 3;
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badanh zjezdzalni

PN-EN 1176-4; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie — Czes¢ 4;
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa metody badan kolejek linowych
PN-EN 1176-5; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie — Czes¢ 5;
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badanh karuzeli

PN-EN 1176-6; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie — Czes¢ 6;
Dodatkowe wymagania bezpieczenhstwa i metody badan urzadzen kotyszgcych
PN-EN 1176-7; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie — Czes¢ 7;
Wytyczne instalowania ,kontroli konserwaciji i eksploataciji

PN-EN 1176-10 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie — Czes¢ 10;
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych
urzgdzeh do zabawy

PN-EN 1176-11; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie — Czes¢ 11;
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badanh sieci przestrzennej
PN-EN 1177; 2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki -

Wymagania bezpieczenstwa i metody badan

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z

wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji projektowe;.
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- Wszystkie materiaty uzyte do realizacji robét muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w art. 10 ustawy Prawo budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2003 r. nr
207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami),

- Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu
budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na
podstawie tych ustaw. Ogdine wymagania dotyczace stosowanych materiatow
podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.

- Dobdér i parametry techniczne materiatéw okresla dokumentacja techniczna,

- Skfadowanie materiatow powinno odbywac sie zgodnie z warunkami i

wymaganiami podanymi przez producenta tych materiatéw.

Wvymagania dla elementéw placow zabaw zawarte w dokumentaciji techniczne;j:

- podstawowy materiat drewno, klejone warstwowo, poddane impregnacji gteboko
cisnieniowe;.

- konstrukcje no$ne — stupy drewniane zakonnczone od gory tworzywowymi kotpakami,
wyposazone w rowki montazowe dla innych elementéw tgczonych,

- elementy skrecane zabezpieczone kotpakami,

- zjezdzalnie - stal nierdzewna z jednego elementu o gr. min 2 mm,

- burty zjezdzalni stalowych np. z gietego drewna klejonego warstwowo, bez szczelin
drewno-stal,

- liny — alternatywnie: plecionka stalowa pokryta plecionkg perlonowa, lina sizalowa,
tancuchy, dragzki metalowe.

- elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie np. cynkowane i malowane
proszkowo,

- catos¢ montowana na stalowych wspornikach tgczacych sie z systemem
fundamentowym lub kotwigcym,

- wsporniki i fapy” stalowe przystosowane do betonowania w gruncie (min.20cm),

- wszystkie urzgdzenia powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami i wymaganiami
technicznymi producenta.

- elementy powinny by¢ wykonane z materiatéw nadajgcych sie do ponownego
przetworzenia,

- zastosowane tawki z siedziskiem drewnianym i wieszakiem kotwionych do gruntu za
pomocg kotew stalowych systemowych oraz tawko-stoty o drewnianych siedziskach.

- dobér fawek i kosza drewnianego na $mieci powinien uwzgledniaé nawigzywanie
wizualne i materiatowe do proponowanych urzadzenh zabawowych.

- konstrukcja wsporcza kotwiona do gruntu za pomoca kotew stalowych systemowych wg

wytycznych producenta.
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3.2.2.

Podstawowe urzadzenia:

Urzgdzenia oraz elementy matej architektury okreslone zostaty w dokumentac;ji

technicznej:

A - zestaw sprawnoéciowy (drabinka, zjezdzalnia gteboka, rurka nad
zjezdzalnig, podest, przeplotnia fancuchowa, drabinka krzyzakowa

B — hustawka podwdjna

C — karuzela tarczowa z siedziskami o Srednicy 150cm

D - hustawka wazka na sprezynie

E - hustawka wazka na dwéch sprezynach

F - sprezynowiec np. zaba

t - fawki z oparciem (3 szt.)

K - kosz na $mieci

R - stojak na min. 4 rowery

T - tablica regulamin

Elementy wyposazenie boiska wielofunkcyjnego:

t - fawki z oparciem (2 szt.)

K - kosz na $mieci

R - stojak na min. 4 rowery

T - tablica regulamin

TdK - kosz do koszykowki (2szt.)

BdP - bramka do pitki noznej o szerokosci 5m (2szt.)
SdS - stupek do siatkdwki (2szt.)

Elementy ogrodzenia terenu placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego.

Rozwigzanie ogrodzenia placu zabaw oraz boiska nalezy wykonac¢ zgodnie z

projektem technicznym.

3.3.SPRZET | NARZEDZIA

3.3.1.

Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robét, zarowno w miejscu tych robot, jak

tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu i wytadunku

materiatow.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania sprzetu oraz narzedzi zgodnie z
zaleceniami producenta materiatdw zawartych w kartach technicznych wyrobow,
instrukcjach technologicznych itp.

Sprzet i narzedzia ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym, zgodnym z

przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

3.4. TRANSPORT
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie oraz zamocowanie.
Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed niekorzystnym dziataniem

warunkéw atmosferycznych, chronié¢ przed nadmiernym nagrzewaniem i mrozem.

Przechowywaé w szczelnym i nieuszkodzonym opakowaniach fabrycznych zgodnie z

zaleceniami producenta materiatu.

3.5.WYKONANIE ROBOT
3.5.1. Wymagania ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodno$c¢ z
zamowieniem, specyfikacjg techniczng i obowigzujgcymi normami.

Ogdblne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w czesci ogélnej punkt 5.1.

3.5.2. Montaz urzadzen i elementéw matej architektury

Zaleca sie, aby urzadzenie byto instalowane w bezpieczny sposob, a takze zgodnie

z krajowymi przepisami budowlanymi i dotyczacymi bezpieczenstwa oraz zapisami
normy PN-EN 1176-7.

Wszystkie urzadzenia nalezy zmontowac zgodnie z instrukcjg producenta oraz na
state zwigza¢ z gruntem za pomocg ocynkowanych kotew stalowych mocowanych w
betonowym fundamencie (beton B20 ). Na state zwigzane z gruntem poprzez
fundamenty, wg instrukcji producenta, powinny by¢ takze elementy malej architektury:
tawki, kosze na $mieci, tablice informacyjne.

Wykonawca powinien zapewni¢ ponadto instrukcje konserwaciji, ktére powinny okreslac
czestos¢ kontroli.
Wykonawca winien zapewnic rysunki i schematy niezbedne do konserwaciji, kontroli i

sprawdzenia prawidtowosci dziatania urzgdzenia i ewentualnie jego napraw.

3.5.3. Montaz ogrodzen
Montaz elementdw ogrodzenia nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta,

przepisami prawa budowlanego. Ogrodzenie musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa.
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3.6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
3.6.1. Zasady kontroli robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ kontrole materiatow oraz robét z czestotliwoscig

zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentac;ji projektowej i ST.

Dopuszczone do montazu mogg by¢ tylko materiaty spetniajgce wymagania zawarte w
pkt. 3.2.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w czesci ogdlnej punkt 6.

3.6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
- kompletnosé zestawu narzedzi, maszyn do wykonania prac,
- kompletnosé i przydatnos¢ do uzycia dostarczonych urzgdzen,

- kompletnosé i zgodnos¢ dokumentdéw dopuszczajgcych — certyfikaty i deklaracje
zgodnoéci, atesty higieniczne na materiaty,

3.6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu
powinny obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci montazu urzadzen z dokumentacja,
- kontrole prawidtowos$ci zamontowania urzgdzeh z instrukcjg producenta,

- kontrole bezpieczenstwa uzytkowania urzadzen placu zabaw.

3.7.0BMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe zgodne z kosztorysem naktadczym.

3.8.0DBIOR ROBOT
3.8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogoblne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w czesci ogélnej punkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg, ST i wymaganiami inspektora
nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 3.6. daty wyniki pozytywne.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, roboty nie powinny by¢ odebrane.
Odbidr robot obejmuje sprawdzenie kompletnosé dokumentéw wedtug pkt. 3.1.5. oraz
czynnosci wyszczegolnione w pkt. 3.6.

38



W przypadku gdy ktorykolwiek z wymagan nie jest spetnione, nalezy uznac, ze

roboty nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonaé roboty poprawkowe majgce na

celu usuniecie usterek.

Po zakonczonym montazu nowego placu zabaw zaleca sie kontrole wstepng

wykonang przez osobe kompetentng, w obecnosci Wykonawcy oraz Zamawiajgcego w

celu oceny zgodnosci z odpowiednig czescig PN-EN 1176.

W przypadku usterki powodujgcej zagrozenie bezpieczenstwa, zaleca sie ich

bezzwtoczne usuniecie na koszt wykonawcy.

3.9.PODSTAWA PLATNOSCI

3.10.
3.10.1.

3.10.2.

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami zawartej umowy.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 1176-1; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie — Czes¢ 1;
Ogodlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1176-2; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie — Czes¢ 2;
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek

PN-EN 1176-3; 2009 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 3;
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badanh zjezdzalni

PN-EN 1176-4; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie — Czes¢ 4;
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa metody badan kolejek linowych
PN-EN 1176-5; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie — Czes¢ 5;
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badanh karuzeli

PN-EN 1176-6; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie — Czes¢ 6;
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszgcych
PN-EN 1176-7; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie — Czes¢ 7;
Wytyczne instalowania ,kontroli konserwaciji i eksploataciji

PN-EN 1176-10 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie — Czes¢ 10;
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych
urzgdzeh do zabawy

PN-EN 1176-11; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie — Czes¢ 11;
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badanh sieci przestrzennej
PN-EN 1177; 2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki -

Wymagania bezpieczenstwa i metody badan

Przepisy zwigzane
Ujete w czesci ogdinej punkt 10.
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4, NAWIERZCHNIA TRAWISTA BOISK
ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW SPORTOWYCH |
REKREACYJNYCH - CPV 45112720-8

4.1.WSTEP
4.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni trawiastej boiska

wielofunkcyjnego na dziatce nr 232 w miejscowosci Pszczétki w gminie Zeldw.

4.1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako jeden z dokumentéw

przetargowych i kontraktowych przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

4.1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego na dziatce nr 232 w
miejscowosci Pszczotki w gminie Zeldw.
Zakres robot obejmuje:

- przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej o gruboéci warstwy 10 cm,

- wykonanie nawierzchni trawiastej na uprzednio przygotowanej warstwie

wegetacyjnej.

Szczegodtowy zakres rzeczowy prac remontowych obejmuje sporzgdzony przedmiar robét.

4.1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, za ich zgodnosé z
otrzymang dokumentacjg, ST i poleceniami inspektora nadzoru oraz za bezpieczenstwo
w czasie prowadzenia robot.

Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w czesci ogdlnej punkt 1.4

4.1.5. Dokumentacja
Dokumentacje robét stanowia:
Swiadectwo kwalifikacji stwierdzajgce sktad mieszanki traw, klase, numer normy wg,

ktérej zostata wyprodukowana, date waznosci,

40



4.2. MATERIALY
4.21. Ogélne wymagania dotyczace materiatow:

- Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z

wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji projektowe;.

4.2.2. Podstawowe materiaty:

4.2.2.1. Rodzajgleby
Najlepsza glebg pod trawnik jest piaszczysta glina zawierajgca 10+15% substancji
organicznych (humusu) o matej zawartosci itu oraz pH okoto 6. Substancje organiczne
zawarte w glebie pod trawnik majg podstawowe znaczenie, gdyz regulujg spoistosé
gruntu, utrzymujg wtasciwg ilos¢ wilgoci oraz czesci odzywczych dla trawy, jak réwniez
sg naturalnym zrodtem azotu. Do gleby ciezkiej dodaje sie $rednio ostrego,
gruboziarnistego piasku (pozgdany jest dodatek wegla drzewnego), przy glebie chudej
dodaje sie torfu lub ziemi lisciowe;j. llo$¢ piasku powinna zapewnia¢ odpowiednig
przepuszczalno$¢ gruntu. W razie potrzeby mieszankg torfowo-ziemng o stosunku 2:1 do
2;2 ukfada sie w $rodku warstwy gleby, na gtebokosci ci najmniej 5 cm od powierzchni —

nigdy na wierzchu lub pod spodem.

4.2.2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nieprzekraczajgcych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢

zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

4.2.2.3. Mieszanki traw
Mieszanki traw odpornych na intensywne uzytkowanie, dywanowych na miejsca
stoneczne, trawnik odporny na deptanie. Nie dopuszcza sie zastosowania mieszanki nie
oznaczonej, bez nazwy producenta oraz sktadu gatunkowego. Nie wolno uzy¢ nasion

tylko jednego gatunku.

4.3.SPRZET | NARZEDZIA
4.3.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robét, zarowno w miejscu tych robot, jak
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tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu i wytadunku
materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania sprzetu oraz narzedzi zgodnie z
zaleceniami producenta materiatdw zawartych w kartach technicznych wyrobow,
instrukcjach technologicznych itp.

Sprzet i narzedzia ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym, zgodnym z

przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4.3.2. Sprzet i narzedzia:
- glebogryzarka, kultywator, bron do uprawy gleby,
- wat do zaktadania trawnikéw,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

4.4. TRANSPORT
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie oraz zamocowanie.
Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed niekorzystnym dziataniem
warunkéw atmosferycznych, chronié¢ przed nadmiernym nagrzewaniem i mrozem.
Przechowywac w szczelnym i nieuszkodzonym opakowaniach fabrycznych zgodnie z

zaleceniami producenta materiatu.

4.5.WYKONANIE ROBOT
4.51. Wymagania ogdélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z
zamowieniem, specyfikacjg techniczng i obowigzujgcymi normami.

Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w czesci ogélnej punkt 5.1.

4.5.2. Wymagania dotyczace wykonania robot
Wymagania dotyczgce robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni trawiastych:
- teren pod nawierzchnie musi by¢é oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczatkg lub zagrabic,
- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
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- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie

nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac¢ watu gtadkiego,

Nalezy uzywac mieszanki traw odpornych na intensywne uzytkowanie. Nie dopuszcza sie
zastosowania mieszanki nie oznaczonej, bez nazwy producenta oraz sktadu
gatunkowego. Nie wolno uzy¢ nasion tylko jednego gatunku.

Ustalajac liczbe nasion przypadajgcych na jednostke powierzchni przyjmuje sig, ze na
jedno nasienie powinna przypadaé powierzchnia 1 cm?.

Zaktada sie iz teren trawiasty bedzie uzytkowany w sposoéb intensywny i dlatego spetiaé
powinien najwyzsze normy wysiewu.

Wysiewana liczba nasion powinna by¢ wieksza od ustalonej teoretycznie poniewaz nie
wszystkie nasiona zdolne sg do kietkowania oraz dlatego ze wérdd nich mogg znajdowac
sie zanieczyszczenia.

Przed przystgpieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik naniesé
odpowiednig ilo$¢ ziemi urodzajnej (okoto 10 cm) wczesniej zabezpieczonej przed
rozpoczeciem prac budowlanych. Sprzyjajgce warunki do wysiewania nasion traw
wystepujg w okresie pézno letnim lub wczesnoletnim.

Kazda inna pora moze wptywac¢ negatywnie z roznych wzgledow a przede wszystkim
klimatycznych.

Kiedy trawa osiggnie wysokos¢ 4cm nalezy powierzchnie trawnika uwatowac lekkim
watem, ktérego celem powinno by¢ wyréwnanie gleby po podlewaniu w czasie ktérego
powstaty nierobwnosci. Nalezy wykonaé ta czynno$¢ na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po
watowaniu wykonujemy pierwsze ciecie, do wysokosci 2 cm. Celem tak wczesnego

koszenia jest spowodowanie do rozkrzewiania sie traw.

4.5.3. Pielegnacja nawierzchni

Obficie zraszany w okresie kietkowania nowy trawnik nawozi sie w 3-4 tygodnie po
zasiewie. Pierwsze koszenie nastepuje w 25+30 dni po wysiewie trawy. Nowo zasiany
trawnik moze by¢ uzytkowany po 17+20 miesigcach od jego zatozenia. Trwata trawa

powinna mieé korzenie wrosniete na gtebokos¢ co najmniej 10+15 cm.

4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.6.1. Zasady kontroli robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych

materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.
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Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ kontrole materiatow oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentac;ji projektowej i ST.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czesci ogdlnej punkt 6.

4.6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
- kompletnosé¢ zestawu narzedzi, maszyn do wykonania prac,
- Swiadectwo kwalifikacji stwierdzajgce sktad mieszanki traw, klase, numer normy
wg, ktorej zostata wyprodukowana, date waznosci,

- ewentualne badania wtasciwos$ci gruntu i gleby.

4.6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu
powinny dotyczy¢:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy
rozscielonej ziemi,

- prawidtowego uwatowania terenu,
- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- gestosci zasiewu nasion,

- dosiewania pfaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet
trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:
- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

4.7.0BMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe zgodne z kosztorysem naktadczym.

4.8.0DBIOR ROBOT
4.8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogoblne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w czesci ogélnej punkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg, ST i wymaganiami inspektora
nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 4.6. daty wyniki pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, roboty nie powinny by¢ odebrane.
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W przypadku gdy ktérykolwiek z wymagan nie jest spetnione, nalezy uznac, ze
roboty nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonaé roboty poprawkowe majgce na
celu usuniecie usterek.

W przypadku usterki powodujgcej zagrozenie bezpieczenstwa, zaleca sie ich

bezzwtoczne usuniecie na koszt wykonawcy.

4.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami zawartej umowy.

4.10. PRZEPISY ZWIAZANE
410.1. Normy

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

- PN-R-04006:2000 Nawozy organiczne - Pobieranie i przygotowywanie prébek
obornika i kompostu

- PN-EN 13535:2003 Nawozy i srodki wapnujgce — Klasyfikacja

- PN-EN 12233:2005 Nawierzchnie terendw sportowych. Wyznaczanie wysokosci
murawy darni naturalnej

- PN-EN 12232:2005 Nawierzchnie terendéw sportowych. Wyznaczanie grubosci
darni naturalnegj

- PN-EN 12231:2005 Nawierzchnie terendéw sportowych. Metody badan.
Wyznaczanie stopnia pokrycia gruntu darnig naturalng

- PN-EN 12232:2005 Nawierzchnie terendéw sportowych. Wyznaczanie grubosci
darni naturalnej

- PN-EN 12233:2005 Nawierzchnie terendéw sportowych. Wyznaczanie wysokosci

murawy darni naturalnej

4.10.2. Przepisy zwigzane

Ujete w czesci ogdinej punkt 10.
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