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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Temat opracowania - kosztorys ofertowy na budowe sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami
w ramach paséw drogowych - ul. POPRZECZNA w Zelowie

1. Podstawa opracowania:
- Umowa zawarta ze Zleceniodawcg
- Projekt techniczny branzowy
- Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych
- Katalogi Naktadow Rzeczowych

2. Zawarto$¢ opracowania:
- strona tytutowa
- charakterystyka obiektu
- tabela elementéw scalonych
- naklady rzeczowe R, M, S
- przedmiar rob6t,

- zestawienia robocizny, materiatéw i sprzetu.
3. Zakres opracowania wg projektu branzowego

- wodocigg z rur PE $r. 160 mm L =347,00 m
- odgatezienia z rur PE $r. 32 mm L =146,00 m

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782



wd Poprzeczna-oferta TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Kz z RAZEM

=

Rozbidrka i odtworzenie na-
wierzchni drogowych

2|Sieé wodoci agowa

2.1|Roboty ziemne

2.2|Odwodnienie wykopéw

2.3|Ruroci agi i uzbrojenie

3|Odgat ezienia w pasie dro-
gowym

3.1|/Roboty ziemne

3.2|Ruroci agi

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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wd Poprzeczna-oferta

Lp. \ Podstawa \

Opis

[ jm

\ Naktady

Kloszt jedn. \ R

Sieé¢ wodoci agowa z rur PE 160 L=347,0 m, odgat ezienia z rur PE 32 mm szt 32 - ul. POPRZECZNA

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782

1 Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni drogowych
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierz-| m
d.1/0101-02 chni bitumicznych na gt. 6-10 cm
przedmiar =80.00 m
-R --
1* robocizna r-g 9.20
0.115r-g/m
-8 -
2* pita spalinowa z tarcza do cigcia na- m-g 9.20
wierzchni
0.115m-g/m
Razem z narzutami:
2/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineral- m2
d.1/0802-04 no-bitumicznych gr. 10 cm mechanicz-
nie
przedmiar = 40.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 28.30
0.283*2.5=0.7075r-g/m?2
- S -
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/ | m-g 8.90
min
0.089*2.5=0.2225m-g/m?2
Razem z narzutami:
3/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. m?2
d.1/0801-02 25 cm mechanicznie
przedmiar = 24.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 8.14
0.203*1.67=0.33901r-g/m?2
- S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 0.32
KM)
0.0079*1.67=0.013193m-g/m?2
3* zrywarka przyczepna m-g 0.32
0.0079%1.67=0.013193m-g/m?2
Razem z narzutami:
4/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych m
d.1/0806-01 na podsypce piaskowej
przedmiar =80.00 m
-R --
1* robocizna r-g 15.12
0.189r-g/m
Razem z narzutami:
5|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu samochodami sa- m3
d.1/01 0109-11 |mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
przedmiar = 13.64 m3
-R --
1* robocizna r-g 11.73
0.86r-g/m3
- S -
2* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 6.82
0.5m-g/m3
Razem z narzutami:
6/KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu samochodami sa- m3
d.1/01 0109-12 |mowytadowczymi na kazdy nastepny 1
km
przedmiar = 13.40 m3
-8 -
1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.27
0.02m-g/m3
Razem z narzutami:
7|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw m?2
d.1/0113-01 tamanych gr. 15 cm
przedmiar = 26.40 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0.70
0.0266r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny t 8.40
0.318t/m2
3* woda m3 0.40
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.20
0.2%(od M)
-8 -
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Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782

Lp. | Podstawa Opis jm Naktady Koszt jedn.
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) | m-g 0.07
0.0027m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny m-g 1.02
0.0387m-g/m?2
Razem z narzutami:
8/ KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw m?2
d.1/0113-05 tamanych gr. 10 cm
przedmiar = 26.40 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.69
0.0261r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny t 5.60
0.212t/m2
3* miat kamienny t 0.38
0.0143t/m?2
4* woda m3 0.26
0.01m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.20
0.2%(od M)
-8 -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) | m-g 0.08
0.0029m-g/m?2
7* walec statyczny samojezdny m-g 0.74
0.0282m-g/m?2
Razem z narzutami:
9/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- m2
d.1/0308-03 bitumicznych asfaltowych o grubosci 6
cm (warstwa wigzaca)
przedmiar = 44.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 2.01
0.0456r-g/m?2
- M --
2% mieszanka mineralno-asfaltowa-warst- t 6.57
wa wigzaca
0.1493t/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.20
0.2%(od M)
-8 -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. m-g 0.45
4.0m
0.0102m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny m-g 0.45
0.0102m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony | m-g 0.45
0.0102m-g/m?2
7* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 1.58
0.0358m-g/m?2
Razem z narzutami:
10|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- m2
d.1/0309-02 bitumicznych asfaltowych o grubosci 4
cm (warstwa $cieralna)
przedmiar = 44.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 1.76
0.0399r-g/m2
- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa warst- t 4.49
wa $cieralna
0.102t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.20
0.2%(od M)
- S -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. m-g 0.33
4.0m
0.0075m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny m-g 0.33
0.0075m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony | m-g 0.33
0.0075m-g/m?2
7* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 1.10
0.025m-g/m2
Razem z narzutami:
11|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wy- m
d.1/0401-02 miarach 20x30 cm bez taw na podsypce
piaskowej - odzysk 50%
-5-




wd Poprzeczna-oferta

Lp. | Podstawa Opis jm Naktady Koszt jedn. R M S
przedmiar =88.00 m
-R --
1* robocizna r-g 36.08
0.41r-g/m
- M --
2* kraweznik drogowy betonowy 20x30 cm m 44.88
1.02*0.5=0.51m/m
3* piasek m3 1.41
0.016m3/m
4* cement portlandzki 35 zwykly bez do- t 0.04
datkow
0.0004t/m
5* woda m3 0.38
0.0043m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.20
0.2%(od M)
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni drogowych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782

Lp. | Podstawa Opis \ jm \ Naktady Kloszt jedn. \ R
2 Sie€ wodoci ggowa
2.1 Roboty ziemne
12|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robo- km
d.2.|0111-01 tach ziemnych - trasa drég w terenie
1 réwninnym.
przedmiar = 0.49 km
-R --
1* robocizna r-g 27.44
56r-g/km
- M --
2* stupki drewniane iglaste sr. 70 mm dla m3 0.05
drég i watow
0.11m3/km
- S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.74
1.5m-g/km
Razem z narzutami:
13|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m m3
d.2./0210-02 wyk.na odktad koparkami podsiebierny-
1 mi o poj.yzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-
Il
przedmiar =586.90 m3
-R --
1* robocizna r-g 97.43
0.166r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.60 m3 m-g 14.38
0.0245m-g/m3
Razem z narzutami:
14|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 mi| m3
d.2./0307-03 gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-
1 wych w gruntach suchych kat. I-1I
przedmiar =18.15 m3
-R --
1* robocizna r-g 29.04
1.6r-g/m3
Razem z narzutami:
15|KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng| m
d.2./1206-01 do wiercen poziomych WP 15/25 rurami
1 0 $r.250mm w gruntach kat.I-I|
przedmiar =4.00 m
-R --
1* robocizna r-g 18.36
4.59r-g/m
- M --
2* rury stalowe przewodowe gtadkie o sr m 4.08
250mm
1.02m/m
3* elektrody stalowe do spawania stali 100 szt 0.56
weglowych lub niskostopowych $r. 2.5-
6mm
0.14[100 szt]}/m
4* materiaty pomocnicze % 3.50
3.5%(od M)
- S -
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.28
0.07m-g/m
6* przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 0.28
0.07m-g/m
7* spawarka spalinowa m-g 4.80
1.2m-g/m
8* maszyna do wiercen poziomych m-g 4.80
1.2m-g/m
9* wycigg do urobku ziemi z napedem spa-| m-g 4.80
linowym 0.18 t
1.2m-g/m
Razem z narzutami:
16|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
d.2.|0527-01 energetycznych i telekomunikacyjnych
1 typ lekki; element o rozpietosci 2 m
przedmiar = 1.00 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 1.15
2.3*0.5=1.15r-g/kpl.
- M --
-7 -
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Lp. | Podstawa Opis jm Naktady Koszt jedn.
2% drewno na stemple budowlane okragte m3 0.00
iglaste korowane
0.01*0.5=0.005m3/kpl.
3* koryto drewniane m2 0.10
0.2*0.5=0.1m2/kpl.
4* krawedziaki iglaste nasycone kl.II m3 0.01
0.02*0.5=0.01m3/kpl.
5* drut stalowy okragty migkki $r.5 mm kg 4.00
8*0.5=4kg/kpl.
Razem z narzutami:
17|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PVC o m
d.2.|0705-01 $r.110 mm na kablach
1
przedmiar =2.00 m
-R --
1* robocizna r-g 0.26
0.128r-g/m
- M --
2* rury ostonowe dwudzielne z PE o m 2.08
$r.110mm
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
- S -
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.03
0.014m-g/m
5* zuraw samochodowy do 4t m-g 0.01
0.007m-g/m
Razem z narzutami:
18|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz m2
d.2.|0313-01 z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-
1 wymi (wypraskami) w gruntach suchych
; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IvV
przedmiar = 1344.58 m2
-R --
1* robocizna r-g 907.59
0.675r-g/m?2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe t 0.91
0.00068t/m2
3* bale iglaste obrzynane nasycane Kl.11I m3 1.41
0.00105m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na m3 1.21
stemple
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 161.35
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.00
1%(od M)
Razem z narzutami:
19|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materia- m3
d.2.]1411-02 téw sypkich grub. 15 cm
1
przedmiar =46.31 m3
-R --
1* robocizna r-g 89.38
1.93r-g/m3
- M --
2% piasek m3 56.50
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
- S -
4* zageszczarka wibracyjna spalinowa do m-g 32.88
90 m3/h
0.71m-g/m3
Razem z narzutami:
20|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych, m3
d.2.|0214-04 punktowych,rowéw,wykop6w obiekto-
1|/z.0.2.11.4. |wych spycharkami z zageszcz.mecha-
9911-03 nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) -dowiezionym piaskiem -
wspotczynnik zageszczenia Js=1.00) -
60 %
przedmiar =297.96 m3
-R --
-8-
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Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782

Lp. | Podstawa Opis jm Naktady Koszt jedn.
1* robocizna r-g 46.71
0.134*1.17=0.15678r-g/m3
- M --
2* piasek m3 363.51
1.22m3/m3
-8 -
3* ubijak spalinowy 200 kg m-g 24.40
0.07*1.17=0.0819m-g/m3
4* spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 3.90
KM)
0.0112*1.17=0.013104m-g/m3
Razem z narzutami:
21/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pio- m3
d.2./0318-03 nowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do
1|z.0.2.11.4. |3.0 m dowiezionym piaskiem - wspot-
9911-03 czynnik zageszczenia Js=1.00)
przedmiar =33.11 m3
-R --
1* robocizna r-g 42.61
1.1*1.17=1.287r-g/m3
- M --
Al piasek m3 40.39
1.22m3/m3
Razem z narzutami:
22|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych, m3
d.2.|0214-04 punktowych,rowéw,wykop6w obiekto-
1|/z.0.2.11.4. |wych spycharkami z zageszcz.mecha-
9911-03 nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - wspotczyn-
nik zageszczenia Js=1.00)
przedmiar =220.71 m3
-R --
1* robocizna r-g 34.60
0.134*1.17=0.15678r-g/m3
- S -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 18.08
0.07*1.17=0.0819m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 2.89
KM)
0.0112*1.17=0.013104m-g/m3
Razem z narzutami:
23|KNNR 1 Wywdz ziemi uprzednio zmag.w hat- m3
d.2.|0206-04 dach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad.
przedmiar = 384.35 m3
-R --
1* robocizna r-g 13.07
0.034r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.60 m3 m-g 16.10
0.0419m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 9.19
KM)
0.0239m-g/m3
4* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 62.65
0.163m-g/m3
Razem z narzutami:
24|/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu| m3
d.2.|0208-02 ziemi samochodami samowytadowczy-
1 mi po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej(kat.gr. I-1V)
przedmiar = 384.35 m3
- S -
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 11.15
0.029m-g/m3
Razem z narzutami:
25/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przy- | m?2
d.2./0218-01 gotowanie podtoza spycharkami gasie-
1|z.s2.2.2.4. |nicowymi o mocy 74 kW (100 KM),
9909-07 grunt kat. I-Il - bez dodatkowego recz-
nego wyprofilowania powierzchni
przedmiar = 720.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 8.06
0.056*0.2=0.0112r-g/m?2
- S -
-9-
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Lp. | Podstawa Opis jm Naktady Koszt jedn. M S
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 1.44
KM)
0.002m-g/m?2
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-10 -
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Lp. | Podstawa Opis \ jm \ Naktady Kloszt jedn. \ R M S
2.2 Odwodnienie wykopéw
26|analiza Pompowanie wody na czas robét - rozli-| godz.
d.2.|\wtasna czy¢ wg rejestru pompowania
2
przedmiar = 200.00 godz.
-R --
1* robocizna r-g 40.00
0.2r-g/godz.
-8 -
2% pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h| m-g 200.00
1m-g/godz.
Razem z narzutami:
27/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwa-| szt.
d.2.|0605-02 ne w grunt bezposrednio bez obsypki
2 do gtebokosci 6 m.
przedmiar = 120.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 573.60
4.78r-g/szt.
- M --
2* igtofiltry (igty) szt 12.24
0.102szt/szt.
3* waz gumowy $r. 50 mm m 24.00
0.2m/szt.
4* kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczo-| m 6.00
nych $r. 200 mm
0.05m/szt.
5* Sruby stalowe sredniodoktadne z na- kg 48.00
kretkami i podktadkami
0.4kg/szt.
6* materiaty pomocnicze % 8.00
8%(od M)
- S -
7* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h| m-g 36.00
0.3m-g/szt.
8* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 33.60
0.28m-g/szt.
Razem z narzutami:
28|/KNNR 1 Rurociagi PVC(tymczasowe) z rur o m
d.2.|0613-01 $r.nom. 80-100 mm.
2
przedmiar =30.00 m
-R --
1* robocizna r-g 21.00
0.7r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. m 1.80
110 mm
0.06m/m
3* materiaty pomocnicze % 7.00
7%(od M)
- S -
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.90
0.03m-g/m
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Odwodnienie wykopéw
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-11 -
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-12 -

Lp. | Podstawa Opis \ jm \ Naktady Kloszt jedn. \ R
2.3 Ruroci agi i uzbrojenie
29|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggébw| m
d.2./1009-07 z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
3 $r.zewnetrznej 160 mm
przedmiar = 347.00 m
-R --
1* robocizna r-g 94.38
0.272r-g/m
- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o $r.ze- m 353.94
wnetrznej 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
-8 -
4* ciggnik siodtowy z naczepag 16t m-g 11.42
0.0329m-g/m
5* zuraw samochodowy do 4t m-g 12.91
0.0372m-g/m
Razem z narzutami:
30/KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych| m
d.2.|1209-01 o $r.nominalnej 160 mm w rurach
3 ochronnych
przedmiar =4.00 m
-R --
1* robocizna r-g 4.72
1.18r-g/m
- M --
2% podpory stalowe slizgowe dla rur szt 3.20
160mm
0.8szt/m
3* elektrody stalowe do spawania stali 100 szt 0.12
weglowych lub niskostopowych $r. 2.5-
6mm
0.031[100 szt)/m
4* manszeta gumowa $r.250/160mm szt 2.00
0.5szt/m
5* materiaty pomocnicze % 3.50
3.5%(od M)
-8 -
6* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.32
0.08m-g/m
7* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.32
0.08m-g/m
8* zuraw samochodowy do 4t m-g 1.44
0.36m-g/m
o* spawarka spalinowa m-g 1.24
0.31m-g/m
10* wciggarka mechaniczna z napedem m-g 1.24
elektrycznym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m
Razem z narzutami:
31/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnie- | zigcz.
d.2./1010-07 niowych PE, PEHD metoda zgrzewania
3 czotowego o $r. zewn. 160 mm
przedmiar = 11.00 ztacz.
-R --
1* robocizna r-g 17.60
1.6r-g/ztacz.
- S -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy| m-g 8.80
do 225 mm
0.8m-g/zlgcz.
3* agregat pradotworczy m-g 8.80
0.8m-g/ztacz.
Razem z narzutami:
32|S-219 1400- | Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o m
d.2.|12 $r.nom. 250 mm
3
przedmiar = 6.00 m
-R --
1* robocizna r-g 5.52
0.92r-g/m
- M --
2* rury z polietylenu twardego PE o m 6.12
$r.nom. 250 mm
1.02m/m
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3* manszeta gumowa $r.250/160mm szt 2.00
0.334szt/m
4* materiaty pomocnicze % 10.40
10.4%(od M)
- S -
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.18
0.03m-g/m
6* zuraw samochodowy do 4t m-g 1.86
0.31m-g/m
Razem z narzutami:
33|/KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietyleno- m
d.2./1009-03 wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90
3 mm
przedmiar =6.00 m
-R --
1* robocizna r-g 1.94
0.324r-g/m
- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o $r.ze- m 6.12
wnetrznej 90 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
- S -
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.11
0.0178m-g/m
5* zuraw samochodowy do 4t m-g 0.13
0.0222m-g/m
6* prosciarka do rur PE m-g 0.44
0.0725m-g/m
Razem z narzutami:
34 Dostarczenie ksztaltek szt
d.2.
3
przedmiar = 1.00 szt
- M --
1* tréjnik PE 160160//90 szt 3.00
3szt/szt
2* tuki cinieniowe PE o $r.zewn. 160 mm szt 11.00
11szt/szt
Razem z narzutami:
35/KNNR 4 Potaczenie ksztaltek polietylenowych ztacz.
d.2./1010-07 cis$nieniowych PE, PEHD metoda zgrze-
3 wania czotowego o $r. zewn. 160 mm
przedmiar = 31.00 zigcz.
-R --
1* robocizna r-g 49.60
1.6r-g/ztacz.
-8 -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy| m-g 24.80
do 225 mm
0.8m-g/ztacz.
3* agregat pradotworczy m-g 24.80
0.8m-g/zlacz.
Razem z narzutami:
36|/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnie- | zigcz.
d.2./1010-03 niowych PE, PEHD metoda zgrzewania
3 czotowego o $r. zewn. 90 mm
przedmiar = 3.00 zilgcz.
-R --
1* robocizna r-g 3.54
1.18r-g/zlgcz.
- S -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy| m-g 1.77
do 225 mm
0.59m-g/zlgcz.
3* agregat pradotworczy m-g 1.77
0.59m-g/zlacz.
Razem z narzutami:
37|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnie- | kpl.
d.2.|1105-04 rzowe z obudowg o $r.150 mm
3
przedmiar = 1.00 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 5.34
5.34r-g/kpl.
- M --
-13-
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2* zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o szt 1.00
$r.150 mm
1szt/kpl.
3* ksztaltki zeliwne "F" 0 $r.150 mm szt 2.00
2szt/kpl.
4* nasuwki zeliwne o $r.150 mm szt 1.00
1szt/kpl.
5* prostki zeliwne jednokielichowe o $r.150| szt 1.00
mm
1szt/kpl.
6* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen szt 2.00
kotnierzowych o $r.150 mm
2szt/kpl.
7* Sruby stalowe sredniodoktadne z na- kg 5.44
kretkami i podktadkami
5.44kg/kpl.
8* folia aluminiowa kg 1.71
1.71kg/kpl.
o* obudowy Zeliwne do zasuw o $r.150 szt 1.00
mm
1szt/kpl.
10* skrzynki zeliwne do zasuw szt 1.00
1szt/kpl.
11* tabliczki informacyjne do znakowania szt 1.00
rurociagow i uzbrojenia
1szt/kpl.
12* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
- S -
13* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.30
0.3m-g/kpl.
Razem z narzutami:
38/KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 kpl
d.2.|1119-01 mm
3
przedmiar = 3.00 kpl
-R --
1* robocizna r-g 16.89
5.63r-g/kpl
- M --
2* hydrant zeliwny podziemny o $r. 80 mm | szt 3.00
1szt/kpl
3* zwezka zeliwna o $r. 80 mm szt 3.00
1szt/kpl
4* zasuwa zeliwna kotnierzowa klinowa szt 3.00
owalna o ér. 80 mm
1szt/kpl
5* obudowy Zeliwne do zasuw o $r. 80 mm | szt 3.00
1szt/kpl
6* skrzynki uliczne do hydrantéw szt 3.00
1szt/kpl
7* skrzynki zeliwne do zaworow szt 3.00
1szt/kpl
8* kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do | szt 3.00
hydrantéw
1szt/kpl
9* tabliczki informacyjne do znakowania szt 3.00
rurociagow i uzbrojenia
1szt/kpl
10* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen szt 15.00
kotnierzowych o $r. 80 mm
5szt/kpl
11* Sruby stalowe sredniodoktadne z na- kg 6.12
kretkami i podktadkami
2.04kg/kpl
12* Zwir sortowany m3 1.14
0.38m3/kpl
13* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
- S -
14* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 3.15
1.05m-g/kpl
Razem z narzutami:
39|KNNR 11 Nawiertki na istniejacych rurociggach kpl.
d.2.|0306-02 PE o $r. zewn. 160 mm
3
przedmiar = 32.00 kpl.
-14 -
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-R --
1* robocizna r-g 140.80
4.4r-g/kpl.
2* nawiertki zeliwne 160/32 szt 32.00
1szt/kpl.
3* obudowy stalowe do nawiertek szt 32.00
1szt/kpl.
4* skrzynki zeliwne do zasuw szt 32.00
1szt/kpl.
5* tabliczki informacyjne do znakowania szt 32.00
rurociggéw i uzbrojenia
1szt/kpl.
6* materiaty pomocnicze % 6.00
6%(od M)
-8 -
7* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 5.76
0.18m-g/kpl.
Razem z narzutami:
40(KNNR 4 Wykonanie ré6znych elementéw drobno- | m3
d.2.|1430-01 wymiarowych o objetosci do 1.5 m3 -
3 elementy betonowe-bloki oporowe
przedmiar = 3.29 m3
-R --
1* robocizna r-g 25.60
7.78r-g/m3
- M --
2* Beton zwykty z kruszywa naturalnego B | m3 3.45
15
1.05m3/m3
3* drewno na stemple budowlane okragte m3 0.03
iglaste korowane
0.009m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.31
0.095m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.06
0.0175m3/m3
6* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
- S -
7* zuraw samochodowy do 4t m-g 1.02
0.31m-g/m3
Razem z narzutami:
41|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociggu utozone- m
d.2./19 0102-01 |go w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne-
3 go
przedmiar =343.00 m
-R --
1* robocizna r-g 2.57
0.0075r-g/m
- M --
2* tasma z polietylenu do znakowania ru- m 367.01
rociggow
1.07m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.00
2%(od M)
- S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.38
0.0011m-g/m
Razem z narzutami:
42|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodocia-| 200m -
d.2./1606-02 gowych z rur typu PE, PEHD o $r. 160 |1 prob.
3 mm
przedmiar = 1.00 [200m -1 préb.]
1* robocizna r-g 10.40
10.4r-g/200m -1 préb.
- M --
2* krawedziaki iglaste nasycone kl.II m3 0.02
0.025m3/200m -1 préb.
3* bale iglaste obrzynane nasycane Kl.11I m3 0.02
0.015m3/200m -1 préb.
4* klamry ciesielskie kg 6.20
6.2kg/200m -1 préb.
5* rury stalowe gwintowane ocynkowane m 1.50
$r.50 mm
1.5m/200m -1 préb.
-15-
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6* krocce przejsciowe zeliwne jednokotnie-| szt 0.10
rzowe 150 mm
0.1szt/200m -1 préb.
7* tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalo-| szt 0.20
wych 160mm
0.2szt/200m -1 préb.
8* kotnierze zaslepiajace o $r. 150 mm szt 0.20
0.2szt/200m -1 préb.
o* $ruby stalowe $redniodoktadne z na- kg 5.39
kretkami i podktadkami
5.39kg/200m -1 prob.
10* woda m3 6.00
6m3/200m -1 prob.
11* materiaty pomocnicze % 10.00
10%(od M)
-8 -
12* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 3.16
3.16m-g/200m -1 préb.
Razem z narzutami:
43|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dugosci| 10m
d.2./9914c-03 (od 200 lub 500 m) przy prébach szczel-| rézn.
3 nosci przewodoéw PE, PEHD o $r. 150
mm
przedmiar = 14.70 [10m rézn.]
1* robocizna r-g 1.32
0.09r-g/10m rézn.
- M --
2* woda m3 3.53
0.24m3/10m rézn.
Razem z narzutami:
44|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodocia- | odc.20
d.2.|1611-01 gowych o $r.nominalnej do 150 mm Om
3
przedmiar = 1.00 odc.200m
-R --
1* robocizna r-g 4.09
4.09r-g/0dc.200m
- M --
2* podchloryn sodowy kg 0.50
0.5kg/odc.200m
3* rury stalowe gwintowane ocynkowane m 1.50
$r.50 mm
1.5m/odc.200m
4* woda m3 7.06
7.06m3/odc.200m
5* materiaty pomocnicze % 3.00
3%(od M)
- S -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.58
1.58m-g/odc.200m
Razem z narzutami:
45|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggo- | odc.20
d.2./1612-01 wej 0 $r. nominalnej do 150 mm Om
3
przedmiar = 1.00 odc.200m
-R --
1* robocizna r-g 0.66
0.66r-g/0dc.200m
- M --
2* woda m3 4.24
4.24m3/odc.200m
3* materiaty pomocnicze % 3.00
3%(od M)
Razem z narzutami:
46|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci| 10m
d.2./9915-03 (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i rézn.
3 ptukaniu przewodéw z rur o $r. 150
przedmiar = 14.70 [10m rézn.]
1* robocizna r-g 0.59
0.04r-g/10m rézn.
- M --
2* podchloryn sodowy kg 1.32
0.09kg/10m rézn.
3* woda m3 6.76
0.46m3/10m rézn.
-16 -
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PODSUMOWANIE

Rurociggi i uzbrojenie

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Sie¢ wodociggowa

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

-17 -
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3 Odgat ezienia w pasie drogowym
3.1 Roboty ziemne
47|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5mi| m3
d.3./0307-03 gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-
1 wych w gruntach suchych kat. I-11
przedmiar =137.05 m3
-R --
1* robocizna r-g 219.28
1.6r-g/m3
Razem z narzutami:
48|KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng| m
d.3.|1206-01 do wiercen poziomych WP 15/25 rurami
1 0 $r.50mm w gruntach kat.I-Il
przedmiar = 65.00 m
-R --
1* robocizna r-g 149.18
4.59*0.5=2.295r-g/m
- M --
2* rury stalowe przewodowe gtadkie o $r m 66.30
50mm
1.02m/m
3* elektrody stalowe do spawania stali 100 szt 9.10
weglowych lub niskostopowych $r. 2.5-
6mm
0.14[100 szt]/m
4* materiaty pomocnicze % 3.50
3.5%(od M)
-8 -
5* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 2.28
0.07*0.5=0.035m-g/m
6* przyczepa diuzycowa do samochodu m-g 2.28
0.07*0.5=0.035m-g/m
* spawarka spalinowa m-g 39.00
1.2*0.5=0.6m-g/m
8* maszyna do wiercen poziomych m-g 39.00
1.2*0.5=0.6m-g/m
o* wyciag do urobku ziemi z napedem spa-| m-g 39.00
linowym 0.18 t
1.2*0.5=0.6m-g/m
Razem z narzutami:
49/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
d.3./0527-01 energetycznych i telekomunikacyjnych
1 typ lekki; element o rozpietosci 2 m
przedmiar = 2.00 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 2.30
2.3*0.5=1.15r-g/kpl.
- M --
2* drewno na stemple budowlane okragte m3 0.01
iglaste korowane
0.01*0.5=0.005m3/kpl.
3* koryto drewniane m?2 0.20
0.2*0.5=0.1m2/kpl.
4* krawedziaki iglaste nasycone kl.II m3 0.02
0.02*0.5=0.01m3/kpl.
5* drut stalowy okragty miekki $r.5 mm kg 8.00
8*0.5=4kg/kpl.
Razem z narzutami:
50/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PVC o m
d.3.|0705-01 $r.110 mm na kablach
1
przedmiar =4.00 m
-R --
1* robocizna r-g 0.51
0.128r-g/m
- M --
2* rury ostonowe dwudzielne z PE o m 4.16
$r.110mm
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.06
0.014m-g/m
5* zuraw samochodowy do 4t m-g 0.03
0.007m-g/m
Razem z narzutami:
-18 -
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51|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz m2
d.3./0313-01 z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-
1 wymi (wypraskami) w gruntach suchych
; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
przedmiar = 304.56 m2
-R --
1* robocizna r-g 205.58
0.675r-g/m2
- M --
2% pale szalunkowe stalowe t 0.21
0.00068t/m2
3* bale iglaste obrzynane nasycane Kl.1lI m3 0.32
0.00105m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na m3 0.27
stemple
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 36.55
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.00
1%(od M)
Razem z narzutami:
52|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materia- m3
d.3.|1411-02 tow sypkich grub. 15 cm
1
przedmiar = 10.94 m3
-R --
1* robocizna r-g 21.11
1.93r-g/m3
- M --
2* piasek m3 13.35
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
-8 -
4* zageszczarka wibracyjna spalinowa do m-g 7.77
90 m3/h
0.71m-g/m3
Razem z narzutami:
53|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych, m3
d.3./0214-04 punktowych,rowéw,wykop6w obiekto-
1/z.0.2.11.4. |wych spycharkami z zageszcz.mecha-
9911-03 nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) -dowiezionym piaskiem -
wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
przedmiar = 68.10 m3
-R --
1* robocizna r-g 10.68
0.134*1.17=0.15678r-g/m3
- M --
2% piasek m3 83.08
1.22m3/m3
- S -
3* ubijak spalinowy 200 kg m-g 5.58
0.07*1.17=0.0819m-g/m3
4* spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 0.89
KM)
0.0112*1.17=0.013104m-g/m3
Razem z narzutami:
54/ KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pio- m3
d.3./0318-03 nowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do
1|/z.0.2.11.4. |3.0 m dowiezionym piaskiem - wspot-
9911-03 czynnik zageszczenia Js=1.00)
przedmiar = 7.57 m3
-R --
1* robocizna r-g 9.74
1.1*1.17=1.287r-g/m3
- M --
2* piasek m3 9.24
1.22m3/m3
Razem z narzutami:
55/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych, m3
d.3./0214-04 punktowych,rowéw,wykopow obiekto-
1/z.0.2.11.4. |wych spycharkami z zageszcz.mecha-
9911-03 nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - wspétczyn-
nik zageszczenia Js=1.00)
-19 -
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przedmiar = 50.44 m3
-R --
1* robocizna r-g 7.91
0.134*1.17=0.15678r-g/m3
- S -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 4.13
0.07*1.17=0.0819m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 0.66
KM)
0.0112*1.17=0.013104m-g/m3
Razem z narzutami:
56/KNNR 1 Wywdz ziemi uprzednio zmag.w hat- m3
d.3./0206-04 dach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad.
przedmiar = 86.61 m3
-R --
1* robocizna r-g 2.94
0.034r-g/m3
-8 -
Al koparka 0.60 m3 m-g 3.63
0.0419m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 2.07
KM)
0.0239m-g/m3
4* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 14.12
0.163m-g/m3
Razem z narzutami:
57/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu| m3
d.3./0208-02 ziemi samochodami samowytadowczy-
1 mi po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej(kat.gr. I-1V)
przedmiar = 86.61 m3
- S -
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 2.51
0.029m-g/m3
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis \ jm \ Naktady Kloszt jedn. \ R
3.2 Ruroci agi
58 KNNR 11 Przytacza wodociggowe o dtugosci do m
d.3./0307-01 15 m z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn.
2|2.52.3.6. 32 mm z prébg szczelnosci, dezynfek-
cja i plukaniem - szt.32
przedmiar = 146.00 m
-R --
1* robocizna r-g 175.78
0.86*1.4=1.204r-g/m
- M --
2* rury PE do wody na cisnienie 1.0 MPa m 156.22
32 mm
1.07m/m
3* ksztattki PE 32 mm szt 15.77
0.108szt/m
4* korki cisnieniowe o $r.32 mm szt 58.40
0.4szt/m
5* materiaty pomocnicze % 6.00
6%(od M)
- S -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 36.50
0.25m-g/m
Razem z narzutami:
59|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych| m
d.3./1209-01 o $r.nominalnej 32 mm w przewiertach
2|RS*0,5
przedmiar =65.00 m
-R --
1* robocizna r-g 38.35
1.18*0.5=0.59r-g/m
- M --
2* podpory stalowe slizgowe dla rur 32mm | szt 52.00
0.8szt/m
3* elektrody stalowe do spawania stali 100 szt 1.01
weglowych lub niskostopowych $r. 2.5-
6mm
0.031*0.5=0.0155[100 szt)/m
4* manszeta gumowa $r.50/32mm szt 26.00
0.4szt/m
5* materiaty pomocnicze % 3.50
3.5%(od M)
-8 -
6* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 2.60
0.08*0.5=0.04m-g/m
7* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 2.60
0.08*0.5=0.04m-g/m
8* zuraw samochodowy do 4t m-g 11.70
0.36*0.5=0.18m-g/m
o* spawarka spalinowa m-g 10.08
0.31*0.5=0.155m-g/m
10* wciggarka mechaniczna z napedem m-g 10.08
elektrycznym 1.6-3.2 t
0.31*0.5=0.155m-g/m
Razem z narzutami:
60/ KNNR 11 Zawory odcinajace z obudowg na ruro- szt.
d.3./0304-01 ciggach PE o $r. nominalnej 32 mm
2
przedmiar = 64.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 218.88
3.42r-g/szt.
- M --
2* zawory odcinajace na cisnienie 1.0 MPa| szt. 64.00
8r. 32 mm
1szt./szt.
3* obudowy do zaworéw szt. 64.00
1szt./szt.
4* skrzynki zeliwne do zasuw szt 64.00
1szt/szt.
5* tabliczki informacyjne do znakowania szt 64.00
rurociggéw i uzbrojenia
1szt/szt.
6* materiaty pomocnicze % 6.00
6%(od M)
-8 -
7* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 7.10
0.111m-g/szt.
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Lp. \ Podstawa \ Opis jm Naktady Koszt jedn. R M S
Razem z narzutami:
61 KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociggu utozone- m
d.3./19 0102-01 |go w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne-
2 go
przedmiar =81.00 m
-R -
1* robocizna r-g 0.61
0.0075r-g/m
M --
2% tasma z polietylenu do znakowania ru- m 86.67
rociagow
1.07m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.00
2%(od M)
- S -
4* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.09
0.0011m-g/m
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Rurociagi
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Odgatezienia w pasie drogowym
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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wd Poprzeczna-oferta PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
Sieé¢ wodoci agowa z rur PE 160 L=347,0 m, odgat ezienia z rur PE 32 mm szt 32 - ul. POPRZECZNA
1 Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni drogowych
1/KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-|m
d.1/0101-02 10 cm
80.00 m 80.00
RAZEM 80.00
2|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 10 cm |m2
d.1/04 mechanicznie
80.00*0.50 m?2 40.00
RAZEM 40.00
3/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 25 cm mechanicznie m2
d.1|02
80.00*0.30 m?2 24.00
RAZEM 24.00
4|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce piaskowej m
d.1/01
80.00 m 80.00
RAZEM 80.00
5/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.1/0109-11 tos¢ do 1 km
40.00*0.10*1.1 m3 4.40
24.00*0.25*1.1 m3 6.60
80.00*0.20*0.30*1.1*0.5 m3 2.64
RAZEM 13.64
6/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy |ms3
d.1/0109-12 nastepny 1 km
13.40 m3 13.40
RAZEM 13.40
7|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1/01
24.00*1.1 m?2 26.40
RAZEM 26.40
8|KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.1/05
24.00*1.1 m?2 26.40
RAZEM 26.40
9/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m2
d.1/03 grubosci 6 cm (warstwa wigzaca)
40.00*1.1 m?2 44.00
RAZEM 44.00
10{KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m?2
d.1/02 grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
44.00 m?2 44.00
RAZEM 44.00
11|KNNR 6 0401- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm bez faw |m
d.1|02 na podsypce piaskowej - odzysk 50%
80.00*1.1 m 88.00
RAZEM 88.00
2 Sie¢ wodoci agowa
2.1 Roboty ziemne
12|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég |km
d.2.1{01 w terenie réwninnym.
(347.00+146)*0.001 km 0.49
RAZEM 0.49
13|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami |m3
d.2.1|02 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
$r. 160 mm
86-197 (347.00-4.00)*0.90*1.81 m3 558.75
podtoze (347.00-4.00)*0.90*0.15 m3 46.30
A (sumaczesciowa) | e
m3 605.05
-18.15 m3 -18.15
RAZEM 586.90
14|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoscido 3,0mo |m3
d.2.1{03 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1I
3,0% 605.06*0.03 m3 18.15
RAZEM 18.15
15/KNNR 4 1206- | Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych m
d.2.1{01 WP 15/25 rurami o $r.250mm w gruntach kat.l-Il
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
16|KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu- |kpl.
d.2.1{01 nikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 2 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PVC o $r.110 mm na kablach m
d.2.1/01
2.00*1 m 2.00
RAZEM 2.00
18/KNNR 1 0313- | Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami sza- |m?2
d.2.1{01 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. -1V
605.06/0.90*2 m?2 1344.58
RAZEM 1344.58
19/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.1/02
46.31 m3 46.31
RAZEM 46.31
20|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3
d.2.1/04 z.0.2.11.4. |pbéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubija-
9911-03 kami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) -dowiezionym piaskiem
- wspotczynnik zageszczenia Js=1.00) - 60 %
wykop 605,06 m3
podioze -46,31 m3
rury -347.00*3.14*0.08*0.08=6,97 m3
605.06-46.31-6.97=551,78 m3
551.78*0.60 m3 331.07
-33.11 m3 -33.11
RAZEM 297.96
21|KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8- |m3
d.2.1/03 z.0.2.11.4. |2.5 m i gteb.do 3.0 m dowiezionym piaskiem - wspétczynnik za-
9911-03 geszczenia Js=1.00)
331.07*0.10 m3 33.11
RAZEM 33.11
22|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3
d.2.1/04 z.0.2.11.4. |pbéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubija-
9911-03 kami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l - wspot-
czynnik zageszczenia Js=1.00)
551.78-331.07 m3 220.71
RAZEM 220.71
23|KNNR 1 0206- |Wywbéz ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. |m3
d.2.1|04 1 km sam.samowytad.
605.06-220.71 m3 384.35
RAZEM 384.35
24|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.2.1|02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
V)
384.35 m3 384.35
RAZEM 384.35
25/KNNR 1 0218- |Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spy- m2
d.2.1|01 z.sz.2.2.4. |charkami gasienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-1I -
9909-07 bez dodatkowego recznego wyprofilowania powierzchni
360.00*2.00 m?2 720.00
RAZEM 720.00
2.2 Odwodnienie wykopéw
26|analiza wtasna |Pompowanie wody na czas robét - rozliczy¢ wg rejestru pompo- |godz.
d.2.2 wania
200 godz. 200.00
RAZEM 200.00
27|/KNNR 1 0605- |Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio |szt.
d.2.2|02 bez obsypki do gtebokosci 6 m.
120 szt. 120.00
RAZEM 120.00
28|KNNR 1 0613- [Rurociagi PVC(tymczasowe) z rur o $r.nom. 80-100 mm. m
d.2.2|01
30.00 m 30.00
RAZEM 30.00
2.3 Ruroci agi i uzbrojenie
29|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych m
d.2.3|07 (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm
347.00 m 347.00
RAZEM 347.00
30|KNNR 4 1209- |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o sr.nominalnej 160 mm |m
d.2.3|01 w rurach ochronnych
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
31/KNNR 4 1010- |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda |ziacz.
d.2.3|07 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
11 ztacz. 11.00
RAZEM 11.00
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
32|S-219 1400-12 |Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 250 mm m
d.2.3
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
33|KNNR 4 1009- |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- m
d.2.3|03 wnetrznej 90 mm
hydranty 2.00*3 m 6.00
RAZEM 6.00
34 Dostarczenie ksztaitek szt
d.2.3
1 szt 1.00
tréjniki PE 160/90 -szt.3
tuki cinieniowe PE 160 mm - szt. 11
RAZEM 1.00
35/KNNR 4 1010- |Potaczenie ksztattek polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD  |zigcz.
d.2.3|07 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
3*3+11*2 zlgcz. 31.00
RAZEM 31.00
36|KNNR 4 1010- |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg |ztacz.
d.2.3|03 zgrzewania czotowego o sr. zewn. 90 mm
3 zlacz. 3.00
RAZEM 3.00
37|/KNNR 4 1105- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.150 |kpl.
d.2.3|04 mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
38|KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl
d.2.3|01
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
39|KNNR 11 Nawiertki na istniejacych rurociggach PE o $r. zewn. 160 mm kpl.
d.2.3/0306-02
32 kpl. 32.00
RAZEM 32.00
40|KNNR 4 1430- | Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci |m3
d.2.3|01 do 1.5 m3 - elementy betonowe-bloki oporowe
0.07*(3+11+1+32) m3 3.29
RAZEM 3.29
41|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z two- |m
d.2.3/0102-01 rzywa sztucznego
347.00-4.00 m 343.00
RAZEM 343.00
42|KNNR 4 1606- | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, 200m -1
d.2.3/02 PEHD o $r. 160 mm préb.
1 200m -1 1.00
préb.
proby szczelnos$ci wykonaé tacznie z przytgczami
RAZEM 1.00
43|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy |10m rézn.
d.2.3/9914c-03 prébach szczelnosci przewodéw PE, PEHD o $r. 150 mm
(347.00-200.00*1)*0.1 10m rézn. 14.70
RAZEM 14.70
44|KNNR 4 1611- | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do |odc.200m
d.2.3|01 150 mm
1 0dc.200m 1.00
RAZEM 1.00
45|KNNR 4 1612- | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 |odc.200m
d.2.3|01 mm
1 odc.200m 1.00
RAZEM 1.00
46|KNNR 4 9915- |Nakfady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy |10m rézn.
d.2.3|03 dezynfekcji i ptukaniu przewoddéw z rur o $r. 150
14.70 10m rézn. 14.70
RAZEM 14.70
3 Odgat ezienia w pasie drogowym
3.1 Roboty ziemne
47|KNNR 1 0307- | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido 3,0mo |m3
d.3.1{03 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1I
(146.00-65.0)*0.90*(1.73+0.15) m3 137.05
RAZEM 137.05
48|KNNR 4 1206- |Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych m
d.3.1{01 WP 15/25 rurami o $r.50mm w gruntach kat.|-I
65.00 m 65.00
RAZEM 65.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
49|KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu- |kpl.
d.3.1{01 nikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 2 m
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
50/KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PVC o $r.110 mm na kablach m
d.3.1/01
2.00*2 m 4.00
RAZEM 4.00
51|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami sza- |m?2
d.3.1{01 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
137.05/0.90*2 m?2 304.56
RAZEM 304.56
52|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3.1/02
(146.00-65.00)*0.90*0.15 m3 10.94
RAZEM 10.94
53|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3
d.3.1/04 z.0.2.11.4. |pbéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubija-
9911-03 kami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) -dowiezionym piaskiem
- wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
60% (137.05-10.94)*0.6 m3 75.67
-7.57 m3 -7.57
RAZEM 68.10
54|KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8- |m3
d.3.1/03 z.0.2.11.4. |2.5 m i gteb.do 3.0 m dowiezionym piaskiem - wspétczynnik za-
9911-03 geszczenia Js=1.00)
75.67*0.10 m3 7.57
RAZEM 7.57
55|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3
d.3.1/04 z.0.2.11.4. |pbéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubija-
9911-03 kami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l - wspét-
czynnik zageszczenia Js=1.00)
137.05-10.94-75.67 m3 50.44
RAZEM 50.44
56|KNNR 1 0206- |Wywdz ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. |m3
d.3.1|04 1 km sam.samowytad.
137.05-50.44 m3 86.61
RAZEM 86.61
57/KNNR 1 0208- [Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.3.1|02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
V)
86.61 m3 86.61
RAZEM 86.61
3.2 Ruroci agi
58/ KNNR 11 Przytacza wodociggowe o dtugosci do 15 m z rur ci$nieniowych |m
d.3.2/0307-01 PE o $r. zewn. 32 mm z proba szczelnosci, dezynfekcja i ptuka-
2.52.3.6. niem - szt.32
7.00*2+1.00*7+2.5*6+2.00*3+9.00+10.00+11.50+10.50+1.5*3+ |m 146.00
9.5+8.00*4+8.50*2
RAZEM 146.00
59|KNNR 4 1209- |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o sr.nominalnej 32 mm w|m
d.3.2|01 RS*0,5 przewiertach
5.00*13 m 65.00
RAZEM 65.00
60 KNNR 11 Zawory odcinajgce z obudowg na rurociggach PE o $r. nominal- |szt.
d.3.2/0304-01 nej 32 mm
32*2 szt. 64.00
RAZEM 64.00
61 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmag z two- |m
d.3.2/0102-01 rzywa sztucznego
146.00-65.00 m 81.00
RAZEM 81.00
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

1./robocizha

3512.44

RAZEM

Stownie:
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-28 -




wd Poprzeczna-oferta

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Il inw. 1l wyk. Cenajedn. |Warto $¢ Grupa
1.|drut stalowy okragty miekki $r.5 mm |kg 12.00 12.00
2.|pale szalunkowe stalowe t 1.12 1.12
3.|elektrody stalowe do spawania stali |100 szt 10.79 10.79

weglowych lub niskostopowych $r.
2.5-6mm
4. klamry ciesielskie kg 204.10 204.10
5. |tabliczki informacyjne do znakowania |szt 100.00 100.00
rurociggow i uzbrojenia
6.|podchloryn sodowy kg 1.82 1.82
7.|tasma z polietylenu do znakowania |m 453.68 453.68
rurociggoéw
8.|tluczen kamienny t 13.99 13.99
9. miat kamienny t 0.38 0.38
10.|piasek m3 567.48 567.48
11.|2wir sortowany m3 1.14 1.14
12.|cement portlandzki 35 zwykty bez t 0.04 0.04
dodatkéw
13.  kraweznik drogowy betonowy 20x30 |m 44.88 44.88
cm
14.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego|ms3 3.45 3.45
B 15
15.|mieszanka mineralno-asfaltowa-war- |t 6.57 6.57
stwa wigzaca
16.|mieszanka mineralno-asfaltowa war- |t 4.49 4.49
stwa Scieralna
17.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm |m3 0.31 0.31
kL1
18.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm |m3 0.06 0.06
kLI
19. bale iglaste obrzynane nasycane m3 1.75 1.75
kLI
20. |krawedziaki iglaste nasycone KL.II m3 0.06 0.06
21.|drewno iglaste, okragte nasycone na |m3 1.48 1.48
stemple
22.|koryto drewniane m2 0.30 0.30
23.|woda m3 28.63 28.63
24.|drewno na stemple budowlane okrag-|m3 0.04 0.04
fe iglaste korowane
25.|stupki drewniane iglaste $sr. 70 mm |m3 0.05 0.05
dla drog i watéw
26.|rury stalowe gwintowane ocynkowa- |m 3.00 3.00
ne $r.50 mm
27.|rury stalowe przewodowe gtadkie o |m 66.30 66.30
$r 50mm
28.|rury stalowe przewodowe gtadkie o |m 4.08 4.08
$r 250mm
29. |kotnierze zaslepiajgce o ér. 150 mm_|szt 0.20 0.20
30. |prostki zeliwne jednokielichowe o szt 1.00 1.00
$r.150 mm
31.|nasuwki zeliwne o $r.150 mm szt 1.00 1.00
32.|ksztattki zeliwne "F" 0 $r.150 mm szt 2.00 2.00
33.|zwezka zeliwna o $r. 80 mm szt 3.00 3.00
34.|korki ci$nieniowe 0 $r.32 mm szt 58.40 58.40
35. |rury PVC kanalizacyjne kielichowe o |m 1.80 1.80
$r. 110 mm
36.|rury PE do wody na cisnienie 1.0 m 156.22 156.22
MPa 32 mm
37.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.ze- |m 353.94 353.94
wnetrznej 160 mm
38.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.ze- |m 6.12 6.12
wnetrznej 90 mm
39. |rury ostonowe dwudzielne z PE o m 6.24 6.24
$r.110mm
40. [tuki cisnieniowe PE o sr.zewn. 160 |szt 11.00 11.00
mm
41.|tréjnik PE 160160//90 szt 3.00 3.00
42.|tuleja z PVC dla luznych kotnierzy szt 0.20 0.20
stalowych 160mm
43. |ksztattki PE 32 mm szt 15.77 15.77
44.|rury z polietylenu twardego PE o m 6.12 6.12
$r.nom. 250 mm
45.|krécce przejsciowe zeliwne jednokot- |szt 0.10 0.10
nierzowe 150 mm
46.|waz gumowy $r. 50 mm m 24.00 24.00
47.|zawory odcinajgce na cisnienie 1.0  |szt. 64.00 64.00
MPa $r. 32 mm

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782
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wd Poprzeczna-oferta

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Il inw. 1l wyk. Cenajedn. |Warto $¢ Grupa

48.|zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa |szt 1.00 1.00
0 $r.150 mm

49.|zasuwa zeliwna kotnierzowa klinowa |szt 3.00 3.00
owalna o $r. 80 mm

50. |hydrant zeliwny podziemny o ér. 80 szt 3.00 3.00
mm

51.|nawiertki zeliwne 160/32 szt 32.00 32.00

52.|obudowy zeliwne do zasuw o $r.150 |szt 1.00 1.00
mm

53.|obudowy zeliwne do zasuw o $r. 80 |szt 3.00 3.00
mm

54.|obudowy do zaworéw szt. 64.00 64.00

55.|skrzynki zeliwne do zasuw szt 97.00 97.00

56.|skrzynki uliczne do hydrantéw szt 3.00 3.00

57.|kolana zeliwne stopowe kotnierzowe |szt 3.00 3.00
do hydrantéw

58.|skrzynki zeliwne do zaworéw szt 3.00 3.00

59.|obudowy stalowe do nawiertek szt 32.00 32.00

60.|manszeta gumowa $r.250/160mm szt 4.00 4.00

61.|manszeta gumowa $r.50/32mm szt 26.00 26.00

62.|igtofiltry (igty) szt 12.24 12.24

63.|kolektor ssacy z rur stalowych kotwi- |m 6.00 6.00
czonych ér. 200 mm

64.|podpory stalowe $lizgowe dla rur szt 3.20 3.20
160mm

65.|podpory stalowe slizgowe dla rur szt 52.00 52.00
32mm

66.|sruby stalowe sredniodoktadne z na- |kg 64.95 64.95
kretkami i podktadkami

67.|uszczelki gumowe ptaskie do potg- |[szt 2.00 2.00
czen kotnierzowych o $r.150 mm

68.|uszczelki gumowe ptaskie do pota- |szt 15.00 15.00
czen kotnierzowych o $r. 80 mm

69. |folia aluminiowa kg 1.71 1.71

70.|materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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wd Poprzeczna-oferta

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1. koparka 0.60 m3 m-g 34.11
2.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 21.36
3.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.15
4.|zrywarka przyczepna m-g 0.32
5.|walec statyczny samojezdny m-g 2.54
6.|walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0.78
7.|zageszczarka wibracyjna spalinowa do 90 m3/h m-g 40.65
8. ubijak spalinowy 200 kg m-g 52.19
9. pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 236.00

10.|maszyna do wiercen poziomych m-g 43.80
11.|zuraw samochodowy do 4t m-g 29.10
12.|wycigg do urobku ziemi z napedem spalinowym 0.18 t m-g 43.80
13.|wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6-3.2 t m-g 11.32
14.|ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 11.42
15.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 52.45
16.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 46.66
17.|przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 2.92
18.|przyczepa diuzycowa do samochodu m-g 2.56
19.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 100.19
20.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.78
21.|pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 9.20
22.|prosciarka do rur PE m-g 0.44
23.|spawarka spalinowa m-g 55.12
24.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 225 mm m-g 35.37
25.|agregat pradotworczy m-g 35.37
26.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 8.90
RAZEM
Stownie:
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