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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Temat opracowania: Przebudowa kanatu sanitarnego w ul. Waskiej w Zelowie
na odcinku od pompowni gtownej do ul. Poznanskiej

1. Podstawa opracowania:
- Umowa zawarta ze Zleceniodawcg
- Projekt techniczny branzowy
- Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych
- Katalogi Naktadéw Rzeczowych

2. Zawartos¢ opracowania:
- strona tytutowa
- charakterystyka obiektu
- tabela elementéw scalonych
- naklady rzeczowe R, M, S
- przedmiar robot,
- zestawienia robocizny, materiatéw i sprzetu.

3. Zakres opracowania i ogélna charakterystyka robot:
wg projektu branzowego:
- budowa rurociagu PE cisn. $r. 500 mm na podsypce ttuczniowej -L=245,70 m
grub. 60 cm oraz 15 cm podsypki z piasku
- studzienki PE $r. 1,0 m na plycie zelbetowej - szt 2
- rurocigg ttoczny z rur PE $r. 160 mm -L= 224m
- pompy zatapialne o wyd. 13,2 I/s - szt 2 + 1 zapasowa
- przebudowa pompowni - studnia W7
- rozbiérka i odbudowa drogi z ptyt prefabrykowanych szer. 3,0 m L =250,0 m
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Lp. Nazwa RAZEM

Roboty ziemne, drogowe

Odwodnienie na czas robét

Ruroci agi, studzienki

HIWIN|F

Przebudowa studni ww ezle Nr 7

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782

Lp. \ Podstawa \ Opis \ jm \ Naktady Kioszt jedn.
Przebudowa kanatu sanitarnego w ul. W gskiej w Zelowie
1 Roboty ziemne, drogowe
1/KNR 2-25 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych m2
d.1/0407-06 (ptyty o powierzchni ponad 1 m2) - roze-
branie
przedmiar = 750.00 m2
- R -
1* robocizna r-g 144.90
0.1932r-g/m2
-S -
2* zuraw samochodowy 4t m-g 27.82
0.0371m-g/m2
Razem z narzutami:
2|KNR 2-25 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych m2
d.1/0407-04 (ptyty o powierzchni ponad 1 m2) - bu-
dowa ( 80% odzysk)
przedmiar = 750.00 m2
- R -
1* robocizna r-g 193.50
0.258r-g/m2
- M --
2* piasek m3 33.60
0.0448m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M2)
4* ptyty drogowe azurowe m2 145.40
0.9693*0.2=0.19386m2/m?2
-8 -
5* zuraw samochodowy 4t m-g 35.55
0.0474m-g/m2
Razem z narzutami:
3/KNR AT- Roboty remontowe - cigcie pitg nawierz- m
d.1/03(wt) 0101- |chni bitumicznych na gt. 6-10 cm
02
przedmiar =16.00 m
-R--
1* robocizna r-g 1.84
0.115r-g/m
-8 -
2* pita spalinowa z tarcza do cigcia na- m-g 1.84
wierzchni
0.115m-g/m
Razem z narzutami:
4/ KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineral- m2
d.1/0802-04 no-bitumicznych gr. 6cm mechanicznie
przedmiar = 16.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.79
0.283*1.5=0.4245r-g/m2
-8 -
2% sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/ | m-g 2.14
min
0.089*1.5=0.1335m-g/m?2
Razem z narzutami:
5/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineral- m2
d.1/0801-08 no-bitumicznych gr. 4cm mechanicznie
przedmiar = 16.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.24
0.405*0.5=0.2025r-g/m2
-8 -
2% sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/ | m-g 1.07
min
0.134*0.5=0.067m-g/m2
Razem z narzutami:
6/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. m2
d.1/0801-01 30 cm recznie
przedmiar = 16.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 8.27
0.517r-g/m2
Razem z narzutami:
7|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyta- m3
d.1/0108-19 dowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji na odlegto$¢ do 1 km
przedmiar =28.90 m3
- R -
-4 -
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Lp. | Podstawa Opis jm Naktady Koszt jedn.
1* robocizna r-g 61.56
2.13r-g/m3
-S -
2* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 35.55
1.23m-g/m3
Razem z narzutami:
8/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyta- m3
d.1/0108-20 dowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukciji - za kazdy nastepny 1 km
przedmiar =28.90 m3
-8 -
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 1.16
0.04m-g/m3
Razem z narzutami:
9/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw m2
d.1/0113-01 tamanych gr. 15 cm
przedmiar =19.20 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.51
0.0266r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny t 6.11
0.318t/m2
3* woda m3 0.29
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.20
0.2%(od M)
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) | m-g 0.05
0.0027m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 0.74
0.0387m-g/m2
Razem z narzutami:
10|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw m2
d.1/0113-06 tamanych gr. 15 cm
przedmiar =19.20 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.59
0.0309r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny t 6.11
0.318t/m2
3* miat kamienny t 0.27
0.0143t/m2
4* woda m3 0.29
0.015m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.20
0.2%(od M)
-8 -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) | m-g 0.07
0.0039m-g/m2
7* walec statyczny samojezdny m-g 0.67
0.0347m-g/m2
Razem z narzutami:
11|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bi-| m?2
d.1/0308-01 tumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
(warstwa wigzaca)
przedmiar = 19.20 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.60
0.0312r-g/m?2
- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa warstwa| t 1.91
wigzaca
0.0995t/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.20
0.2%(od M)
-8 -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 3,| m-g 0.13
50 m
0.0068m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny m-g 0.13
0.0068m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0.13
0.0068m-g/m2
7* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.46
0.0239m-g/m2
-5-
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Razem z narzutami:
12|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bi-| m?2
d.1/0309-03 tumicznych asfaltowych o grubosci 6 cm
(warstwa $cieralna)
przedmiar = 19.20 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.12
0.0581r-g/m?2
- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa warstwa| t 2.94
Scieralna
0.153t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.20
0.2%(od M)
-8 -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 3,| m-g 0.22
50 m
0.0113m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny m-g 0.22
0.0113m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0.22
0.0113m-g/m2
7* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.72
0.0375m-g/m2
Razem z narzutami:
13|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1/0202-07 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
gr.kat. |-l z transportem urobku na od-
legto$¢ do 1 km samochodami samowy-
tadowczymi
przedmiar =1119.07 m3
- R -
1* robocizna r-g 141.00
0.126r-g/m3
-S -
2* koparka 0.60 m3 m-g 40.29
0.036m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 161.15
0.144m-g/m3
Razem z narzutami:
14|KNNR 1 Wykopy reczne z zatadunkiem recznym m3
d.1/0301-01 i transportem na odlegto$¢ do 1 km
(grunt kat. I-1I)
przedmiar =89.18 m3
- R -
1* robocizna r-g 115.93
1.3r-g/m3
-S -
2* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 20.51
0.23m-g/m3
Razem z narzutami:
15|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km m3
d.1]/0208-02 transportu ziemi samochodami samowy-
tadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km
przedmiar = 1208.25 m3
-S -
1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 35.04
0.029m-g/m3
Razem z narzutami:
16|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurocig- | kpl.
d.1/0529-01 goéw i kanatéw; element o rozpietosci 4
m
przedmiar = 5.00 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 17.50
3.5r-g/kpl.
2* konstrukcja podwieszen 1=4,0 m kpl. 0.25
0.05kpl./kpl.
3* Sruby stalowe z nakretkami i podkiadka- | kg 18.20
mi
3.64kg/kpl.
4* krawedziaki iglaste nasycone 160x160 m3 0.25
mm KLII
0.05m3/kpl.
-8 -
-6 -
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5* zuraw samochodowy 4t m-g 5.50
1.1m-g/kpl.
Razem z narzutami:
17|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz m2
d.1/0313-02 z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych
; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 6.0 m; grunt kat. I-1V
przedmiar = 1694.52 m2
-R--
1* robocizna r-g 1203.11
0.71r-g/m2
- M --
Al pale szalunkowe stalowe t 1.15
0.00068t/m2
3* bale iglaste obrzynane nasycone m3 1.66
0.00098m3/m2
4* drewno na stemple budowlane okragte m3 2.00
0.00118m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 203.34
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.00
1%(od M)
Razem z narzutami:
18/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz m2
d.1/0313-06 z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych
; wykopy o gtebokosci do 6.0 m - doda-
tek za kazdy dalszy rozpoczety 1 m sze-
rokosci ponad 1 m w gruncie kat. I-1V
przedmiar =1694.52 m2
- R -
1* robocizna r-g 321.96
0.19r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe t 0.10
0.00006t/m2
3* bale iglaste obrzynane nasycone m3 0.03
0.00002m3/m?2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na m3 3.13
stemple
0.00185m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 33.89
0.02kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.00
1%(od M)
Razem z narzutami:
19|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tama- m2
d.1/0113-02 nych gr.60 cm z zageszczeniem
przedmiar =343.98 m2
- R -
1* robocizna r-g 31.99
0.031*3=0.093r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny t 437.54
0.424*3=1.272t/m2
3* woda m3 20.64
0.02*3=0.06m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.20
0.2%(od M)
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) | m-g 3.82
0.0037*3=0.0111m-g/m2
6* zageszczrka wibracyjna m-g 46.64
0.0452*3=0.1356m-g/m2
Razem z narzutami:
20/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z dowiezio-| m3
d.1/1411-02 nego piasku grub. 15 cm
przedmiar =52.02 m3
- R -
1* robocizna r-g 100.40
1.93r-g/m3
- M --
2* piasek m3 63.46
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
-7 -




ul.Waska-przebud.kan.s(oferta)

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782

Lp. | Podstawa Opis jm Naktady Koszt jedn.
-S -
4* zageszczrka wibracyjna m-g 36.93
0.71m-g/m3
Razem z narzutami:
21/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pio- m3
d.1/0318-03 nowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do
z.0.2.11.4. |3.0 m dowiezionym piaskiem - wsp6t-
9911-03 czynnik zageszczenia Js=1.00)
przedmiar =220.51 m3
-R--
1* robocizna r-g 283.80
1.1*1.17=1.287r-g/m3
- M --
Al piasek m3 269.02
1.22m3/m3
Razem z narzutami:
22|KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za Scianami m3
d.1/0320-01 budowli inzynieryjnych przy wys. zasy-
pania do 4 m wraz z dostarczeniem
piasku; zageszczanie reczne, grunt
kat.1-11
przedmiar = 42.70 m3
-R--
1* robocizna r-g 85.40
2r-g/m3
- M --
Al piasek m3 52.09
1.22m3/m3
Razem z narzutami:
23|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, m3
d.1/0214-01 punktowych,rowéw,wykop6éw obiekto-
z.0.2.11.4. |wych spycharkami z zageszcz.mecha-
9911-03 nicznym spycharkami - dowiezionym
piaskiem - wspoétczynnik zageszczenia
Js=1.00)
przedmiar =632.62 m3
- R -
1* robocizna r-g 45.15
0.061*1.17=0.07137r-g/m3
- M --
2* piasek m3 771.80
1.22m3/m3
-8 -
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)| m-g 17.02
0.023*1.17=0.02691m-g/m3
Razem z narzutami:
Razem dziat: Roboty ziemne, drogowe
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
-8-
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2 Odwodnienie na czas rob6t
24|/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwa- | szt.
d.2|0605-02 ne w grunt bezposrednio bez obsypki do
gtebokosci 6 m.
przedmiar = 250.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1195.00
4.78r-glszt.
- M --
2* igtofiltry (igty) szt. 25.50
0.102szt./szt.
3* waz gumowy $r. 50 mm m 50.00
0.2m/szt.
4* kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczo- m 12.50
nych $r. 200 mm
0.05m/szt.
5* Sruby stalowe z nakretkami i podkiadka- | kg 100.00
mi
0.4kg/szt.
6* materiaty pomocnicze % 8.00
8%(od M)
-S -
7* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h| m-g 75.00
0.3m-g/szt.
8* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 70.00
0.28m-g/szt.
Razem z narzutami:
25/KNNR 11 Ulozenie drenazu z rur z tworzyw m
d.2|/0703-03 sztucznych w zwojach o $r. nom. 100
mm
przedmiar =245.70 m
- R -
1* robocizna r-g 5.04
0.0205r-g/m
- M --
2* rury drenarskie z PCV $r. 100mm m 250.37
1.019m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.00
2%(od M)
-8 -
4* ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50 KM) m-g 0.25
0.001m-g/m
5* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.25
0.001m-g/m
Razem z narzutami:
26|KNNR 1 Studzienki potgczeniowe drenazowe w szt.
d.2|/0618-01 dnie wykopu (tymczasowe) o §r.nom.
400-500 mm
przedmiar = 6.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 75.00
12.5r-g/szt.
- M --
2* rury betonowe kielichowe typu WIPRO m 2.40
$r.400mm
0.4m/szt.
3* pospotka m3 0.27
0.045m3/szt.
-8 -
4* zuraw samochodowy 4t m-g 5.94
0.99m-g/szt.
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.18
0.03m-g/szt.
Razem z narzutami:
27/KNNR 1 Reczne wykonanie oraz likwidacja stud- m
d.2|0601-05 ni depresyjnej o gt. do 20 m o $r. nom.
do 150 mm, kat. poktadéw I
przedmiar =10.00 m
-R--
1* robocizna r-g 65.00
6.5r-g/m
- M --
2% studnia depresyjna kompletna m 1.03
0.103m/m
3* deski iglaste obrzynane Kl.II m3 0.01
0.001m3/m
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4* zwir 5 mm m3 0.20
0.02m3/m
5* piasek m3 0.10
0.01m3/m
6* siatka z tworzyw sztucznych m2 5.30
0.53m2/m
- S --
7* zestaw wiertniczy reczny $r.198-508 m-g 24.10
mm/30 m
2.41m-g/m
8* wciggarka mechaniczna spalinowa 1,5t | m-g 24.10
2.41m-g/m
o* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 8.20
0.82m-g/m
Razem z narzutami:
28|wycena Pompowanie wody (orientacyjnie)-rozli- | godz
d.2|whasna czy¢ wg dziennika budowy
przedmiar = 720.00 godz
Razem z narzutami:
29|/KNNR 1 Rurociggi PVC(tymczasowe) z rur o m
d.2|0613-01 $r.nom. 110 mm.
przedmiar = 30.00 m
Razem z narzutami:
Razem dziat: Odwodnienie na czas robot
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
-10 -
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3 Ruroci agi, studzienki
30|/KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietyleno- m
d.3/1009-17 wych cisnieniowych (PE, PEHD) o
$r.zewnetrznej 500 mm
przedmiar =245.70 m
-R--
1* robocizna r-g 190.91
0.777r-g/m
- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD cisnienio- m 250.61
wych o sr.zewnetrznej 500 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
-8 -
4* ciggnik siodtowy z naczepg m-g 17.91
0.0729m-g/m
5* zuraw samochodowy 4t m-g 18.94
0.0771m-g/m
Razem z narzutami:
31/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnie- zlacz.
d.3/1010-17 niowych PE, PEHD metoda zgrzewania
czotowego o $r. zewn. 500 mm
przedmiar = 62.00 zigcz.
-R--
1* robocizna r-g 233.12
3.76r-g/ztacz.
-8 -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy | m-g 116.56
pow. 250 do 500 mm
1.88m-g/ztacz.
3* agregat pradotwoérczy 55 kVA m-g 116.56
1.88m-g/ztacz.
Razem z narzutami:
32|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietyleno- m
d.3/1009-07 wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160
mm
przedmiar =31.40 m
- R -
1* robocizna r-g 8.54
0.272r-g/m
- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o $r.ze- m 32.03
wnetrznej 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
-S -
4* ciggnik siodtowy z naczepg m-g 1.03
0.0329m-g/m
5* zuraw samochodowy 4t m-g 1.17
0.0372m-g/m
Razem z narzutami:
33|/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnie- zlgcz.
d.3/1010-07 niowych PE, PEHD metoda zgrzewania
czotowego o $r. zewn. 160 mm
przedmiar = 2.00 zlgcz.
- R -
1* robocizna r-g 3.20
1.6r-g/ztacz.
-S -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy | m-g 1.60
pow. 63 do 225 mm
0.8m-g/ztacz.
3* agregat pradotworczy 55 kVA m-g 1.60
0.8m-g/ztacz.
Razem z narzutami:
34|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych | stud.
d.3/1413-01 0 $r. 1000 mm w gotowym wykopie o
gtebok. 3m z wtazem ciezkim, uchylnym
zatrzaskowym izolowane dyspersjg as-
falto-gumowa
przedmiar = 4.00 stud.
-R--
1* robocizna r-g 85.20
21.3r-g/stud.
- M --
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2* kregi zelbetowe wys.1000 mm o $r. szt. 4.00
1000 mm z dnem
1szt./stud.
3* kregi zelbetowe wys.500 mm o $r. 1000 | szt. 12.00
mm
3szt./stud.
4* zaprawa cementowa M 7 m3 0.20
0.05m3/stud.
5* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 14.92
3.73kg/stud.
6* dyspersja asfalto-gumowa kg 27.36
6.84kg/stud.
* stopnie wtazowe zeliwne szt. 32.00
8szt./stud.
8* wihaz kanatowy typu cigezkiego uchyiny, szt. 4.00
zatrzaskowy $r. 600 mm
1szt./stud.
9* pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. szt. 4.00
1150 mm
1szt./stud.
10* pierscienie odcigzajace zelbetowe szt. 4.00
1szt./stud.
11* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
-S -
12* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 9.40
2.35m-g/stud.
13* zuraw samochodowy 4t m-g 12.16
3.04m-g/stud.
Razem z narzutami:
35|KNR 2-18 |Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o m
d.3/0804-06 $r.nom. 500 mm
przedmiar =245.70 m
-R--
1* robocizna r-g 184.66
0.787*0.955=0.751585r-g/m
- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 28-45| m3 0.01
mm KL
0.00005m3/m
3* drewno na stemple budowlane okragte m3 0.18
0.00072m3/m
4* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen szt. 5.41
kotnierzowych o §r.nom. 500 mm
0.022szt./m
5* woda m3 144.96
0.59m3/m
6* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
-S -
7* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 7.76
0.0316m-g/m
Razem z narzutami:
36|KNR 2-18 |Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o m
d.3/0804-01 $r.nom. 150 mm
przedmiar =31.40 m
-R--
1* robocizna r-g 8.74
0.2915*0.955=0.278382r-g/m
- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 28-45| m3 0.00
mm KL
0.00003ms3/m
3* drewno na stemple budowlane okragte m3 0.02
0.00064ms3/m
4* uszczelki ptaskie gumowe ptaskie $r. szt. 0.69
150 mm
0.022szt./m
5* woda m3 1.57
0.05m3/m
6* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
-S -
7* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.99
0.0316m-g/m
Razem z narzutami:
-12 -
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37|informacja |Sprawdzanie szczelnosci kanatu kame- m
d.3|wykon. ra
przedmiar =277.50 m
- R -
1* robocizna r-g 55.50
0.2r-g/m
-S -
2* kamera m-g 55.50
0.2m-g/m
Razem z narzutami:

Razem dziat: Ruroci agi, studzienki
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

-13-
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4 Przebudowa studni w w _ezle Nr 7
38|KNR 4-051 |Demontaz pokrywy nadstudziennej zel- kpl.
d.4/0410-06 betowej z pierscieniem odcigzajacym i
wtazem o $r. 120 cm
przedmiar = 1.00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 3.55
3.55r-g/kpl.
-8 -
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1.02
1.02m-g/kpl.
3* wciggarka reczna 3-5t m-g 1.78
1.78m-g/kpl.
Razem z narzutami:
39|KNR 4-051 |Demontaz kominéw wtazowych - kregi m
d.4/0410-03 betonowe o $r. 120 cm
przedmiar =3.00 m
- R -
1* robocizna r-g 15.72
5.24r-g/m
-S -
2* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 3.78
1.26m-g/m
3* wciggarka reczna 3-5t m-g 7.86
2.62m-g/m
Razem z narzutami:
40(KNNR 4 Montaz i demontaz tymczasowego ruro- m
d.4/1008-03 ciggu cisnieniowego z rur PVC taczone-
go na wcisk o $r.zewnetrznej 110 mm
przedmiar =25.00 m
- R -
1* robocizna r-g 15.98
0.355*1.8=0.639r-g/m
- M --
2* rury PVC kielichowe cisnieniowe z m 25.50
uszczelkg o $r.zewnetrznej 110 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
-S -
4* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.32
0.0063*2=0.0126m-g/m
5* pompa zatapialna spalinowa 35 m3/h m-g 20.00
0.8m-g/m
Razem z narzutami:
41|KNNR 1 Przepompowanie $ciekéw godz.
d.4|/0603-01
przedmiar = 720.00 godz.
-R--
1* robocizna r-g 720.00
1r-g/godz.
-8 -
2* pompa gtebinowa - elektryczna do 240 m-g 720.00
m3/godz.
1m-g/godz.
3* zesp6t pradotwérezy przewozny 10,0 m-g 720.00
kVA
1m-g/godz.
Razem z narzutami:
42|KNR 4-0511 |Reczne czyszczenie studzienek rewizyj- | szt.
d.4/0220-02 nych o sr.wewn. 1200 mm - grub.osadu
do 30 cm
przedmiar = 1.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.73
2.73r-g/szt.
-8 -
2* wciggarka reczna 3-5 t m-g 0.91
0.91m-g/szt.
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.51
0.51m-g/szt.
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.16
0.16m-g/szt.
Razem z narzutami:
43|KNR-W 7- |Czyszczenie reczne przez szczotkowa- m2
d.4|12 0301-02 |nie powierzchni pionowych - wnetrze
z.52.5.3. zbiornikéw zamknietych
-14 -
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przedmiar = 7.54 m2
- R -
1* robocizna r-g 1.99
0.22*1.2=0.264r-g/m?2
- M --
2* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od R)
Razem z narzutami:
44/KNR 7-11  |Wykonanie powtoki ze srodka uszczel- m2
d.4/0103-01 niajacego w studzience
przedmiar = 18.84 m2
-R--
1* robocizna r-g 7.38
0.41*0.955=0.39155r-g/m2
- M --
2* $rodek uszczelniajacy kg 79.13
3.50*1.2=4.2kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 3.00
3%(od M)
-S -
4* wozek platformowy z napedem spalino- | m-g 0.19
wym do 2.0t
0.01m-g/m2
Razem z narzutami:
45/KNR-W 4-  |Mechaniczna rozbi6rka elementéw kon- | m3
d.4|01 0212-06 |strukcji betonowych zbrojonych - dno
studni
przedmiar =0.19 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.94
10.2r-g/m3
-8 -
2% sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/ | m-g 0.65
min
3.41m-g/m3
Razem z narzutami:
46|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych | stud.
d.4/1414-01 0 $r. 800 mm (wewnatrz studni D 1,2m)
wykonywane metoda studniarskg w
gruncie kat.I-l - gteboko$¢ 3 m z zabe-
tonowaniem i uszczelnieniem dna
przedmiar = 1.00 stud.
- R -
1* robocizna r-g 18.10
18.1r-g/stud.
- M --
2* kregi zelbetowe wys.1000 mm o $r. 800 | szt. 1.00
mm
1.0szt./stud.
3* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa| m3 0.47
naturalnego B-15
0.47m3/stud.
4* zaprawa cementowa M 7 m3 0.36
0.36m3/stud.
5* stopnie wlazowe zeliwne szt. 8.00
8szt./stud.
6* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
-8 -
7* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 3.47
3.47m-g/stud.
8* wyciag wolno stojacy z napedem spali- m-g 5.89
nowym 0.75 t
5.89m-g/stud.
Razem z narzutami:
47|/KNR 4-051 |Uszczelnienie wlotéw rur betonowych o | szt.
d.4|0406-05 $rednicy nominalnej 500-600 mm
przedmiar = 2.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.14
0.568r-g/szt.
- M --
2* tasma uszczelniajgca plastyczna m2 10.03
5.015m2/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.80
3.8%(od M)
-S -
-15-
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4* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.23
0.115m-g/szt.
Razem z narzutami:
48| KNNR 4 Zakorkowanie i zabetonowanie rur o $r. szt
d.4|1320-05 600 mm
przedmiar =2.00 szt
- R -
1* robocizna r-g 6.70
3.35r-g/szt
- M --
2* dentkany dla rur o $r. 600 mm szt. 2.00
1szt./szt
3* mieszanka betonowa zwykla z kruszywa| m3 0.14
naturalnego B-15
0.07m3/szt
4* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
-S -
5* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.76
0.38m-g/szt
6* zuraw samochodowy 4t m-g 2.06
1.03m-g/szt
Razem z narzutami:
49/KNNR 4 Zakorkowanie tymczasowe rur o $r. 400 | szt
d.4/1320-03 mm
przedmiar = 1.00 szt
-R--
1* robocizna r-g 1.98
1.98r-g/szt
- M --
2* dentkany dla o $r. 400 mm szt. 1.00
1szt./szt
3* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
-S -
4* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.11
0.11m-g/szt
Razem z narzutami:
50|/KNNR 4 Zakorkowanie tymczasowe rur o $r. 200 | szt.
d.4/1320-01 mm
przedmiar = 1.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.54
1.54r-g/szt.
- M --
2* dentkany dla rur $r. 200 mm szt. 1.00
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
-S -
4* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.08
0.08m-g/szt.
Razem z narzutami:
51|/KNNR 4 Montaz kregéw zelbetowych o $r.1200 m
d.4/1423-03 mm z izolacjg zewnetrzng
przedmiar =3.00 m
-R--
1* robocizna r-g 15.18
5.06r-g/m
- M --
2* kregi zelbetowe wys.1000 mm o $r. szt. 3.00
1200 mm
1szt./m
3* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 11.40
3.8kg/m
4* dyspersja asfalto-gumowa kg 25.32
8.44kg/m
5* stopnie wlazowe zeliwne szt. 9.90
3.3szt./m
6* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
-8 -
7* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 471
1.57m-g/m
8* zuraw samochodowy 4t m-g 7.20
2.4m-g/m
Razem z narzutami:
-16 -
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52|KNNR 4 Pokrywa nastudzienna z pierscieniem szt.
d.4/1423-06 odcigzajacym i wkazem o $r.1400/800
mm
przedmiar = 1.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5.37
5.37r-g/szt.
- M --
2* pierscienie odcigzajace zelbetowe szt. 1.00
1szt./szt.
3* pokrywy nastudzienne zelbetowe o szt. 1.00
$r.1400/800 mm
1szt./szt.
4* wiaz kanatowy typu ciezkiego sr. 800 szt. 1.00
mm uchylny, zatrzaskowy
1szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
-S -
6* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 1.28
1.28m-g/szt.
7* zuraw samochodowy 4t m-g 2.56
2.56m-g/szt.
Razem z narzutami:
53|KNR BO-12 |Mechaniczne wyciecie otworéw w istnie-| m?2
d.4|0356-07 jacych studzienkach
przedmiar =0.61 m2
-R--
1* robocizna r-g 12.46
20.43r-g/m?2
-8 -
2* elektronarzedzia m-g 11.87
19.46m-g/m2
Razem z narzutami:
54|/KNNR 4 Przejscie przez sciany komor tulejami szt.
d.4|1427-07 stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20
cm - otwér o dla rur $r. 500 mm
przedmiar = 2.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.80
1.9r-g/szt.
- M --
2* ksztattka tuleja stalowa z trzema piers- kg 40.92
cieniami oporowymi zewnetrznymi
68.2*0.3=20.46kg/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.26
0.13m-g/szt.
5* zuraw samochodowy 4t m-g 1.36
0.68m-g/szt.
Razem z narzutami:
55|KNNR 4 Przejscie przez sciany komor tulejami szt.
d.4/1427-03 stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20
cm - otwér dla rur o $r. 160 mm
przedmiar = 2.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.28
0.64r-g/szt.
- M --
2* ksztattka tuleja stalowa z trzema piers- kg 19.32
cieniami oporowymi zewnetrznymi
32.2*0.3=9.66kg/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.22
0.11m-g/szt.
Razem z narzutami:
56|/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o m
d.4|1308-02 $r. zewn. 160 mm
przedmiar =5.00 m
- R -
1* robocizna r-g 1.72
0.345r-g/m
- M --
-17 -
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2* rury PVC kielichowe z uszczelkg klasy m 5.10
N lub S 0 $ér. zewn. 160 mm
1.02m/m
3* kolano PVC $r. 160 mm szt 2.00
0.40szt/m
4* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
-8 -
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.04
0.0083m-g/m
Razem z narzutami:
57/KNNR 4 Kominki wywiewne z PVC o potaczeniu szt.
d.4/0213-05 wciskowym o $r. 160 mm
przedmiar = 1.00 szt.
- R -
1* robocizna r-g 0.34
0.34r-g/szt.
- M --
2* kominki wywiewne z PVC o $r. 160 mm szt 1.00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
58/KNNR 5 Prowadnice dla sygnalizacji poziomu szt.
d.4{1101-11 przelewu
przedmiar = 2.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.49
0.744r-g/szt.
- M --
2* prowadnice dla sygnalizacji poziomu szt. 2.00
przelewu
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
59|KNR 7-07 |Montaz pomp o wydajnosci 50 m3/h, kpl.
d.4/0108-01 Hpodn. do 10 m, z kolanem sprzegaja-
cym
przedmiar = 2.00 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 46.42
23.21r-g/kpl.
-S -
2* samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.44
0.22m-g/kpl.
Razem z narzutami:
60 Dostarczenie pomp o wydajnosci 13,21/ | szt
d.4 s
przedmiar = 3.00 szt
- M --
1* pompy o wyd. 13,2 I/s szt 3.00
1szt/szt
Razem z narzutami:
61 Dostarczenie kolan sprzegajacych szt
d.4
przedmiar = 2.00 szt
- M --
1* kolana sprzegajace szt 2.00
1szt/szt
Razem z narzutami:
62 Dostarczenie i montaz uktadu sterowa- kpl
d.4 nia
przedmiar = 1.00 kpl
- M --
1* uktad sterowania szt 1.00
1szt/kpl
Razem z narzutami:
63 Wciggarka tancuchowa szt
d.4
przedmiar = 1.00 szt
- M --
1* wciggarka fancuchowa szt 1.00
1szt/szt
Razem z narzutami:
-18 -
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64|Dostawca |Zakup agregatu wentylacyjnego prze- szt
d.4 nosnego
przedmiar =1.00 szt
- M --
1* agregat wentylacyjny przenosny szt 1.00
1szt/szt
Razem z narzutami:

Razem dziat: Przebudowa studni ww ezle Nr 7
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-19 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1 Roboty ziemne, drogowe
1/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni ponad 1|m?2
d.1/0407-06 m2) - rozebranie
250.00*3.00 m?2 750.00
RAZEM 750.00
2|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni ponad 1|m?2
d.1/0407-04 m2) - budowa ( 80% odzysk)
750.00 m?2 750.00
RAZEM 750.00
3/KNR AT- Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-|\m
d.1/03(wt) 0101-02|10 cm
4.00*4 m 16.00
RAZEM 16.00
4/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6cm  |m2
d.1/04 mechanicznie
4.00*4.00 m?2 16.00
RAZEM 16.00
5/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 4cm m2
d.1/08 mechanicznie
16.00 m?2 16.00
RAZEM 16.00
6|/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 30 cm recznie m2
d.1|01
16.00 m?2 16.00
RAZEM 16.00
7|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- |m3
d.1/0108-19 nych konstrukcji na odlegto$¢ do 1 km
750.00*0.20*0.15 m3 22.50
16.00*0.40 m3 6.40
RAZEM 28.90
8/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- |m3
d.1/0108-20 nych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
28.90 m3 28.90
RAZEM 28.90
9|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1/01
16.00*1.20 m?2 19.20
RAZEM 19.20
10|KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1/06
19.20 m?2 19.20
RAZEM 19.20
11|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m2
d.1/01 grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
19.20 m?2 19.20
RAZEM 19.20
12|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m?2
d.1/03 grubosci 6 cm (warstwa Scieralna)
19.20 m?2 19.20
RAZEM 19.20
13|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki|m3
d.1/07 0.60 m3 w gr.kat. I-Il z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi
(250.00-2.00)*1.40*(2.57+0.15+0.60) m3 1152.70
dokop.studz. |(1.80*1.80*3.00-1.40*1.40*3.32)*4 m3 12.85
-46.48 m3 -46.48
RAZEM 1119.07
14|KNNR 1 0301- |Wykopy reczne z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- |m3
d.1/01 to$¢ do 1 km (grunt kat. I-I1)
(4.00*4.00-3.14*0.75*0.75)*(3.40-0.40) m3 42.70
2.00*1.40*3.32*5 m3 46.48
RAZEM 89.18
15|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochoda- |m3
d.1/02 mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej
(kat.gr. 1-IV) ponad 1 km
1119.07+89.18 m3 1208.25
RAZEM 1208.25
16|KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o | kpl.
d.1{01 rozpietosci 4 m
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
17|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalun- | m2
d.1/02 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o
szerokosci do 1 m i gtebokosci do 6.0 m; grunt kat. I-1V
1152.70/1.40*2 m?2 1646.71




ul.Waska-przebud.kan.s(oferta)

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.80*3.32*2*4 m?2 47.81
RAZEM 1694.52
18|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbidrkg palami szalun-|m2
d.1/06 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o
gtebokosci do 6.0 m - dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1 m
szerokosci ponad 1 m w gruncie kat. I-1V
1694.52 m?2 1694.52
RAZEM 1694.52
19/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr.60 cm z zageszcze- |m?2
d.1/02 niem
245.70*1.40 m?2 343.98
RAZEM 343.98
20/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z dowiezionego piasku grub. 15 cm |m3
d.1|02
(245.70-1.80*4)*1.40*0.15 m3 50.08
1.80*1.80*0.15*4 m3 1.94
RAZEM 52.02
21|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8- |m3
d.1{03 z.0.2.11.4. |2.5 m i gteb.do 3.0 m dowiezionym piaskiem - wspotczynnik za-
9911-03 geszczenia Js=1.00)
(245.70-1.80*4)*1.40*(0.50+0.30) m3 267.12
1.80%(1.80-1.40)*2.57*4 m3 7.40
A (sumaczesciowa) | s
m3 274.52
-247.50*3.14*0.25*0.25 m3 -48.57
-22.40*3.14*0.08*0.08 m3 -0.45
-3.14*0.63*0.63*4 m3 -4.99
RAZEM 220.51
22|KNNR 1 0320- [Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli inzynieryjnych m3
d.1{01 przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem piasku; za-
geszczanie reczne, grunt kat.!-11
42.70 m3 42.70
RAZEM 42.70
23|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3
d.1|01 z.0.2.11.4. |p6w obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spy-
9911-03 charkami - dowiezionym piaskiem - wspétczynnik zageszczenia
Js=1.00)
1119.07+89.18 m3 1208.25
-206.39-52.02-274.52-42.70 m3 -575.63
RAZEM 632.62
2 Odwodnienie na czas rob6t
24|KNNR 1 0605- |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio |szt.
d.2|02 bez obsypki do gtebokosci 6 m.
250 szt. 250.00
RAZEM 250.00
25/KNNR 11 Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. m
d.2|0703-03 nom. 100 mm
245.70 m 245.70
RAZEM 245.70
26|KNNR 1 0618- |Studzienki potagczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe)|szt.
d.2|01 0 $r.nom. 400-500 mm
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
27|KNNR 1 0601- |Reczne wykonanie oraz likwidacja studni depresyjnej o gt. do 20 |m
d.2|05 m o $r. nom. do 150 mm, kat. poktadéw I
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
28|wycena wias- |Pompowanie wody (orientacyjnie)-rozliczy¢ wg dziennika budowy |godz
d.2\na
30*24 godz 720.00
RAZEM 720.00
29|/KNNR 1 0613- |[Rurociggi PVC(tymczasowe) z rur o $r.nom. 110 mm. m
d.2|01
30.00 m 30.00
RAZEM 30.00
3 Ruroci agi, studzienki
30|KNNR 4 1009- |Montaz rurociag6w z rur polietylenowych ci$nieniowych (PE, m
d.3|17 PEHD) o $r.zewnetrznej 500 mm
245.70 m 245.70
RAZEM 245.70
31|KNNR 4 1010- |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda |zlacz.
d.3|17 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 500 mm
62 zlacz. 62.00
RAZEM 62.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
32|KNNR 4 1009- |Montaz rurociag6w z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- m
d.3|07 wnetrznej 160 mm
w wykopie 11.20*2 m 22.40
w studzience |4.50*2 m 9.00
RAZEM 31.40
33|KNNR 4 1010- |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda |zlacz.
d.3|07 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
2 zlacz. 2.00
RAZEM 2.00
34|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1000 mm w goto- |stud.
d.3/01 wym wykopie o gtebok. 3m z witazem ciezkim, uchylnym zatrzas-
kowym izolowane dyspersjg asfalto-gumowg
4 stud. 4.00
RAZEM 4.00
35/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 500 mm m
d.3/0804-06
245.70 m 245.70
RAZEM 245.70
36/ KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.3/0804-01
11.20%2+4.50*2 m 31.40
RAZEM 31.40
37|informacja wy- |Sprawdzanie szczelnosci kanatu kamerg m
d.3|kon.
277.50 m 277.50
RAZEM 277.50
4 Przebudowa studni ww _ezle Nr 7
38|KNR 4-05I Demontaz pokrywy nadstudziennej zelbetowej z pierscieniem od- |kpl.
d.4/0410-06 cigzajacym i wkazem o $r. 120 cm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNR 4-05I Demontaz kominéw wtazowych - kregi betonowe o $r. 120 cm m
d.4|0410-03
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
40|KNNR 4 1008- |Montaz i demontaz tymczasowego rurociggu ci$nieniowego z rur |m
d.4|03 PVC tgczonego na wecisk o $r.zewnetrznej 110 mm
25.00 m 25.00
RAZEM 25.00
41|KNNR 1 0603- |Przepompowanie $ciekow godz.
d.4|01
720 godz. 720.00
RAZEM 720.00
42 |KNR 4-05l1 Reczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o $r.wewn. 1200 mm |szt.
d.4/0220-02 - grub.osadu do 30 cm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43|/KNR-W 7-12 |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych |m2
d.4|/0301-02 - wnetrze zbiornikbw zamknietych
z2.s2.5.3.
3.14*1.20*2.00 m?2 7.54
RAZEM 7.54
44|KNR 7-11 Wykonanie powtoki ze $rodka uszczelniajacego w studzience m2
d.4/0103-01
3.14*1.20*5.00 m?2 18.84
RAZEM 18.84
45/KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbro- |m3
d.4/0212-06 jonych - dno studni
3.14*0.55*0.55*0.20 m3 0.19
RAZEM 0.19
46|KNNR 4 1414- |Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 800 mm (wewnatrz |stud.
d.4|01 studni D 1,2m) wykonywane metoda studniarskg w gruncie kat.I-1l
- gtebokos$¢ 3 m z zabetonowaniem i uszczelnieniem dna
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
47|KNR 4-05I Uszczelnienie wlotéw rur betonowych o $rednicy nominalnej 500- |szt.
d.4|0406-05 600 mm
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
48|KNNR 4 1320- | Zakorkowanie i zabetonowanie rur o $r. 600 mm szt
d.4|05
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
49/KNNR 4 1320- | Zakorkowanie tymczasowe rur o $r. 400 mm szt
d.4|03
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
50| KNNR 4 1320- |Zakorkowanie tymczasowe rur o $r. 200 mm szt.
d.4|01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
51/KNNR 4 1423- |[Montaz kregow zelbetowych o $r.1200 mm z izolacjg zewnetrzng |m
d.4|03
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
52|KNNR 4 1423- |Pokrywa nastudzienna z pierscieniem odcigzajagcym i wtazem o |szt.
d.4|06 $r.1400/800 mm
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
53|/KNR BO-12 Mechaniczne wyciecie otwordéw w istniejgcych studzienkach m2
d.4|0356-07
3.14*0.30*0.30*2 m?2 0.57
3.14*0.08*0.08*2 m?2 0.04
RAZEM 0.61
54|KNNR 4 1427- |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy gru-  |szt.
d.4|07 bosci $ciany 20 cm - otwor o dla rur r. 500 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
55|KNNR 4 1427- |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy gru-  |szt.
d.4|03 bosci $ciany 20 cm - otwér dla rur 0 $r. 160 mm
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
56/ KNNR 4 1308- [Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.4|02
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
57|/KNNR 4 0213- [Kominki wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 160 mm |szt.
d.4|05
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
58/KNNR 5 1101- |Prowadnice dla sygnalizacji poziomu przelewu szt.
d.4(11
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
59/ KNR 7-07 Montaz pomp o wydajnosci 50 m3/h, Hpodn. do 10 m, z kolanem |kpl.
d.4/0108-01 sprzegajacym
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
60 Dostarczenie pomp o wydajnosci 13,2 I/s szt
d.4
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
61 Dostarczenie kolan sprzegajacych szt
d.4
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
62 Dostarczenie i montaz uktadu sterowania kpl
d.4
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
63 Wciggarka tancuchowa szt
d.4
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
64| Dostawca Zakup agregatu wentylacyjnego przenosnego szt
d.4
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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Jm

llo $¢

Cena jedn.
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=

.[robocizna

5765.87

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Il inw. Il wyk. Cena jedn. |Warto $¢€ Grupa
1.|uklad sterowania szt 1.00 1.00
2./ pompy o wyd. 13,2 I/s szt 3.00 3.00
3.|wciggarka tancuchowa szt 1.00 1.00
4. kolana sprzegajgce szt 2.00 2.00
5.|agregat wentylacyjny przenosny szt 1.00 1.00
6.|pale szalunkowe stalowe t 1.25 1.25
7. klamry ciesielskie kg 237.23 237.23
8.|$rodek uszczelniajgcy kg 79.13 79.13
9.|siatka z tworzyw sztucznych m2 5.30 5.30

10.|ttuczen kamienny t 449.75 449.75

11.|miat kamienny t 0.27 0.27

12.|piasek m3 1190.08 1190.08

13.|pospéika m3 0.27 0.27

14.|zwir 5 mm m3 0.20 0.20

15.|plyty drogowe azurowe m2 145.40 145.40

16.|dyspersja asfalto-gumowa kg 52.68 52.68

17.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 26.32 26.32

18.|mieszanka betonowa zwykta z kru- |m3 0.61 0.61
szywa naturalnego B-15

19.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.56 0.56

20.|mieszanka mineralno-asfaltowa war- |t 1.91 1.91
stwa wigzaca

21.|mieszanka mineralno-asfaltowa war- |t 2.94 2.94
stwa Scieralna

22.|deski iglaste obrzynane KL.II m3 0.01 0.01

23.|bale iglaste obrzynane nasycone m3 1.69 1.69

24.|deski iglaste obrzynane nasycone m3 0.01 0.01
28-45 mm kLIl

25.|drewno na stemple budowlane okrag-|m3 2.20 2.20
te

26.|krawedziaki iglaste nasycone m3 0.25 0.25
160x160 mm KLII

27.|drewno iglaste, okragte nasycone na |m3 3.13 3.13
stemple

28.|woda m3 167.75 167.75

29.|kregi zelbetowe wys.1000 mm o $r. |szt. 4.00 4.00
1000 mm z dnem

30. |kregi zelbetowe wys.500 mm o $r. szt. 12.00 12.00
1000 mm

31. |kregi zelbetowe wys.1000 mm o $r. |szt. 3.00 3.00
1200 mm

32. |kregi zelbetowe wys.1000 mm o $r.  |szt. 1.00 1.00
800 mm

33.|rury betonowe kielichowe typu WI-  |m 2.40 2.40
PRO $r.400mm

34.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 5.00 5.00

35.|pokrywy nastudzienne zelbetowe o |szt. 1.00 1.00
$r.1400/800 mm

36.|pokrywy nastudzienne zelbetowe o |szt. 4.00 4.00
$r. 1150 mm

37.|rury PVC kielichowe cisnieniowe z m 25.50 25.50
uszczelkg o $r.zewnetrznej 110 mm

38.|rury PVC kielichowe z uszczelka kla- |m 5.10 5.10
sy N lub S o $r. zewn. 160 mm

39.rury drenarskie z PCV $r. 100mm m 250.37 250.37

40. |rury z polietylenu PE, PEHD cisnie- |m 250.61 250.61
niowych o $r.zewnetrznej 500 mm

41.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.ze- |m 32.03 32.03
wnetrznej 160 mm

42.|kolano PVC $r. 160 mm szt 2.00 2.00

43.|dentkany dla rur o $r. 600 mm szt. 2.00 2.00

44.|dentkany dla o $r. 400 mm szt. 1.00 1.00

45.|dentkany dla rur $r. 200 mm szt. 1.00 1.00

46.|waz gumowy $r. 50 mm m 50.00 50.00

47.|kominki wywiewne z PVC o $r. 160 |szt 1.00 1.00
mm

48.|wtaz kanatowy typu ciezkiego $r. 800 |szt. 1.00 1.00
mm uchylny, zatrzaskowy

49.|\whaz kanatowy typu ciezkiego uchyl- |szt. 4.00 4.00
ny, zatrzaskowy $r. 600 mm

50.|stopnie wtazowe zeliwne szt. 49.90 49.90

51.|ksztattka tuleja stalowa z trzema kg 60.24 60.24
pierscieniami oporowymi zewnetrz-
nymi

52.|igtofiltry (igty) szt. 25.50 25.50

53.|kolektor ssacy z rur stalowych kotwi- |m 12.50 12.50
czonych ér. 200 mm
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Il inw. Il wyk. Cena jedn. |Warto $¢€ Grupa
54.|studnia depresyjna kompletna m 1.03 1.03
55.|konstrukcja podwieszen 1=4,0 m kpl. 0.25 0.25
56.|tasma uszczelniajgca plastyczna m2 10.03 10.03
57.|$ruby stalowe z nakretkami i pod- kg 118.20 118.20

ktadkami
58.|uszczelki ptaskie gumowe ptaskie sr. |szt. 0.69 0.69
150 mm
59.|uszczelki gumowe ptaskie do potg- |szt. 5.41 5.41
czen kotnierzowych o §r.nom. 500
mm
60. |prowadnice dla sygnalizacji poziomu |szt. 2.00 2.00
przelewu
61./materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Cena jedn. Warto $¢
1.|koparka 0.60 m3 m-g 40.29
2.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 17.02
3.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3.94
4.|walec statyczny samojezdny m-g 1.76
5.|walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0.35
6.|zageszczrka wibracyjna m-g 83.58
7.|pompa zatapialna spalinowa 35 m3/h m-g 20.00
8.|pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 75.00
9.|pompa gtebinowa - elektryczna do 240 m3/godz. m-g 720.00
10.|zestaw wiertniczy reczny $r.198-508 mm/30 m m-g 24.10
11.|zuraw samochodowy 4t m-g 120.27
12.|wyciag wolno stojacy z napedem spalinowym 0.75 t m-g 5.89
13.|wciagarka reczna 3-5 t m-g 10.55
14.|wciagarka mechaniczna spalinowa 1,5 t m-g 24.10
15.|wozek platformowy z napedem spalinowym do 2.0 t m-g 0.19
16. |ciagnik kotowy 29-37 kW (40-50 KM) m-g 0.25
17.|ciggnik siodtowy z naczepg m-g 18.94
18.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.66
19.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 112.26
20.|przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.25
21.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 254.58
22.|kamera m-g 55.50
23.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 3,50 m m-g 0.35
24.|pita spalinowa z tarcza do ciecia nawierzchni m-g 1.84
25.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. 250 do 500 mm m-g 116.56
26.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. 63 do 225 mm m-g 1.60
27.|agregat pradotworczy 55 kVA m-g 118.16
28.|zespot pradotworczy przewozny 10,0 kVA m-g 720.00
29.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 3.86
30. |elektronarzedzia m-g 11.87
RAZEM
Stownie:
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