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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Temat: Zainstalowanie aeratora na stacji uzdatniania wody w Zelowie
Lokalizacja: dz. Nr 142/1, 144/1 obr. 12 Zeléw

1. Podstawa opracowania:
- Umowa zawarta ze zleceniodawca
- Projekt techniczny branzowy
- Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych

2. Kosztorys niniejszy zawiera:
- strone tytutowa,
- opis — zatozenia wyjsciowe
- tabele elementéw scalonych
- naktady rzeczowe R, M, S
- przedmiar robot
- zestawienia robocizny, materiatéw i sprzetu

3. Dane techniczne wg projektu branzowego:
- zainstalowanie mieszacza wodno-powietrznego V = 4,20 m3 Dn 1600 mm
w budynku stacji uzdatniania wraz z urzadzeniami towarzyszacymi w zakresie
napowietrzania wody,
- wymiana pomp gtebinowych w istniejacych studniach Nr 13 i 14
- montaz pompy gtebinowej w odwierconej studni Nr 14 A
- zasilanie energetyczne

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782
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montaz aeratoréw(oferta)

Lp. \ Podstawa \

Opis

[ im

\ Naktady I{oszt jedn.

R

Zainstalowanie aeratora na stacji uzdatniania w Zel

owie

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782

1 Montaz aeratora, urz gdzen towarzysz gcych, orurowania
1/KNNR 11 Mieszacz wodno-powietrzny - aerator V | kpl
d.1/0604-01 =4,2m3, Dn 1600 mm - o0 masie 0,81 t
dostarczenie i montaz
przedmiar = 1.00 kpl
-R --
1* robocizna r-g 75.41
93.1*0.81=75.411r-g/kpl
- M --
2* Mieszacz wodno-powietrzny - aerator V | kpl 1.00
=4,2m3, Dn 1600 mm
1kpl/kpl
3* materiaty pomocnicze % 10.00
10%(od R)
- S -
4* zuraw samochodowy 4 t m-g 0.71
0.88*0.81=0.7128m-g/kpl
5* wciggarka mechaniczna z napedem m-g 11.31
elektrycznym 3.2-5.0t
13.96*0.81=11.3076m-g/kpl
Razem z narzutami:
2|KNR 7-07  |Sprezarki bezolejowe przystosowane do| kpl.
d.1/0201-02 pracy ciggtej Q = 5 m3/h, cisnienie
nom. 8-10 bar o masie 112 kg z filtrem
przedmiar = 2.00 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 94.88
47.44r-g/kpl.
- M --
Al sprezarki bezolejowe przystosowane do | kpl 2.00
pracy ciggtej Q = 5 m3/h, cisnienie
nom. 8-10 bar o masie 112 kg
1kpl/kpl.
3* filtr do sprezarki szt 2.00
1szt/kpl.
- S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.44
0.22m-g/kpl.
Razem z narzutami:
3/KNNR 11 Rurociagi ze stali nierdzewnej cisnienio-| m
d.1/0201-07 we kotnierzowe montowane na podpar-
ciach o $r. nom. 300 mm
przedmiar =10.00 m
-R --
1* robocizna r-g 90.00
9r-g/m
- M --
2* rury ze stali nierdzewnej o $r. 300 mm m 6.80
0.68m/m
3* ksztaltki zeliwne o $r.300 mm szt. 8.10
0.81szt./m
4* konstrukcje stalowe wsporcze kg 33.00
3.3kg/m
5* Sruby stalowe sredniodoktadne z na- kg 128.60
kretkami i podktadkami
12.86kg/m
6* materiaty pomocnicze % 6.00
6%(od M)
- S -
7* wycigg wolnostojacy z napedem elek- m-g 19.40
trycznym 0.5-0.75t
1.94m-g/m
8* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 2.00
0.2m-g/m
Razem z narzutami:
4/KNNR 11 Rurociagi ze stali nierdzewnej ci$nienio-| m
d.1/0201-04 we kothierzowe montowane na podpar-
ciach o ér. nom. 150 mm
przedmiar =5.50 m
-R --
1* robocizna r-g 24.75
4.5r-g/m
- M --
2* rury stalowe bez szwu cynkowane m 4.18
ogniowo kotnierzowe $r. 150 mm
0.76m/m
-4 -




montaz aeratoréw(oferta)

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782

Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedn.
3* ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- | szt. 5.61
we 150 mm
1.02szt./m
4* konstrukcje stalowe wsporcze kg 18.15
3.3kg/m
5* Sruby stalowe sredniodoktadne z na- kg 35.09
kretkami i podktadkami
6.38kg/m
6* materiaty pomocnicze % 6.00
6%(od M)
- S -
7* wycigg wolnostojacy z napedem elek- m-g 5.17
trycznym 0.5-0.75t
0.94m-g/m
8* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 1.10
0.2m-g/m
Razem z narzutami:
5/KNNR 4 Rurociagi sprezonego powietrza ze stali m
d.1/0304-07 nierdzewnej o potaczeniach spawanych
0 $r.nom. 65 mm na $cianach w budyn-
kach niemieszkalnych
przedmiar =35.00 m
-R --
1* robocizna r-g 28.46
0.813r-g/m
- M --
2* rury ze stali nierdzewnej o sr.nom. 65 m 35.70
mm
1.02m/m
3* uchwyty do rurociagéw stalowych o szt. 16.10
$r.nom. 65 mm
0.46szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
6/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnie- | kpl.
d.1/1109-01 rzowe o $r.300 mm montowane w ko-
morach
przedmiar = 1.00 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 7.35
7.35r-g/kpl.
- M --
2* zasuwa zeliwna kotnierzowa klinowa szt. 1.00
owalna o $r.300 mm
1szt./kpl.
3* ksztaltki zeliwne "F" 0 $r.300 mm szt. 1.00
1szt./kpl.
4* nasuwki zeliwne o $r. 300 mm szt. 1.00
1szt./kpl.
5* ksztaitki zeliwne o $r.300 mm szt. 1.00
1szt./kpl.
6* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen szt. 2.00
kotnierzowych o $r. 300 mm
2szt./kpl.
7* Sruby stalowe sredniodoktadne z na- kg 8.90
kretkami i podktadkami
8.9kg/kpl.
8* folia aluminiowa kg 3.93
3.93kg/kpl.
o* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
-S -
10* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.30
0.3m-g/kpl.
11* zuraw samochodowy 4 t m-g 2.62
2.62m-g/kpl.
Razem z narzutami:
7/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnie- | kpl.
d.1/1106-04 rzowe o $r.150 mm montowane w ko-
morach
przedmiar = 1.00 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 3.94
3.94r-g/kpl.
-5-




montaz aeratoréw(oferta)

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782

Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedn.
2* zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o szt. 1.00
$r.150 mm
1szt./kpl.
3* ksztaltki zeliwne "F" o $r.150 mm szt. 2.00
2szt./kpl.
4* nasuwki zeliwne o $r.150 mm szt. 1.00
1szt./kpl.
5* prostki zeliwne jednokielichowe o $r.150| szt. 1.00
mm
1szt./kpl.
6* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen szt. 2.00
kotnierzowych o $r. 150 mm
2szt./kpl.
7* Sruby stalowe sredniodoktadne z na- kg 5.44
kretkami i podktadkami
5.44kg/kpl.
8* folia aluminiowa kg 1.71
1.71kg/kpl.
o* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
- S -
10* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.30
0.3m-g/kpl.
Razem z narzutami:
8/KNNR 4 Zasuwy zeliwne kotnierzowe o $r. no- szt.
d.1/0523-03 minalnej 65 mm
przedmiar = 2.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 7.62
3.81r-g/szt.
- M --
2* zasuwy kotnierzowe do sprezonego po- | szt. 2.00
wietrza o $r. nominalnej 65 mm
1szt./szt.
3* kotnierze stalowe z szyjkg do przyspa- szt. 4.00
wania $r. 65 mm
2szt./szt.
4* uszczelki ptaskie bezazbestowe 65 mm | szt. 4.00
2szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 3.00
3%(od M)
Razem z narzutami:
9/KNNR 4 Zawory elektromagnetyczne o $r. nomi- | szt.
d.1/0521-07 nalnej 65 mm
przedmiar = 1.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 3.45
3.45r-g/szt.
- M --
2* zawory elektromagnetyczne zeliwne szt. 1.00
kotnierzowe o $r. nominalnej 65 mm
1szt./szt.
3* kotnierze stalowe z szyjka do przyspa- szt. 2.00
wania $r. 65 mm
2szt./szt.
4* uszczelki ptaskie bezazbestowe 65 mm | szt. 2.00
2szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 3.00
3%(od M)
Razem z narzutami:
10|KNNR 4 Zawory zeliwne zwrotne kotnierzowe dla| szt.
d.1/0521-07 cisnien 1,6 MPa o $r. nominalnej 65
mm
przedmiar = 2.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 6.90
3.45r-g/szt.
- M --
2* zawory zwrotne zeliwne kotnierzowe na | szt. 2.00
cisnienie 1,6 MPa o $r. nominalnej 65
mm
1szt./szt.
3* kotnierze stalowe z szyjkg do przyspa- szt. 4.00
wania $r. 65 mm
2szt./szt.
4* uszczelki ptaskie bezazbestowe 65 mm | szt. 4.00
2szt./szt.
-6 -




montaz aeratoréw(oferta)

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782

Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedn.
5* materiaty pomocnicze % 3.00
3%(od M)
Razem z narzutami:
11|{KNNR 11 Rurociagi PE ci$nieniowe tgczone me- m
d.1/0302-06 todg zgrzewania o $r. zewn. 315 mm
przedmiar =9.30 m
-R --
1* robocizna r-g 10.59
1.139r-g/m
- M --
2* rury PE $r. 315 mm m 9.76
1.05m/m
3* ksztaltki PE cisnieniowe $r. 315 mm szt. 1.02
0.11szt./m
4* materiaty pomocnicze % 6.00
6%(od M)
-8 -
5* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.53
0.0567m-g/m
6* zuraw samochodowy 4 t m-g 0.05
0.0055m-g/m
Razem z narzutami:
12|KNNR 3 Zerwanie posadzek cement.i lastryko- m2
d.1/0801-03 wych wraz z cokolikami
przedmiar = 4.50 m2
-R --
1* robocizna r-g 3.69
0.82r-g/m2
Razem z narzutami:
13|/KNNR 3 Rozbidrka podtoza betonowego m3 bet.
d.1/0403-01
przedmiar = 0.68 m3 bet.
-R --
1* robocizna r-g 12.14
17.85r-g/m3 bet.
Razem z narzutami:
14|KNNR 3 Wykopy waskoprzestrzenne nieumoc- m3
d.1/0101-03 nione o szer.dna do 1.5 m o gteb.do 1.5
m w gruncie suchym kat. Il z zasypa-
niem wykopu ziemig z ukopu
przedmiar =6.78 m3
-R --
1* robocizna r-g 21.36
3.15r-g/m3
Razem z narzutami:
15/KNNR 4 Podtoza pod kanaly z materiatow syp- m3
d.1/1411-01 kich grub. 10 cm
przedmiar =0.33 m3
-R --
1* robocizna r-g 0.69
2.1r-g/m3
- M --
2* piasek m3 0.40
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
-8 -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 0.25
0.77m-g/m3
Razem z narzutami:
16|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm m3
d.1/1410-03
przedmiar =0.75 m3
-R --
1* robocizna r-g 5.27
7.03r-g/m3
- M --
2* mieszanka betonowa z kruszywa natu- m3 0.76
ralnego B10
1.02m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.01
0.015m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
- S -
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.08
0.1m-g/m3
-7 -




montaz aeratoréw(oferta)

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782

Lp. \ Podstawa \ Opis jm Naklady Koszt jedn.
Razem z narzutami:
17|KNNR 4 Posadzki cementowe zatarte na gtadko m2
d.1/1425-05
przedmiar = 4.95 m2
-R --
1* robocizna r-g 3.69
0.745r-g/m2
- M --
2* mieszanka betonowa z kruszywa natu- m3 0.51
ralnego B15
0.103m3/m?2
3* zaprawa cementowa M5 m3 0.13
0.027m3/m2
4* cement portlandzki "25" z dodatkami kg 5.44
1.1kg/m?2
5* lepik asfaltowy z wypetniaczem kg 0.42
0.085kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
18|KNNR 4 Izolacje z materiatow rolowych powierz- | m?2
d.1/1511-01 chni betonowych poziomych - pierwsza
warstwa
przedmiar = 4.95 m2
-R --
1* robocizna r-g 2.02
0.408r-g/m?2
- M --
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 1.48
0.3kg/m2
3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stoso- kg 7.92
wany na gorgco
1.6kg/m2
4* papa asfaltowa z powtokg mineralizo- m2 5.69
wang odmiany 250, 315, 450
1.15m2/m2
5* materiaty pomocnicze % 3.50
3.5%(od M)
- S -
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.06
0.0127m-g/m2
7* kociot do grzania lepiku 50-100dm3 m-g 0.96
0.194m-g/m?2
Razem z narzutami:
19|KNNR 4 Izolacje z materiatéw rolowych powierz- | m?2
d.1/1511-02 chni betonowych poziomych - kazda na-
stepna warstwa
przedmiar = 4.96 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.89
0.179r-g/m2
- M --
2* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stoso- kg 6.45
wany na goraco
1.3kg/m?2
3* papa asfaltowa z powtoka mineralizo- m2 5.70
wang odmiany 250, 315, 450
1.15m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 3.50
3.5%(od M)
-8 -
5* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.03
0.006m-g/m2
6* kociot do grzania lepiku 50-100dm3 m-g 0.36
0.0723m-g/m?2
Razem z narzutami:
20/KNNR 4 Wykonanie ré6znych elementéw drobno-| m3
d.1/1430-01 wymiarowych o objetosci do 1.5 m3 -
podpory betonowe
przedmiar = 0.04 m3
-R --
1* robocizna r-g 0.31
7.78r-g/m3
- M --
2* mieszanka betonowa z kruszywa natu- m3 0.04
ralnego
1.05m3/m3
-8-




montaz aeratoréw(oferta)

Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedn.
3* drewno na stemple budowlane okragte m3 0.00
iglaste korowane
0.009m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.1II m3 0.00
0.095m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.1II m3 0.00
0.0175m3/m3
6* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
-8 -
7* zuraw samochodowy 4 t m-g 0.01
0.31m-g/m3
Razem z narzutami:

Razem dzial: Monta z aeratora, urz gdzen towarzysz acych, orurowania
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782




montaz aeratoréw(oferta)

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782

Lp. | Podstawa Opis \ jm \ Naktady I{oszt jedn. \ R
2 Monta z pompy gt ebinowej w studni Nr 14A
21|/KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierco- kpl.
d.2|/0103-04 nych opuszczanie na gt. 15.0 m; rura
ttoczna o $r. 150 mm, urzadzenie SOF-
START
przedmiar = 1.00 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 25.60
25.6r-g/kpl.
- M --
2* pompa gtebinowa Q =80 - 100 m3/h szt 1.00
1szt/kpl.
3* rury stalowe bez szwu cynkowane m 15.15
ogniowo kotnierzowe $r. 150 mm
15.15m/kpl.
4* urzadzenie SOFSTART i inne urzadze- szt 1.00
nia zabezpieczajace
1szt/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 6.00
6%(od M)
-8 -
6* samochéd skrzyniowy 5-6 t m-g 0.64
0.64m-g/kpl.
7* zuraw samochodowy 4 t m-g 9.79
9.79m-g/kpl.
Razem z narzutami:
22|KNNR 11 Dodatek za kazdy 1 m r6znicy dtugosci m
d.2|/0103-08 rury ttocznej o $r. 150 mm
przedmiar =20.00 m
-R --
1* robocizna r-g 28.00
1.4r-g/m
- M --
2* rury stalowe bez szwu cynkowane m 20.20
ogniowo kotnierzowe $r. 150 mm
1.01m/m
3* materiaty pomocnicze % 6.00
6%(od M)
- S -
4* zuraw samochodowy 4 t m-g 9.00
0.45m-g/m
Razem z narzutami:
Razem dziat: Monta z pompy gt ebinowej w studni Nr 14A
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
-10 -
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Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782

Lp. | Podstawa Opis \ jm \ Naktady I{oszt jedn. \ R
3 Wymiana pomp w studniach Nr 13Ai 14
23|/KNNR 11 Demontaz pompy gtebinowej w studni kpl.
d.3/0103-04 wraz z elektronicznymi sygnalizatorami
poziomu wody i rurg ttoczng o $r. 150
mm dt. 15 m
przedmiar = 2.00 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 20.48
25.6*0.4=10.24r-g/kpl.
- S -
2* samochdéd skrzyniowy 5-6 t m-g 0.51
0.64*0.4=0.256m-g/kpl.
3* zuraw samochodowy 4 t m-g 7.83
9.79*0.4=3.916m-g/Kkpl.
Razem z narzutami:
24|KNNR 11 Dodatek za kazdy 1 m réznicy dtugosci m
d.3/0103-08 demontowanej rury ttocznej o $r. 150
mm ponad 15,0 m do 35,00 m
przedmiar =40.00 m
-R --
1* robocizna r-g 22.40
1.4*0.4=0.56r-g/m
- S -
2* zuraw samochodowy 4 t m-g 7.20
0.45*0.4=0.18m-g/m
Razem z narzutami:
25/KNNR 11 Montaz pomp gtebinowych z urzadze- kpl.
d.3/0103-04 niem SOFSTART w studniach wierco-
nych opuszczanie na gt. 15.0 m; rura
ttoczna o $r. 150 mm istniejgca
przedmiar = 2.00 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 51.20
25.6r-g/kpl.
2* pompa gtebinowa Q = 80 - 100 m3/h szt 2.00
1szt/kpl.
3* urzadzenie SOFSTART i inne urzadze- szt 2.00
nia zabezpieczajace
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 6.00
6%(od M)
-8 -
5* samochdéd skrzyniowy 5-6 t m-g 1.28
0.64m-g/kpl.
6* zuraw samochodowy 4 t m-g 19.58
9.79m-g/kpl.
Razem z narzutami:
26|/KNNR 11 Dodatek za kazdy 1 m r6znicy gtebo- m
d.3/0103-08 kosci - do 35,0 m
przedmiar =40.00 m
-R --
1* robocizna r-g 56.00
1.4r-g/m
- S -
2* zuraw samochodowy 4 t m-g 18.00
0.45m-g/m
Razem z narzutami:
Razem dziat: Wymiana pomp w studniach Nr 13Ai 14
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
-11 -




montaz aeratoréw(oferta)

Lp. | Podstawa Opis \jm \Nak}ady I{osztjedn. \ R M S
4 Zasilanie energetyczne

27 Zasilanie sprezarek napowietrzajacychi| kpl
d.4 zaworu elektromagnetycznego wraz z
okablowaniem i aparaturg zabezpiecza-
jaca

przedmiar = 1.00 kpl

- M --

1* zasilanie sprezarek napowietrzajacychi | kpl 1.00
zaworu elektromagnetycznego wraz z
okablowaniem i aparaturg zabezpiecza-
jaca

1kpl/kpl

Razem z narzutami:

Razem dziat: Zasilanie energetyczne
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-12 -

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782



montaz aeratoréw(oferta)

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1 Montaz aeratora, urz gdzen towarzysz gcych, orurowania
1/KNNR 11 Mieszacz wodno-powietrzny - aerator V = 4,2 m3, Dn 1600 mm - |kpl
d.1/0604-01 o masie 0,81 t dostarczenie i montaz
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 7-07 Sprezarki bezolejowe przystosowane do pracy ciagtej Q =5 m3/h, |kpl.
d.1/0201-02 cisnienie nom. 8-10 bar o masie 112 kg z filtrem
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
3/KNNR 11 Rurociggi ze stali nierdzewnej ci$nieniowe kotnierzowe montowa- |m
d.1/0201-07 ne na podparciach o $r. nom. 300 mm
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
4/KNNR 11 Rurociggi ze stali nierdzewnej cisnieniowe kothierzowe montowa- |m
d.1/0201-04 ne na podparciach o $r. nom. 150 mm
5.50 m 5.50
RAZEM 5.50
5/KNNR 4 0304- |Rurociagi sprezonego powietrza ze stali nierdzewnej o potacze- |m
d.1/07 niach spawanych o $r.nom. 65 mm na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
35.00 m 35.00
RAZEM 35.00
6/KNNR 4 1109- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe o $r.300 mm monto- |kpl.
d.1/01 wane w komorach
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNNR 4 1106- | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe o $r.150 mm monto- |kpl.
d.1/04 wane w komorach
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8/KNNR 4 0523- | Zasuwy zeliwne kotnierzowe o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.1/03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
9/KNNR 4 0521- | Zawory elektromagnetyczne o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.1|07
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
10|KNNR 4 0521- | Zawory zeliwne zwrotne kotnierzowe dla cisnien 1,6 MPa o $r. no- |szt.
d.1/07 minalnej 65 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
11|KNNR 11 Rurociggi PE cisnieniowe taczone metoda zgrzewania o $r. zewn. |m
d.1/0302-06 315 mm
8.00+1.30 m 9.30
RAZEM 9.30
12|KNNR 3 0801- | Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami m?2
d.1/03
1.50*1.50*2 m?2 4.50
RAZEM 4.50
13/KNNR 3 0403- |Rozbiérka podtoza betonowego m3 bet.
d.1/01
1.50*1.50*0.15*2 m3 bet. 0.68
RAZEM 0.68
14/KNNR 3 0101- |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dnado 1.5 m o |m3
d.1/03 gteb.do 1.5 m w gruncie suchym kat. 11l z zasypaniem wykopu
ziemig z ukopu
1.10*1.10*1.40*2*2 m3 6.78
RAZEM 6.78
15/KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1/01
1.50*1.10*0.10*2 m3 0.33
RAZEM 0.33
16|KNNR 4 1410- |Podtoza betonowe o grubosci 15 cm m3
d.1/03
0.34*1.10*2 m3 0.75
RAZEM 0.75
17|KNNR 4 1425- |Posadzki cementowe zatarte na gtadko m?2
d.1/05
1.50*1.50*1.1 *2 m?2 4.95
RAZEM 4.95
18/KNNR 4 1511- |Izolacje z materiatéw rolowych powierzchni betonowych pozio- m2
d.1|01 mych - pierwsza warstwa
1.50%1.50*1.1 *2 m?2 4.95
RAZEM 4.95

-13-
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montaz aeratoréw(oferta) PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19/KNNR 4 1511- |Izolacje z materiatéw rolowych powierzchni betonowych pozio- m?2
d.1/02 mych - kazda nastepna warstwa
2.48*2 m?2 4.96
RAZEM 4.96
20|KNNR 4 1430- | Wykonanie ré6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci |m3
d.1|01 do 1.5 m3 - podpory betonowe
0.30*0.30*0.20*2 m3 0.04
RAZEM 0.04
2 Montaz pompy gt ebinowej w studni Nr 14A
21|/KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych opuszczanie na gt. kpl.
d.2|/0103-04 15.0 m; rura ttoczna o $r. 150 mm, urzadzenie SOFSTART
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNNR 11 Dodatek za kazdy 1 m réznicy dtugosci rury ttocznej o $r. 150 mm |m
d.2|0103-08
35.00-15.00 m 20.00
RAZEM 20.00
3 Wymiana pomp w studniach Nr 13Ai 14
23|/KNNR 11 Demontaz pompy gtebinowej w studni wraz z elektronicznymi kpl.
d.3/0103-04 sygnalizatorami poziomu wody i rurg ttoczng o $r. 150 mm dt. 15
m
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
24|KNNR 11 Dodatek za kazdy 1 m r6znicy dlugosci demontowanej rury ttocz- |m
d.3/0103-08 nej o $r. 150 mm ponad 15,0 m do 35,00 m
(35.00-15.00)*2 m 40.00
RAZEM 40.00
25/KNNR 11 Montaz pomp gtebinowych z urzgdzeniem SOFSTART w stud- kpl.
d.3/0103-04 niach wierconych opuszczanie na gt. 15.0 m; rura ttoczna o $r.
150 mm istniejgca
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
26|/KNNR 11 Dodatek za kazdy 1 m réznicy gtebokosci - do 35,0 m m
d.3/0103-08
(35.0-15.00)*2 m 40.00
RAZEM 40.00
4 Zasilanie energetyczne
27 Zasilanie sprezarek napowietrzajacych i zaworu elektromagne- kpl
d.4 tycznego wraz z okablowaniem i aparaturg zabezpieczajaca
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
-14 -
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montaz aeratoréw(oferta)

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

1./robocizha

607.09

RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782
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montaz aeratoréw(oferta)

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Il inw. Il wyk. Cenajedn. |Warto $¢ Grupa
1.|Mieszacz wodno-powietrzny - aerator |kpl 1.00 1.00
V =4,2m3, Dn 1600 mm
2.|sprezarki bezolejowe przystosowane |kpl 2.00 2.00
do pracy ciagtej Q = 5 m3/h, ci$nie-
nie nom. 8-10 bar o masie 112 kg
3.[filtr do sprezarki szt 2.00 2.00
4.|urzadzenie SOFSTART i inne urzg- |szt 3.00 3.00
dzenia zabezpieczajgce
5./ pompa gtebinowa Q = 80 - 100 m3/h |szt 3.00 3.00
6.|zasilanie sprezarek napowietrzaja-  |kpl 1.00 1.00
cych i zaworu elektromagnetycznego
wraz z okablowaniem i aparaturg za-
bezpieczajacg
7.|piasek m3 0.40 0.40
8.|cement portlandzki "25" z dodatkami |kg 5.44 5.44
9.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy sto- |kg 14.37 14.37
sowany na gorgco
10.|lepik asfaltowy z wypetniaczem kg 0.42 0.42
11.|roztwor asfaltowy do gruntowania kg 1.48 1.48
12.|papa asfaltowa z powtokg minerali- |m?2 11.40 11.40
zowang odmiany 250, 315, 450
13.|mieszanka betonowa z kruszywa na- |m3 0.76 0.76
turalnego B10
14.|mieszanka betonowa z kruszywa na- |ms3 0.51 0.51
turalnego B15
15.|mieszanka betonowa z kruszywa na- |m3 0.04 0.04
turalnego
16.|zaprawa cementowa M5 m3 0.13 0.13
17.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm  |m3 0.02 0.02
kLI
18.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm |m3 0.00 0.00
kLI
19.|drewno na stemple budowlane okrag-|m3 0.00 0.00
te iglaste korowane
20.|rury stalowe bez szwu cynkowane m 39.53 39.53
ogniowo kotnierzowe $r. 150 mm
21.|rury ze stali nierdzewnej o $r. 300 m 6.80 6.80
mm
22.|rury ze stali nierdzewnej o $r.nom. 65/m 35.70 35.70
mm
23.|kotnierze stalowe z szyjka do przy- |szt. 10.00 10.00
spawania $r. 65 mm
24.|prostki zeliwne jednokielichowe o szt. 1.00 1.00
$r.150 mm
25.|nasuwki zeliwne o $r.150 mm szt. 1.00 1.00
26.|nasuwki zeliwne o $r. 300 mm szt. 1.00 1.00
27.|ksztaltki zeliwne o0 $r.300 mm szt. 9.10 9.10
28.|ksztattki zeliwne "F" 0 $r.150 mm szt. 2.00 2.00
29.|ksztattki zeliwne "F" 0 $r.300 mm szt. 1.00 1.00
30. |ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnie- |szt. 5.61 5.61
rzowe 150 mm
31.|ksztattki PE ci$nieniowe $r. 315 mm |szt. 1.02 1.02
32.|rury PE $r. 315 mm m 9.76 9.76
33.|zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa |szt. 1.00 1.00
0 $r.150 mm
34.|zasuwa zeliwna kotnierzowa klinowa |szt. 1.00 1.00
owalna o $r.300 mm
35.|zawory zwrotne zeliwne kotnierzowe |szt. 2.00 2.00
na cisnienie 1,6 MPa o $r. nominal-
nej 65 mm
36.|zawory elektromagnetyczne zeliwne |szt. 1.00 1.00
kotnierzowe o $r. nominalnej 65 mm
37.|zasuwy kotnierzowe do sprezonego |szt. 2.00 2.00
powietrza o $r. nominalnej 65 mm
38.|uchwyty do rurociggéw stalowych o |szt. 16.10 16.10
$r.nom. 65 mm
39.  konstrukcje stalowe wsporcze kg 51.15 51.15
40.|sruby stalowe sredniodoktadne z na- (kg 178.03 178.03
kretkami i podktadkami
41.|uszczelki ptaskie bezazbestowe 65 |szt. 10.00 10.00
mm
42.|uszczelki gumowe plaskie do potg- |szt. 2.00 2.00
czen kotnierzowych o $r. 150 mm
43.|uszczelki gumowe ptaskie do pota- |szt. 2.00 2.00
czen kotnierzowych o $r. 300 mm
44, folia aluminiowa kg 5.64 5.64
45. | materiaty pomocnicze zt
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montaz aeratoréw(oferta)

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. \ Nazwa \ Jm \ llo §¢ \ Il inw. \ Il wyk. \Cenajedn. Warto $¢ Grupa
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|zageszczarka wibracyjna m-g 0.25
2.|zuraw samochodowy 4 t m-g 74.80
3.|wycigg wolnostojacy z napedem elektrycznym 0.5-0.75 t m-g 24.57
4.|wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 3.2-5.0t m-g 11.31
5./samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.74
6./samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.99
7.|samochod skrzyniowy 5-6 t m-g 2.43
8. |kociot do grzania lepiku 50-100dm3 m-g 1.32
9.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 3.10
RAZEM
Stownie:
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