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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji wod-kan, ogrzewczej i wentylacji
do projektu rozbudowy budynku Szkoly Podstawowej nr 2 w Zelowie o sal e gimnastyczn g wraz z
zapleczem.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

» projekt architektoniczno-budowlany budynku
* uzgodnienia z inwestorem
» obowigzujgce normy i przepisy

3. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodzg nastepujgce instalacje do projektu projektu rozbudowy
budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Zelowie o sale gimnastyczng wraz z zapleczem:

« zewnetrzna i wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

« zewnetrzna i wewnetrzna instalacja wodociggowa, wewnetrzna instalacja zimnej
i cieptej wody uzytkowej

« zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej wraz z przytgczem

« wewnetrzna instalacja ogrzewcza i c.t.

« wewnetrzna instalacja wentylacji

4. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

4.1. ZEWNETRZNA | WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Stan istniej gcy

Istniejgcy budynek szkoly ma bezposredni dostep do sieci kanalizacji sanitarnej.
Istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej pozostaje bez zmian i nie ulega przebudowie.

Stan projektowany

Przytgcze kanalizacji sanitarnej do dziatki 197 nalezy podtgczy¢ do wykonanego
odejscia w kierunku dziatki @ 160 PCV zaslepionego przy granicy dziatki od ulicy
Poznanskiej. Odejscie nalezy przedtuzy¢ zgodnie z istniejgcym spadkiem do
projektowanej studzienki rewizyjnej PCV 415 mm.

Przylgcze i zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur PCV @
160 kanalizacyjnych tgczonych na uszczelki gumowe produkcji (klasy SN8 SDR-34).
Wykopy nalezy wykonywaé¢ sprzetem mechanicznym, a na odcinkach
uniemozliwiajgcych prace sprzetu mechanicznego roboty wykonywaé recznie. Przy
kolizjach przestrzega¢ przepisow ogolnych BHP oraz postanowienn normy PN-B/10736:
1999 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki wykonania i odbioru.”

Przewody uktada¢ na podsypce z piasku gr. 15 cm z obsypkg 30 cm nad wierzch rury.
Po utozeniu przewodow i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron a
przed ich zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg. Wszystkie ztgcza winny
by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw.

Na trasie instalacji zaprojektowano studnie rewizyjne fi 425 mm. Studnie wyposazy¢ w
wiazy zeliwne klasy D 400 w drodze i placu w pasie zieleni A15. Montaz studni wykonac¢
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zgodni z obowigzujgcymi przepisami.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, przepisami bhp.

Przytgcza i _instalacje kanalizacji sanitarne] przed zasypaniem nhalezy zgtosi¢ do
zainwentaryzowania przez wiasciwe stuzby geodezyjne. Projektowane instalacje nalezy
wykonac¢ zgodnie z zagospodarowania i profilam.

Wewn etrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacje kanalizacji sanitarnej w przedmiotowym budynku rozbudowy szkoty
zaprojektowano z rur PCV (SN-8 SDR-34) kanalizacyjnych, tgczonych na wcisk.
Zaprojektowano piony kanalizacyjne wentylowane z odpowietrzeniem ponad dach,
zakonczone nasadg wentylacyjng. Pion kanalizacyjny w jego najnizszej czesci (nad
posadzkg) wyposazy¢ w czyszczak z zamykang szczelnie pokrywa. Instalacje wykonac¢
z zastosowaniem systemowych mocowan i potgczen rur. Minimalny spadek rurociggéw
podejs¢ powinien wynosi¢ co nhajmniej 1%. W miejscach przejs¢ przewodow
odptywowych przez $ciany fundamentowe budynku lub ich prowadzenia pod tymi
elementami konstrukcyjnymi zastosowa¢ na w/w przewodach stalowe rury ochronne.
Odprowadzenie $ciekow z przedmiotowego budynku odbywaé sie bedzie poprzez
istniejgcg zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej do istniejgcego zbiornika
bezodptywowego

Po wykonaniu catosci instalacji kanalizacyjnej nalezy jg podda¢ probie szczelnosci.
Przewody podejs¢ podlegajg sprawdzeniu nasz czelnos¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody. Préba szczelnosci poziomych przewodow odptywowych
umieszczonych pod posadzkg parteru polega na napetnieniu ich wodg do poziomu
powyzej kolan tgczacych pion z poziomem.
Wynik tej préby jest pozytywny wowczas gdy poziom wody w badanych przewodach nie
obnizyt sie w czasie 30minut trwania préby.
Trasy ciggéw kanalizacyjnych pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Bilans $ciekéw sanitarnych
Strumien odprowadzanych sciekéw sanitarnych z poddasza okreslono z zaleznosci:

Q. =05%ZAW, [I/9]

Zuzycie
Przybory llosci jednostkowe Zu zycie catkowite
przyborow Aws > Aws
umywalki 12 0,5 11,0
miski ustepowe 8 2,5 20,0
pisuar 1 0,5 0,5
wpust podtogowy 1 1,0 1,0
natrysk 2 1,0 2,0
34,5

Zatem strumien odprowadzanych $ciekdw sanitarnych wynosi Qs = 2,93 I/s.

Projektowany kanat instalacji kanalizacji sanitarnej PCV 160 jest wystarczajacy do odprowadzenia



Sciekéw sanitarnych z czesci projektowanej.

4.2. ZEWNETRZNA | WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCI AGOWA
Stan istniej gcy

Budynek szkoty zasilany jest poprzez przytgcze wodociggowe w110. Na trasie instalacji
wodociggowej zamontowany jest hydrant podziemny dn80 mm(do likwidaciji). Przytgcze
wodociggowe zakonczone jest zestawem wodomierzowym dn 25mm zamontowanym
w studzience wodomierzowej (do likwidacji). Istniejgcy budynek wyposazony jest w trzy
przytgcza PE fi 40mm zasilajgce pomieszczenia sanitariatdw oraz pom techniczne.
Istniejgce wejscia do budyku szkoty pozostajg bez zmian.

Stan projektowany
Bilans zapotrzebowania wody dla budynku na cele byt ~ owe cz es$ci poddasza:

lo&ci Zuzycie jednostkowe Zu zycie catkowite
Przybory . gn ZW gn CW >qn ZW >qn CW
przyborow

I/s /s /s I/s

umywalki 12 0,07 0,07 0,84 0,84

zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,07 0,07
miski ustepowe 8 0,13 0 1,04 0
zawor dn 15 1 0,3 0 0,30 0
pisuar 1 0,13 0 0,13 0

natrysk 2 0,14 0,14 0,28 0,28

suma 2,66 1,19

W zwigzku z wystepowaniem punktéw czerpalnych o gn < 0,5 dm® oraz suma
normatywnych wyptywoéw z punktéw czerpalnych zawiera sie w obszarze
0,1 < gn < 20dm3/s
zastosowano wzor:
g=0,698*(qgn) %5 -0,12 [dm3/s]
w ktorym :
g - przeptyw obliczeniowy wody, dm3/s ,
gn - normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych , dm?/s .
gn=2,97 dm?/s,
q=0,698*(0,74)°%5-0,12 = 1,25[dm?/s]
Zapotrzebowanie na cele ppoz.
dwa hydranty wewnetrzne dn 25mm
2x 1,0 [dm?3/s] = 2,0 [dm?3/s]
Na podstawie obliczen dobrano zestaw wodomierzowy z wodomierzem sprzezonym dn
50/25mm.
Dwa hydranty do zewnetrznego gaszenia dn 80mm.
2% 10,0 [dm?/s] = 20,0 [dm?/s]
Istniejgcy przytgcze wodociggowe w 110 jest wystarczajace do zasilania w wode czes¢ istniejgcy i
przebudowywana.

Przewiduje sie zasilanie w wode poprzez istniejgce przytgcze wodociggowe w110. W
tym celu nalezy wykonaé zewnetrzng instalacje wodociggowg zasilajgcg czesc
istniejgcg i projektowang rozbudowywanego budynku szkoty. Wykonac¢ nalezy nowag
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studnie wodomierzowg fi 1500mm. wraz z zestawem wodomierzowym dn 50mm. W
zestawie wodomierzowym nalezy zastosowac¢ wodomierz sprzezony dn50/25. W studni
wodomierzowej do strony instalacji nalezy zamontowa¢ zawoér antyskazeniowy dn
50mm. Na tracie instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ dwa hydranty nadziemne dn
80mm.

Wewnetrzng instalacje wody zimnej i c.w.u. w budynku projektuje sie z rur stalowych
ocynkowanych tgczonych poprzez zigczki systemowe typ pres. Stosowane rury i
ksztattki powinny mie¢ atest higieniczny.

Przewody poziome i piony nalezy prowadzi¢ w $cianach, przestrzeni stropowej a takze
w posadzkach budynku Przewody podejsciowe nalezy zakonczy¢é katowymi zaworami
odcinajgcymi i fgczy¢ z armaturg za pomocg wezykow elastycznych. Instalacja socjalna
zabezpieczona bedzie zaworem priorytetowym dn32 typ DH300/DH100, ktéry w razie
pozaru i uszkodzenia instalacji socjalnej zamknie doptyw wody.

Instalacje przeciwpozarowg hydrantowg zaprojektowano rur stalowych ocynkowanych
tgczonych poprzez zigczki systemowe. Stosowane rury i ksztattki powinny miec¢ atest
higieniczny.

Wymagane parametry przy cisnieniu 0,2 MPa, 2,0 dm3/s dla 2 hydrantow 25 na
najbardziej niekorzystnie potozonych hydrantach. Lokalizacje hydrantéw oznakowac
zgodnie z PN. Zastosowac urzgdzenia posiadajgce certyfikaty zgodnosci wydane przez
CNBOP.

Zawor hydrantowy instalowac na wysokosci 1,35m nad wykonczong posadzka.

Przygotowanie cieptej wody

Ciepta woda uzytkowa o temperaturze 55°C, przygotowywana bedzie poprzez
podumywalkowy przeptywowy podgrzewacz wody w pomieszczeniu wydawania
positkbw (1.4). W pomieszczeniu toaleta(1.7) przy pom. sali dydaktycznej, c.w.u.
przygotowywana bedzie poprzez pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz wody 0 poj.
80litrow. Nalezy zapewni¢ temperature 35-40 °C c.w.u. poprzez zastosowanie
centralnego mieszacza zamontowanego na wyjsciu z wymiennika c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa dla pomieszczeh umywalni i toalet (pom 1.10 do 1.19)
przygotowywana bedzie w pojemnosciowym wymienniku o poj. 500 litréw. Wymiennik
pojemnosciowy w okresie zimowym zasilany bedzie w ciepto z sieci cieptowniczej. A w
okresie letnim poprzez zastosowanie grzatki elektrycznej o mocy 9kW/400V.
Wymiennik standardowo powinien by¢ wyposazony w dwie wezownice c.0. i solarng w
celu mozliwosci rozbudowy uktadu zasilania w uktad solarny (wg odrebnego
opracowania).

Na przewodzie cyrkulacyjnym nalezy zamontowa¢ pompe cyrkulacyjng. Wymiennik
zabezpieczony bedzie przed wzrostem cisnienia naczyniem wzbiorczym typ DD18

litrow.

Izolacja rurociggéw

Rurociggi izolowa¢ cieplnie zgodnie z PN-B-02421.2000. Wszystkie rurociggi cieptej wody oraz cyrkulacji
rozprowadzane w pomieszczeniach, prowadzone w posadzkach bruzdach scian nalezy zabezpieczy¢
otuling z pianki polietylenowej z dodatkowo wzmocniong warstwg zewnetrzng chronigcg przed
agresywnymi materiatami budowlanymi, wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi o gr. 20 mm.
Natomiast rurociggi wody zimnej nalezy zabezpieczy¢ piankg poletylenowa gr 4mm.



4.3. WEWNETRZNA INSTALACJA OGRZEWCZAIC.T.
Stan istniej gcy

W obecnej chwili budynek szkoty zasilany jest z kottowni miejskiej poprzez przytgcze
cieptownicze dn 2 x 110mm. Przytgcze cieptownicze wprowadzone jest do
pomieszczenia technicznego w czesci istniejgcej budynku. W ramach rozbudowy
przewiduje sie wymiane istniejgcego rozdzielacza wraz z oprzyrzadowaniem w celu
zasilenia w ciepto czesci istniejgcej i projektowane).

Stan projektowany

Z wykonanych obliczen wynika nastepujgce zapotrzebowanie na ciepto dla czesci
projektowanej

Qcoscwu. — 9915kW,

Q. —46,86kW kW
Projekt obejmuje instalacje centralnego ogrzewania c.t. dla central wentylacyjnych o
parametrach obliczeniowych 80/60°C.
W projekcie przeliczono zapotrzebowanie ciepta i zaprojektowano instalacje
centralnego ogrzewania dla Il strefy klimatycznej przy t: = -20 °C.
Wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur stalowych typ
lekki przeznaczonych do instalacji centralnego ogrzewania tgczonych przez zigczki
zaciskowe (alternatywnie z rur miedzianych).
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla poszczegélnych pomieszczen wykonano
zgodnie z normg PN-94/B-03406, przyjmujgc temperatury wewngtrz pomieszczen wg
normy PN-82/B-02402. projektowany budynek bedzie ogrzewany za pomocag
grzejnikbw typ C. Przed kazdym grzejnikiem zostat zaprojektowany zawor
termostatyczny z nastawg AV6-P, a na powrocie zawoér odcinajgcy prosty, typ RLV-P,
umozliwiajgcy odigczenie grzejnika przy pracy pozostatej czesci instalacji. Regulacja
instalacji za pomocg nastaw zaworow termostatycznych. Dobor grzejnikow dokonano
za pomocg programu KAN CO.
W pomieszczeniu technicznym nalezy zamontowac rozdzielacz dn 100mm Rozdzielacz
wykona¢ czteroobiegowy. Jeden obieg dla czesci istniejgcej trzy dla czesci
projektowanej. Istniejgcy cieptomierz dn 20mm bedacy wiasnoscig dostawcy ciepta
nalezy wymieni¢ wg zalecen dostawcy ciepta.

Pompa obiegowa

Przyjeto pompe obiegowg dla c.0., H=4,34m, V=1,32m3/h

Przyjeto pompe obiegowg do c. t.., H=4,97m, V=1,90m%h i H=5,23m, V=0,17m%h
Przyjeto pompe obiegowg do c. w.u., H=2,78m, V=1,16m?3h

Odpowietrzenie instalaciji
Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania realizowane bedzie przy pomocy haczynia
wzbiorczego oraz odpowietrznikdw automatycznych i manualnych przy grzejnikach.

Izolacja rurociggéw

Rurociagi izolowac¢ cieplnie zgodnie z PN-B-02421.2000 Wszystkie rurociggi rozprowadzajgce w
mieszkaniach, prowadzone w przestrzeni podsufitowej nalezy zabezpieczy¢é otuling z pianki
polietylenowej o gr. 13 mm.




Wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania nalezy poddac probie szczelnosci na
zimno i ha gorgco przy cisnieniu 0,5 Mpa zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowych. Calg instalacje centralnego ogrzewania
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg technologig uwzgledniajgcg rodzaj uzytego
materiatu.

Rozmieszczenie grzejnikbw pokazano na rzutach kondygnacji. Instalacje centralnego
ogrzewania nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcg technologig uwzgledniajgcg rodzaj
uzytego materiatu.

4.4. WEWENETRZNA INSTALACJA WENTYLACJI
Bilans powietrza wentylacyjnego

Kubatur 5 llos¢ powietrza
Numer a Ilosc. m3h Uwagi
pom. , wymian

m Nawiew | Wywiew
1,4 42,2 3 126,70 126,70 Ukfad | - Centrala
15 204,5 3 613,50 613,50 | wentylacyjna- pom.1.4,1,5
1,7 19,90 4 79,60 79,6 Wentyl. tazienkowy
1.8 158,3 1 158,3 158,3 Grawitacja
19 156,5 1 156,3 1563 Grawitacja
1,10+1,1 | 18,0 5 90,0 90,0 Wentyl. tazienkowy kanatowy
112+1,1 | 18,0 5 1900 90,0613,5/ Wentyl. fazienkowy kanatowy
1,14 12,45 4 - 49,80 Wentyl. tazienkowy.
1,15 33,45 4 133,80 133,80 Ukfad Il - Centrala

wentylacyjna- pom. 1.15,
116 2835 | 5 |14180 | 14180 | oo P
1,17 33,45 4 133,80 133,80 Ukfad Ill - Centrala
1,18 28,35 5 |14180 | 14180 | 'enwiacyina- pom. 117,
1,19 45,50 1 45,50 45,50 Grawitacja
1,20 139,5 1 139,50 139,50 | Grawitacja
100m3/os

1,21 5735, | 3005+ | g0000 | goon0 | o <ad V- Centrala

0 30m3/os wentylacyjna

*2000s

Zakres opracowania obejmuje:

- wentylacje pomieszczen wc

- wentylacje i klimatyzacje pomieszczenia sali gimnastycznej

- wentylacje pozostatych pomieszczen

Dla potrzeb wentylacji pomieszczen budynek zostat podzielony na uktady dostosowane
do potrzeb wentylacyjnych danych pomieszczen. Uktad | - pomieszczenia 1.4, 1.5 w
rozbudowywanej czesci budynku. Zastosowano centrale nawiewno-wywiewng z
odzyskiem ciepta o wydajnosci 740,2 m3/h i sprezu 200Pa, wraz z automatykg. Nawiew

powietrza dla centrali odbywaé¢ bedzie sie poprzez czerpnie powietrza fi 315mm
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zlokalizowang w $cianie pétnocnej budynku. Wyrzut powietrza z centrali poprzez
wyrzutnie powietrza 315mm zlokalizowang na dachu budynku. Centrala wentylacyjna
zlokalizowana jest w pomieszczeniu szatni (1.3) jako podwieszana w przestrzeni
miedzy stropowej. w tym celu nalezy zapewni¢ wykonanie drzwiczek serwisowych do
obstugi i serwisowania centrali wentylacyjnej. Uktad 1l i Ill - pomieszczenia 1.15, 1.16 i
1.17, 1.18 w rozbudowywanej czesci budynku. Zastosowano centrale nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta o wydajnosci 276,0 m3/h i sprezu 150Pa, wraz z
automatykg. Nawiew powietrza dla centrali odbywac¢ bedzie sie poprzez czerpnie
powietrza fi 200mm zlokalizowang w $cianie pétnocnej budynku. Wyrzut powietrza z
centrali poprzez wyrzutnie powietrza 200mm zlokalizowang na dachu budynku.
Centrala wentylacyjna  zlokalizowana jest w pomieszczeniu szatni (1.2) jako
podwieszana w przestrzeni miedzy stropowej. w tym celu nalezy zapewni¢ wykonanie
drzwiczek serwisowych.

Ukiad IV - pomieszczenie 1.21 sala gminastyczna w rozbudowywanej czesci budynku.
Zastosowano centrale nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta o wydajnosci 9000,0
m3/h i sprezu 400Pa, wraz z automatykg. Centrala wentylacyjna zlokalizowana na
dachu budynku czesci niskiej. Centrala wentylacyjna wyposazona jest w ukfad
schiadzania sktadajgcy sie z chiodnicy freonowej i agregatu chtodniczego o mocy
chtodniczej 81,6 kW.

W okresie zimowym w zastosowano uktad szybkiego grzania stosujgc komore
mieszania.

Parametry techniczne centrali:

- waga 1570 kg

- ciSnienie dyspozycyjne 320Pa

- wydajnos¢ 9000m3/h

- wymiennik obrotowy

- komora mieszania

- nagrzewnica wodna - 43 kW

- chtodnica freonowa - 77kW

- ttumiki szumu

- wymiary dtugos$¢ wraz z ttumikami 6244mm, szerokos¢ 1660mm, wysokos¢ 1960mm
- wspotczynnik przenikania ciepta dla obudowy klasa T2, k= 0,6 W1m2K (T2 - EN 1886-
2007),

- wspotczynnik wptywu mostkéw cieplnych klasa kB2 =0,69 (T132 - EN 1886-2007)-
wytrzymato$é mechaniczna obudowy klasa D1, -2500 Pa 2500 Pa < 2mm (DI - EN
1886:2007)

- szczelno$¢ obudowy klasa L1, : (-400) Pa - 0,05 I/sm?, (+700) Pa - 0,13 I/sm? (Li - EN
1886:2007)

- szczelnos¢ osadzenia filtra F9

- materiat wykonania obudowy: Bezszkieletowa konstrukcja wykonana z paneli PUR
(40mm) obustronnie pokrytych blachg ocynkowang

- minimalna grubos¢ panelu 40 mm

- obustronne zabezpieczenie antykorozyjne, od wewnatrz odporna na dziatanie
Ssrodkow myjacych powtoka poliestrowa

- pobor mocy elektrycznej przez zespoty wentylatorowe - 3,16kW

Agregat chtodniczy nalezy wyposazyé w automatyke z rozruchem falownikowym.



W instalacji nawiewanej i wywiewnej zaprojektowano kanaty prostokatne i oktggte typu
SPIRO z uszczelkami oraz kanaty spiro Flex izolowane. Dla nawiewu zaprojektowano
anemostaty nawiewne wraz z komorami wyréwnawczymi, a dla wywiewu anemostaty
wywiewne wraz z komorami wyrownawczymi. W celu mozliwosci wykonania regulacji
wydajnosci poszczegolnych ukladéw nawiewno-wywiewnych na przewodach wentylacyjnych
—odgafezienia, nalezy zamontowac przepustnice regulacyjne.

Przewody wentylacyjne nalezy mocowaé na podporach wg BN-67/8865-25.

Wentylacja mechaniczna zalgczana za pomoca sterownika, w ktory wyposazony bedzie
system wentylacyjny.

Instalacje wentylacji nalezy izolowa¢ otulinami i matami, typ Thermaflex, lub z wetny mineralnej
na foli aluminiowej gr. 40mm.

W pom. wc wywiew za pomocg wentylatora kanatowego zatgczanego wraz z oswietleniem.
Nawiew poprzez kratki kontaktowe w drzwiach i $cianach . W pozostalych pomieszczeniach
nawiew odbywac bedzie sie poprzez nawiewniki nawiewniki termostatyczne fi 100 i fi 160mm.
Nawiewniki termostatyczne nalezy wyposazy¢ w dystanse systemowe zabezpieczajgce przed
catkowitym zamknieciem i zapewniajgce infiltracje powietrza w okresie zimowym. natomiast
wywiew przez wywietrzaki grawitacyjne. Wywietrzaki i kratki wentylacyjne wywiewne powinny
by¢ wyposazone w ukiad regulacji przeptywu powietrza (przepustnice, zaluzje regulacyjne..
Wszystkie wywietrzaki nalezy montowac na podstawach dachowych ty BIl — BlII.

5. UWAGI KONCOWE

Stosowane materialy winny posiada¢ wymagane aktualne atesty i aprobaty
techniczne upowazniajgce do stosowania w budownictwie i wydane przez
wiasciwe jednostki aprobujgce, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra gospodarki
przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteribw
technicznych dotyczgcych wyrobow budowlanych.

Roboty budowlane i wykonczeniowe nalezy wykonywac stosujgc sie do zasad
okreslonych w wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” pod
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania w danej specjalnosci oraz z
zachowaniem stosownych przepisow BHP w zakresie wynikajgcym z
przeprowadzonego rodzaju robaot.

Wykonang instalacje nalezy wyregulowac.

Montaz wszystkich urzgdzen winien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjg
montazowg danego urzgdzenia dostarczong przez producenta.

Zabrania sie prowadzenia robot spawalniczych bez usuniecia wszelkich
materiatow tatwopalnych.

Potgczenia armatury wykona¢ zgodnie z wymogami jej producenta ze
szczegoOlnym uwzglednieniem przy ich doborze temperatur i cisnieh roboczych
instalacji.

Rzedne uktadania rur zgodnie z czes$cig rysunkowg opracowania. Wykopy
zasypywac¢ warstwowo stosujgc metode zageszczania gruntu. Instalacje
wodociggowg jak i kanalizacyjng przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do
inwentaryzacji geodezyjnej.

Wszelkie roboty wykonywaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robo6t budowlano-montazowych” cz.II.
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. Uwaga: Przy przejsciach instalacji przez sciany stanowigce oddzielenia pozarowe
nalezy stosowac przejscia ogniowe zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

. Wszelkie odstepstwa od projektu w trakcie wykonawstwa nalezy uzgadniaé z
inspektorem nadzoru lub projektantem.

6. ZESTAWIENIE RYSUNKOW.

Nr rysunku | Tytut rysunku Skala
W.01 Instalacja wodociggowa - profil 1:200/1000
Sz.01 Instalacja kanalizacji sanitarnej - profil 1:200/1000
D.01 Instalacja kanalizacji deszczowej wraz z przytgczem - profil 1:200/1000
S.01 Rzut przyziemia - Instalacja wodociggowa i c.w.u. 1:100

S.02 Rzut przyziemia — Instalacja kanalizacji sanitarnej 1:100

S.03 Rzut przyziemia — Instalacja ogrzewcza i c.t. 1:100

S.04 Rozwiniecie — Instalacja ogrzewcza i c.t. -

S.05 Rzut parteru — instalacja wentylacji 1:100

S.06 Przekroj — Instalacja wentylacji 1:100

S.07 Rzut dachu — instalacja wentylacji 1:100
Opracowat:

Projektant: mgr inz. Rafat Majewski
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