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TRYBUNY SKŁADANE - 5 rzędów
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Centrala wentylacyjna

podwieszana np.RK-350-SPE

275,6 m3/h

Centrala wentylacyjna

podwieszana np. RK-350-SPE

275,6 m3/h

went. zintegrow. 

z wył. światła 

wntylator kanałowy

TD 160-100N 

went. zintegrow. 

z wył. światła 

went. zintegrow. 

z wył. światła 

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ZESPÓŁ 

IMIĘ I NAZWISKO: NR UPRAWNIEŃ:
 PODPIS:

FAZA:

TREŚĆ RYSUNKU:

SANITARNA

DATA:

maj 2015

SKALA:

1:100

NR.RYS.:
INDEX:

GMINA ZELÓW

97-425 Zelów

ul. Żeromskiego 23

PROJEKTOWY:

PROJEKTANT:

97-400 Bełchatów  ul. Lipowa 96A,  tel/fax: 44/712-90-66,  email: biuro@jukon-projekt.pl, www.jukon-projekt.pl
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PROJEKT BUDOWLANY

mgr inż. RAFAŁ MAJEWSKI ŁOD/1256/POOS/09
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Wywietrzak dachowy

fi 160mm
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Czerpnia powietrza fi 200
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wyrzut na dach fi 100

wntylator kanałowy

TD 160-100N 

went. zintegrow. 

z wył. światła 
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Czerpnia powietrza fi 315

wyrzut na dach fi 250

wyrzut na dach fi 160

OZNACZENIA;

PROJEKTOWANY KANAŁ NAWIEWNY OKRĄGŁY

PROJEKTOWANY KANAŁ WYWIEWNY OKRĄGŁY

PROJEKTOWANY KANAŁ NAWIEWNY PROSTOKĄTNY

PROJEKTOWANY KANAŁ WYWIEWNY PROSTOKĄTNY

Tłumik szumu fi 160

Tłumik szumu fi 160

Tłumik szumu fi 160

Tłumik szumu fi 160

Tłumik szumu fi 250Tłumik szumu fi 250

Centrala wentylacyjna

podwieszana np. RP-800-SPE

740,2m3/h


