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1.1.Zakres projektu

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy budowy instalacji elektrycznej
rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Zelowie o sale gimnastyczng wraz z
zapleczem przy ul. . Kosciuszki 40/42 dz. nr ewid dz. ew. nr 197 obreb 6 oraz dz.

ew. nr 1 obreb 8 m. Zelow.

OPIS TECHNICZNY

2.1. Instalacja zasilaj gca

Dla celéw zasilania dobudowywanej czesci budynku projektuje sie zabudowe
giéwnej tablicy rozdzielczej TP-1. Rozdzielnie wykona¢ w szafie do zabudowy
aparatéw modutowych o wymiarach 600x400x1800. Szafe rozdzielczg posadowi¢ na
cokole 100mm oraz wyposazy¢ w zamek. Szyny rozdzielni zaprojektowano na prgd
znamionowy 250A.

Instalacje zasilajgcg projektowang rozdzielnie wykonac¢ kablem ziemnym YKY
4x50mm2 wyprowadzonym z projektowanej skrzynki ztgczowo- licznikowej
usytuowanej w linii ogrodzenia (pkt. ZKP) zgodnie z WTP nr 5289/RE08/2015.

Kabel uktada¢ w wykopie o gtebokosci 0,7m na podsypce piaskowej z
przykryciem folig kalandrowg koloru niebieskiego z PCV.

Kabel w ziemi powinien by¢ utozony metodg falistg z zapasem wystarczajgcym
do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Zapas kabla przy skrzynce
kablowej oraz przy budynku winien wynosi¢ 2,5m. Ulozony kabel przed zasypaniem
nalezy zinwentaryzowac Na kablu nalezy zatozy¢ oznaczniki. Wraz z kablem nalezy
utozy¢ bednarke FeZn 25x4. Na skrzyzowaniu projektowanje trasy z istniejgcq i
projektowang siecig uzbrojenia tereny kabel uktadaé¢ w rurach przepustowych DVK

110. (Plan trasy kablowej przedstawiono na planie zagospodarowania)

2.2. Instalacja elektryczna
Do zasilania obwodow stosowac¢ przewody YDYzo na 750V. Przewody na
korytarzach uktada¢ w metalowych kanatach kablowych nad stropem

podwieszanym.



2.2.1. Instalacja o $wietleniowa

Zasilanie oswietlenia odbywac sie bedzie instalacjg uktadang pod tynkiem, na
uchwytach nad stropami podwieszanymi oraz w metalowych kanatach kablowych
przewodami YDYzo 3(4)x1,5 mm?Z.

Zaprojektowano oswietlenie ogdlne w oparciu swietlowkowe (liniowe i $wietlowki
kompaktowe) oraz ze zrédtami LED Typy opraw podano na schematach instalaciji.
Sterowanie oswietleniem bedzie indywidualne dla kazdego z pomieszczen. tgczniki
oswietleniem montowaé na wysokosci 1,3m od podtogi. W sanitariatach zastosowano
oprawy zalgczane czujkami ruchu. Sterowanie o$wietleniem sali gimnastycznej
wykona¢ z paneli sterowniczych S1, S2 oraz regulatorow natezenia oswietlenia
umieszczonych w rozdzielni TS.

W korytarzu zaprojektowano oswietlenie awaryjne w oparciu o oprawy awaryjne
wyposazone w 2 godzinne akumulatory oraz oprawy o$wietlenie ewakuacyjne z

piktogramami. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne wyposazy¢ w specjalne nalepki na

kloszu.
Projektowane natezenie oswietlenia przedstawiono w tabeli.
Wymagane natezenie Srednie natezenie
Pomieszczenie oswietlenia [IX] wg oswietlenia
PN -EN 12464-1 [IX]
Wiatrotap 1.1 200 217
Komunikacja 1.2 100 200
Szatnie 1.3 200 376
Pomieszczenie wydawania 500 563
positkow 1.4
Stotowka 1.5 200 253
Szatnia 1.6 200 243
Toaleta 1.7 100 181
Sala dydaktyczna 1.8 500 600
Biblioteka/Czytelnia 1.9 500 505
Przedsionek meski 1.10 100 109
Toaleta meska 1.11 100 156
Przedsionek damski 1.12 100 109
Toaleta damska 1.13 100 232
Toaleta dla niepetnosprawnych 1.14 100 187
Szatnia 1; 1.15 200 217
Umywalnia 1; 1.16 100 167
Szatnia 2; 1.17 200 217
Umywalnia 2; 1.18 100 167
Pokdj nauczyciela/1-ej pomocy 1.19 300 315
Magazyn sali gimnastycznej 1.20 100 353
Sala gimnastyczna 1.21 500 300-800




Projektowane o swietlenie spetnia wymagania norm przedmiotowych

Instalacje zasilania dzwonka szkolnego doprowadzi¢ do istniejgcego systemu

zasilania i sterowania

2.2.2. Instalacja gniazd wtykowych

Zasilanie gniazd 230V odbywac sie bedzie instalacjg ukladang pod tynkiem, w
metalowych korytach kablowych nad stropem podwieszanym (korytarze). Do
wykonania instalacji zastosowaé¢ przewody YDYzo 3x2,5mm?.

Rozmieszczenie gniazd wtykowych  zaprojektowano zgodnie z wymogami
funkcjonalnymi. Projektuje sie gniazda podwdjne przeznaczenia ogélnego Gniazda
montowac¢ na wysokosci Im W pomieszczeniu fazienek ustala sie gniazdo 230V
bryzgoszczelne podtynkowe, w sali gimnastycznej gniazda natynkowe
bryzgoszczelne montowane w wykutych wnekach . Stosowac¢ gniazda z przestonami
stykow.

2.3. Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Do wentylacji pomieszczen zgodnie z projektem branzy instalacyjnej
zastosowano centrale nawiewno-wywiewne. Zasilanie central zrealizowac z
rozdzielni TP-1 poprzez roztgczniki serwisowy 4G w obudowie umieszczone obok
urzadzen.

W sanitariatach zgodnie z wymogami nalezy zastosowac¢ wentylatory
indywidualne. Wentylatory zasili¢ z obwoddéw oswietleniowych sanitariatow

przewodem YDYZzo 3x1,5 mm?. Sterowanie wspélnie z o$wietleniem tazienek.

2.4. Instalacja przyzywowa
W sanitariacie dla niepetnosprawnych projektuje sie zamontowanie systemu
przyzywowego zasilonego z rozdzielni TP-1
Elementy systemu zamontowa¢ w sanitariacie zgodnie z wymogami producenta
Sygnalizator zewnetrzny zadziatania systemu zamontowa¢ na korytarzu nad
drzwiami wejsciowymi do toalety. Osprzet instalacji przyzywowej musi stanowic
spéjny system.



2.5. Oswietlenie terenu.

Do realizacji oswietlenia terenu przyjeto system oswietlenia oparty na
oprawach parkowych oswietlenia zewnetrznego ze zrédiem LED montowanych na
stalowych 3,5m stupach parkowych na fundamencie. Zasilanie oswietlenia terenu
realizowane bedzie z rozdzielni TP-1. Instalacje wykona¢ kablem 0,4 kV typu YKY
4x10 mm? doprowadzonymi w ziemi do skrzynek przytgczeniowych znajdujgcych sie
w stupach.

Kable oswietlenia terenu uktada¢ w wykopie o gtebokosci 0,7m na podsypce
piaskowej z przykryciem folig kalandrowg koloru niebieskiego z PCV. Utozony kabel
przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac. Na kablu co 10m oraz w miejscach
charakterystycznych nalezy zatozy¢ oznaczniki. Wraz z uktadanymi kablami nalezy
uktadac bednarke FeZn 25x4mm potgczong z kazdym stupem oraz z systemem
uziemienia rozdzielni gtéwnejTP-1. Przy koncowych stupach nalezy wykonac
uziemienie catej konstrukcji. Rozgatezienie kabli dokonywac¢ we wnekach stupow
oswietleniowych.

Oprawy bedg podtgczone przewodami YDYzo 3x1,5mm? poprzez skrzynki
przytgczeniowe, znajdujgce sie w stupach oswietleniowych. W tabliczkach stupowych
zainstalowane bedzie zabezpieczenie elektryczne w postaci bezpiecznika
instalacyjnego szybkiego o wartosci 6A.

Sterowanie o$wietleniem zrealizowac¢ przy pomocy cyfrowego programatora
astronomicznego CPA 3.1. (Plan oswietlenia terenu przedstawiono na planie

zagospodarowania)

2.6. Instalacja odgromowa.

Dla ochrony budynku i urzgdzen obiekt wyposazony bedzie w instalacje
odgromowa. Jako instalacja odgromowa projektuje sie::

- zwody poziome niskie nieizolowane wykonane z drutu stalowego
ocynkowanego Fe/Zn @8mm w technologii z podparciem na uchwytach
przystosowanych do pokrycia popowego

- stalowe przewody odprowadzajgce wykonane z drutu stalowego
ocynkowanego Fe/Zn @8mm, montowane w grubosciennych rurach PCV

- uziom fundamentowy.

Jako uziom wykorzysta¢ prety uzbrojenia tawy fundamentowej potgczone

nieroztgcznie z tasmag FeZn 30x4 do tawy fundamentowej oraz roztgcznie za



posrednictwem ztgcz kontrolnych od ZK —1 do ZK — 15 z przewodem
odprowadzajgcym. Ztgcza kontrolne montowaé na wysokosci 1,5m od poziomu ziemi
w puszkach ochronnych. Wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne dachu,
elementy elewacji oraz obrébke blacharskg dachu nalezy tgczy¢ z najblizszymi
zwodami. Instalacjg odgromowg nalezy objg¢ wszystkie urzgdzenia montowane na
dachu.

Wszystkie potgczenia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez pomalowanie
lakierem asfaltowym — potgczenia state (spawane), lub pokrycie wazeling techniczng
bezkwasowg — potgczenia roztgczne (Srubowe).

Opornosc¢ uziomu nie powinna przekracza¢ 10Q. gdyby nie mozna byto
uzyska¢ wymaganej opornosci uziemienia nalezy wbi¢ potrzebng ilo$¢ rur
ocynkowanych o przekroju 1 cal i dt. 3m. Do uziomu nalezy przytaczy¢ galwanicznie
wszystkie metalowe instalacje podziemne wchodzace do obiektu oraz przebiegajgce

obok w odlegtosci do 10m.

3. Ochrona przed dotykiem po srednim.

Zgodnie z przyjetym systemem ochrony przeciwporazeniowej w instalacjach
pradu przemiennego 230/400V, 50Hz zastosowano uktad TN-S. Jako $rodek od
porazen elektrycznych przewidziano samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku
wystgpienia uszkodzenia izolacji. Dopuszczalne czasy trwania zwar¢ przyjeto wg
aktualnie obowigzujgcej normy.

Po wykonaniu instalacji, przed ich oddaniem do eksp loatacji nale zy
wykona ¢ pomiary skuteczno s$ci dziatania ochrony przeciwpora zeniowej

wszystkich odbiornikdw.

3.1. Potgczenia wyrownawcze

W sanitariatach, na metalowych kanatach wentylacyjnych oraz metalowych
konstrukcjach urzgdzen nalezy wykonac instalacje potgczen wyréwnawczych. Jako
gléwng szyne wyroéwnawczg projektuje sie w rozdzielni szyne ekwipotencjalng
miedziang wykonane z pfaskownika 20x5. Do szyn ekwipotencjalnej nalezy
przytaczy¢ ciggi wody (zimnej i cieptej przypadku rur metalowych), ciggi CO,
metalowe elementy konstrukcji. Potgczenia wyréwnawcze miejscowe wykonaé
przewodem Lgyzo 6 mm? Pofaczenie szyny ekwipotencjalnej z zaciskiem PE

rozdzielni wykonaé przewodem Lgyzo 16 mm?,



3.2. Ochrona przeciwprzepi eciowa
Aby spetni¢ wymagania zawarte w normach dotyczgce ochrony od przepiec
atmosferycznych i tgczeniowych w rozdzielniach TP-1 nalezy zainstalowac
ogranicznik przepiec typu I+l (klasa B+C) o wysokim poziomie ochrony Up=2 kV,
limp=10KA.

3.3. Ochrona po zarowa.

Ochrona pozarowa od urzgdzen elektrycznych polega na odpowiednim
zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji oraz doborze zabezpieczen.

Przejscia kabli przez Sciany i stropy (w rurach ochronnych) nalezy zabezpieczyc¢

przeciwpozarowo.

W rozdzielni gtownej TP-1 budynku przewiduje sie zainstalowanie wytgcznika
glbwnego pozarowego wyposazonego w cewke Wyzwalacza Wzrostowego
230AC/DC sprzezonego z przyciskiem pozarowym zamontowanym na S$cianie przy

wejsciu. Przycisk nalezy opisac¢ ,gtowny wytgcznik prgdu”.

UWAGI:
Przy wykonaniu robét monta zowych nale zy zwréci ¢ uwage na istniej gce
urzadzenia techniczne naziemne oraz uwzgl ednié warunki podane przy
uzgodnieniach bran zowych projektu. Wykonastwo robot nale  zy prowadzi ¢ w
oparciu 0 typowe rozwi gzania katalogowe, wg ktérych opracowano
dokumentacj e oraz obowi gzujace normy i przepisy. Prace monta zowe i nadzér
zleci € osobie (firmie) posiadaj agcej uprawnienia budowlane w tym zakresie.
Przestrzega € przepisy BHP
Po wykonaniu instalacji nalezy:
¢ sprawdzi¢ rezystancje izolacji kabli i przewodow
¢ wykonac¢ pomiary i testy sprawdzajgce skutecznos¢ dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej
¢ sprawdzi¢ ciggtos¢ przewodow ochronnych

¢ sprawdzi¢ ciggtos¢ potgczen



4. Zestawienie podstawowych materiatow

Rozdzielnia TP-1

Lp.| Nazwa materiatu Jm. | llosé
1 | SZAFA 600x400x1800 IP40 kpl 1
2 |ROZLACZNIK k 4p 250A +WW 230VAC szt 1
3 |LAMPKA SYGNAL. CZERWONA szt 3
4 | OCHRONNIK TYPU I+l 4p TN-S szt 1
S5 |WYLACZNIK 1p C 2A szt 1
6 |ROZL. BEZP. NH-00 80A szt 1
7 |ROZt.BEZP. 20 A 3P szt 2
8 |ROZL.BEZP. 10 A 3P szt 3
9 |ROZt.BEZP. 16 A 3P szt 1
10 |wyt. ROZNIC Z CZLONEM NADMIAROWYM 2p B 16 A-30 mA AC Szt 14
11 [wyYL. ROZNIC. 4P 25 A 300 mA AC szt 3
12 | WYLACZNIK 1p B 10A szt 10
13 | ZAMEK szt 10
RozdzieniaTS
Lp.| Nazwa materiatu Jm. | llosé
1 | OBUDOWA 2x12-55 kpl 1
2 |ROZLACZNIK k 4p 63A Szt 1
3 |WYLACZNIK 1p C 2A szt 1
4 |WYLACZNIK 1p B 16A Szt 3
S5 |ZAMEK szt 1
6 |DIGIDIM ZASILACZ 402 szt 1
7/ | DIGIDIM 4-CHANNEL BALLAST CONTROLLER szt 1
8 szt 3
Instalacia
Lp. | Nazwa materiatu Jm. | llosé
1 | Oprawa rastrowa 4xT8 18W szt 65
2 | Oprawaswietlbwkowa 2x36W TL-d i kloszem mlecznym szt 1
3 | Oprawa z&wietl. comp. 2x24 i kloszem mlecznym 1P44 PIR szt 8
4 | Oprawa z&wietl. comp. 2x24 i kloszem mlecznym 1P44 szt 15
5 | Oprawa rastrowa 4xT8 18W z odétjkem asymetrycznym szt 1
Oprawa LED z mgiwosciag sterowania systemem DALI (np.
6 |CBERIADA 390 CLEAR 28000lm 250W) Szt 36
7 | oprawa awaryjna LED (np. MONITOR1 IP65 LED)D szt 19
8 | oprawa awaryjna LED z piktogramem (np. OP1-S1,PVA szt 5
9
10 | Przycisk gtdwnego wytznika padu szt 1




11 | kacznik jednobiegunowy szt 15
12 | kacznik swiecznikowy szt 7
13 | kacznik krzyzowy szt 1
14 | kacznik schodowy szt 4
15 | kacznik serwisowe 4G25-10-PK szt 4
16 | gniazda bryzgoszczelne szt 8
17 | Druty stal.okagte, twarde, ocynk.fi 8mm KG 320
18 | dzwonek pauzowy szt 2
kasety S1, S2 (np 5 BUTTON MODULE (4 SCENE +RAISBIWER + |szt
19 |OFF) 135 WHITE) +ramka 2
20 | Modut sterujcy z kasownikim (instalacjaprzyzywowa) szt 1
21 | Przycisk poaigowy (instalacja przyzywowa) szt 1
22 | Zasilacz (instalacja przyzywowa) szt 1
23 | lampka buczek (instalacja przyzywowa) szt 1
24 | gniazda podwdjne podtynko szt 55
25 | rozga¢znik natynkowy szt 53
26 | puszki ostonowe inst.odgr szt 15
27 | Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60 szt 92
28 | Grubdcienne rury PCV m 95
29 |iglice 2,5m szt 2
30 | zhcza rynnowe szt 20
31 | Zlgcza kontrolne szt 15
32 | Przewdd Lgy16 m 30
33 | Przewdd NKGs 3x1,5mm2 m 12
34 | Przewdd YDY 3x1,5mm?2 m 790
35 | Przewdd YDY 3x2,5mm2 m 750
36 | Przewdd YDY 5x4mm2 m 40
37 | Przewdd YDY 5x2,5mm2 m 50
38 | Przewdd YDY 3x1mm?2 m 340
39 | Kabel YKY 5x25mm2 m 30
40 | Korytka perforowane K-100 m 110
41 | Bednarka FeZn 25x4 m 460
42 | folia kalandrowana z PCW niebieska m2 110
43 | rura DVK75 m 90
44 | Oprawa éw. zewn. LED (np OS-1LED) Szt 12
45 | tabliczka bezpiecznikowa stupowa Szt 12
46 | stup parkowy 3,5m na fundamencie (np SAL 3,5D60) Szt 12
47 | Przewod YDY 3x2,5mm?2 m 120
48 | Kabel YKY 4x10mm?2 m 260
49 | Kabel YKY-0,6/1kV, 4x50mm2 m 260




5. Wykaz wspétrz ednych

pkt | X | T
zasilanie
ZKP 5703039.06 6584261.90
el 5703981.70 6584232.62
e2 5703984.30 6584263.03
e3 5703990.36 6584261.87
ed 570399.43 6584260.92
e5 5704096.27 6584302.88
e6 5704108.78 6584308.10
e7 5704115.13 6584310.88
e8 5704118.54 6584303.44
e9 5704121.01 6584302.14
el0 5704155.50 6584317.53
ell 5704148.02 6584332/15
el2 5704159.49 6584336.74
el3 5704159.57 6584339.89
Oswietlenie zewn etrzne
eld 5704159.44 6584338.01
el5 5704160.15 6584338.23
E16 5704160.94 6584336.45
E17 5704162.72 6584336.29
E18 5704167.80 6584325.04
E19 5704172.48 6584313.82
E20 5704148.01 6584331.74
E21 5704152.81 6584320.83
e22 5704157.80 6584309.24
e23 5704153.02 6584307.21
E24 5704152.55 6584306.23
e25 5704151.82 6584306.57
e26 5704144.00 6584303.21
E27 5704143.19 6584302.31
e28 5704139.82 6584303.60
e29 5704121.37 6584301.95
E30 5704120.35 6584295.54
e31 5704115.27 6584293.39
e32 5704109.47 6584307.39
e33 5704108.66 6584307.82
e34 5704095.96 6584302.56
e35 5704093.90 6584308.08
E36 5704094.68 6584310.18
e37 5704092.86 6584307.11
E38 5704054.58 6584291.02
E39 5704019.94 6584276.65
E40 5703998.13 6584267.64




