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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podtoza
z geokraty (geoSYSTEM) przy rozbudowie budynku Szkoly Podstawowe] nr 2
w Zelowie o sale gimnastyczng wraz z zapleczem.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie oraz utozeniem geokrat z mieszankg pod trawnik

Warstwy wystepujace:

- kruszywo 0-63 stabilizowane mechanicznie - 50 cm

- warstwa wyréwnujgca z mieszanki piasku i humusu w proporcji 60:40 — 3-5cm
- geokrata + gleba préchnicza z nasionami traw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne =z norma podstawowa PN-S-061102 i
obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i ich zgodnosé

z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy powinno by¢ kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie, niesortowane o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm; 31,5/63 mm i wody.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek

gliny.
Wykonanie podsypki pod utozenie geokrat wykonac¢ z mieszanki piasku i humusu o
grubosci 3-5cm.

Do podioza zastosowaé geokrate G4 z wypetnieniem glebg prochniczg wraz z
nasionami traw geoGRASS.

2.2. Wymagania dla materiatéw
2.2.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna miesci¢ sie w obszarze dobrego uziarnienia.

Skfad ziarnowy kruszywa sprawdza sie z pomocg analizy sitowej wg PN-91/B-
06714/15

Sito kwadratowe |Przechodzi  przez | Przechodzi  przez
(1) sito (%o)-  dla|sito  (%0)- dla
kruszywa V315 (kmuszvora 063 mm
mim
a3 - 100
31,5 100 76-100
20 77-100 652-100
16 70-02 36-02
12.8 G0-86 40-86
8 30-75 40-73
6.3 44-58 35-68
4 37-58 28-38
2 2341 15-41
1 18-32 13-32
0.3 13-23 0-23
0.25 7-13 3-16
0.125 4-11 4-11
0.075 2-10 2-10
Lp Wlascrvoscl Wymagania | Wymagams
dla wz.0¥3L5 | dlawz (V63
mm itins}
1 |Zawartesc zarn mmejszych ma 075 o me wiece 2-10 % X12%
2 | Zawartost nadziama, nie wiecs) iz 5% 10 %
3 | fawartos¢ ziaren nieforemmch, nie wiscej m# 35 0 40 %
4 | Zawartosc zamieczyszezen organicznych. nie wiecs] 1% 1%
nix
3 | Wekazmk paskowy po preciokromym zageszezenm 30-70 %% 30-70 %
& | Scieralnosc w bebnie Los Angeles:
ajcalkoniata po pelne) iczhie obrotow, nie wiece) niz 35 % 30 %
b) po 113 Liczby obrotow, w stosmbu do wbyvikow masy 30 %% 3%
po pelnej iczbie obrotdw. nie wigeej niz
7 | Mazgkliwesc. me wiece) mz 3G 55
§ | Mrozoodpomosc. ubitek masy po 25 cyklach 3% 10%%
ZAMTAZAINA, i Wiece] niz
¢ | Rozpad krzemianowy 1 Zelazawy lacenie. nie wiaze] Niedopusz. | Miedopusz
10 | Zawartosc zwiazkow siarki w przeliczeniu na 503, me 1 1
Wigre] DIz
11 | Wskanik nosnesel wnes nieszank: kmszywa
- prey zageszezenma Is = 1 00 me nmiejszy mi 30 60
- przv zageszezenmi [s = 103 nie nmiejszy mi 120 -

2.2.2. Woda
Do zwilzania kruszywa stosuje sie wode czysta, wodociggowa.
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2.2.3. geoSYSTEM G4

Do wykonania podtoza nalezy zastosowa¢ geokraty o wymiarach 50x50cm,
wysokosci 4cm i grubosci Scianek 3-4mm. Geokrata wykonana w calosci z
polietylenu uzyskanego 2z recyklingu. Dopuszczalny nacisk na o0$ 170kN.
Nieszkodliwe dla srodowiska i neutralne dla wéd gruntowych. Geokrata odporna jest
na dziatanie kwasow, tugéw, i alkoholi.

3. SPRZET

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy, PZJ
Do wykonania podbudowy nalezy stosowac :

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki z kruszyw

- rowniarki albo uktadarki kruszywa

- walce ogumione, stalowe (wibracyjne lub statyczne)

- cysterny z woda

- w miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe,
ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne

- walec ogrodowy
- miotki

4. TRANSPORT

Materialy do wykonania podbudowy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
samowytadowczymi w ten sposéb, aby nie spowodowaé rozsegregowania frakcji
kruszywa oraz zmian wilgotnosci mieszanki. Geokraty nalezy transportowac w
oryginalnych opakowaniach oznaczonych przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podio za

Warstwa podbudowy ukfadana jest na zageszczonym i wyprofilowanym podiozu
gruntowym. Kontrola jakosci wykonania podtoza polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonanej warstwy z wymaganiami podanymi w odpowiedniej ST. Geokraty
uktadane sg na warstwie piasku i humusu uprzednio zageszczonego walcem.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Przygotowanie kruszywa famanego polega na wymieszaniu w taki sposob, aby
uzyskac ciggtosc uziarnienia i zwilzenie do wilgotnosci optymalnej z tolerancja + 2 %
5.3. Wbudowywanie i zag eszczanie mieszanki kruszywa

Podbudowe nalezy zageszczac¢ walcami ogumionymi, wibracyjnymi i gtadkimi.

W ostatniej fazie zageszczania nalezy sprawdzi¢ profil szablonem.
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Zageszczenie podbudowy powinno by¢ rownomierne na calej szerokosci, a nosnosc¢
podbudowy badana ptytg VSS wg normy BN-64/8931-02.

5.4. Wymagania jako sciowe wykonania podbudowy

5.4.1 Grubo $¢é warstwy podbudowy

Odchylenia grubosci wykonanej podbudowy w stosunku do przyjetej w dokumentacji
projektowej nie powinny przekroczy¢ 2 cm.

5.4.2. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kontroluje sie ptytg VSS przez sprawdzenie modutu odksztatcenia.
Wskaznik zageszczenia lo powinien mie¢ wartos¢ nie wiekszg niz lo = E2/E1 2,2
5.4.3. Nosnosé

Nosnos¢ podbudowy po jej zageszczeniu badana jest wg normy BN-64/8931-02

5.5. Wymagania jako $ciowe wykonania nawierzchni z geokraty

Geokraty nalezy utozy¢C na podsypce zespajajac je ze sobg poprzez zaczepy.
Pszczegolne elementy uktadaé tak aby utworzy¢ ptaskag jednolitg powierzchnie wraz
z wypetnieniem gruntem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé¢ badania kruszyw, oraz kontrole
jakosci wykonania podtoza.

6.2. Badania w czasie robo6t

Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana na kazdej
dziennej dziatce robocze] za pomocg analizy sitowej. Wyniki powinny by¢ zgodne z
pkt.2.2.1.

Wilgotno$¢ materiatu kontroluje sie wg PN-77/B-06714/17. Do kontroli nalezy
pobiera¢ co najmniej po dwie probki z kazdej dziennej dziatki robocze;.

Kontrola zageszczenia i nosnosci podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy
przeprowadza¢ nie rzadziej niz 1 raz na 2000m2 i w miejscach watpliwych
wskazanych przez inspektora.

Kontrola grubosci poszczegélnych warstw podbudowy polega na bezposrednim
pomiarze w koncowej fazie zageszczania, co najmniej w 2 miejscach na kazdej
dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz co 50 m.

Kontrola szerokosci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich
pomiarach przynajmniej w 5 miejscach dla catego odcinka i nie rzadziej niz co 50 m.

Kontrola pochylen podtuznych, spadkéw poprzecznych oraz rownosci podbudowy.

Zgodnos¢ z projektem przekroju podiuznego sprawdza sie przyrzadem Ilub
instrumentem niwelacyjnym. RoOwnos¢ w przekroju podiuznym sprawdza sie
przynajmniej w 5 miejscach dla catego odcinka.
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Sprawdzenie spadkéw poprzecznych dokonuje sie tata profilowa z poziomica.

Spadki poprzeczne i rownos¢ podbudowy sprawdza sie co najmniej w 5 miejscach i
nie rzadziej niz co 50 m dla catego odcinka.

Rzedne wysokosciowe sprawdza sie w osi oraz na krawedziach jezdni co 20 m na
odcinkach prostych oraz co 10 m na odcinkach krzywoliniowych.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni
z zazielenionej geokraty wraz z podbudowg

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Dokumenty i badania do odbioru

Badania przy odbiorze przeprowadza sie w celu sprawdzenia ,czy podbudowa
zostata wykonana zgodnie z projektem i ST.

Badania polegajg na sprawdzeniu:

a) zgodnosci rzednych niwelety z projektem

b) zgodnosci podtuznych i poprzecznych spadkow
c) szerokosci podbudowy

d) konstrukcji i grubosci podbudowy

e) zageszczenia

f) nosnosci

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentualna naprawe poditoza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

- wykonanie podsypki piaskowe]

- utozeni geokrat z wypetnieniem glebg prochniczg
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S-06102 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
BN-64/8931-02 Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie ptyta

BN-68/8931-04 Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skiadu Ziarnowego
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