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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Inwentaryzacja konstrukcji budynku.
2. Ogledziny i badania makroskopowe, wykonane w ramach niniejszego
opracowania.

3. Wywiad od uzytkownika na temat planowanej rozbudowy budynku.
2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest budynek Szkoty podstawowej nr 2 w Zelowie
znajdujacy sie na dziatce nr 197 w obrebie 6 gminy Zelow w ktdrym projektuje

sie rozbudowe.
2.2. CEL | ZAKRES

Cel i zakres opracowania obejmujg wykonanie ekspertyzy ktora pozwoli
oceni¢ stan techniczny istniejgcego obiektu oraz uwzgledni stosowne wnioski i

zalecenia.
3. DANE KONSTRUKCYJNE STANU ISTNIEJ ACEGO

Obiekt objety opracowaniem to dwukondygnacyjny budynek z poddaszem
nieuzytkowym. Bryta budynku zwarta, prosta, dach dwuspadowy pokryty papa.
Na elewacji frontowej wystepujg ozdobne elementy:

- w gzymsie pod okapem dachu proste wsporniki

- dwa rodzaje podokiennikow na kondygnacjach

- cokot

Charakterystyka konstrukcyjno-materiatowa:

- budynek w konstrukcji tradycyjnej murowanej

- Sciany zewnetrzne — cegta ceramiczna petna grub. 45-58 cm na zaprawie
wapiennej

- fundamenty i tawy ceglane bez izolacji pionowej

- nadproza okienne z cegly ceramicznej utozonej ,gtbwkowo” na zaprawie
wapiennej

- klatka schodowa zelbetowa ze schodami lastrykowymi

- trzony wentylacyjne i dymowe indywidualne murowane

- tynki zewnetrzne cementowo-wapienne malowane

- stolarka okienna nowa PCV oraz drewniana

- drzwi wejsciowe PCV.



4. USTALENIA | STWIERDZENIA DANYCH TECHNICZNYCH ORA Z
NIEPRAWIDLOWO SCI.

Ogledziny przedmiotowego budynku nie wykazaly znaczgcych wad
konstrukcyjnych:

- Konstrukcja scian nosnych bez widocznych pekniec¢ i zarysowan, wigzania
elementow murowych wykonane z wiasciwym przesunieciem wzgledem siebie
spoin pionowych, wiasciwe dla technologii wykonania grubosci spoin
wspornych. Stan konstrukcji murowej nie wykazuje nadmiernych osiadan
fundamentow.

- Konstrukcja stropéw w dobrym stanie technicznym. Nie posiada uszkodzenh
mechanicznych, korozji biologicznej oraz trwatych odksztatcen. Nie zauwazono
rowniez ugie¢ ani przemieszczen konstrukcji.

- Elementy konstrukcyjne dachu wraz z poszyciem w zadowalajgcym stanie
technicznym. Wyjatkiem w tym przypadku jest jedynie fragment wigzania, ktory
zostanie wymieniony wedtug odrebnego opracowanie (projekt docieplenia
obiektu).

- tynki oraz elementy elewacji budynku w ztym stanie technicznym. Widoczne
liczne spekania i odparzenia, a takze zluszczenia farby.

- Stolarka okienna i drzwiowa w stanie dobrym.

Na dzienh dzisiejszy stan techniczny poszczegodlnych elementow
konstrukcyjnych budynku spetnia wymagania techniczne i nie stwarza
zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi. Wady w przypadku wspomnianego
fragmentu wiezby dachowej oraz tynkow zostang usuniete zgodnie z
planowanym projektem docieplenia obiektu. Zabieg ten pozwoli speni¢ réwniez

warunki termiczne.

5. WNIOSKI | ZALECENIA

5.1. WNIOSKI

Planowana rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Zelowie, ktéra
bedzie polegata na dobudowaniu odrebnej czesci w sktad ktérej wejdzie sala
gimnastyczna wraz z zapleczami nie spowoduje dodatkowych obcigzen
istniejgcej konstrukcji. Przewiduje sie potgczenie obu czesci poprzez wykucie
otworow komunikacyjnych na parterze w potudniowej Scianie ktore nie wptyng
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negatywnie na obecny stan budynku. Mozna stwierdzi¢ iz przedmiotowy
obiekt nadaje sie do wykonania rozbudowy.

5.2. ZALECENIA

Zaleca sie:

- wykonac¢ zalecenia i cele przedstawione w odrebnym projekcie docieplenia
przedmiotowego budynku;

- dobudowywang czes¢ budynku stanowigcg odrebng konstrukcje nalezy
oddylatowac od czesci istniejgcej;

- wykonaé¢ dokumentacje techniczna.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem Budowlanym, pod

nadzorem budowlanym oraz zgodnie z zasadami BHP.

Opracowat:



