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Wodociag PEFi 110

trojnik PE fi 110/75

75 SDRI11 PE100
ztaczka prze jsciowa PEfi75/dn30
tacznik dn S0

filtr siatkowy dn 30

kotn. dn S0

. wodonierz dn 50/23mm

. zowdr antyskazeniowy dn S0
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cd wg proj instalac i
\wewnetrzne

Zoawor odcina jocy dn 25

Zowér odcina jacy dn 65

Studzienka wodomierzowa fi 1900 mm

Mie jsce wlaczenia

Trojnik 110
Mie jsce wlaczenia

Trojnik 110
Tré jnik 110775
Mie jsce wlaczenio

kd160
kakel
kabel

kabel

kakel eNN
kabel eNN

Lj Rura ostonowa

cd. wg proj. instalacji
wewnetrzne

kabel

kabel
kd 160

j Rura ostonowo

Rzedna terenu proj. [m np.m.]

Rzedna osi rury [m npml

190,59 192,31 Hydrant nadziemny dn 80

190,441192,21 | Trg jnik 110/79

190,25]191,97
190,56 192,21
190:391192 .31
190,46(192,21

190,45
190 5Q
190,47

189,23 190,93 Hydrant nadziemny dn 80
190,43

189,23(190,93
189.231190,93

190,50(192,22| Zmiana kierunku przeptywu

190,50

191,06 (192,35 Zmiana kierunku przeptywu

190,71
190,88
191,03

191,06 192,35 Wejscie do budynku

190,45(192,22| Trojnk PE fi 75

191,06 192,35
191,06 192,35

190,53

190,47

190,46

190,58 192,07 Wejscie do budynku

Zagtebienie [m]

1,70
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1,70
1,72
1,65
1.72
1,72
1,74
1,77
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L,

1,29
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1,29
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1,77
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= 1,57 |190,68(192,25] Trojnk PE fid0nm
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PE40 PE

Odlegtose [m]
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530
0,00
17,70
20,30
34,10
1,70

61,90

98,80

43,80

24,00
27,90

76,50
82,70

0,00
1,60
4,50
16,30

26,30

Dtugosc [m]

4,80

17,30

14,60

Wezet

®
©

®
®
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Kat zatamania [°]

Uwagau

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonac& przekopy kontrolne
toczenia sie projektowanych przytoczy z istnie jacym uzbrojeniem w celu sprawdzenia
prowdziwosci zatozonych rzednych uzbro jenia. W przypadku innego posadowienia

w mie jscach

istnie jacych przewoddow nalezy skontaktowac¢ sie z projektantem w celu wprowadzenia

odpowiednich korekt w pro jekcie.

laczka fi 40

listn. przytacze do dziatki nr 131

Zmiana kierunku przeptywu
Mie jsce wlaczenia=

ks 160
s 160

Mie jsce wlaczenio Nawiertka NCS110/40

Zasuwa fi 40

Hydrant nadziemny dn80

H

s

Rura PE fI 110 L
] ‘7“J

T

190,25(191,97
190,25(191,97
190,28(191,87
190,37 192,10

190,36

190,28

190,69 192,25 Miejsce wtaczenia istnie jacych instalac ji wodociagowych

190,681(192,25] Trdjnk PE fi40nm

1,72
1,72
1,59
1,73

1,57
1,56

1. ztaczka prze jsciowa PEfil10/dn80 kotn.
2, zasuwa dngl
3. kruciec kotn. dn 80, L= 500 mm
4. kolano stopowe zeliwne dn80
5. hydrant naziemny dn80
INWESTYCJA:

Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Zelowie

o sale gimnastyczng wraz z zapleczem.
Dz. nr 197, obreb 6, ul. Kosciuszki 40/42, miasto Zeléw
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0,70
5,70

22,90
29,40

NIESTOR: - GMINA ZELOW
ul. Zeromskiego 23
97-425 Zelow
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