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1. Projekt zagospodarowania dzialki

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Zelowie o salg
gimnastyczng wraz z zapleczem oraz zagospodarowanie terenu z infrastrukturg techniczna na dziatce nr
ew. 197 obreb 6, ul. Kosciuszki 40-42 w Zelowie. Projektowane budynki s3 jednokondygnacyjne,
niepodpiwniczone. Opracowanie obejmuje roéwniez budowe na przedmiotowej dziatce instalacji wodnej i
c.o. oraz instalacje kanalizacyjng do istniejacego przylacza sieci kanalizacyjnej. Zaprojektowano
wewnetrzng instalacje elektryczng oraz instalacje elektryczng oswietlenia terenu.

1.2  Opis stanu istniejacego

Na dzialce pod inwestycje znajduja si¢ budynki:

— dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym budynek szkoty zlokalizowany jest przy ulicy
Kosciuszki 40-42, frontowa elewacja tworzy pierzeje ulicy, ktora jest poprzerywana wjazdami na
posesj¢. Bryta budynku zwarta, prosta, dach dwuspadowy pokryty papa. Wejscia do budynku od
ulicy Ko$ciuszki w elewacji frontowej i od strony elewacji tylne;j.

— dwukondygnacyjny z poddaszem uzytkowym budynek szkoty z kottownig zlokalizowany w glebi
dziatki w granicy z nr Kosciuszki 44. Bryta budynku zwarta, prosta, dach dwuspadowy pokryty
papg.

- parterowe budynki gospodarcze wzdluz granicy dziatki z nr Kos$ciuszki 44. Bryta budynku zwarta,
prosta, dach jednospadowy pokryty papa.

Wjazd na teren jest mozliwy z dwoch stron od ulicy Kos$ciuszki i od ulicy Poznanskie;.
Powierzchnia dziatki jest zr6znicowana, wznosi si¢ w kierunku potnocnym. Teren przed budynkiem
tylnej elewac;ji jest utwardzony posadzka betonowg 1 stuzy jako dziedziniec szkolny oraz jako boisko do
koszykowki. Komunikacja 1 dojscia do budynkéw utwardzone kostkg betonowa. Na terenach zielonych
znajduje si¢ boisko do pitki noznej oraz urzadzenia sportowe wraz z placem zabaw. Miejsca postojowe
zlokalizowane sa przy wjezdzie od ul. Poznanskie;.

Na dzialce nie znajduje si¢ zielen wysoka za wyjatkiem jednego drzewa przy granicy z nr Ko$ciuszki

44 pozostata zielen to krzaki iglaste 1 trawniki. W okolicy bramy wjazdowej od ul. Poznanskiej
zlokalizowano utwardzone miejsce na pojemniki na $mieci.

1.3 Projektowane zagospodarowanie dzialki

Budynek projektowanej sali gimnastycznej zlokalizowany jest zgodnie z Decyzja Inwestora —
Gminy Zelow, na dziatce szkolnej. Projektowana zabudowa spelnia wytyczne okreslone w
obowigzujacym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego ( Uchwata nr XX11/142/2004
Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 20 maja 2004 roku)



Dobudowa projektowana polega na potaczeniu szkoty podstawowej z nowym obiektem, poprzez tagcznik
parterowy, wykorzystujac istniejace wyjscie z budynku szkoty. Calo$¢ zabudowy zlokalizowana jest w
péinocno-wschodniej czesci dziatki 130/2 w odlegtos$ci 4m od granicy z sasiadem nr 38 dz. Nr 131.
Poprzez wybudowanie nowego budynku przeniesione zostang urzadzenia sportowe na tereny zielone i na
nowo wytyczone wedlug projektu zagospodarowania terenu.

1.3.1 Projektowana zabudowa

Na dziatce projektuje si¢ budynek sali gimnastycznej z zapleczem oraz tacznik parterowy z
istniejagcym budynkiem szkotly. Projektowana zabudowa, parterowa z jednoprzestrzenng halg sportowa,
niepodpiwniczona z dachami jedno i dwuspadowymi. Podstawowy wymiar w rzucie budynku dt. =62,2m
x szer.=28,9m. Catkowita wysokos$¢ najwyzszego budynku do kalenicy 9,0m. Rzgdna posadowienia
parteru to 192,47m n.p.m. Wody opadowe odprowadzane s3 na teren wtasnej dziatki. Dla budynku
projektuje si¢ instalacje: kanalizacyjna, wodng i energetyczng. Parametry instalacji wg projektow
branzowych.

Szkola Podstawowa nr
im, Tadeusza Kodciur




1.3.2 Uksztaltowanie terenu

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy zdja¢ wierzchnig warstwe grubosci 20 cm
ziemi na obszarze wykonywanych wykopow, i korytowania drég, chodnikéw 1 zakladania nowego
trawnika. Ziemi¢ wywiez¢ z terenu inwestycji.
- Teren w obszarze posadowienia budynku : zaprojektowano wymiang gruntu na glebokos¢ ok. 2,40m na
piasek zageszczony mechanicznie do 1d=0,7
- Po zakonczeniu budowy obiektu kubaturowego oraz utozeniu rurociggdw uzbrojenia podziemnego,
przystgpi¢ do profilowania terenu dla wykonania drogi wewnetrznej i pozostalych nawierzchni
utwardzonych.
- Po zakonczeniu prac ksztattujacych teren — nalezy dostarczy¢ ziemie¢ urodzajng i uzy¢ na rekultywacje.

1.3.3 Komunikacja na terenie posesji

Wjazd na dziatke odbywa si¢ z drogi wojewodzkiej ul. Kosciuszki i z drogi gminnej ul.
Poznanskiej poprzez istniejagce bramy. Wejscie do budynku szkoty odbywa si¢ poprzez istniejace od ul.
Kosciuszki oraz projektowane w nowo budowanym taczniku. Mozliwy jest przejazd przelotowy przez
dziatke z wykorzystaniem istniejacych wjazdow. Powierzchnie komunikacyjne utwardzone z kostki
betonowej oraz z wykorzystaniem rozwigzania zwigkszajacego powierzchni¢ biologicznie czynng (np.
»geokraty”). Zaprojektowana komunikacja na terenie szkoty umozliwia dojscie do wszystkich cze¢sci
budynku i zabudowan oraz jest przystosowana jako droga pozarowa w celu ochrony przeciwpozarowej
wszystkich obiektow na terenie posesji. Droga o nawierzchni utwardzonej o konstrukeji charakteryzujacej
si¢ nosnoscig dla ciezkich pojazdow gasniczych.

Dla projektowanej drogi dojazdowej oraz placu manewrowego przyjeto nawierzchni¢ z kostki
betonowej gr. 8cm na 5 cm podsypce cementowo-piaskowej na podbudowie z betonu C16/20 gr. 20cm
oraz podbudowie pomocniczej z kruszywa stabilizowanego hydraulicznie gr. 20cm, ograniczone;j
kraweznikami na tawie betonowej C10/12 z oporem.

Dla ruchu pieszego 1 rowerowego nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej grubosci 6 cm na
3cm podsypce cementowo-piaskowej 1 podbudowie z kruszywa famanego niesortowanego gr. 20 cm oraz
warstwie z piasku gr. 10cm ograniczonej kraw¢znikami na tawie betonowej C10/12 z oporem.

Parametry wymagane dla kostki betonowe;:

Lp. Cechy Wartosc
1 | Wytrzymatosc na gciskanie po 28 dniach. MPa, co najmunie)
a) srednia z szesciu kostek 60
b) najmmiejsza pojedyncze) kostli 30
2 | Nasigkliwosc¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 3

o

Odpormos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 [2]:
a) pekniecia probki

b) strata masy, %o, nie wiecej niz brak
¢) obnizenie wyfrzymatosci na scskanie w stosunku do wytrzymatosa 5
probek nie zamrazanych, %o, nie wiecej niz
20
- Scieralnosc na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wigcej niz 4

Konstrukcja nawierzchni dla ruchu pieszego | rowerowego

Kostka brukowa 6 i 8 cm
3=5 cm podsypka

--- : 10 cm podbudowa

x — (Grunt nosny — przepuszczalny spadek poprzeczny 1+3%

Konstrukcja nawierzchni dla ruchu lekkiego i ciezkiego

Kostka brukowa 8, 10, 12 cm

S R 3+5 cm podsypka

TR

__ 10+35 cm Wiasawie zaprojektowana podbudowa, spadek poprzeczny 2,5+4%

RY e TR — Grunt noiny - przepuszczalny



Umiejscowienie poszczegolnych rodzajow powierzchni na rys. wykonawczych branzy architektonicznej a
wlasciwa dobrana podbudowa w projekcie konstrukcyjnym.

Propozycja zastosowania podstawowych produktéw powierzchni komunikacyjnej:

- kostka betonowa ukladana we wWZzory, maksymalme w trzech kolorach

- powierzchnia drogi dojazdowej z materiatu zachowujacego 80% powierzchni biologicznie czynne;,
propozycja ,,geokrata” (np. geoSYSTEM G4 max) o parametrach minimalnych:

Dane techniczne:

- Wymiary - 50 x 50 cm

- Wysokos¢ Scianek - 4 cm

- Grubo$¢ $cianek - 0,5 cm

- Wielkos¢ oczek - 49 oczek 7x7 cm (w jednej kratce)

- Tlo$¢ na m* - 4 szt.

- Waga - 2 kg/sztuka, 8 kg/ 1 m?

- Materiat - polietylen uzyskany w 100% z recyklingu

- Stabilno$¢ wymiarow+/- 3% ( -30°C do +50 °C)

- Trwalo$¢ materiatlu minimum 10 lat

- Powierzchnia biologicznie czynna - powierzchnia wolna 80% tworzywo 20%

- Wytrzymalo$¢ na obcigzenia 350 ton / m2 (bez wypelnienia)

- Dopuszczalny nacisk na o$ - 225 kN/ o$

- Wptyw na srodowisko - nieszkodliwe dla srodowiska i neutralne dla wod gruntowych. Produkt odporny
na dziatanie kwasow, tugéw (s6l do posypywania, amoniak, kwasne deszcze itp.) i alkoholi
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Warstwy podbudowy 1 wypelnienie:

- gleba prochniczna lub humusowa o odczynie pH 5,5 —6,5 + nasiona traw geoGRASS
warstwa wyréwnujaca:

- grubos$¢ 3 -5 cm mieszanka piasku i humusu w proporcji 60:40

warstwa nosna:

- grubos$¢ od 45 cm -55 cm, mieszanka kruszywa famanego lub thuczniowa frakeji 0 -63 mm
grunt rodzimy: nawierzchnia ze spadkiem ok. 1-1,5%



1.3.4 Urzadzenie terenu wokol budynku i obiekty malej architektury
Teren przed wejsciem do budynku zaprojektowany w formie dziedzinca z tawkami pomig¢dzy

drzewami oraz elementami z betonu stuzacymi do rekreacji ruchowej ale rowniez jako dekoracja
przestrzenna. Ze wzgledu na duze zainteresowanie dojazdami do szkoty na rowerach projektuje sic dwa
miejsca gdzie beda zainstalowane stojaki na rowery. Ilo$¢ stojakéw rowerowych okoto 45 szt
wykorzystywane dwustronnie. Na terenach zielonych projektuje si¢ urzadzenia sportowe i rekreacyjne do
korzystania przez uczniéw w ramach zaje¢ szkolnych jak rowniez istnieje mozliwos¢ udostgpnienia boisk
dla mieszkancow. Umiejscowienie poszczegodlnych rodzajow powierzchni oraz elementow malej
architektury na rys. wykonawczych branzy architektonicznej (zagospodarowanie dzialki i rzut
dziedzinca). Ponizej przyktady zastosowanych produktéw do zatozen projektowych oraz ich minimalne
parametry:
Lawki 1 kosze z betonu odlewniczego (np. KOMSERWIS):

— siedzisko bez oparcia: drewno iglaste lakierowane

— wzmocnienie siedziska: stal lakierowana

— podstawy: beton piaskowany lub malowany

— montaz: przez zabetonowanie elementéw kotwigcych
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Elementy ozdobne z betonu odlewniczego w formie kul lub potkul - ktére pozwalajg na dopasowanie do
réznych przestrzeni (np. KOMSERWIS):

— materiat: beton piaskowany lub malowany

— montaz: przez zabetonowanie elementow kotwigcych

Stojaki rowerowe (np. ZANO):
— material: stal nierdzewna @ 60mm
— montaz: przez zabetonowanie elementéw kotwiacych

66

83

60

wymiary podane w [cm]




Latarnie parkowe ledowe o wys. catkowitej 3,5m (np. Himmel Polska):
— material: aluminiowe anodowane rury cylindryczne
— montaz: przez zabetonowanie elementow kotwigcych lub do montazu na fundamencie

M 1

SLUP POLIMEROWY STOZKOWY NA FUNDAMENCIE INTIGEEN

SEUP ALUMINIOWY STOZKOWY WKOPYWANY

SEUP ALUMINIOWY STOZKOWY NA FUNDAMENCIE

Stup stozkowy Siup stozkowy
przystosowany z przyspawang podstaws
Siup stozkowy do wkopywania w Ziemie przykrecang do fundamentu.
z przyspawang podstawa Zlacze jest schowane Zlacze jest schowane
przykrgcana do fundamentu. za drzwiczkami za drzwiczkami
Ziacze jest schowane rewizyjnymi rewizyjnymi
Zza drzwiczkami Konstrukcja stupa
rewizyjmymi jest wzmocniona

widknem szklanym

1.3.5 Zielen na dzialce

Projektuje si¢ nowe nasadzenia zwigzane z projektowanym zagospodarowaniem terenu szkoty.

Przygotowanie terenu do wysadzenia roslin i zatoZenia trawnika.

- porzadkowanie terenu — nalezy usuna¢ resztki po budowie (gruz,wapno, kamienie itp.);

- wstepna niwelacja terenu z zachowaniem spadku od budynku ok. 2-3%;

- na przygotowane podglebie nalezy roztozy¢ 30cm warstwe¢ uprzednio zdjetej ziemi; powinna mie¢ ona
pH 5,5 — 6,5; jesli jest nizsze nalezy zastosowa¢ wapno magnezowe weglanowe doktadnie mieszajac;

- gdy gleba osiadzie stosuje si¢ nawozenie nawozami wielosktadnikowymi, np. Azofoska, Polifoska;
nawozy nalezy wymieszac z gleba poprzez grabienie;

- watowanie podtoza (dla wyré6wnania i zageszczenia) raz w jedng, raz w drugg strone, az gleba bedzie
twarda;

- wysiew nasion (gdy temperatura wynosi min. 6-8°C) najlepiej od konca kwietnia do potowy maja lub od
konca sierpnia do poczatku wrze$nia — drugi termin bardziej wskazany;

Bezposrednio przed siewem spulchniamy glebe grabiami na glebokos¢ ok. 2cm. Optymalna
glebokos¢ siewu nasion trawy od 0,5 do 1,5 cm. Nalezy wysiewac¢ 30g nasion na 1m2. Wysiewaé recznie
na krzyz. Po wysiewie przykry¢ nasiona grabigc sprezystymi grabiami. Nast¢pnie nalezy zwatowaé (wat
powinien mie¢ mas¢ 75-100kg). Po watowaniu nalezy podla¢ stosujac zraszacze drobno-kropelkowe.
Wschody powinny nastgpi¢ po ok. 10 dniach.

- pierwsze koszenie nalezy wykona¢ gdy trawa osiggnie wysoko$¢ 8-10cm; maksymalnie mozna $cia¢ 1/3
wysokosci trawy.

Mieszanke traw nalezy dobra¢ w zaleznosci od warunkéw pogodowych i1 uzytkowania, biorgc pod uwage:
- mozliwos$¢ nawadniania (w warunkach bardziej suchych — mieszanka Oaza),

- wydeptywania (mieszanki sportowe).



1.4  Zestawienie powierzchni istniejgcej zabudowy i projektowanej:

Powierzchnia dzialki nr ewid. 197

Powierzchnia istniejgcej zabudowy

Powierzchnia zabudowy nowo-projektowanej inwestycji
Powierzchnia razem projektowanej zabudowy
Powierzchnia drog i dojazdow (komunikacji)
Powierzchnia aktywna przyrodniczo

8132,00 m’

853,00 m’
1282,00 m*
2135,00 m*
2257,00 m’
3740,00 m*



2. Opis techniczny projektu wykonawczego
2.1 Program i uklad funkcjonalny

Projektowany obiekt stanowi rozbudowe szkoty peligc funkcje dla realizacji zajg¢ sportowych i
szkolnych oraz moze by¢ wykorzystany komercyjnie do petienia funkcji osrodka rekreacyjno-
sportowego, organizowania imprez srodowiskowych, uprawiania sportu przez okolicznych mieszkancow.

Cze$¢ ogdlna, sale dydaktyczne, sale pomocnicze i zaplecza znajduja si¢ na poziomie parteru.
Obiekt zaprojektowany w technologii tradycyjnej, niepodpiwniczony. Wejscie glowne z poziomu terenu
zaprojektowano w taczniku gdzie zlokalizowano dodatkowe szatnie dla uczniow oraz stotoéwke/§wietlice
z pom. wydawania positkow (ilo$¢ miejsc ~ 48). W nowo dobudowanej czgsci parterowej zaprojektowano
dodatkowo sale dydaktyczng dla klas ,,0” z wydzielong szatnig z sanitariatem oraz pomieszanie na
biblioteke z czytelnig dostepne z czesci ogolne;.

W dalszej czgséci znajduje si¢ budynek sali sportowej ze strefa og6lna, strefa uczniow /
zawodnikow 1 strefg techniczng. Budynek sali parterowy, jednoprzestrzenny. Z sali sportowej
zaprojektowano dodatkowe wyjs$cie ewakuacyjne. Magazyn wyposazenia gimnastycznego znajduje si¢
bezposrednio przy korytarzu z wyjsciem ewakuacyjnym. Dobudowany obiekt miesci wszystkie
pomieszczenia zwigzane z dodatkowa gldwna funkcja budynku w tym wezty szatniowo-sanitarne,
przystosowujac go do korzystania rowniez przez osoby niepetnosprawne poruszajgce si¢ na wozku
inwalidzkim.

Wymiar podstawowy areny sportowej ~ 21,00m x ~ 31,00m o wysoko$ci minimalnej ~ 7,2m.
Po jednej stronie dtuzszego boku boiska zostawiono Sm obrzeza w celu mozliwos$ci rozstawienia trybun
sktadanych dla obserwatoréw. W przypadku zlozenia trybun mozna wykonywacé zajecia z koszykowki i
siatkowki rownocze$nie na dwoch potowach areny sportowej przy oddzieleniu boisk kotarg grodzaca
podnoszong pionowo lub rozsuwang. Mozliwe jest zastosowanie trybun sktadanych teleskopowo w
dwoch segmentach po 4 lub 5 rzedéw. Na rynku sg dostgpne modele z drewnianymi lub plastikowymi
tawkami oraz z siedziskami plastikowymi z oparciami lub bez. Maksymalny wysig¢g trybun to 4,0m a
przewidywana ilo§¢ obserwatoréw to 200 oséb.
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Druga strona sali gimnastycznej jest wypetniona drabinkami do ¢wiczen o max. wys. 3m. Istnieje réwniez
mozliwo$¢ wykonania na $cianie bocznej tzw. Rekreacyjnej Scianki wspinaczkowe;.




Pomieszczenia szatni z sanitariatami, wc ogdlnodostepnych 1 wc niepelnosprawnych oraz pom. pierwszej
pomocy z pokojem trenera i magazyn sprzetu zaprojektowano wzdhuz sali na poziomie +/- 0,00 areny
sportowej.
Strefa ogélna
- wejscie gtowne, komunikacja z szatnig ogdlng i wezlem sanitarnym og6lnym w tym 1 przystosowany
dla os6b niepetnosprawnych
Strefa uczniow / zawodnikow
- sala sportowa — boisko ma wymiary 28m x15m z polami gtdwnymi do pitki koszykowej(15x28) do
pitki recznej noznej(15x28), do siatkdwki 9x18, mozliwo$¢ umieszczenia w poprzek dodatkowo do
treningu dwoch tablic do koszykowki i boiska do siatkdwki,
- 2 zespoly sanitarne przy sali glownej = 2 przebieralnie + umywalnia z 2 natryskami i 1 wc
- pokoj dla nauczycieli WF z funkcja pokoju kontrolnego/pierwszej pomocy,
Strefa techniczna

— pomieszczenie magazynowe — magazyny na sprzgt sportowy i gimnastyczny,

2.2 Charakterystyczne parametry techniczne

PARTER:

1.1 wiatrotap 6,67 m*
1.2 komunikacja 136,00 m*
1.3 szatnie 42,46 m*
1.4  pomieszczenie wydawania positkoOw z szatnig 14,00 m?
1.5  stotdwka/$wietlica 68,14 m?
1.6  szatnia 8,16 m?
1.7  toaleta 6,63 m?
1.8  sala dydaktyczna 52,77 m*
1.9  biblioteka/czytelnia 52,16 m?
1.10  przedsionek meski 2,90 m?
1.11  toaleta meska 6,10 m?
1.12  przedsionek damski 2,90 m?
1.13  toaleta damska 6,10 m?
1.14  WC niepetnosprawnych 4,15 m?
1.15 szatnia | 11,15 m?
1.16 umywalnia 1 9,95 m’
1.17 szatnia 2 11,15 m?
1.18 umywalnia 2 9,95 m?
1.19  pok. nauczyciela/l-ej pomocy 15,16 m*
1.20  magazyn sali gimnastycznej 46,35 m’*
1.21 sala gimnastyczna 652,20 m*
Razem powierzchnia uzytkowa budynku (bez tynkéw) : 1165,05 m*
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 1282,00 m*
Kubatura pomieszczen szkolnych z sanitariatami 1504,00 m’
Kubatura sali gimnastycznej 5480,00 m’
Kubatura razem projektowanego budynku 6984,00 m*
Wysokos¢ sali gimnastycznej w kalenicy 9,00 m

2.3 Przyjete rozwiazania techniczne i materialowe

2.3.1 Sciany zewnetrzne
Sciany konstrukcyjne projektuje si¢ z pustakow np. LEIER typu U gr. 25 cm i wys. 22 cm na

zaprawie cementowo-wapiennej klasy M10 lub na kleju. W przypadku sali gimnastycznej $ciany sa
wzmocnione dodatkowo uktadem rdzeni i wiencéw. Wykonczenie od zewnatrz w wybranym systemie
ocieplenia z tynkiem elewacyjnym, wewnatrz tynk cementowo-wapienny.



2.3.2 Sciany wewnetrzne

Sciany konstrukcyjne, jednowarstwowe sie z pustakéw np. LEIER typu U gr. 25 cm i wys. 22 cm
na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M10 lub na kleju. Wykonczenie tynk cementowo-wapienny.

Sciany nosne z pustakow np. LEIER typu U gr. 19 cm i wys. 22 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej klasy M10 lub na kleju. Wykonczenie tynk cementowo-wapienny.

Sciany dziatowe projektuje si¢ z pustakow np. LEIER typu K-3M gr. 12 cm i wys. 22 cm na
zaprawie cementowo-wapiennej klasy M 10 lub na kleju. Wykonczenie tynk cementowo-wapienny.

Sciany oddzielajace projektuje sie z pustakow np. LEIER typu DZ 220 gr. 9 cm i wys. 22 cm na
zaprawie cementowo-wapiennej klasy M 10 lub na kleju. Wykonczenie tynk cementowo-wapienny.

Sciana Gips-Karton (gr. 8-40cm) -$ciana dzialowa w sanitariatach. Sciany dzialowe gr.8cm
wykonane z plyt GK na ruszcie stalowym z wypelieniem z welny mineralnej i malowane farbg akrylowa.
W przypadku uzycia plyt GK w pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych i w kuchni, nalezy
zastosowac ptyty wodoodporne (zielone).

Uwaga: w pomieszczeniach mokrych i wydawania positkow sciany wykonczone plytkami ceramicznymi
lub gresem do petnej wysokosci..

Scianka przesuwna/sktadana o wysokich parametrach akustycznych, miedzy sala dydaktyczng a
bibliotekg z czytelnig — systemowa np. produkcji: MAARS, ELTETE, DORMA.

Propozycja sktadania §cianki:

Scianki systemowe do kabin toaletowych, prysznicowych, kabin przedszkolnych np. produkciji:
ALSANIT, ELTETE, SANIBOX, KABIS. Rodzaj i wymiary wg rys. Zestawienie stolarki. Kolor matowy
srebrny/szary lub zblizony do stolarki okien 1 drzwi, do pom. przedszkolnych kolory ciepte pastelowe.
Charakterystyka systemu:

- ptyty HPL gr. 18mm i LPW o gr. 10mm

- okucia wykonane ze stali szlachetnej, dopasowane do ptyt HPL i LPW

- minimalistyczna i lekka konstrukcja

- krawedzie ptyt LPW oklejane tasmg ABS a ptyt HPL frezowane

- profilowany pochwyt ze stali nierdzewnej

- zawiasy z samodomykaczem grawitacyjnym, trwatos¢: 200 000 cykli otwarte / zamknigte

- wspornik ze stali nierdzewnej montowany do ptyty, zakres regulacji +/- 20 mm

Kabiny wc:

WWW.ALSANIT.PL




Kabiny wc dla klas zerowych:

Kabiny prysznicowe:
Opis:
Wymiary :
wysokosc catkowita 2060 mm
wysokosé elementow 1910 mm
odstep od podlogi 150 mm
glebokosc 1500 mm
Drzwi:
szerokose 900 - 1000 mm
wysokosc 1850 mm

Wyposazone w dwa komplety zawias funkcyjnych,
klamke oraz zamek na klucz z gatka od wewnatrz lub
opcjonalnie zamek zapadkowy z sygnalizacjq..zamknieg-
te/otwarte’, z mozliwoscia awaryjnego otwarcia wyko-
nane ze stali nierdzewnej. Profil aluminiowy drzwiowy z
uszczelka gumowa.

Konstrukcja z profili aluminiowych, wypelnienie z pty-
ty HPL jak nizej.

Sciany systemowe:

Konstrukcje stanowia profile aluminiowe malowane

lakierem poliestrowym w kolorze wg palety RAL.

Wypetnienie scian systemowych:

» phyta HPL #8 mm dwustronnie laminowana, kolor
wg wzornika producenta.

Chargkterystyka:

Plyta HPL - laminat kompaktowy HPL to termoutwar-
dzalne tworzywo warstwowe fatwe do utrzymania w
czystosci, wodoodporne, trudnopalne | wandaloodpor-
ne (odporne na gaszenie papierosa i grafiti).

Akcesoria dodatkowe:
Zastonka PCV, wieszak ubraniowy, mydelniczka.

Zastosowanie:

Do pomieszczen higieniczno-sanitarnych w budyn-
kach biurowych, szkotach, obiektach sportowych,
przemystowych itp.

rysunck schematyczny

]
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2.3.3 Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych o szerokosci 25¢cm i 19 cm
1 wysokos$ci 14cm, uktadanych na zaprawie cementowej klasy M 15 gr. ok 2cm
Wszystkie powierzchnie pionowe 1 poziome ponizej poziomu gruntu pokry¢ dwukrotnie np. preparatem
Dysperbit lub analogicznym.
Uwaga: nie uzywac preparatow rozpuszczalnikowych.

Na gornej powierzchni §ciany wykona¢ izolacje poziomag z papy podkiadowej. Wytyczne wg
czesci konstrukcyjne;.

2.3.4 Dach

Dach jednospadowy, o spadku 2°—3,25%, wykonany z ptyt dachowych np. KS 100 X-dek TR 20
rdzen 100mm. Konstrukcja wiezby dachowej z drewna sosnowego lub swierkowego klasy C30, wg PN-
B-03150/Az1.

Dach budynku sali gimnastycznej, o spadku 3°—5,0%, wykonany z ptyt dachowych np. KS 100 X-
dek TR 20 rdzen 100mm. Konstrukcja wigzby dachowej z drewna sosnowego lub §wierkowego klasy
C30, wg PN-B-03150/Az1.

Przekroje elementow wigzby dachowej wg czesci konstrukeyjne;j.

2.3.5 Schody zewnetrzne i plyty wejsciowe
Wylewane, zelbetowe ze spadkiem 1%, wg cze$ci konstrukcyjnej. Zaréwno plyty schodowe jak i
ptyty wejSciowe nalezy dylatowa¢ od taw fundamentowych budynku oraz §cian fundamentowych.

2.3.6 Wentylacje

W budynku zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczng z centralg wentylacyjng i agregatem
klimatyzacyjnym zamontowanym na zewnatrz budynku. Rozwigzania i zasady dzialania wedtug projektu
branzowego.

2.3.7 Izolacje

Pionowe powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ poprzez zagruntowanie preparatem gruntujgcym o
parametrach minimalnych:

- rodzaj wyrobu - asfaltowy roztwor gruntujacy modyfikowany kauczukiem

- Ssktad - ksylen , bitum, kauczuk

- temperatura stosowania od -10 do 25 °C

- odpornos¢ na temperature od -10 do 90 °C

- schnigcie powtoki w temp. +20°C 0.5 h

- czas schnigcia od 30 do 180 min

- zgodno$¢ z PN-B-24620:1998, PN-B-24620:1998/Az1:2004 lub r6wnowazna

Poziome powierzchnie:
- folia PE luzno roztozona na zaktadke gr. 0,2 mm o warto$ciach minimalnych:

Wiasciwosdi Wartosc
Wytrzymalost na rozciaganie (MPa)

--wzdhiz 12

- w poprzek = 10
Wydtuzenie wegledna przy zemwaniu (%)

- wzdhuz = 300

- w poprzek z 300

Odpernosc na rozdzieranie przez gwozdz (N) dla grubosc 0,20 mmei
0,20 mm

- wzdluz =50

- # poprzek =50

Zmiana wymiardw w temperaturze 80°C wczasie 0,5 b (%)

- wzdhuz =35k

- w poprzek +1

Gistkosc przy przeginaniu na polobwodzie walca o srednicy >3 mm w | Niedepuszczalne povstavanie rys
temperaturze -23°C i peknizc

Wspdlczynnik aporu dyfuzyjnego pary wodnej (p) = 300 000

Rozprzestrzenianis plomieni - klasyfikaga ogniowa Materizt trudno zapalny



- - 2 X papa zgrzewalna o parametrach minimalnych nie gorszych:

Metoda badania/

Lp. Wiasciwosé klﬂﬁyﬁkﬂﬂj& J.M. Wartosé lub ustalenie
i i wyrab pozbawiany wad
1. | Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 = widocznych
2, | Dlugase (*) PN-EN 1848-1: 2002 m 10,0
i =099
3. | Szerokosc (%) FN-EN 1848-1; 2002 m (4,00 £ 0,01}
odchylka: = 20 mmi10 m

4, | Prostoliniowosc PM-EN 1848-1. 2002 | === lub proparcionalnie dia innyeh

dlugosci

5. | Grubosc PN-EN 1848-1; 2002 mm 32+0,2

- PN-EN 1828: 2002 < wodoszezalna przy cisnieniu

6. | Wodoszczelnosc Metoda B 50 kPa

Wodaoszczelnose po ;T-EEI']: ‘?29?16322%01?‘2 . wodoszczelna przy cisnisniu
7 | Trwalose slarzeniu sziucznym Metada B 60 kPa
Odpormose PN-EN 1928:2002 i ik A PN-EN 130983:2006
chemiczna PN-EN 1847:2002 AN PR-EN 1306820
H PN-EN | 11825-2:2004

8 | Reakga na ogier L A - Kasa F
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu; maksymalna sila

8. | rozciggajgca PN-EN 12311-1: 2009 MIS0 mm
-ierunek wadiuz, 900 + 200
-kierunek w poprzek 700 + 200
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: wydtuzenia w 11-1: 200 %

0 -kierunek wzdluz, PRER a1 50 + 10
-kigrunaek w poprzek B0 £ 10
VWylrzymalosc na rozdzieranie
(gwozdziem) u .

11 i PN-EN 12310-1:2001 N 250 450
- kierunek w poprzek 250 £ 50

12 Odpomose na obcigzenie PN-EN 12730:2002 kg a0
statyczne Meloda B

PN-EN 12681:2006(U)
13. | Odporno&c na udaerzenie Metoda A mm 1250
Iistoda B 2000
Wytrzymalosé zlgczy na
Scinanie ;

14 |7 zakiad podiuzny PMN-EN 12317-1:2001 NS0 mm 700+ 100
- zaklad poprzeczny 1000 £100

15. | Gigtkosc w niskiej temperaiurze PN-EM 1109; 2001 o = -10 /&30 mm

Przyktadowe izolacje przeciwilgociowe:

. Law fundamentowych
Pozioma - 2x papa asfalt. na lepiku asfalt. lub 1x folia PCV hydroizol. gr. Imm

Pionowa — smarowanie 2x Dysperbit lub PCI Pecimor F ,2K

. Scian fundamentowych

Pionowa — smarowanie 2x Dysperbit lub PCI Pecimor F ,2K

. Scian budynku
Pozioma - 2x papa asfalt. na lepiku asfalt. lub 1x folia PCV hydroizol. ,,Plastpapa”

. Podtogi sal 1 komunikacji
Pozioma -1x folia PE gr. 0.2mm+ folia hydroizolacyjna

. Podtogi tazienki

Pozioma — dodatkowo gruntowanie, 1x folia PE gr. 0.2mm+ folia hydroizolacyjna, taSmy elastomerowe w

naroznikach

Pionowa — gruntowanie §cian i w miejscach szczegolnie narazonych folia w plynie




. Dachu
Membrana PCV — pojedyncza warstwa wodoszczelnej folii wykonanej ze zmigkczonego PCV o
grubosci 1,2mm lub 1,5mm na osnowie z widkniny.

Izolacje cieplne

. Podlogi
Pozioma warstwa 1 x 10cm styropianu EPS 100-038 podtoga, frezowane na zaktadke o parametrach
minimalnych nie gorszych:
- = 0,038 W/mK (w temp. 10°C)
- Zakres temperatur stosowania -60°C + + 75°C
- Gestos$¢ 18 + 20 kg/m’
- Nasigkliwo$¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu - WL(T)4 (<4 %)
- Napre¢zenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10)100 (> 100 kPa)
- Poziom wytrzymalo$ci na zginanie BS 150 (=150 kPa)
- Zgodno$¢ z PN-EN 13163:2009 i PN-B 20132:2004 lub réwnowazna
kod: EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70)2-DLT(1)5

. Scian fundamentowych

Pionowa warstwa styropianu ekstrudowanego XPS odmiany 30, gr. 12cm frezowany na zaktadke, gladki
o parametrach minimalnych:

* i =0,038 W/mK (w temp. 10°C)

» wytrzymato$¢ na $ciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa

* nasiakliwo$¢ wody w pelnym zanurzeniu po 24 godzinach, minimum wymagane Wit [%]- 0,35 %

* kod wg PN-EN 13163 T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)125-WD(V)3- FT2 lub rownowazne
styropian nalezy przyklei¢ na uszczelniajacy kauczukowy klej z dodatkiem bitumu do przyklejania ptyt
termoizolacyjnych styropianowych EPS 1 XPS, plyt termoizolacyjnych poliuretanowych o parametrach
minimalnych nie gorszych:

- Przeznaczenie -do styropianu

- Rodzaj - kauczukowy

- Sktad - rozpuszczalnik, bitum, kauczuk, dodatki klejowe

- Temperatura naktadania - od 5 do 25 °C

- Odporno$¢ na temperature - od -10 do 90 °C

- Rodzaj podloza - mineralne i1 bitumiczne

- Sposob przygotowania podtoza - oczyszczone i zagruntowane

- Zgodno$¢ z PN-B-24620:1998, PN-B-24620:1998/Az1:2004

. Scian zewnetrznych

Pionowa — warstwa gr. 15cm styropianu EPS 70 frezowany na zaktadkg, w wybranym systemie.
Zastosowano rowniez warstwy gr. 3cm ocieplenie stupow, tarasow wnegk okiennych, detali
architektonicznych.

Styropian o parametrach minimalnych:

- wymagany wspolczynnik przewodzenia ciepta:

2 =10,031 W/mK (w temp. 20°C)

- Gesto$¢ 14 + 17 kg/m?

- chtonno$¢ wody:

Plyty styropianowe sg naturalnie hydrofobowe. Chtonno$¢ wody w pelnym zanurzeniu po 24 godzinach,
minimum wymagane - 1,80 %

- paroprzepuszczalnos¢:

Plyty styropianowe przepuszczajg par¢ wodng. Przepuszczalno$¢ pary wodnej s wynosi od 18 do 36 mg/
(Pahm)

- odpornos¢ na $ciskanie:

Naprezenia Sciskajace przy 10 % odksztalceniu wzglednym:

minimum wymagane - 70,0 kPa

- wytrzymato$¢ na rozrywanie:



Wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadia do powierzchni ptyty:

minimum wymagane - 100,0 kPa

- zdolno$¢ samogasniecia:

Plyty styropianowe zgodnie z norma PN-B 20132:2004 posiadaja zdolno$¢ samogasnigcia, tzn. gasng po
odcieciu zrodta ptomienia ognia.

- zgodnos$¢ z PN-EN 13163:2009 i PN-B 20132:2004 lub rownowazna

Styropian nalezy montowac do §cian poprzez klejenie lub w razie koniecznos$ci mechanicznie, wg
rysunkéw detali architektonicznych.

Klejenie za pomocq mineralnej zaprawy klejqcej o parametrach minimalnych :

Baza: mieszanka cementdw z wypelniaczami mineralnymi i modyfikatorami

Gesto$¢ nasypowa: ok. 1,3 kg/dm’

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas zuzycia: ok. 2 godz.

Wodochtonno$¢ po 24 h: < 0,5 kg/m*wg ETAG 004

Przyczepnos¢:

—do betonu > 0,25 MPa

—do styropianu > 0,08 MPa wg ETAG 004

Przyczepnos$¢ miedzywarstwowa po starzeniu: > 0,08 MPa wg ETAG 004

Wytrzymalo$¢ na $ciskanie: kategoria CS IV (> 20 N/mm?*) wg PN-EN 1015-11:2001+A1:2007
Wytrzymato$¢ na zginanie: > 5,5 N/mm*wg PN-EN 1015-11:2001+A1:2007

Reakcja na ogien: —klasa B—s1, wg PN-EN 13501-1

Ocena promieniotworczo$ci naturalnej: spelnia wymagania okreslone w Instrukcji ITB nr 234/2003,
p.6.2.1— zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 2 stycznia 2007r. §3, p.1

Europejska Aprobate Techniczng ETA

Gotowa zaprawe nalezy naktadac¢ kielnig po obwodzie ptyty pasmem o szerokosci 3—4 cm 1 kilkoma
plackami o $rednicy ok. 8 cm

. Dachu
10cm rdzenia ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej, U=0,19 wspotczynnik przenikania ciepta przez
przegrode [W / (m? K)], wg czesci konstrukcyjnej.

2.3.8 Powloki zabezpieczajace

Elementy drewniane wigzby dachowej zabezpieczy¢ $rodkami grzybobodjczymi i uodporni¢ na
dziatanie ognia (np. Fobos — M2F)

Elementy drewniane nalezy oddzieli¢ przektadka z papy asfaltowej od konstrukcji murowanej lub
zelbetowej budynku.

Styropian na S$cianach fundamentowych ponizej terenu zabezpieczy¢ geowldkning lub folig
kubetkowa w celu zmniejszenia uszkodzen w czasie zasypywania fundamentéw jak i poprawienia
warunkow odprowadzania wody.

Sciany zewnetrzne nalezy na wysokosSci pierwszych dwéch warstw pokryé wyprawa
wodochronng. Mozna zastosowac¢ tynk wodochronny i zastosowac¢ tynk mineralny.

2.3.9 Posadzki i wykonczenie podlog

Na warstwie styropianu w posadzkach na gruncie zaprojektowano wylewke betonowa zbrojong
siatkg 1 gr. 7,5 cm (wyktadzina) i gr. 8 cm (podtoga sportowa). Posadzka w wiatrotapie gr. 5.5 cm ze
wzgledu na zastosowanie wycieraczki gr. 2,2 cm.
Przekroje 1 parametry wg rysunkéw konstrukcyjnych.

Posadzki zatarte na gltadko i1 zagruntowane, przygotowane do ukladania podtogi. Odchytki na facie
2m nie mogg by¢ wigksze niz 2mm, w przypadku stwierdzenia wigkszych odchytek podtoza pod posadzki
Wykonawca dokona naprawy na wilasny koszt masami samowyrownujacymi ze specjalnych zapraw.



Posadzki nalezy dylatowa¢ od $cian paskiem styropianu, oraz podzieli¢ dylatacjami na powierzchnie
mniejsze od 10m2, o boku mniejszym od 4m.
UWAGA: Przed wykonaniem odtogowej nalezy utozy¢ instalacje wod.-kan., c.0., ewentualnie

peszel instalacji elektrycznej.

Umiejscowienie poszczegolnych rodzajow powierzchni na rys. wykonawczych branzy architektoniczne;.

Wiatrolap:
- na zgruntowanej wylewce betonowej utozy¢ wycieraczke wejsciowa — obiektowa.
Wymagane parametry:
Przeznaczenie Do wewnatrz pomieszczen. Mata osuszajaco-skrobigca.
Profile aluminiowe standardowe, wkiad rypsowy, szczotka nylonowa
Materiaty skrobigca, lina stalowa fi 2, gumowe tulejki dystansowe w kolorze czarnym,
szarym lub brazowym, kluczyki zaciskowe.

Wysokos¢ maty 22mm

Odstep profilowy 3mm, Smm

Masa maty z odstepem

profilowym 3mm 16,5kg

Masa maty z odstepem

profilowym Smm 15,5ke

Kolory szczotek czarny, szary, braz (na zamowienie czerwony, zielony i niebieski)

Mata wewnetrzna, przeznaczona do osuszenia podeszwy obuwia i oczyszczenia z drobnego brudu. Do
zastosowania przy duzym natezeniu ruchu. Do maty o wysokosci 22mm nalezy przygotowac otwor o tej
samej glebokosci (22mm), lub przy zastosowaniu dodatkowo naszej ramy aluminiowej z katownika
25x25x3 - otwor 25mm. Proporcje profili z rypsem i ze szczotkg wedtug Zyczenia klienta. Mozliwe
wyghuszenie maty od spodu profili specjalnym podktadem

Alu 22

31 mm

30 mm
i
i L
-
T 25 mm

-
20 mm




Korytarz, szatnie ogélnodostepne, sale dydaktyczne, pokoje nauczycieli wf, korytarz przy sali
sportowej, szatnie/przebieralnie przy sanitariatach:

Pomieszczenianr 1.2;1.3;1.6;1.8;1.15;1.17;1.19;1.20

— wyktadziny dla obiektéw uzytecznosci publicznej, antystatyczne, homogeniczne lub heterogeniczne -
trwate, trudno $cieralne, o bardzo dlugim czasie uzytkowania, tatwe do czyszczenia, gtadkie ale bez
poslizgu, uktadane z rulonu, klejone do podtoza, wywijana na $ciany(10cm), grubos¢ 2-3mm — z
komponentéw naturalnych - wyktadziny typu ,,LINOLEUM”, ,,LINOSOM”, , GERFLOR”, , TARKETT”
- dystrybutorzy w Polsce.

Wymagane parametry techniczne na priyktadzie proponowanej wyktadziny:
Gerflor Taralay Premium Compact

Wykladzina heterogeniczna z wierzchnig warstwa uzytkowa z chipéw PCV barwiong z masie,
zabezpieczong poliuretanem, niewymagajaca stosowania dodatkowych powlok ochronnych, stabilizowana
nietkanym witoknem szklanym i wzmocniona kalandrowanym PCV. Warstwa uzytkowa 1.0 mm,
zabezpieczenie powierzchniowe Protecsol 2®

-Warstwa $cieralna > 1 mm czystego PCV barwionego w masie, bez wypetniaczy, dla lepszej
odpornosci na odgniecenia i zarysowania. Wyjatkowa odpornos$¢ na zarysowania

-Siatka z wtokna szklanego => trwala podwojna stabilno$¢ wymiarowa
-Zabezpieczenie powierzchniowe Protecsol 2® Latwo$¢ konserwacji , odporna na markery
“Wzor przez cata grubo$¢ warstwy $cieralnej ,Trwate i wyrazne kolory

‘TVOC po 28 dniach < 10 pg/m3 , Jako$¢ powietrza wewnatrz.

* grubos$¢ catkowita wg EN 428 2.0 mm

* grubo$¢ warstwy Scieralnej wg EN 429> 1.0

* waga wg EN 430 2550 - 2780 g/m2

» klasa uzytkowa wg EN 685 34-43

» klasa ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-sl

» antyelektrostatyczno$¢ wg EN 1815 kV <2

* antyposlizgowos¢ test rampy z olejem norma DIN 51 130 klasa R10
* odporno$¢ na Scieranie wg EN 660.2 <2.0 mm3

» grupa $cieralno$ci wg EN 649 T

* stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434 <0.4%

* wgniecenia resztkowe (wymagane) wg EN 433 <0.1 mm
* wgniecenia resztkowe (pomiar) 0.03 mm

* wlasciwosci akustyczne wg EN ISO 717-2 6 dB

* przewodnos$¢ termiczna wg EN 12524 0.25 W/(m.K)

* odpornos¢ barw na swiatto wg EN 20 105 - B02 >6 stopni
e odpornos¢ chemiczna EN 423 -OK.

* Emisja substancji lotnych VOC -< 10 pg/m3

* Aktywno$¢ antybakteryjna ISO 22196 >99.9%

» Zabezpieczenie antybakteryjne i antygrzybiczne Sanosol®
» Zabezpieczenie powierzchniowe Protecsol 2®

 CE MARKING EN 14041

* Surowce w petni zgodne z rozporzadzeniem REACH

* Protokot zgodny AgBB,

* Certyfikat Floorscore

* 100% recyklingu

* Certyfikat LEED



Wyktadziny rulonowe PCV musza posiadac :
- atest przeciwpozarowy — okreslenie trudno-zapalnosci wg PN-88/B-02854,
- okres$lenie antystatyczno$ci wg PN-92/E-05203 i PN-E-05204,
- Certyfikat Zgodnos$ci z PN-EN 649:2002,
— Aprobate techniczna ITB na wyrob lub certyfikat dopuszczajacy wyrob do stosowania,
—  Wyréb — wykladzina rulonowa PCV musi posiada¢ polski znak bezpieczenstwa B lub europejski
znak bezpieczenstwa CE do stosowania w budownictwie

Montaz wyktadziny rulonowej PCV :
— wykladzine przyklei¢ odpowiednim klejem do podioza,
— cokoliki wyprofilowa¢ z uktadanej wyktadziny poprzez wylozenie jej na $cian¢ celem utworzenia
cokotu o wysokosci 10 cm,
— wszystkie tgczenia wykladziny PCV nalezy zgrza¢ - potaczy¢ termicznie,
— wykladzing rulonowa PCV uklada¢ wg technologii producenta,
— nalezy zastosowa¢ grunty i kleje wg technologii producenta wykladzin,
— minimalna temperatura podltoza przy montazu wyktadziny PCV to 16 °C,
— maksymalna wilgotnos$¢ podtoza przy uktadu wyktadziny rulonowej to 65 %,
— wykladzina przed przyklejeniem powinna dobrze przylega¢ na catej powierzchni do podtoza,
— nie dopuszcza si¢ wystgpowania deformacji, pecherzy, fald itp.,

W miejscu polaczenia budynku istniejacego i projektowanego zastosowac profil uszczelniajacy do
szczelin dylatacyjnych o parametrach:

Aluminiowe profile nosne. Elastyczna, wymienna wktadka taczaca z wysokogatunkowego kauczuku
syntetycznego, odporna na $cieranie, wptywy atmosferyczne 1 termiczne (-30 °C do +120 °C), w wysokim
stopniu odporna takze na dziatanie olejow, kwasow 1 substancji bitumicznych.

Przyktad zastosowania:

Profil FKN 20/12 z wkladka PVC wystajaca 3 mm ponad poziom ksztattownikow aluminiowych, ktora
moze by¢ zgrzewana z wyktadzinami PVC.

FN 20012

Wykonczenie pom. higieniczno-sanitarnych, toalet, stolowki i pom. wydawania positkéw:
Pomieszczenianr 1.4;1.5;1.7;1.10;1.11;1.12;1.13;1.14;1.16;1.18

— plytki ceramiczne podtogowe, gres nieszkliwiony wymiar 40x40cm, odporne na peknigcia wloskowate
w klasie I, kolor w fazie wykonawstwa ustali¢ z inwestorem.

Parametry ptytek podtogowych:

- nasigkliwo$¢ < 0,5%,

- wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej (10-6/0C) <9

- odporno$¢ na $cieranie (klasa) - 5

- skutecznos$¢ antyposlizgowa - R10

- odporno$¢ na odczynniki chemiczne: na kwasy 1 zasady o stabym nat¢zeniu, - GLA-GLB

- odpornos$¢ na plamienie - klasa 5

- fuga 2-5mm elastyczna zgodna z przeznaczeniem

- zgodne z normg PN-EN 14411: 2012

W pomieszczeniach stotowki zastosowac¢ cokoét z ptytki podtogowej na wys. 10 cm.



Pozostale powierzchnie, schody i pochylnie:

— gres techniczny, nieszkliwiony, mrozoodporny wymiar 40 x 40cm, odporne na pekniecia wloskowate w
klasie I, kolor w fazie wykonawstwa ustali¢ z inwestorem.

Parametry:

- barwiony w masie, prasowany na sucho, atomizowany, wypalany w temp.1220st

- nasigkliwo$¢< 0,1%,

- wytrzymatos$¢ na zginanie (MPa) min. 40

- mrozoodpornos¢,

- odporno$¢ na zasady 1 kwasy oraz $rodki czyszczace,

- odporno$¢ na dziatanie soli - GA

- odporno$¢ na $cieranie (klasa) - 5

- antyposlizgowo$¢: R11 KL B

- fuga 3-5mm elastyczna zgodna z przeznaczeniem

- zgodne z normg PN-EN 14411: 2012

Stopnie schodéw wykona¢ z ptytek stopnicowych ze specjalnie profilowana powierzchnig zapobiegajaca
poslizgnigciom. Krawedz schodow wykonczy¢ listwa antyposlizgowa. Policzek biegu schodow i
spocznika réwniez wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi. Zaprawg klejaca nalezy dobra¢ zgodnie z
przyjetym materialem ptytek.

Na zewnatrz obiektu stosowac ptytki oraz kleje mrozoodporne wiacznie z fugami przeznaczonymi do
danego Srodowiska.

Dla wszystkich rozwigzan dobrano fugi epoksydowe. Ostateczne uzgodnienia co do kolorystyki
przeprowadzi¢ z inwestorem.

Podloga w sali sportowej:

Pomieszczenie nr 1.21

— wyktadzina dla obiektow sportowych - typu ,,PULASTIC”, ,,LINODUR”, , LINOSPORT” lub typu
»TARAFLEX SPORT!', ,,TARKET OMNISPORT” (na ktorych nalezy uktada¢ dodatkowg wyktadzine
jezeli sala bedzie uzytkowana nie do celow sportowych). Podloga sportowa powinna posiada¢ kryteria
zgodne z pelna normg PN EN 14 904:2006

Parametry techniczne na przykladzie propozycji wykonania podlogi sportowej :

EVERMULTISPOR
Podtoga Taraflex Sport M+ Evolution o gr. 7 mm na konstrukcji legarowane;.

MWL oo @3 @O

-

Podioze betonowe
. Folia lxolacyjna
. Podkladki elstyczne 10mm
- WhoZone w rozstawie osiowym - co ok, 500 mm
. Legary dolne o wymiarze ok. 20 x 80 mm. legary gome o wymilarze 20 x 80
- uboZone kKrzyzowo w rozstawle osiowym - co ok, 500 mm
Slepa podioga z desek o wymiarze ok, 20 x 90 mm
- deski przybite azurowo co ok, B5 mm
. Folia izolacyjna
Pivia OSB-3313 o grubodci ok 10 mm
Piyta OSB8-3V313 o gruboscs ok 10 mm ubsZona poprzecznie
. Mawierzchnia sponowa Taraflex

- Lol B3 =

Do~ h

Wysokokosc konstrukeji - 90mm + grubosc wykladziny



MATERIALY - Podloga sportowa

Podtoga sportowa ( konstrukcja legarowana + wyktadzina sportowa Gerflor Taraflex Sport M+/Evolution
gr. 7mm ) stosowana do wykonania robot z nawierzchni sportowych posiada stosowne dokumenty
niezbedne do stosowania w budownictwie:

>
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Deklaracja Zgodnosci CE zgodnosci z norma PN-EN 14 904 — zgodnosci we wszystkich
kryteriach tej normy — 13 parametrow.

Certyfikat WE ITB do normy PN EN 14 904

Aprobata techniczna ITB

Atest higieniczny PZH

Raport klasyfikacji reakcji na ogien

Certyfikat IHF (Migdzynarodowego Zwigzku Pitki R¢cznej)

Certyfikat EHF (Europejskiego Zwiazku Pitki Recznej)

Certyfikat FIBA — (Migdzynarodowego Zwiazku Pitki Koszykowej)

Certyfikat FIVB OFFICIAL APROVED — (Migdzynarodowego Zwiazku Pitki Siatkowe;j)

Podloga sportowa posiada nastgpujace kryteria zgodne z pelng norma PN EN 14 904:

Tarcie — 90 PTV / EN 13036-4

Amortyzacja — 66% / EN 14808:2006

Odksztatcenia pionowe — 2,6 mm / EN 14809:2006

Odbicie pitki — 90% / EN 12235:2005

Odporno$¢ na obcigzenia toczne 1 500 N — brak uszkodzen / EN 1569:2002
Odporno$¢ na $cieranie — 231 mg / EN ISO 5470-1:2001

Odporno$¢ na uderzenie — 13 J — brak uszkodzen / EN 1517:2002
Odporno$¢ na wgtebienie — 0,5 mm / EN 1516:2002

Potysk — 23 GU / EN ISO 2813:2001

Odbicie swiatta — 23% / EN 13745:2004

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien — CfIS1 / EN 13501-1:2007
Emisja formaldehydu — E! / EN 14904

m. Zawartos¢ pentachlorofenolu — brak zawartosci / EN 14904

mAETIT PR MO a0 o

Sposob transportu i1 sktadowania zgodny z warunkami 1 wymaganiami podanymi przez producenta.
Wszystkie materialy sa ocechowane wraz z data przydatno$ci zastosowania.

Materialy pomocnicze do wykonania nawierzchni sportowej:

YVVVVVY

Listwy dylatacyjne i wykonczeniowe

Szpachle dyspersyjne do miejscowych napraw podtoza
Kleje wodorozcienczalne do montazu nawierzchni
Laczniki stalowe do montazu ptyt drewnopochodnych
Srodki do usuwania zanieczyszczen

Srodki do konserwacji nawierzchni

Wszystkie w/w materiaty posiadajg wlasnos$ci techniczne okreslone przez producenta dla danego typu
nawierzchni.
Materialy podstawowe:

Folia budowlana o gr. 0,2 mm

Podktadki gumowe sprezyste o gr. 10 mm

Legary z drewna iglastego kl. II/III o przekroju 20 mm x 90 mm — warstwa gorna i1 dolna
Warstwa $lepej podtogi z drewna iglastego kl. II/III o przekroju 20 mm x 90 mm

Warstwa z ptyty P5 zgodne z normg PN-EN 312:2003, o grubosci 10 mm,

Druga warstwa z plyty P5 zgodne z normg PN-EN 312:2003, o grubosci 10 mm.

Nawierzchnia rulonowa Gerflor Taraflex Sport M+ / Evolution - wielowarstwowa z wierzchnig
warstwg PCV kalendrowang o min. grubo$ci 7 mm, szerokosci 1,5 m. £aczona za pomocg sznura
o gr. 5 mm wykonanie metodg obrébki termicznej. Wtasciwosci techniczne nawierzchni

( wyktadziny ) nie gorsze niz:



Grubos¢ warstwy Scieralnej PCV z wtopiong siatkg z whukna szklanego - min. 2,1 mm
Grubos¢ warstwy pianki PCV - min. 4,9 mm

Gestos$¢ nawierzchni — min. 4,6 kg/m?2

* Reakcja na ogien — min. Cfl s1 (wg. EN 13 501-1)

* Klasa formaldehydow — E1

e Zawartos¢ pentachlorofenu (PCP) — brak zawarto$ci

* Odbicie pitki - min. 96% ( wg. EN 12 235)

e Odporno$¢ na poslizg — min. 105 (wg. EN 13 036-4)

* Absorbcja wstrzaséw — min. 32 (wg. EN 14 808)

*  Odporno$¢ na $cieranie — min. 299 (wg. EN ISO 5470-1)
* Nasigkliwo$¢ — max. 2.7 % (wg. EN ISO 62:2000)

* QOdbicie swiatta —23% / EN 13745:2004

* Potysk —23 GU /EN ISO 2813:2001

* Farby PU dwu komponentowe do nanoszenia lini boisk

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

Podtoze pod montaz nawierzchni sportowej musi by¢ rowne zgodnie z normg PN-EN 13 036-7
Pomieszczenie przeznaczone pod montaz nawierzchni musi spelnia¢ wymienione warunki, w ktorej
zakonczono wszystkie prace remontowo-budowlane 1 instalacyjne, z wszystkimi otworami okiennymi 1
drzwiowymi zamykanymi 1 szczelnymi, oraz dost¢p do mediow i1 o§wietlenie miejsca robot. Wymagana
temperatura pomieszczen nie nizsza niz 15°C, wilgotno$¢ podtoza betonowego maksymalnie 4%,
wilgotnos$¢ podioza drewnianego od 8% do 18%, wilgotno$¢ powietrza sali w trakcie montazu i po jego
zakonczeniu musi zawiera¢ si¢ w granicach 40-65%. System ogrzewania musi by¢ zainstalowany i
sprawdzony, w czasie sezonu grzewczego budynek musi by¢ ogrzewany.

WYKONANIE NAWIERZCHNI SPORTOWEJ
Opis Technologii montazu systemu podlogi Ever Multisport z wykladzing sportowa Gerflor
Taraflex Sport M+ / Evolution o gr. 7 mm :

1. Rozlozenie folii budowlanej o grubosci 0, 2 mm.

2. Rozlozenie dolnego legara w rozstawie osiowym, co 5S00mm wzdhiz dluzszego boku hali.
Przekr¢j legara: 20 mm x 90 mm. Klasa drewna iglastego II/III, sosna lub swierk, wilgotnos¢
wzgledna drewna 14- 20 %.

3. Rozlozenie wzdtuz dolnych legarow czterech ciaggéw wentylacji przestrzeni podpodtogowej, po
dwa na kazdej $cianie szczytowej. Proporcjonalnie do powierzchni podtogi.

4. Rozlozenie gornego legara w rozstawie osiowym, co 500 mm w poprzek w stosunku do dolnego
legara. Przekrdj legara: 20 mm x 90 mm. Klasa drewna iglastego II/III, sosna lub $wierk,
wilgotnos$¢ drewna 14- 20 %.

5. Laczenie gérnego i dolnego legara za pomoca tacznikdéw stalowych typu zszywka budowlana,
gw06zdZ budowlany z zastosowaniem do materiatdéw drewnianych i drewnopochodnych. Wymiary
zszywek: od 14/38 do 14/50. Wymiary gwozdzi: od 1.8/38 do 2.5/90.

6. Montaz podktadek gumowych sprezystych o wymiarach 10mmx 90mmx 90mm, pod dolnym
legarem w rozstawie, co 500 mm.

7. Montaz §lepej podtogi z desek na wykonanej konstrukcji legarowanej mocowanej azurowo w
odstepach od 60 mm do 70 mm. Przekrdj desek: 20 mm x 90 mm. Klasa drewna iglastego II/I11,
sosna lub §wierk, wilgotnos¢ drewna 14- 20 %.

8. Roztozenie folii budowlanej o grubosci 0, 2 mm na wykonanej $lepej podtodze.

9. Roztozenie dolnej warstwy ptyt widrowych (OSB3 lub V313). Kolejne rzedy plyt uktadane z
przesuni¢ciem min. 1/3 dlugosci ptyty.

10. Roztozenie gornej warstwy ptyt widrowych (OSB3 lub V313). Ptyty uktadane z przesunigciem w
osi x 1y min. 1/3 boku plyty, pomiedzy kolejnymi rzedami.

11. Gorna 1 dolna warstwa plyt widrowych mocowana wkretami 4.5/45 w ilosci ok.60 szt./ptyta.

12. Wyciecie otworéw pod wentylatory elektryczne w wykonanej konstrukcji podtogi legarowane;.
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Montaz wentylatora w wycigtym otworze do roztozonych kanatow wentylacji podpodtogowe;.
Podtaczenie instalacji elektrycznej do wentylatorow mechanicznych. Wykonanie instalacji oraz jej
podiaczenie jest w zakresie zamawiajacego.

Szpachlowanie potaczen ptyt widrowych — szpachla dyspersyjna , zuzycie 0k.0,07 kg/m2.
Szlifowanie zaszpachlowanych potaczen ptyt widrowych za pomoca urzadzenia typu: szlifierka
columbus.

Roztozenie nawierzchni sportowej Taraflex Sport M+ na wykonanym podtozu z ptyt widrowych.
Docigcie wszystkich krawedzi roztozonych rolek wyktadziny sportowej zgodnie z wymiarem
boisk oraz ich kolorystyka.

Klejenie przygotowanej wyktadziny do podtoza z ptyt widrowych za pomoca kleju: wodnego
trwale elastycznego. Zuzycie kleju 0,4-0,6kg/m2

Walcowanie przyklejonej wyktadziny za pomoca walca stalowego.

Frezowanie krawedzi rolek za pomoca frezarki do wyktadzin PVC.

Laczenie wyfrezowanych krawedzi rolek za pomocg sznura spawalniczego Gerflor-Taraflex (w
kolorze wyktadziny) z uzyciem spawarki do wyktadzin PVC.

Scinanie nadmiaru sznura spawalniczego za pomoca noza monterskiego oraz wyréwnanie do
poziomu wierzchniej warstwy wykladziny.

Trasowanie linii boisk przyjetych w projekcie kolorystycznym.

Wyznaczanie linii boisk do wymalowania za pomocg ta$m maskujacych.

Malowanie Linii boisk przy uzyciu farb PU — 2k.

Oblistwowanie krawedzi systemu nawierzchni sportowej za pomowca listew drewnianych
profilowanych z drewna iglastego, sosna lub $wierk polakierowanych lakierem bezbarwnym
Listwy mocowane sg do podtogi sportowej za pomoca gwozdzi stolarskich.

Wszystkie narzg¢dzia typu : miara, zszywacz, gwozdziarka, wkretarka, wyrzynarka, pilarka,
kompresor: sg oznaczone w sposdb wymagany do stosowania w budownictwie zgodnie z
przeznaczeniem. Kazde narzgdzie jest poddawane zaktadowej kontroli produkcji.

Wszelkie precyzyjne prace podczas wykonywania podtogi sportowej odbywaja si¢ za pomoca
narzg¢dzi r¢cznych lub mechanicznych, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikow.

WARUNKI ODBIORU ROBOT

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wymagan dotyczacych
wykonania nawierzchni sportowych a w szczegdlnosci:

* Zgodnosci z dokumentacja techniczng

» Jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow

* Prawidlowosci przygotowania podtozy

*  Wygladu powierzchni nawierzchni

» Prawidlowos$ci wykonania polaczen nawierzchni, szczelin dylatacyjnych

» Poprawnos$ci wytyczenia linii boisk gier zespotowych

* Sprawdzenia stopnia rownosci zgodnie z normg PN-EN 13 036-7

* Sprawdzenie polaczenia klejowego nawierzchni z podtozem, brak odspojen,
nierownosci i sfalowan

* Kontrola potagczen spawanych, brak szczelin

Odbioér materialow i1 robdt powinien obejmowac zgodnos$¢ z dokumentacja techniczng oraz sprawdzeniem
wlasciwosci technicznych materialow z wystawionymi atestami, deklaracjami, certyfikatami oraz
warunkami odbioru robot.

Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym okreslonym w specyfikacji techniczne;.



2.3.10 Tynki, okladziny, farby

Umiejscowienie poszczegdlnych rodzajow powierzchni na rys. wykonawczych branzy architektoniczne;.
Wewnetrzne

«  Sciany wewnetrzne - tynk
Tynk cementowo - wapienny gr. 2cm kategorii III, gladZz gipsowa odporna na uderzenia nakladane
agregatem lub recznie. Lub:
Tynk gipsowy maszynowy MP 75 o parametrach minimalnych:
- zgodnos$¢ Polskiej Normy PN EN 13279 oraz posiada Atest higieniczny PZH
- cigzar nasypowy 1,0 kg/l
- uziarnienie 1,2 mm
- cigzar objetosciowy 1000 kg/m3
- twardos¢ kulkowa ok 15 N/mm?2
- wytrzymatos$¢ na Sciskanie > 6,0 N/mm?2
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu > 2,5 N/mm?2
- warto$¢ oporu dyfuzyjnego 8
- wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,47 W/mK
W zaleznosci od powtok koncowych tynk nalezy zagruntowaé preparatem odpowiednim dla dane;j
powtoki wykonczeniowe;.

 Sciany wewnetrzne — farba
Korytarz i szatnie ogolnodostepne i przy pom. sanitarnych, sala gimnastyczna do wys.2,60m
Zastosowac¢ farby o gladkich, wysoce odpornych na zmywanie powtok o satynowo-matowym wygladzie.
Propozycja zastosowania farb lateksowych o odpowiednich wtasciwosciach:
- bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa — standard E.L.F.
- nie zawiera sktadnikow powodujacych ,,fogging” — , tapanie” kurzu z powietrza, co znacznie op6znia
proces brudzenia si¢ §cian w zalomach i naroznikach
- 1 klasa odpornos$ci na szorowanie na mokro
- spetnia wymagania normy PN EN 13 300°
- osiada atest PZH do stuzby zdrowia

Sale dydaktyczne, stotowka, pom. magazynowe, sala gimnastyczna powyzej wys.2,60m
Zastosowac¢ farby o gtadkiej strukturze, do $rednich obcigzen i matowym wygladzie.
Propozycja zastosowania farb lateksowych o odpowiednich wtasciwosciach:

- bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa — standard E.L.F.

- paroprzepuszczalna

- 2 klasa odpornosci na szorowanie na mokro

- spelnia wymagania normy PN EN 13 300

« Sciany wewnetrzne — ptytki ceramiczne na calej wys. pomieszcen
Pom. higieniczno-sanitarne, toalety i pom. wydawania positkow:
Pomieszczenianr 1.4 ;1.7 ;1.10;1.11 ;1.12;1.13;1.14;1.16;1.18
— plytki ceramiczne $cienne na catej wysokosci pomieszczenia, wymiar 40x40cm lub 30x60cm odporne
na peknigcia wloskowate w klasie I, kolor w fazie wykonawstwa ustali¢ z inwestorem. Parametry ptytek
sciennych:
- nasigkliwo$¢ < 10%,
- wytrzymatos$¢ na zginanie (MPa) min. 15
- wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej (10-6/0C) <9
- odporno$¢ na $cieranie (klasa) - 5
- odporno$¢ na odczynniki chemiczne:
- na kwasy 1 zasady o stabym nate¢zeniu, - GLA-GLB
- odpornos$¢ na plamienie - klasa 4
- zgodne z normg PN-EN 14411: 2012



o Sufity
Sufity podwieszane przewidziano we wszystkich pomieszczeniach za wyjatkiem sali gimnastyczne;.
W pomieszczeniach zaprojektowano sufity mineralne podwieszane kasetonowe o module 60x60cm na
ruszcie ze stalowych profili czg$ciowo jako rastrowe w miejscach dostepu do urzadzen wentylacji
mechanicznej umieszczonej w przestrzeni pomi¢dzy dachem a sufitem podwieszanym. Zaprojektowano
sufity o jednakowej wysokosci w pomieszczeniach dydaktycznych i magazynowych na wys. 3,00 m,
korytarz 2,80 m. Oprawy oswietleniowe zagtebione w ptaszczynie sufitu. Umiejscowienie sufitow
podwieszanych zgodnie z rys. wykonawczymi branzy architektoniczne;.

Parametry sufitu w pomieszczeniach suchych:
- ruszt stalowy, dwie warstwy galwanizowanej stali 24/35 mm
- kolor biaty

- wymiary 600x600mm, gr. 19mm

- materiat mineralny

- klasyfikacja pochtania dzwigku C

- pochtanianie dzwigku NRC 0,75

- izolacyjno$¢ akustyczna wzdtuzna - 36 dB

- wskaznik redukcji dzwicku Rw — 18 dB

- odbicie $wiatta - 87.0 %

- odporno$¢ na wilgo¢ (RH%) - 100 %

- przewodnos¢ cieplna - 0,052

- cigzar kg/m” - 5,1

- reakcja na ogien EU euroklasa A2-s1, dO

- jako$¢ powietrza ISO 5

- odporna na zadrapania

- podlega recyklingowi (%) - 100%

- emisja formaldehydu - E1

Parametry sufitu w pomieszczeniach ze zwigkszong wilgotnosciq:

- ruszt 1 akcesoria antykorozyjny, kompozyty stalowe z ostonka aluminiowg 24/35 mm
- kolor biaty

- wymiary 600x600mm, gr. 15mm

- materiat mineralny

- klasyfikacja pochtania dzwigku A

- pochfanianie dzwigku NRC 0,95

- izolacyjno$¢ akustyczna wzdtuzna - 0,22 dB

- odbicie $wiatta - 82.0 %

- odporno$¢ na wilgo¢ (RH%) - 100 %

- przewodnos¢ cieplna - 0,033

- cigzar kg/m’* - 1,20

- reakcja na ogien EU euroklasa A-1

- podlega recyklingowi (%) - 100%

- emisja formaldehydu - E1




Zewnetrzne

« Sciany zewnetrzne
Tynki zewnetrzne zaprojektowano jako systemowe o nast¢pujacym uktadzie warstw 1 materiatow.

»  Zaprawa klejgca do styropianu i wykonywania warstwy zbrojnej o parametrach minimalnych:

Baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami

Gesto$¢ nasypowa: ok. 1,3 kg/dm’

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas zuzycia: ok. 2 godz.

Wodochtonno$¢ po 24 h: < 0,5 kg/m*wg ETAG 004

Przyczepnos¢:

—do betonu > 0,25 MPa

—do styropianu > 0,08 MPa wg ETAG 004

Przyczepnos$¢ miedzywarstwowa po starzeniu: > 0,08 MPa wg ETAG 004

Wytrzymato$¢ na Sciskanie: kategoria CS IV (> 20 N/mm?*) wg PN-EN 1015-11:2001+A1:2007
Wytrzymato$¢ na zginanie: > 5,5 N/mm*wg PN-EN 1015-11:2001+A1:2007

Reakcja na ogien: —klasa B—s1, wg PN-EN 13501-1

Ocena promieniotwérczo$ci naturalnej: spelnia wymagania okreslone w Instrukcji ITB nr 234/2003,
p.6.2.1— zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 2 stycznia 2007r. §3, p.1
Europejska Aprobate Techniczng ETA

» Siatka zbrojgca impregnowana przeciwalkalicznie o parametrach minimalnych:

Baza: E-wlokno szklane

Osnowa: 24x2 na 100 mm

Watek: 22 na 100 mm

Szerokos$¢ rolki: 110 cm

Dhugos¢ rolki: 50 m

Rodzaj splotu: gazejski, uniemozliwiajacy przesuwanie si¢ oczek siatki

Kolor: zielony, biaty

Masa powierzchniowa: > 160 g/m*

Wymiary oczek: 4,0 mm x 4,0mm

Wytrzymato$¢ na rozcigganie warunki standardowe: osnowa 2075N/5¢m, watek 2180N/5cm
Wytrzymato$¢ na rozcigganiepo 28 dniach w 5% NaOH: osnowa 1195N/5cm, watek 1220N/5cm
Wydhuzenie podtuzne: < 3,3%

Wydluzenie poprzeczne: < 2,7%

Europejska Aprobatg Techniczng ETA

Zaleca si¢ dodatkowe wzmacnianie tynku siatka z witokna szklanego, w miejscach szczegdlnie
narazonych na powstawianie rys. Dotyczy to zwlaszcza miejsc w narozach przy otworach, przylaczeniach
z innymi materialami, w filarach wg rys. detali architektonicznych.

»  Warstwa wierzchnia silikatowy tynk, faktura kamyczkowa, ziarno 1,5 — 2,0 mm o parametrach
minimalnych:

Baza: wodna dyspersja krzemianéw potasowych 1 zywic akrylowych z wypelniaczami mineralnymi 1
pigmentami

Gestos¢: ok. 1,7 kg/dm®

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas przesychania: ok. 15 min

Wodochtonno$¢ po 24 h: < 0,5 kg/m* wg ETAG 004

Przyczepnos¢: 0,6 MPa wg PN-EN 15824:2010

Przyczepnos$¢ migedzywarstwowa po starzeniu: > 0,08 MPa wg ETAG 004



Odpornos¢ na deszcez: od 24 do 48 godz. w zaleznosci od temperatury

Absorpcja wody: kategoria W3 wg PN-EN 15824:2010

Przepuszczalno$¢ pary wodne;j:

—S4< 1,0 m wg ETAG 004

—kategoria V2 wg PN-EN 15824:2010

Wspdtezynnik przewodzenia ciepta: A =0,61 W/(m*K) wg PN-EN 15824:2010
Odporno$¢ na uderzenie: kategoria I1 wg ETAG 004

Reakcja na ogien: — klasa B—s1, wg PN-EN 13501-1

Ocena promieniotworczo$ci naturalnej: spetnia wymagania okreslone w Instrukcji ITB nr 234/2003,
p.6.2.1— zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 2 stycznia 2007r. §3, p.1
Odporno$¢ na przerastanie przez grzyby plesniowe: catkowita odpornos¢

Europejska Aprobatg Techniczng ETA

Wyréb zgodny z PN-EN 15824:2010. Tynki zewngtrzne na spoiwach organicznych.

*  Warstwa wierzchnia cokotu, tynk mozaikowy mineralny o parametrach minimalnych:

Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych z kolorowymi wypetniaczami mineralnymi
Gestos¢: zwirki kwarcowe ok. 1,75 kg/dm’

Temperatura stosowania: od +10°C do +25°C

Czas przesychania: ok. 30 min

Wodochtonno$¢ po 24 h: < 0,5 kg/m* wg ETAG 004

Przyczepnos¢: 0,6 MPa wg PN-EN 15824:2009

Przyczepnos$¢ miedzywarstwowa po starzeniu: > 0,08 MPa wg ETAG 004
Odporno$¢ na deszcz: po ok. 3 dniach

Absorpcja wody: kategoria W2 wg PN-EN 15824:2009

Przepuszczalno$¢ pary wodne;j:

- Sq4< 1,0 m wg ETAG 004

— kategoria V2 wg PN-EN 15824:2009

Wspotczynnik przewodzenia ciepta: A=0,61W/(m*K) wg PN-EN 15824:2009
Odporno$¢ na uderzenie: kategoria I wg ETAG 004

Reakcja na ogien: — klasa B—s1 wg PN-EN 13501-1

Europejska Aprobatg Techniczng ETA

Wyréb zgodny z PN-EN 15824:2009. Tynki zewngtrzne na spoiwach organicznych

»  Warstwa wierzchnia dekoracyjna — imitacja deski:

Pas zwienczajacy $cian¢ o szer. 130 cm nad wejsciem do budynku wykona¢ z elementow elastycznych
imitujacych deski przyklejonych do styropianu. Kierunek desek/stojow — pionowy.
Propozycja dostgpnych systemow:

- dekoracyjna deska TABULO

- dekoracyjna deska PLASTMAKER

Parametry techniczne:

* Elastyczna

* Odporna na warunki atmosferyczne

* Nie palna

* Wysokie walory dekoracyjne

* Malty ciezar 3-4 kg/m*

Uwaga: Przygotowanie podioza 1 montaz wg specyfikacji technicznej wybranego producenta.



2.3.11 Stolarka okienna i drzwiowa

. Okna

Zaprojektowano stolarke PCV o wspodtczynniku izolacyjnosci termicznej U = 0,8 W/m?* K dla catego
okna w kolorze , METBRUSH ALU” (matowy srebrny lub zblizony) na przyktadzie firmy ,,MS”, wg rys.
zestawienie stolarki.

Profile 4 - 5 komorowe oszklone szyba dwukomorowg zespolong, okucia umozliwiajace otwieranie
uchylno- rozwierane przy uzyciu jednej dzwigni z funkcjg wietrzenia szczelinowego.

W celu poprawienia termoizolacyjnosci budynku zastosowac tzw. ,.cieply parapet”, ktéry eliminuje
mostek termiczny pod oknem. Termoparapet wykonany jest z polistyrenu ekstrudowanego (XPS,
Styrodur) dzigki czemu ma doskonale wlasciwosci wytrzymalosciowe, termoizolacyjne 1 jest odporny na
dziatanie wilgoci.

Rama okna

Tasmarozpreéna| |

Rowki na piane do montazu

parapetu zewnetrznego Rowki na piang do montazu

Listwa PCV parapetu wewngtrznego
do montazu | | \J
parapelu zew.

Do montazu okien zastosowa¢ metode ,,cieptego montazu” nazywany takze montazem warstwowym, to
metoda pozwalajaca znacznie udoskonali¢ parametry izolacyjne miejsca styku okna z murem poprzez
dodatkowe zabezpieczenie warstwy izolacji cieplne;.

Ocieplenie (do 15 cm)
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. Drzwi zewngtrzne

Drzwi zewngtrzne przeszklone zaprojektowano w konstrukcji PCV o wspoétczynniku izolacyjnosci
termicznej U = 1,0 W/m?* K dla catych drzwi w kolorze , METBRUSH ALU” (matowy srebrny lub
zblizony) na przyktadzie firmy ,,MS”, wg rys. zestawienie stolarki. Szkto bezpieczne, przezroczyste lub
kolor biaty satynowy. W dolnej kwaterze drzwi zaprojektowano szkto hartowane matowe lub wypetnienie
state Drzwi z niskim cieptym progiem aluminiowym oraz dodatkowym profilem bazowym o parametrach
zblizonych do profilu ramy drzwi. Do montazu drzwi zastosowac rowniez metodg ,,cieptego montazu™.
Drzwi ewakuacyjne wyposazone beda dodatkowo w elementy:

— dzwignie antypaniczne,

— samozamykacze,

— regulatory kontroli zamykania.
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. Drzwi wewngtrzne peine

Drzwi drewniane z metalowg futryng, pelne do pomieszczen szkolnych z podwyzszong izolacyjnoscia
akustyczng ok. Rw= 27 dB. Zaprojektowano oscieznice obejmujace grubos¢ Sciany, w ktérej majg byc
zamontowane z listwami wykonczeniowymi. W pomieszczeniach sanitarnych laczne pole przekroju
szczeliny powinno wynosi¢ ok. 200cm®. Zamiast podcinania skrzydet drzwiowych mozna zamontowaé
kratki kompensacyjne lub wstawi¢ tulejki wentylacyjne o podobnym polu powierzchni. Szczegdty wg rys.
Zestawienie stolarki. Kolor matowy srebrny lub zblizony do stolarki PCV

Konstrukcja drzwi oparta jest o rozwigzania typowe. Drzwi powinny speinia¢ wymogi PN, zapisy
odpowiednich Dziennikow Ustaw dotyczace drzwi do pomieszczen dla ktorych sa przewidywane.
Powinny zosta¢ takze spetnione wymogi techniczne jakie powinny posiada¢ drzwi do tych pomieszczen.

. Drzwi wewngtrzne przeszklone i witryny szklane z drzwiami

Drzwi wewnetrzne przeszklone zaprojektowano w konstrukcji PCV o wspolczynniku izolacyjnos$ci
termicznej U = 1,1 W/m? K dla catych drzwi w kolorze , METBRUSH ALU” (matowy srebrny lub
zblizony) na przykladzie firmy ,,MS”, wg rys. zestawienie stolarki. Szklo bezpieczne, przezroczyste lub
kolor bialy satynowy. W dolnej kwaterze drzwi zaprojektowano szkto hartowane matowe lub wypetienie
state. Drzwi w systemie bezprogowym.



2.3.12 Parapety
. Parapety zewnetrzne
Parapety aluminiowe wykonane sa z blachy o grubosci 1,20 mm, powlekane poliestrem. Parapety
zewnetrzne z blachy aluminiowej wykonane sg w barwach: RAL 9006 — matowy srebrny lub zblizony
Dopuszczalne odchytki wymiarowe (mm) wynosza:
- dhlugosci +- 5,0,
- szerokosci +- 4,0,
- grubosci +- 10%
- odchyltki od prostoliniowo$ci do 3 mm/m nakrywy.
Parapety zakonczy¢ zaslepka systemowa.
Okno - Mont

lem —}Il

. Parapety wewnetrzne

Rdzen wykonany z wysoko udarowego polichlorku winylu, laminowany wysokiej jakosci okleinami PVC
1 laminatami CPL, zabezpieczony do transportu i montazu folig ochronng. Parapety nalezy zakonczy¢
za$lepkami systemowymi. Parapety wewngtrzne wykona¢ w kolorze RAL 9006 — matowy srebrny lub
biaty. Wysunigcie parapetu poza lico min. - 2cm w przypadku montazu nad grzejnikiem dostosowac
wysunigcie do grubosci grzejnika.

UWAGA: W pomieszczeniach mokrych wylozonych plytkami ceramicznymi, wne¢ki okienne
wykona¢ w tej samej okladzinie co Sciany.



2.3.13 Obrobki blacharskie

Obrobki attyk, okapow, pasow rynnowych wykona¢ z blachy aluminiowej (lub stalowej ocynkowanej
zabezpieczonej powtokami) kolor RAL 9006 — matowy srebrny lub zblizony. Szczegdty wykonania wg
rys. Detale architektoniczne.

Przewiduje sie stosowanie indywidualnych obrébek blacharskich. Obrobki te tacza si¢ z systemami
elewacyjnym i dachowym i powinny by¢ wykonane w kolorze powierzchni, w ktorej wystepuja. Obrobki
blacharskie dachu kazdorazowo sag wykonywane indywidualnie z blachy aluminiowej ksztalt oraz
geometria obrobek blacharskich wynika¢ bedzie z pomiaréw po wykonaniu elementow w ktérych obrobki
blacharskie powinny wystapic.

2.3.14 Rynny i rury spustowe

Woda opadowa odprowadzana jest tradycyjnym systemem odwodnienia opartym na rynnach @ 150 mm i
rurach spustowych @110 mm rozmieszczonych wg rys. rzut dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej w wybranym systemie kolor RAL 9006 — matowy
srebrny lub zblizony.

Zgodnos¢ z:

Polska Norma PN-EN 612 - lub rownowazna

Polska Norma PN-EN 1462 - lub réwnowazna

Warstwa
L pasywacyjna |

Powtoka
organiczna

Blacha stalowa ‘ x
_———== Podktad 1

System montazu rynien jak i rur spustowych wykona¢ jako systemowy zgodnie z karta techniczna
przyjetego producenta.

2.3.15 Balustrady zewne¢trzne

Wysokos$¢ ochronna balustrady h=90 cm. Montaz balustrad do lica Sciany lub biegu za pomoca tacznikéw
w postaci kotkow rozporowych dobranych zgodnie z materialem w ktory beda wprowadzane. Po
zamontowaniu balustrad miejsca montazu nalezy wykonczy¢ rozetka ozdobna.

Balustrady wykonane z profili stalowych okraglych w tym:

- stupki rura okragta o srednicy S0mm

- pochwyt rura okragla o $rednicy 45mm

Balustrady wykonane z rur ze stali nierdzewne;.

Balustrady stalowe powinny spetnia¢ przewidziane przez PN dopuszczalne tolerancje wyrobow $lusarsko
— kowalskich przeznaczonych dla budownictwa w zakresie:

— prostoliniowosci i ptaskosci wyrobow;

— okragtosci w stosunku do $rednicy nominalnej;

— rownolegtosci 1 prostopadtosci elementdws;

— wspdlosiowosci, wspotsrodkowosci, symetrii 1 przecinania si¢ osi.

Ponadto na powierzchniach gotowych wyrobow niedopuszczalne sg odchytki powierzchni licowej od
plaszczyzny typu wklgstos¢, weglebienie 1 wypuklosé, sfalowanie, a takze nierownosci 1 uszkodzenia
krawedzi.



2.3.16 Zadaszenie nad wyjsciem z budynku

Zadaszenie nad wyjsciami z budynku szkoty z korytarza gtownego jako systemowe z profili
aluminiowych. Plyty zadaszenia z poliweglanu litego. Daszki ptaskie, jednospadowe od $ciany budynku.
Kolor RAL 9006 — matowy srebrny lub zblizony.

2.3.17 Przebicia

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie wymagane otwory w $cianach zewnetrznych 1
wewnetrznych oraz w Sciankach dziatlowych z uwzglednieniem otworéw dla przeprowadzenia kanatow
wentylacyjnych, dachowej wentylacji wyciagowej i jakichkolwiek pozostatych instalacji okreslonych w
projektach branzowych. Niezbedne przebicia, przekucia i kanaly, musza by¢ wykonane zgodnie z
wytycznymi producentdow tych urzadzen, dla ktérych zostaly one wykonane. Nalezy tak poprowadzi¢
trasy instalacji, aby przy przej$ciach przez $ciany omija¢ wszystkie konstrukcje stalowe, zelbetowe i
drewniane (nalezy wykona¢ przy $cianie obejscia konstrukceji). W razie koniecznosci przekucia si¢ przez
konstrukcje zelbetowg nadprozy i1 wiencow nalezy uzgodni¢ to z projektantem Konstrukcji.

24 Kolorystyka

2.4.1 Kolorystyka elewacji

Projektowana kolorystyka pochodzi z kolorystyki otoczenia i nawigzuje do istniejacych kolorow.
Calos$¢ utrzymana w odcieniach cieplego piaskowo zéttego koloru w jasniejszym i ciemniejszym odcieniu
dla podkreslenia elementéw dekoracyjnych budynku.
Cokot front- kolor jasnoszary, cokot elewacji tylnej i nowych budynkow — ciemny zotty
Stolarka istniejgca bez zmian — biata, stolarka w nowych budynkach — jasno szara
Obrobki blacharskie, orynnowanie — jasny szary

Nad cze¢$cig wejsciowa zaprojektowano pas elewacyjny z elastycznych ptyt drewnopodobnych
uktadanych pionowo w kolorach jasnego brazu oraz umiejscowiono napis informacyjny z liter
przestrzennych wykonanych ze styroduru lub pianki poliestrowej odporne na warunki atmosferyczne.
Grubo$¢ liter 2-4cm 1 wysokos$ci do 40cm

Sciany szczytowe budynku sali gimnastycznej zaprojektowano z grafika elewacyjna
przedstawiajacg sportowcoéw z roznych dziedzin sportu. Kolor postaci zgodny z kolorystyka elewacji a
technik¢ wykonania nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa z inwestorem.

Proponowang kolorystyke tynkow oparto na wzorniku farb fasadowych Caparol a stolarka i
obrobki blacharskie na systemie RAL.



kolor Nr 1 - CAPAROL Gobi 15 (piaskowy)
kolor Nr 2 - CAPAROL Gobi 13 (ciemny zélty)

kolor Nr 1 - CAPAROL Graphit 14 (jasny szary)

HT79

Stolarka, obrobki blacharskie i orynnowanie - RAL 9006, RAL 9007 (jasny szary, matowy)

Prezentacja elewacji projektowanego obiektu:

_Szkola Podstawowa nr2
IM. Tadeusz; Kosciuszki

oy

Wejscie do budynku w tgczniku miedzy istniejgcym budynkiem projektowang sala gimnastyczna.



Widok na $ciang szczytowa sali gimnastycznej od strony dziedzinca

Widok nowo projektowanych budyn()w




2.4.2 Kolorystyka scian wewnetrznych

Kolorystka ciepla pastelowa. Ostateczny dobor kolorystyki nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa z
inwestorem. Rodzaj farby w pomieszczeniach i parametry zgodnie z pkt 2.3.10 Farby, umiejscowienie
poszczegolnych koloréw na rys. wykonawczych branzy architektonicznej. Po pomalowaniu naroza $cian
zabezpieczy¢ naroznikami winylowymi a w stotowce na wysokosci opar¢ krzeset zamontowaé
listwy/odbojnice winylowe.

Przyktad palety kolorow:

r m kolekcja 21 gotowych kolorow
g B podzial na 7 grup kolorystycznych pozwalajacych na umiejetne faczenie koloréw

ZOTY C
BRZOSKWINIOWY C
CEGLASTY C
MALINOWY C
BRAZOWY C
ZIELONY A ZIELONY €

GRAFITOWY C




2.4.3 Kolorystyka wykladzin

. Korytarz, pomieszczenia dydaktyczne, szatnie i magazyn

Projektuje si¢ wykorzystanie dwoch koloréw wyktadzin na korytarz oraz dodatkowo kombinacja z trzech
koloréw w propozycji wzoru na wejsciu do budynku. Podstawowe kolory to zotty i jasny szary.
Kolorystka ciepta pastelowa. Ostateczny dobor kolorystyki nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa z
inwestorem. Projekt utozenia wykladziny wg rys. rzut posadzek, parametry zgodnie z pkt 2.3.9

. Sala gimnastyczna

Kolorystka ciepta pastelowa, projektuje si¢ uktad dwubarwny z odcigciem na wysokosci widowni.
Ostateczny dobor kolorystyki nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa z inwestorem. Projekt utozenia
wyktadziny i linii boisk wg wytycznych producenta podtogi sportowej z pkt 2.3.9




2.4.4 Kolorystyka plytek ceramicznych

. Stotowka 1 pom. wydawania positkéw

Propozycja ptytek o wzornictwie nawigzujacym do powierzchni granitowych w jasnych pastelowych
kolorach. Powierzchnia podtogi gltadka i matowa a na $cianie w pom. wydawania positkow mozliwos¢
zastosowania struktury polerowanej na catej wysokosci pomieszczenia, parametry zgodnie z pkt 2.3.9 i
pkt2.3.10

. Toalety ipom. higieniczno- sanitarne
Propozycja ptytek o wzornictwie nawigzujacym do powierzchni granitowych w jasnych pastelowych
kolorach. Powierzchnia podtogi gltadka i matowa a na $cianie mozliwo$¢ zastosowania struktury
polerowanej na catej wysoko$ci pomieszczenia, parametry zgodnie z pkt 2.3.9 1 pkt 2.3.10
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. Schody, pochylnie zewnetrzne i ptyty wejsciowe
Propozycja ptytek o wzornictwie nawigzujacym do powierzchni granitowych. Struktura powierzchni
matowa lub strukturalna, parametry zgodnie z pkt 2.3.9




2.4.5 Uwagi koncowe

Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace wykonania budynku wg niniejszego projektu
rozwigzaé nalezy przed rozpoczg¢ciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny posiada¢ atest ITB.

Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i normami pod nadzorem os6b uprawnionych. Wykonanie instalacji wodnych, kanalizacyjnych, c.o., 1
elektrycznej nalezy zleci¢ uprawnionym firmom.

3.  Warunki wykonania robot budowlano-montazowych

Wszystkie prace budowlane, montazowe, a takze odbiory robdt nalezy wykona¢ zgodnie ,,Warunkami
technicznymi wykonania i1 odbioru robo6t budowlano-montazowych” wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;.

4. Informacja BIOZ

Prace budowlane przy robotach budowlanych obiektu z przewidywanym uzyciem sprzetu ciezkiego
stwarzaja ryzyko bezpieczenstwa zdrowia ludzi i zgodnie z art.2la Ustawy Prawo Budowlane z dnia
7.07.1994 tekst jednolity z dnia 25.08.2000r. Dz. U. Nr 106/2000 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami na
przedmiotowe roboty Kierownik budowy jest zobowigzany posiada¢, przed przystgpieniem do robot,
sporzadzony ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Plan winien by¢ wykonany zgodnie z Informacja
BIOZ zawarta w opracowaniu projektu budowlanego.

5. Informacja o zmianach nieistotnych

Art. 36 a, ust 5 Prawa budowlanego (Dz. U. Nr 207.2016.2003 z p6zZniejszymi zmianami) wymienia
zmiany nieistotne 1 brzmi: ,,Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunkow pozwolenia na budowe nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe 1 jest
dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

1) zakresu objetego projektem zagospodarowania dziatki lub terenu,

2) charakterystycznych parametrow obiektu budowlanego: kubatury,powierzchni zabudowy, wysokosci,
dlugosci, szerokosci 1 liczby kondygnacji,

3) zapewnienie warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepelnosprawne,

4) ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnien,
pozwolen i innych dokumentdéw, wymaganych przepisami szczeg6lnymi.”

Zgodnie z powyzszym w omawianym zamierzeniu inwestycyjnym wprowadzone zmiany traktuje si¢ jako
istotne do zatwierdzonego projektu w mysl art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

PROJEKTY WYKONAWCZE BRANZOWE WG OSOBNYCH OPRACOWAN

- Projekt wykonawczy konstrukeji
- Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej
- Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych: wod-kan, p. poz, wentylacyjno-grzewczo

AUTORZY OPRACOWANIA

PODPIS:
PROJEKTANT: mgr inz. arch. MALGORZATA SUCHORSKA

Architektura 41/R-156/£ OIA/08

SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. ANNA BACZMAGA PODPIS:
Architektura 27/LOOKK/2012




CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Nr rysunku | Tytul rysunku Skala
WA.01 RZUT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI 1:500
WA.02 RZUT DZIEDZINCA 1:50
WA.03 RZUT PRZYZIEMIA - POSADZKI 1:50
WA.04 RZUT PRZYZIEMIA - SUFIT 1:50
WA.05 PRZEKROJ A-A - SCIANY 1:50
WA.06 PRZEKROJ B-B - SCIANY 1:50
WA.07 PRZEKROJ III-I1I - SCIANY 1:50
WA.08 DETAL SCHODOW I POCHYLNI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 1:50




