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1. Informacje ogdlne

1.1 Podstawa opracowania.
¢ Umowa z Inwestorem,
* mapa sytuacyjno wysokosciowa dla celow projektowych w skali 1:500

« UCHWALA NR XXII/142/2004 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 20 maja
2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Zeléw obejmujgcego caty obszar miasta i gminy.

* uzgodnienia z Inwestorem uwzgledniajgc jednoczesnie ,Wytyczne programowo-
funkcjonalne do projektowania hal sportowych" zatwierdzone i zalecane do stosowania
przez (P.K.S.) M.S i M.E.N

* Wizja lokalna

1.2 Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w
Zelowie o sale gimnastyczng wraz z zapleczem na dziatkach nr ew. 197 obreb 6 oraz dz.
nr ew. 1, obreb 8, ul. Kosciuszki 40-42 w Zelowie. Projektowane budynki sg
jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone.

1.3 Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe dla przedmiotowej
inwestycji polegajgcej polepszeniu i stworzeniu dogodnych warunkéw do prowadzenia
szkolnych zaje¢ sportowych oraz uprawiania sportu przez okolicznych mieszkancow.

Zakres opracowania obejmuje rozbudowe istniejgcego budynku szkoly o sale
gimnastyczng wraz z zapleczem i pomieszczeniami dydaktycznymi i socjalnymi oraz
zagospodarowanie terenu wokét szkoty.

1.4 Materiaty wyj $ciowe.

- Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ( Uchwata nr
XXI1/142/2004 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 20 maja 2004 roku)

- mapa d/c projektowych wykonana przez geodete uprawnionego

- wizja lokalna i inwentaryzacja wlasna stanu istniejgcego

- warunki techniczne gestorow sieci

- dokumentacja geotechniczna

2. Opis istniej gcego, rozbudowywanego budynku

Obiekt bedacy tematem opracowania zlokalizowany jest w Zelowie w centrum
miasta przy ulicy Kosciuszki 40-42. Frontowy budynek tworzy pierzeje ulicy, ktéra jest
poprzerywana wjazdami na posesje. Obiekt objety opracowaniem to dwukondygnacyjny
budynek z poddaszem nieuzytkowym. Bryta budynku zwarta, prosta, dach dwuspadowy
pokryty papa. Na elewacji frontowej wystepujg ozdobne elementy:

- w gzymsie pod okapem dachu proste wsporniki
- dwa rodzaje podokiennikéw na kondygnacjach
- cokot



Charakterystyka konstrukcyjno-materiatowa:

- budynek w konstrukcji tradycyjnej murowanej;

- Sciany zewnetrzne — cegta ceramiczna petna grub. 45-58 cm na zaprawie wapiennej;
- fundamenty i tawy ceglane bez izolacji pionowej;

- nadproza okienne z cegly ceramicznej utozonej ,,gtbwkowo” na zaprawie wapiennej;
- klatka schodowa zelbetowa ze schodami lastrykowymi;

- trzony wentylacyjne i dymowe indywidualne murowane;

- tynki zewnetrzne cementowo-wapienne malowane;

- obrébki blacharskie na ogniomurach, przy kominach, rynnach, a takze przy parapetach;
- stolarka okienna nowa PCV oraz drewniana;

- drzwi wejsciowe PCV.

ELEWACJA FRONTOWA

ELEWACJA TYLNA



Instalacje:

- Wodno - kanalizacyjna;

- Elektryczna, telefoniczna, domofonowa,;

- Wentylacja grawitacyjna;

- Ogrzewanie — indywidualne tradycyjne;

- Odwodnienie - rynny i zewnetrzne rury spustowe z PCV;
- Odprowadzenie wod powierzchniowo.

Na elewacji budynku znajdujg sie nieuporzadkowane elementy wyposazenia
instalacyjnego:

* przewody elektryczne

e przewody TPSA I TV

* przewody alarmowe

3. Opis projektowanej rozbudowy
3.1 Program i uktad funkcjonalny.

Projektowany obiekt stanowi rozbudowe szkoly petnigc funkcje dla realizacji zajec
sportowych i szkolnych oraz moze by¢ wykorzystany komercyjnie do petnienia funkcji
osrodka rekreacyjno-sportowego, organizowania imprez Srodowiskowych, uprawiania
sportu przez okolicznych mieszkancéw.

Czes¢ ogolna, sale dydaktyczne, sale pomocnicze i zaplecza znajdujg sie na
poziomie parteru. Obiekt zaprojektowany w technologii tradycyjnej, niepodpiwniczony.
Wejscie gldbwne z poziomu terenu zaprojektowano w fgczniku gdzie zlokalizowano
dodatkowe szatnie dla uczniéw oraz stotowke/Swietlice z pom. wydawania positkéw (ilosé
miejsc ~ 48). W nowo dobudowanej czesci parterowej zaprojektowano dodatkowo sale
dydaktyczng dla klas ,0” z mozliwoscig wydzielenia wtasnej szatni z sanitariatem oraz
pomieszanie na biblioteke z czytelnig dostepne z czesci ogdlnej.

W dalszej czesci znajduje sie budynek sali sportowej ze strefg ogdlng, strefg
uczniow / zawodnikow i strefg techniczng. Budynek sali parterowy, jednoprzestrzenny.

Wymiar posadzki areny sportowej ~21,00m x ~ 31,00 m.
Wysoko $¢ hali do spodu belki ~ 7,2m.

Wymiary boisk, ktére moga by¢ rozmieszczone na projektowanej arenie sportowej:

siatkbwka 18.0m x 9.0m
koszykowka

pitka reczna 28.0m x 15.0m x 7.2m
pitka nozna

tenis 24.0m x 11.0m
zapasy 12.0m x 12.0m
gimnastyka sportowa 13.0m x 13.0m
akrobatyka sportowa 12.0m x 12.0m
badminton 13.4m x 6.1m
judo 10.0m x 10.0m




Po jednej stronie dluzszego boku boiska zostawiono 5m obrzeza w celu mozliwosci
rozstawienia trybun sktadanych dla obserwatoréw. Mozliwosci doboru trybun:

szeroko $¢ - 255cm — 4 rzedy — ilo $¢ widzéw — 190

W przypadku ztozenia trybun mozna wykonywaé zajecia z koszykowki i siatkOwki
réwnoczesnie na dwéch potowach areny sportowej.

Druga strona jest wypetniona drabinkami do ¢wiczen. Istnieje rowniez mozliwo$é
wykonania na $cianie bocznej tzw. $cianki wspinaczkowej.

Pomieszczenia szatni z  sanitariatami, wc  ogolnodostepnych i wc
niepetnosprawnych oraz pom. pierwszej pomocy z pokojem trenera i magazyn sprzetu
zaprojektowano wzdtuz sali na poziomie +/- 0,00 areny sportowej.

Strefa ogdlna
- wejscie gtowne, komunikacja z szatnig ogolng i weztem sanitarnym ogolnym w tym 1
przystosowany dla os6b niepetnosprawnych
Strefa uczniow / zawodnikow
- sala sportowa — boisko ma wymiary 28m x 15m z polami gtéwnymi do pitki
koszykowej(15x28) do pitki recznej noznej(15x28), do siatkéwki 9x18, mozliwosé
umieszczenia w poprzek dodatkowo do treningu dwdch tablic do koszykéwki i boiska do
siatkdwki,
- 2 zespoty sanitarne przy sali gtébwnej = 2 przebieralnie + umywalnia z 2 natryskami i 1 wc
- pokéj dla nauczycieli WF z funkcjg pokoju kontrolnego/pierwszej pomocy,
Strefa techniczna

- pomieszczenie magazynowe — magazyny na sprzet sportowy i gimnastyczny.



3.2 Zestawienie powierzchni.
PARTER (czesé¢ projektowana):

1.1  wiatrofap 6,67 m?
1.2 komunikacja 136,00 m?
1.3  szatnie 42,46 m?
1.4 pomieszczenie wydawania positkow 14,07 m?
1.5  stotdwka/$wietlica 68,14 m?
1.6  szatnia 8,16 m?
1.7 toaleta 6,63 m?
1.8  sala dydaktyczna 52,77 m?
1.9 biblioteka/czytelnia 52,16 m?
1.10 przedsionek meski 2,90 m?
1.11 toaleta meska 6,10 m?
1.12 przedsionek damski 2,90 m?
1.13 toaleta damska 6,10 m?
1.14 WC niepetnosprawnych 4,15 m?
1.15 szatnial 11,15 m?
1.16 umywalnia 1 9,95 m?
1.17 szatnia 2 11,15 m?
1.18 umywalnia 2 9,95 m?
1.19 pok. nauczyciela/l1-ej pomocy 15,16 m?
1.20 magazyn sali gimnastycznej 46,35 m?
1.21 sala gimnastyczna 652,20 m?
Razem: 1165,12 m2
Parametry Cz. istniej gca Cz. projektowana Razem
611,2 m2
Powierzchnia (po modernizaciji 1282.00 m? 1893,20 m?
zabudowy: weditug odrebnego
opracowania)
Powierzchnia uzytkowa: 984,26 m2 1165,12 m? 2149,38 m2
Kubatura: 5015,00 m3 6984,00 m3 11999,00 m3
Wysoko$¢ budynku 9,056m 9 m (sala gim.) -
. R 3,25% - 2° (zaplecze)
Kat nachylenia dachu 33% - 18 5% - 3° (sala gim.) -

4. OPIS KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANY STANU SUROWEGO.

Rozbudowywana czes¢ budynku wykonana bedzie w technologii tradycyjnej
murowanej, ocieplonej, posadowionej na tawach zelbetowych t1 i £2, wylanych na
warstwie chudego betonu. Statecznos¢ scian murowych dla projektowanej sali
gimnastycznej majg zapewnic¢ rdzenie zelbetowe utwierdzone w stopach fundamentowych.
Dach nad pomieszczeniami zapleczy wykonany w konstrukcji jednospadowej z



zastosowaniem profilowanych drewnianych dzwigaréw trapezowych opartych na wiencach
scian. Nad salg gimnastyczng projektuje sie natomiast dach dwuspadowy z ukladem
dzwigaréw drewnianych typu ,bumerang” usztywnionych teznikami i wymianami.
Konstrukcje nad obiema czesciami przekryte systemowymi ptytami dachowymi z rdzeniem
poliuretanowym przystosowanymi do pokry¢ papa.

4.1. Warunki posadowienia i opis konstrukciji fundam entow.

Opierajgc sie o zalecenia opinii geotechnicznej nalezy usungc¢ grunty nasypowe
zakwalifikowane do nasypéw niebudowlanych zaréwno 2z obrysu fundamentowego
projektowanej sali jak i z przebiegu ciggdw komunikacyjnych. W oparciu o przekroje
geotechniczne konieczne jest dogeszczenie okreslonych warstw do stopnia zag. Ip > 0,7.
Usuniete grunty (do gtebokosci od 0,3 do 1 m) nalezy uzupetni¢ piaskami stabilizowanymi
cementem lub tluczniem zageszczonym do Evd = 40 MPa wg badan ptytg dynamiczna.
Tak przygotowane wykopy zabezpieczyé warstwg chudego betonu C8/10 gr. 10cm na
ktorej projektuje sie tawy fundamentowe t1 (60x40cm), t2 (40x40cm) oraz stopy
fundamentowe o wymiarach okreslonych na rzucie fundamentéw. tawy i stopy wylane z
betonu C20/25, zbrojone stalg Rb500W.

4.2. Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych 300x250x140mm
uktadanych na zaprawie cementowej klasy M15. Na scianach nalezy wykonac izolacje
przeciwwilgociowg po obu stronach sciany oraz w przypadku scian zewnetrznych izolacje
termiczng w postaci ptyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 12 cm, na zaprawie
klejowej na catlej wysokosci sciany. Na gornej powierzchni sciany wykonac izolacje
pozioma z papy podkfadowej.

4.3. Posadzka na gruncie.

Po usunieciu gruntéw nienosnych i dogeszczeniu gruntdw rodzimych /nasypéw
budowlanych nalezy wykona¢ podbudowe piaskowg z piasku zageszczonego warstwowo
gr. 10 cm i zwiru grubego zageszczonego mechanicznie gr. 15 cm. na ktorej utozona
zostanie plyta z betonu C12/15 o grubosci 10cm. Nastepnie projektuje sie roziozenie
izolacji z folii PE 0,2mm oraz styropianu EPS 100 o grubosci 10 cm na ktérym przewiduje
sie wykonanie jastrychu zbrojonego siatkg. Warstwy w takim uktadzie wystepujg na catosci
projektowanego obiektu. ROzni¢ sie moze jedynie grubos¢ jastrychu ktérg nalezy
odczytywa¢ z rysunkow odpowiednich przekrojéw. Dalsze warstwy dobrane sg
indywidualnie w zaleznosci od rodzajow pomieszczen i obejmujg podtogi wykonane z
wyktadziny akustycznej, plytek ceramicznych, wycieraczek oraz podiogi sportowej na
legarach.

4.4. Sciany konstrukcyjne.

Sciany konstrukcyjne projektuje sie z pustakéw np. LEIER typu U gr. 25 cm i 19 cm
na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M10 Ilub na kleju. W przypadku sali
gimnastycznej Sciany sg wzmocnione dodatkowo ukladem rdzeni i wiencow. lIzolacje
termiczng scian nalezy wykona¢ ze styropianu fasadowego EPS 031 grubosci 15 cm i
zabezpieczy¢ tynkiem cienkowarstwowym na siatce.

4.5. Wience i rdzenie zelbetowe.

Zakonczenia scian w czesci zaplecza budynku oraz $ciany w sali gimnastycznej
nalezy konczy¢ wiencami zelbetowymi. Wience lokalizuje sie rowniez w pomiedzy



rdzeniami. Ich wymiary i potozenie nalezy odczytywa¢ z rysunkow konstrukcyjnych
przedstawiajgcych widoki w osiach $cian.

W planowanej rozbudowie wystepujg rowniez rdzenie zelbetowe. Gtowny ukilad stanowig
rdzenie zapewniajgce statecznosc¢ sali gimnastycznej w ktorych skiad wchodzi:

- R1 (45x25 cm)

- R2 (45x30 cm)

- R3 (40x25 cm)

Dodatkowo w czesci zaplecza wystepujg rdzenie R3 i R4 (35x25 cm), ktére wspieraja
podciggi przy pomieszczeniach stotowki i magazynku sali gimnastycznej. Wszystkie
rdzenie sg utwierdzone stopach fundamentowych.

Zarowno wience jaki i rdzenie nalezy zbroi¢ pretami ze stali A-IIN ( Rb500W ) i
strzemionami ze stali A-O wedtug projektéw wykonawczych.

4.6. Nadpro za.

Nadproza zaprojektowano jako nadproza systemowe np. typu Porotherm 11.5. Ich
rozmieszczenie oraz schematy utozenia w poszczegolnych scianach przedstawia rysunek
K.02 z rzutem przyziemia. Nadproza nalezy wypetnia¢ betonem C16/20.

4.7. Podci agi, belki

Zaprojektowano nastepujgce podciggi:

- P1 (2 szt.) o wymiarach 25x40 cm wystepujgce w obrebie drzwi wejsciowych i wiatrotapu;
- P2 (1 szt.) o wymiarach 25x60 cm przy wejsciu do pomieszczenia jadalni;

- P3 (2 szt.) o wymiarach 19x30 cm wystepujgce przy wejsciach do toalet;

- P4 (1 szt.) o wymiarach 25x30 cm rozciggajacy sie nad magazynkiem sali gimnastycznej;
- P5 (1 szt.) o wymiarach 25x32 cm wystepujgcy przy pomieszczeniach szatni 1.3.
Wszystkie podciggi wylane z betonu C20/25 i zbrojone stalg Rb500W. Lokalizacje oraz
dtugosci odczytywac¢ z rysunkow konstrukcyjnych. SzczegOty i rozmieszczenie zbrojenia
zgodnie z dokumentacjg wykonawcza.

4.8. Strop.
W przewidywanej rozbudowie nie wystepuijg stropy zelbetowe.
4.9. Dach.

Konstrukcje dachu dla czesci rozbudowy w ktorej wystepujg zaplecza stanowi uktad
drewnianych dzwigarow trapezowych o numeracji od KD2 do KD6. Na dachu sali
gimnastycznej projektuje sie dzwigary drewniane typu ,bumerang” KD1, ktore sag
usztywnione dodatkowo teznikami i wymianami. DZzwigary opierajg sie na rdzeniach sali.
Montaz konstrukcji drewnianych do elementéw Zzelbetowych za posrednictwem
systemowych oku¢ i marek zabetonowanych w wiencach/rdzeniach. Wszystkie elementy
konstrukcji wykonane jako drewno klejone klasy GL 32c.

Pokrycie dachu zaprojektowano z piyt dachowych np. KS 1000 X-dek TR20 z rdzeniem
100 mm i blachg 1,1 mm. lzolacje wierzchnig stanowi papa termozgrzewalna.
Rozmieszczenie i wymiary ptyt dachowych planowa¢ zgodnie z rysunkiem K.05.

4.10. Izolacje.

Izolacje przeciwilgociowe

. taw fundamentowych

Pozioma - 2x papa asfalt. na lepiku asfalt. lub 1x folia PCV hydroizol. gr. 1mm
Pionowa — smarowanie 2x Dysperbit lub PCI Pecimor F ,2K

. Scian fundamentowych
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Pionowa — smarowanie 2x Dysperbit lub PCI Pecimor F ,2K

. Scian budynku
Pozioma - 2x papa asfalt. na lepiku asfalt. lub 1x folia PCV hydroizol. ,Plastpapa”

. Podtogi sal i komunikacji
Pozioma -1x folia PE gr. 0.2mm+ folia hydroizolacyjna

. Podtogi tazienki

Pozioma — dodatkowo gruntowanie, 1x folia PE gr. 0.2mm+ folia hydroizolacyjna, tasmy
elastomerowe w naroznikach

Pionowa — gruntowanie $cian i w miejscach szczegolnie narazonych folia w ptynie

. Dachu
Membrana PCV - pojedyncza warstwa wodoszczelne] folii wykonanej ze
zmigkczonego PCV o grubosci 1,2mm lub 1,5mm na osnowie z widkniny.

Izolacje cieplne

. Podtogi
Pozioma — warstwa 1 x 10cm styropianu EPS 100-038

. Dachu
10cm rdzenia ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej, U=0,19 wspolczynnik przenikania
ciepta przez przegrode [W / (m2 K)]

. Scian fundamentowych
Pionowa — warstwa 12cm styropianu HYDROMAX

. Scian zewnetrznych

Pionowa — warstwa 15cm styropianu EPS 70 - 031 w wybranym systemie. Zastosowano
rébwniez warstwy 3cm ocieplenie stupow, taraséw wnek okiennych, detali
architektonicznych.

Pionowa — warstwa 2x8cm weiny mineralnej na ruszcie drewnianym zabezpieczona folig
wiatroizolacyjng i wykohczona deskami elewacyjnymi uktadanymi pionowo.

4.11. Podtogi i posadzki.

Wykohczenie: Kkorytarz, szatnie ogolnodostepne,sale dydaktyczne, pokoje
nauczycieli wf, korytarz w sali sportowej — wyktadziny dla obiektow uzytecznosci publicznej
i sportowych , antystatyczne, homogeniczne - trwate, trudno scieralne, o bardzo dtugim
czasie uzytkowania, fatwe do czyszczenia, gladkie ale bez poslizgu, ukfadane z rulonu,
klejone do podtoza, wywijana na $ciany(ok.10cm) — z komponentéw naturalnych -
wyktadziny typu ,LINODUR”, ,LINOSOM".

Wykohczenie pom. higieniczno-sanitarnych: ptytki ceramiczne podtogowe — terakota
antyposlizgowa i gres nieszkliwiony wym. od 30x30 do 40x40, parametry — nasigkliwos¢
min.4% lub,0,5%, odporne na pekniecia wiloskowate, klasa odpornosci na $cieranie
5(min.4), odporne na plamy, skutecznos¢ antyposlizgowa R9-R10.

Podloga w sali sportowej — wykladzina dla obiektéw sportowych -antystatyczna,
najlepiej homogeniczna, trwata, trudno Scieralna, o bardzo diugim czasie uzytkowania,
tatwa do czyszczenia, bez poslizgu, uktadane z rulonu, klejone do podioza, podstawowe
parametry — grubos¢ min 4mm, odporna na czynniki chemiczne i wilgo¢, trudno-zapalna,
odporna na Swiatto-trwato$¢ barwy >6, przystosowana do mebli na kotkach, zuzycie
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Scierne <0,12mm gr np. typu ,PULASTIC”, ,LINODUR”, ,LINOSPORT” Ilub typu
~TARAFLEX SPORT', ,TARKET OMNISPORT” (na ktérych nalezy uktada¢ dodatkowg
wyktadzine jezeli sala bedzie uzytkowana nie do celéw sportowych). Podloga sportowa
powinna posiadac kryteria zgodne z petng normg PN EN 14 904:2006

Przyktad warstw podtogi sportowej:

CEVER o[®
- SPORT Sports Flooring

PRZEKROJ PODLOGI EVER MULTISPORT
PN-EN 14904:2006

-

CoO~NO O »h WN=

. Podtoze betonowe
. Folia izolacyjna
. Podkladki elstyczne 10mm

- ulozone w rozstawie osiowym - co ok. 500 mm

. Legary dolne o wymiarze ok. 20 x 90 mm, legary gorne o wymiarze 20 x 90

- utozone krzyzowo w rozstawie osiowym - co ok. 500 mm

. Slepa podioga z desek o wymiarze ok. 20 x 90 mm

- deski przybite azurowo co ok. 65 mm

. Folia izolacyjna

. Plyta OSB-3/V313 o grubosci ok 10 mm

. Plyta OSB-3/V313 o grubosci ok 10 mm utozona poprzecznie
. Nawierzchnia sportowa Taraflex

Wysokokosc konstrukcji - 90mm + grubosc wykladziny

UWAGA

Cata podtoga odsunieta jest od sciany o okoto 2 cm , co daje mozliwos¢ cyrkulacii
powietrza pod konstrukcjg podtogi /wentylacja grawitacyjna/.

Stosowane w rozwigzaniu folie izolacyjne majg za zadanie stabilizowa¢ poziom wilgoci
konstrukcji drewnianej, ograniczajg wplyw wilgoci wynikajacej z roznic temperatur.

Nie chronig natomiast konstrukcji podiogi przed dziataniem wilgoci gruntowej.
Rozwigzanie nasze nie zastepuje izolacji przeciwwilgociowej.

N®w Moo N o O
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UWAGA: Przed wykonaniem piyty podiogowej nalezy utozy¢ instalacie wod.-kan., c.o.,
ewentualnie peszel instalacji elektrycznej.

4.12. Tynki i okladziny.

Wewnetrzne

« Sciany wewnetrzne
Wewnetrzne tynki cementowe-wapienne nakladane agregatem lub recznie.

» Sufity
Zabudowe pod konstrukcjg belek dachowych, nalezy wykona¢ jako sufit podwieszany
kasetonowy, modulowy 60x60cm wedlug zalecen wybranego systemu. Zastosowac
odpowiedni dobdr systemu w zaleznosci od pomieszczenia np. pomieszczenia ,mokre”,
sale dydaktyczne itp.

Zewnetrzne

* Cokoly
Tynk mineralny, zywiczny wykonany wedtug wybranego systemu.

« Sciany zewnetrzne
Cienkowarstwowe tynki silikonowe, silikatowe lub akrylowe do scian elewacyjnych. Zaleca
sie dodatkowe wzmacnianie tynku siatkg z wibkna szklanego, w miejscach szczegolnie
narazonych na powstawianie rys. Dotyczy to zwlaszcza miejsc w narozach przy otworach,
przylaczeniach z innymi materiatami, w filarach.

4.13. Stolarka okienna i drzwiowa.

. Okna i drzwi zewnetrzne

Zaprojektowano stolarke PCV o wspoétczynniku izolacyjnosci termicznej U = 0,8 W/m? K
dla calego okna w kolorze ,METBRUSH ALU” na przykladzie firmy ,MS”, wg rys.
Zestawienie stolarki.

. Drzwi wewnetrzne

Drzwi drewniane z metalowg futryng, petne do pomieszczeh szkolnych z podwyzszong
izolacyjnoscig akustyczng ok. Rw= 27 dB. W pomieszczeniach sanitarnych tgczne pole
przekroju szczeliny powinno wynosi¢ ok. 200cm?. Zamiast podcinania skrzydet drzwiowych
mozna zamontowac kratki kompensacyjne lub wstawic tulejki wentylacyjne o podobnym
polu powierzchni. Szczegoty wg rys. Zestawienie stolarki.

. Witryny szklane z drzwiami
Zaprojektowano stolarke PCV wg rys. Zestawienie stolarki.

4.14. Obroébki blacharskie.

Obrabki attyk, okapéw wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej kolor RAL 9006 — matowy
srebrny lub zblizony.
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4.15. Rynny i rury spustowe.

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej w wybranym systemie kolor RAL
9006 — matowy srebrny lub zblizony. Rynny @150mm, rury spustowe @110mm.

4.16. Schody i ptyty wej $ciowe.

Warstwy: beton architektoniczny zageszczony mechanicznie 5cm, plyta wylewana ze
spadkiem 1%, zbrojona krzyzowo pretami @6 w rozstawie co 15cm o grubosci 10cm,
gruntowanie np. krzem.-polim., gruba folia PE, podsypka cem.-piaskowa 1:4 3cm,
kruszywo 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 15cm, piasek zageszczony warstwami.
Opis wykonania jest jedynie propozycjg rozwigzania technicznego. Dopuszcza sie
inne rozwigzania réwniez co do ksztattu i powierzchni bez uzgodnien z projektantem.
Zarbwno plyty schodowe jak i ptyty wejsciowe nalezy dylatowa¢ od taw
fundamentowych budynku oraz $cian fundamentowych.
Schody powinny zosta¢ pokryte materiatami antyposlizgowymi.

4.17. Kolorystyka elewaciji.

Projektowana kolorystyka pochodzi z kolorystyki otoczenia i nawigzuje do istniejgcych
kolorow. Catos¢ utrzymana w odcieniach cieptego piaskowo zo6ttego koloru w jasniejszym i
ciemniejszym odcieniu dla podkreslenia elementéw dekoracyjnych budynku.

Cokot front- kolor jasnoszary, cokét elewacji tylnej i nowych budynkéw — ciemny zotty

Nad czescig wejsciowg zaprojektowano pas elewacyjny z desek elewacyjnych lub piyt
drewnopodobnych uktadanych pionowo.

Stolarka istniejgca bez zmian — biala, stolarka w nowych budynkach — jasno szara

Obrobki blacharskie, orynnowanie — jasny szary

Kolorystyke tynkéw oparto na wzorniku farb fasadowych Caparol a stolarka i obrébki
blacharskie na systemie RAL.

Sciany zewnetrzne odpowiednio:

kolor Nr 1 - CAPAROL Gobi 15 (piaskowy)
kolor Nr 2 - CAPAROL Gobi 13 (ciemny  z06ity)
kolor Nr 1 - CAPAROL Graphit 14 (jasny szary)

Stolarka, obrébki blacharskie i orynnowanie - RAL 9006, RAL 9007 (jasny szary,
matowy)
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5. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Stal zbrojeniowa Rb500W
Beton konstrukcyjny C20/25
Beton podbudowy C8/10

6. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU.
6.1. Wyniki bada n geotechnicznych.

Przypowierzchniowg warstwe wyréwnawczg budujg grunty nasypowe. W ich
skladzie dominujg najczesciej piaski drobne humusowe z domieszkg gruzu ceglanego.
Stwierdzona migzszos¢ wynosi od 0,5m do 1,3m nad sieciami uzbrojenia podziemnego i w
poblizu budynku szkoty. Ze wzgledu na domieszki czesci organicznych i luzny stan
zageszczenia zakwalifikowano je do nasypéw niebudowlanych (nN).

Pod gruntami nasypowymi zalegajg piaski drobne. Pod nimi na gtebokosci 1,0 — 1,8 m
wystepuja gliny wyksztatcone jako gliny piaszczyste zwiezte oraz gliny piaszczyste i piaski
gliniaste. Wsrod nich wystepujg soczewki i przewarstwienia piaskow wodnolodowcowych o
stwierdzonej migzszosci 0,6m. Gliny zwatowe otworami o gteb. 50m nie zostaty
przewiercone.

Zwierciadto wody gruntowej o charakterze swobodnym wystepuje w przypowierzchniowych
piaskach na gleb. 0,80m (o rzednej: 190,87m npm) w czesci potudniowej oraz 1,4m (o
rzednej: 191,04m npm) w czesci poinocnej ze spadkiem w kierunku potudniowym
zgodnym z pierwotnym uksztattowaniem powierzchni terenu. Poziom wéd o charakterze
dynamicznym wystepuje w piaskach wodnolodowcowych zalegajgcych w soczewkach i
przewarstwieniach piaszczystych wsrod glin zwatowych. Ich poziom statyczny ksztattuje sie
na rzednej zblizonej do poziomu zwierciadta swobodnego Ilub nizszej. Stan wod
gruntowych nalezy uzna¢ za sredni a ich poziom moze sie waha¢ sezonowo w granicach
+0,4m.

6.2. Opinia geotechniczna i kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.Nr. 81,
poz. 463), warunki gruntowe nalezy zakwalifikowa¢ do prostych, a obiekt do pierwszej
kategorii geotechniczne;j.

6.3. Zalecenia.
* Grunty nasypowe zakwalifikowane do nasypdéw niebudowlanych nalezy usungc¢

zarowno z obrysu fundamentowego projektowanej sali jak i z przebiegu ciggdw
komunikacyjnych.

» Piaski warstwy geotechnicznej okreslonej w opinii wymagajg dogeszczenia do stanu
zageszczonego o stopniu zag. Ip>0,70.

* Gliny zwatowe sg gruntami stabonosnymi.

* W przypadku posadowienia fundamentow w glinach zwatowych dla ujednolicenia
warunkow posadowienia  zaleca sie usunigcie ich w zaleznosci od stopnia
plastycznosci do gteb. od 0,3m do 1,0m ponizej poz. posadowienia i zastgpienie
piaskami stabilizowanymi cementem lub tluczniem zageszczonym do Evd = 40 MPa

wg badan plytg dynamiczna.
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*  Wykopy fundamentowe nalezy niezwtocznie zabezpieczy¢ chudym betonem.

» Obsypki fundamentéw nalezy wykona¢ z piaskow réznoziarnistych lub pospotek
zageszczonych do stanu zageszczonego o stopniu zageszczenia Ip = 0,70.

» W przypadku podpiwniczenia nalezy zaprojektowac opaske drenazowg wokét czesci
podpiwniczone;j.

*  Wykopy fundamentowe powinny by¢ odebrane przez uprawnionego geologa.

* W okresie o intensywnych opadach atmosferycznych moze nastepowac zalewanie
wykopéw fundamentowych.

W przypadku natrafienia na przewarstwienia i soczewki pytoéw, glin pylastych, piaskow
gliniastych oraz glin piaszczystych w stanie plastycznym powinny one by¢ usuniete

i zastgpione pospotkg zageszczong do stanu zageszczonego 0 stopniu zageszczenia
1d=0,7 lub piaskami stabilizowanymi cementem.

7. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ.
7.1. Powierzchnia, wysoko $¢ i liczba kondygnaciji.

Projektowana hala gimnastyczna wraz =z zapleczem stanowi zabudowe
uzupelniajgcg dla istniejgcej dwukondygnacyjnej szkoly podstawowej. Obie czesci:
istniejgca i projektowana sg ze sobg funkcjonalnie potgczone i stanowig jedna strefe
pozarowa. Wysokos¢ budynku po rozbudowie w najwyzszym punkcie ogniomuru hali
gimnastycznej wynosi 9,24m. Pozostale parametry dla catosci obiektu:

Powierzchnia zabudowy 1 893,20 mz
Powierzchnia uzytkowa 2 149,38 m2

w tym

parter: 1671,54 m?

pietro: 477,84 m?

Kubatura 11 433,00 m3

llos¢ kondygnaciji nadziemnych 1 (czes¢ projektowana)

2 (czesc istniejgca)
W mysl warunkéw techniczno-budowlanych, ze wzgledu na wysokosé, budynek
zakwalifikowano jako NISKI.

7.2. Kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczba osob.

Budynek dydaktyczny nalezy klasyfikowa¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL III,
natomiast sale gimnastyczng do ZL |. Zawiera on sale gimnastyczng oraz czes¢ zapleczy
w ktorej skiad wchodzg komunikacje, szatnie, stotdowka, toalety, umywalnie, sale
dydaktyczne, biblioteka/czytelnia oraz magazyn sali gimnastycznej. Istniejgca czes¢ szkoty
przeznaczona jest do przebywania statych jej uzytkownikédw. W sali gimnastycznej moze
tacznie przebywac¢ maksymalnie 220 osob.

7.3. Odlegto $¢ od obiektow s gsiaduj gcych.

Lokalizacja projektowanej rozbudowy budynku szkoty bedzie spetniac wymagania
okreslone w § 12, z uwzglednieniem 8§ 271-273 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
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dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

7.4. Wymagana i projektowana klasa odporno $ci po zarowej budynku, elementéw

konstrukcyjnych oraz g esto $¢ obci gzenia ogniowego.

Wymagang dla budynku klasg odpornosci pozarowej jest klasa ,C” dla ktérej nalezy
zapewnic:

. gtébwna konstrukcja nosna: R 60
. konstrukcja dachu: R 15
. strop REI 60
. Sciana zewnetrzna niebedgca konstrukcyjng El 30
. Sciana wewnetrzna ( za wyjgtkiem konstrukcyjnych) El 15
. przekrycie dachu RE 15.

Ze wzgledu na przekrycie dachu majgce powierzchnie wiekszg niz 1000 m2
zastosowano ptyte warstwowg NRO o klasie RE 15.

7.5. Warunki ewakuacji, 0 swietlenie awaryjne.

Ze wszystkich pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono wlasciwe
warunki ewakuacji. Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z projektowanej czesci budynku
otwierajg sie na zewnagtrz, zaprojektowane sg jako dwuskrzydiowe przymykowe o
wymiarze kazdego ze skrzydet 90 cm. Dlugosc przejscia ewakuacyjnego z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi w tym takze z sali gimnastycznej nie przekracza
dopuszczalnego dla obiektow klasy ZL 40 metréw ( dla sali gimnastycznej wynosi 25
metréw przy dopuszczalnym 50 metréw z racji wysokosci przekraczajgcej 5 metrow). Z
pomieszczenia sali gimnastycznej zaprojektowano dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od
siebie 0 ok 18 metréw. tgczna szerokosé wszystkich drzwi ewakuacyjnych wynosi w
Swietle oscieznicy 180 cm i przystosowane sg do ewakuacji przewidywanej ilosci 0sob tj.
190. Do wyjscia na zewnatrz budynku zaprojektowano dwie drogi ewakuacyjne o
maksymalnej dlugosci dojscia 25 i 32 mb.

Wszystkie wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN-92/N-01256/02 i PN-
92/N-01256/05.

Drogi ewakuacji nalezy wyposazy¢ w oswietlenie awaryjne zgodnie z PN wg branzy
elektrycznej. Minimalne natezenie os$wietlenia w osi drogi przy posadzce 1 Lx a przy
hydrantach czy innych urzadzeniach pozarowych minimum 5 Lx. Oswietlenie musi sie
zalgcza¢ automatycznie w czasie do 5 sekund od zaniku oswietlenia podstawowego, czas
dziatania minimum 1 godz.

7.6. Zabezpieczenia przeciwpo zarowe instalacji u zytkowych.

Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wylgcznik prgdu znajdujgcy sie przy
wejsciu gtdbwnym, zasilany przewodem PH90

Instalacja odgromowa wykonana wg zasad ochrony podstawowej wg PN-IEC 61024 — 1:
2001 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine”

Przejscia instalacyjne o srednicy powyzej 4cm przechodzace przez sciany i stropy
pomieszczen zamknietych nie bedgcych pomieszczeniami higienicznosanitarnymi, dla
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ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI30 lub REI30,
zabezpieczone bedg w klasie odpornosci ogniowej EI wymaganej dla tych elementow.
Przejscia instalacyjne przechodzgce przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie
ponizej poziomu terenu, zostang zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu
do wnetrzna budynku.

7.7. Pomieszczenia zagro zone wybuchem.
W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.
7.8. Strefy po zarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku niskim dwukondygnacyjnym
zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l wynosi 8000 mz2. Istniejgcy budynek
wraz z projektowang rozbudowg stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni do ok.
2150,00m?2.

7.9. Wyposa zenie w urz gdzenia przeciwpo zarowe oraz w ga snice.

Zaprojektowano hydranty wewnetrzne Hp 25, z wezem potsztywnym o dtugosci 30m,
przeciwpozarowy wytgcznik pradu przy wejsciu gtdbwnym do budynku. Wymagane cisnienie
na hydrancie 0,2 MPa, a wydatek 1 I/s. Zawory hydrantowe na wysokosci 1,35m od
posadzki. Instalacja wykonana z rur stalowych, bez szwu, jako odrebna, bez przylgczy
sanitarnych. Nalezy zastosowa¢ zawdr odcinajgcy zimng wode w przypadku spadku
cisnienia na hydrancie.

Budynek wyposazony bedzie w gasnice proszkowe przeznaczone do gaszenia pozarow
grupy ABC z mozliwoscig gaszenia urzadzen elektrycznych pod napieciem i innych
materiatbw znajdujgcych sie w poblizu tych urzgdzen, w ilosci minimum 2kg $rodka
gashniczego na 100m2 powierzchni. Miejsca lokalizacji gasnic nalezy oznakowa¢ zgodnie z
PN-92/N-01256/01.

7.10. Zaopatrzenie w wod € do zewn etrznego gaszenia po zaru.

Niezbedng ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm?3/s zapewniajg dwa
hydranty nadziemne dn 80, pierwszy w odlegtosci nieprzekraczajgcej 75 m drugi w
odlegtosci nieprzekraczajgcej 150mm od chronionego obiektu. Woda do zewnetrznego
gaszenia zapewniona bedzie z istniejgcej sieci hydrantowe].

7.11. Drogi po zarowe.

Projektowany obiekt nie wymaga doprowadzenia koniecznej drogi pozarowej dla budynku
niskiego zawierajgcego strefe pozarowg ZLIII o powierzchni nie przekraczajgcej 1000 m?
na kondygnacji innej niz pierwsza. Projekt przewiduje mozliwos¢ przejazdu wzdiuz
dtuzszego boku budynku przez ,dziedziniec” szkoty wjazdem z ul. Zeromskiego w kierunku
ul. Poznanskiej. Szerokos¢ wydzielonego przejazdu wynosi 4m i oddalona jest od budynku
chronionego o0 min. 50m z zachowaniem ftukéw zewnetrznych wynoszacych 11m.
Szerokos$é przejazdu przez zabudowe pierzejowg od strony ul. Zeromskiego wynosi 3,65m
Nosnos¢ w czesci utwardzone] kostkg i geokratg zapewnia przeniesienie obcigzenia
pojazddéw o nacisku osi 100 kN.

8. UWAGI KONCOWE.

Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach projektu
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wykonawczego, nadzoru autorskiego konsultowac¢ i uzgadnia¢ z jednostkg projektows i
upowaznionymi przez nig projektantami.

9. Zestawienie rysunkow.

Nr rysunku Tytut rysunku Skala
1.01 RZUT PARTERU ISTNIEJACEGO BUDYNKU 1:100
1.02 RZUT PIETRA ISTNIEJACEGO BUDYNKU 1:100
1.03 RZUT DACHU ISTNIEJACEGO BUDYNKU 1:100
1.04 PRZEKROJE ISTNIEJACEGO BUDYNKU 1:100
.05 ELEWACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU 1:100
1.06 ELEWACJE BOCZNE ISTNIEJACEGO BUDYNKU 1:100
A.01 RZUT PRZYZIEMIA 1:50
A.02 RZUT DACHU 1:50
A.03 PRZEKROJ A-A 1:50
A.04 PRZEKROJ B-B 1:50
A.05 PRZEKROJ Il 1:50
A.06 PRZEKROJ II-Il 1:50
A.07 PRZEKROJ llI-11l 1:50
A.08 ELEWACJE ROZBUDOWY | BUDYNKU ISTNIEJACEGO 1:100
A.09 ELEWACJE ROZBUDOWY 1:100
A.10 ELEWACJE ISTNIEJACEGO BUDYNKU 1:100
A1l ZESTAWIENIE STOLARKI 1:100
K.01 RZUT FUNDAMENTOW 1:100
K.02 RZUT PRZYZIEMIA 1:100
K.03 PRZEKROJ A-A | B-B 1:100
K.04 RZUT KONSTRUKCJI DACHU 1:100
K.05 RZUT DACHU 1:100
K.06 WIDOK W OSIACH SCIAN A i G 1:100
K.07 WIDOKI W OSIACH SCIAN F, 4i 10 1:100

20



AUTORZY OPRACOWANIA

PROJEKTANT: mgr inz. arch. MALGORZATA SUCHORSKA PODPIS:
Architektura 41/R-156/LOIA/08
SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. ANNA BACZMAGA PODPIS:
Architektura 27/LOOKK/2012
PROJEKTANT: mgr inz. JAROSEAW JURCZAK PODPIS:
Konstrukcja LOD 0153/POOK/04

mgr inz. DARIUSZ KUKAWSKI PODPIS

SPRAWDZAJACY:

Konstrukcja

LOD 0143/POOK/04

21




