UWAGI:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z POSZCZEGOLNYMI BRANZAMI.

2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZECIEM
PRAC BUDOWLANYCH, ROZNICE W RYSUNKACH | POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEZNOSCI
| ZMIANY MUSZA BYC WYJASNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM BUDOWY.

3. WSZYSTKIE PRACE MUSZA BYC WYKONYWANE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
Z ZACHOWANIEM OSTROZNOSCI | POD STALYM NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH.

4, WSZYSTKIE TECHNOLOGIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE NALEZY WYKONAC WEDLUG
SYSTEMU | ZALECEN WYBRANEGO PRODUCENTA.

5. OPISY TECHNICZNE, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT STANOWIA
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DACH
KS 1000 X-dek TRZ0, razeri 100mm
blacha 1,Imm; dwuprzgstowa+papa

KD4_1508/700,200/120
sufitpodwieszany kasetonowy

PODLOGA 1

Wykfadzina akustyczna, winilowa, Klasa 34 ~ 0.5¢cm
grunt wq zalecert producenta

Jastrych cement zbroj, siatkg — 7,5¢m

folia PE z wywinigciem min.0,2mm

styropian £PS 100-038 — 1x10cm

hydroizolacja 1x folia PE

piyta betonowa C12/15 - 10,0cm

2wir gruby zageszczony mechanicznie — 15¢m
piasek zageszczony warstwami ~ 10cm

PODLOGA 2

Pplythi ceramiczne 1,5¢cm

Klej wysoko elastyczny wq zaleceri producenta
grunt wg zaleceri producenta

Jastrych cement zbroj. siatkg — 6,5¢m

folia PE z wywinigciem min.0,2mm

styropian EPS 100-038 - 1x/0cm
hydroizolacja 1x folia PE

piyta betonowa C12/15 - 10,0cm

2wir gruby zageszezony mechanicznie — 15¢m

h piasek zaggszczony warstwami ~ 10cm

/DODZOGA 4 INWESTYCJA:
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Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Zelowie

| + 280
‘ ~ + 210 + 210 nawierzehnia sportowa ~ 8mm .
| © : - podioga sportowa na legarach ~ 0om o sale gimnastyczng wraz z zapleczem.
s R H M folia PE Dz. nr 197, obreb 6, ul. Kosciuszki 40/42, miasto Zeléw
grunt wq zalecert producenta
Jfastrych cement zbroj. siatkg — & 0cm INWESTOR: A
folia PE z wywinigciem min.0,2mm G MI NA ZE LOW
Nk ;tydmpfz fPSlfog;ng- Ix0cm ul. Zeromskiego 23
S ydroizolacja 1x folia z
N plyta betonowa C12/15 — 10,0cm 97-425 Zelow

Zwir gruby zageszczony mechanicznie — 15cm
piasek zaggszezony warstwami ~ 10cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
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ZESPOL IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: | PODPIS:

740 < PROJEKTOWY: | PROJEKTANT:
obsypka fundamentéw z 7’9 07 oo f - 3 mgr inz. arch. MALGORZATA SUCHORSKA | 41/R-156/LOIA/08
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Nt piasek stabilizowany Ry B e et piaskow réznoziarnistych PRL A b=ee : = =y gsg/ﬁ/KDTzA/i\lJECY et n. arch. ANNA BACZMAGA | 271L00KK/2012
| . . N Z. .
{ cementem lub tluczniem } | z{aogens_;clzogy%h;i ° | piasek stabilizowany ASYSTENT :
ialo 2 O, -
do Evd = 40 MPa ‘ P | cementem lub tuczniem PROJEKTANTA: mgr inz. arch. MARCIN JANECKI
\ | ‘ do Evd 2 40 MPa - _
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