UWAGI:
1. RYSUNEK ROZPATRYWAC £ACZNIE Z POSZCZEGOLNYMI BRANZAMI.
2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZECIEM
@ @ @ PRAC BUDOWLANYCH, ROZNICE W RYSUNKACH | POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEZNOSCI
| ZMIANY MUSZA BYC WYJASNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM BUDOWY.
3. WSZYSTKIE PRACE MUSZA BYC WYKONYWANE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
905 Z ZACHOWANIEM OSTROZNOSCI | POD STALYM NADZOREM 0SOB UPRAWNIONYCH.
— 4. WSZYSTKIE TECHNOLOGIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE NALEZY WYKONAC WEDLUG
SYSTEMU | ZALECEN WYBRANEGO PRODUCENTA.
5. OPISY TECHNICZNE, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT STANOWIA
INTEGRALNA CZESC OPRACOWANIA.,

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - USTAWA Z 4 LUTEGO 1994r. ( Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904)
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PODLOGA 1
Wykfadzing akustyczna, winilowa, klasa 34 ~ 0,5cem
grunt wg Zalecefi producenta
Jastryeh cement zbroj. siatkg - 7,5cm
folia PE z wywinigciem min.0,.2mm
styropian EPS 100-038 - Ix10cm
DACH hydroizolacja 1x folia PE
@ KS 1000 X-dek TRZ0) razen 100mm @ @ /;%ngilfff”;;sgﬁi{;ﬁ /;;ei%a%me - 15m
‘ a3 blacha 1,Imm; dwuprzestowatpapa ‘ piasek zaggszczony warstwami ~ 10cm
\ N KD4_1508/700,200/120 | + 415 \
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INWESTYCJA:
] ) )
- i | Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Zelowie
| 0 sale gimnastyczng wraz z zapleczem.
H Jﬁ Dz. nr 197, obreb 6, ul. Kosciuszki 40/42, miasto Zeléw
H INWESTOR: GMINA ZELOW
iR ul. Zeromskiego 23
I 97-425 Zelow
et | JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
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] , PODKOCA 1 PODFOCA 1 . PODEOCA 1 L [Ki PRZEDSIEBIORS TWO PROJE KTOWANIA
+/4000 +/4 00 {POLOA T _|PopeocA 1. +/4 000 _|Pobeoca 1. H o)
192,47 n.p.m. 19247 n.p.m. 19247 n.p.m. I:N] | NADZORU
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97-400 Betchatéw ul. Lipowa 96A, tel/fax: 44/712-90-66, email: biuro@jukon-projekt.pl, www.jukon-projekt.pl
ZESPOL IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
PROJEKTOWY: | pROJEKTANT:

mgr inz. arch. MALGORZATA SUCHORSKA | 41/R-156/LOIA/08

PROJEKTANT:
piasek stabilizowany piasek stabilizowany SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. ANNA BACZMAGA | 27/LOOKK/2012
R - R - cementem lub tluczniem cementem lub tluczniem ASYSTENT N
doEvd 2 40 MPa do Evd 2 40 MPa PROJEKTANTA: mar inz. arch. MARCIN JANECKI
: — ‘ FAZA: DATA: -
i2.5 40, 423 piasek stabilizowany PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY maj 2015
12.5 | 686 — 5022 — L 473 cementem lub tluczniem BRANZA: SKALA:
» .
| do Evd = 40 MPa ARCHITEKTURA 1:50

TRESC RYSUNKU: NR.RYS.: INDEX:
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