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1. WSTEP

I.1. Okreslenie tematu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany -
wykonawczy pt :
Budowa drogi osiedlowej laczacej ulice
Wiadystawa Lokietka z ulica Poznansks oraz
przebudowa odcinka ulicy Poznanskiej wraz
z Kkanalizacja sanitarna, deszczowy i siecig

wodociaggowa w Zelowie.

1.2. Podstawy formalne opracowania

UMOWA spisana pomiedzy Urzedem Miejskim w Zelowie
a Wykonawca projektu Nr. 3226.40.2911 z dn. 08.04.2011 r.

1.3. Cel dokumentacii

Okreslenie warunkéw technicznych, zakresu rob6t i posrednio naktadow

finansowych

1.4. Materialy wyjsciowe

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali
- 1:500
- Rozporzadzenie Min. Transportu i Gospodarki Morskiej
z dn. 02.03.1999r.

- Ekspertyza geotechniczna



2. OPIS TECHNICZNY.

2.1.

Opis stanu istniejacego

Teren przeznaczony pod budowe drogi osiedlowej taczacej ulice
Wiadystawa Lokietka z ulica Poznariska stanowig pola jako nieuzytki.
Dziatki budowlane przylegte do pasa drogowego sa nie zabudowane.
Brak jest uzbrojenia podziemnego.

Projektowa droga bedzie tacznikiem z ulica Wi. Eokietka i Poznanska.

Ulica Wi. Lokietka jest o nawierzchni bitumicznej, okraweznikowana

z obustronnymi chodnikami. W ulicy tej znajduje sie kanalizacja

deszczowa, sanitarna, kabel NN oraz wodociag.

Obecny pas drogowy drogi osiedlowej posiada szeroko$é¢ 10,00 +11,00 m.
Istniejaca ulica Poznanska posiada nawierzchnie gruntowg o szer, 4,0 m,
czg$ciowo utwardzona kruszywem kamiennym.

Pochylenie podtuzne gruntowej jezdni ul. Poznafiskiej dostosowane jest

do istniejacych spadkdw terenu, a spadki poprzeczne s czesciowo

wyprofilowane. Poniewaz brak jest nawierzchni ulepszonej oraz
odwodnienia oraz rowow przydroznych wody deszczowe sptywaja

W sposob niekontrolowany i zalewajg pobliskie posesje oraz powoduja

nawilgocenie nawierzchni gruntowe;. |

W okresie jesienno- wiosennym tworzg sie koleiny i wyboje.

Gdy wystepuja dni ciepte i suche, z nawierzchni ulatnia si¢ kurz co jest
duza uciazliwoscig dla uzytkownikéw drogi i mieszkancéw.

W podlozu wystepuja grunt piaszczysto - gliniaste. Poziom wody
gruntowej na glebokosci ok.1,00 m. Podtoze gruntowe pokazano

w projekcie geotechnicznym, ktdre zakwalifikowano je jako G 3.



2.2,

Proponowane rozwiazanie.

A. Zakres opracowania.

Obejmuje wykonanie nastepujacych robét:
- roboty przygotowawcze i ziemne / korytowanie / pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
- wykonanie podsypki piaskowej
- wyk. podbudowy tluczniowej
- okrawe¢znikowanie jezdni
- budowa nawierzchni jezdni z asfaltobetonu
- budowa chodnikéw o nawierzchni jezdni z kostki betonowe;j

- wyk. wyjazddw do posesji z kostki betonowej kolorowe;j

B. Dane techniczno- projektowe:

1. Dtugo$¢ budowanej drogi osiedlowe;j - 215 mb
2. Dlugos¢ przebudowanej odc. ulicy Poznanskiej - 64 mb
3. Szerokos$¢ jezdni drogi osiedlowej - 550m
4. Szerokos¢ jezdni ulicy Poznanskiej - 6,00 m
5. Spadki poprzeczne jezdni: - daszkowe - 2%,
6. Chodniki - szerokos$¢ - 1,25 m + 2,00 m

- spadki poprzeczne na chodnikach —2 %
7.Wjazdy do posesji — szeroko$¢: 4,50 m.
8. Kategoria ulicy: - D - dojazdowa

9. Predkosc¢ projektowa - 30 km/h



10. Obciazenie ruchem - KR1
11. Nawierzchnia jezdni - asfaltobeton na podbudowie ttuczniowe;j,
skata dolomitowa.
C. Niweletg ulicy dostosowano do istniejacych pochylen terenu oraz do

wysokosci istniejacych ulic.

2.3. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

A/. Powierzchnia projektowanych nawierzchni jezdni :

Droga osiedlowa 1254 m®

Ulica Poznanska 387 m’

B/. Powierzchnia projektowanych nawierzchni wijazdéw do posesii :

175 m?

C/. Powierzchnia projektowanych nawierzchni chodnikow:

Droga osiedlowa 561 m’
Ulica Poznanska 53 m*

D/. Powierzchnia projektowanych poboczy:

Ulica Poznanska 48 m>

F/. Powierzchnia projektowanych trawnikow:

Droga osiedlowa 500 m®

Ulica Poznanska 20 m*



24.

Przekroje konstrukceyvjne nawierzchni

Przy zatozeniu obciazenia ruchem KR1 oraz podlozu G3

- rodzaj 1 grubosé poszczegdlnych warstw konstrukeji nawierzchni

przedstawia sig nastepujaco:

A. Podloze.
Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno byé wykonane
1 zaggszczone zgodnie z norma BN-72/8932-01
,2Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”;
normg BN-82/8836-02 ,,Roboty ziemne -wymagania i badania przy
odbiorze” oraz normg PN-S-002205/98
,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Podloze przed utozeniem warstwy podsypkowej z piasku nalezy

zinwentaryzowac,

B. Warstwy nawierzchni jezdni:

- podsypka piaskowa — gr.20 cm
- podbudowa tluczniowa / dolomit/ dwuwarstwowa
- dolna warstwa tluczen 31,3/63 mm o gr.16 cm
- gorna warstwa kliniec 0/31,5 mm o gr. 8cm
- warstwa wigzaca asfaltobeton 0/16mm o gr. 4 cm
- warstwa Scieralna asfaltobeton 0/12mm o gr. 4 cm
Nawierzchnia spetnia warunek no$no$ci i mrozoodpornosci.
Jezdnig nalezy ograniczy¢ kraweznikiem ulicznym wibroprasowanym

o wym. 15 x 30 cm, na tawie z chudego betonu B15.



2.5.

2.6.

Chodniki wykona¢ z kostki brukowej betonowe;j gr. 6 cm, kolor szary na
podsypce cem. piaskowej 1:3 - gr. 10 cm.

chodniki ograniczy¢ obrzezami trawnikowymi 6/20 cm na tawie

z betonu B10.

Wijazdy do posesji wykonac z kostki brukowej gr. 8 cm kolor grafit na
podsypce cem. piaskowej gr.3 cm i podkladzie z kruszywa tamanego

o frakeji 0/63 mm - gr.15 em oraz podsypce piaskowej gr.10 cm.

Odwodnienie

Odbywac sig bedzie za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych
jezdni, ze sprowadzeniem wod do projektowanych wpustéw kanalizacji
deszczowej.

W celu obnizenia poziomu wody gruntowej zaprojektowano saczek
podtuzny z drenem o éred. 110 mm Zasypka zwirowa o fr. 4/32 mm.
Zglebienie saczka 0.90 m od poziomu kostki. Pochylenie podtuzne

saczkow jak pochylenie niwelety jezdni.

Projekty zwigzane

Do opracowania projektu branzy drogowej przewiduje sie opracowanie:
- projektu kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociagu wraz
z przytaczami do przylegajacych dziatek budowlanych.

- 12 szt. wpustow ulicznych do projektowanej kanalizacji deszczowej



10

10

2.7. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy w terenie oznaczy¢
granice pasa drogowego, aby w czasie prowadzenia robét nie naruszy¢
granic dziatek sasiadujacych.
Roboty ziemne polegaé beda na:
- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- wywozie nadmiaru gruntu z korytowania.
Przed przystapieniem do robdt nawierzchniowych nalezy zdja¢ warstwe.
istniejacego humusu i wywie$¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.
W obrebie zasuw wodociggowych oraz kabli energetycznych
roboty ziemne nalezy wykonywa¢ RECZNIE.
Kolidujgce punkty osnowy geodezyjne przenie$¢ w uzgodnieniu ze

stuzbami geodezyjnymi.

2.8. Zabezpieczenie w czasie wykonywania robét.

Przed przystapieniem do robdt drogowych Wykonawca robdt powinien
przedstawic¢ zatwierdzony i uzgodniony z Zarzadcami - drog projekt
organizacji ruchu na czas budowy. Projekt organizacji ruchu powinien by¢é
aktualizowany w miarg postepu prac.

Wykonawca robét drogowych powinien zapewnié niezbedne znaki drogi
drogowe, a wykonane oznakowanie powinno by¢ na biezaco kontrolowane.
Przy uzyciu na budowie sprzetu do montazu i transportu, nalezy zwrocié

uwagg na napowietrzne sieci telekomunikacyjne i energetyczne.
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