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BUDOWA DROGI OSIEDL £OKIETKA - POZNANSKAK BIAZ K AGARIEE DRRIRRCAW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz \Razem
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- |km
d.1/0111-01 ninnym.
0.280 km 0.280
RAZEM 0.280
2IKNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. lI-VI na catej szeroko-|m?2
d.1/0101-01 Sci jezdni i chodnikéw lecz gleb 15 cm
508 m?2 508.000
RAZEM 508.000
3KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. lI-VI na catej szeroko-|m?2
d.1/0101-02 Sci jezdni i chodnikéw Icz pod zjazdy
157 m?2 157.000
RAZEM 157.000
4KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1/0202-08 gr.kat. 1ll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. |
107 m3 107.000
RAZEM 107.000
5[KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.1/0208-01 po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. 1-1V)
107 m3 107.000
RAZEM 107.000
2[KRAW EZNIKI
6/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie m
d.2/0401-08 kat.11-1V
565 m 565.000
RAZEM 565.000
7KNR 2-31  tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2/0402-04
46.63 m3 46.630
RAZEM 46.630
8KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.2/0403-03 cementowo-piaskowej
502 m 502.000
RAZEM 502.000
9KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.2/0403-01 lecz najazdowe na zjazdach do posesji
63 m 63.000
RAZEM 63.000
3INAWIERZCHNIA ASFALTOBETONOWA
10KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym zageszczaims3
d.30107-01 nym mechanicznie o gr. do 10 cm lecz $red. grubos$¢ 1 cm klincem dolomit o fr 0/
31,5cm
16.2 m3 16.200
RAZEM 16.200
11KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (jm2
d.3/0308-01 warstwa wigzaca)
1620 m2 1620.000
RAZEM 1620.000
12KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (jm2
d.3/0309-02 warstwa $cieralna)
1620 m2 1620.000
RAZEM 1620.000
4ZJAZDY DO POSESJI
13KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm lecz gr 10 |m2
d.4/0105-04 cm
Krotnos¢ = 2
157 m?2 157.000
RAZEM 157.000
14KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.4/0113-01
157 m?2 157.000
RAZEM 157.000
15KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaim?2
d.4/0502-03 skowej z wypetnieniem spoin piaskiem
157 m?2 157.000
RAZEM 157.000
16KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie m
d.4/0401-06 kat.11-1V
60 m 60.000
RAZEM 60.000
17KNR 2-31  [Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4/0402-04
2.10 m3 2.100
RAZEM 2.100
18KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |[m
d.4/0407-04 spoin zaprawa cementowg
60 m 60.000
RAZEM 60.000

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla




BUDOWA DROGI OSIEDL £OKIETKA - POZNANSKAK BIAZ K AGARIEE DRRIRRCAW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz \Razem
5|OBRZEZA
19KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.5/0401-04 kat.1I-IV
375 m 375.000
RAZEM 375.000
20KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.50402-04
13.13 m3 13.130
RAZEM 13.130
21KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |[m
d.5/0407-01 spoin zaprawag cementowg
275 m 275.000
RAZEM 275.000
6/CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ
22/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa gr.15/m?2
d.6/0111-02 cm lecz gr 10 cm analogia mieszanka c/p o Rm=2,5 MPa
Krotnos¢ = 0.67
508 m?2 508.000
RAZEM 508.000
23 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piafim?2
d.6/0502-02 skowej z wypetnieniem spoin piaskiem
508 m?2 508.000
RAZEM 508.000
7 TRAWNIKI
24KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim gr 10 cm |m3
d.7/0218-01
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
25KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l bez nawozenia m2
d.7/0401-02
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
8POBOCZA UTWARDZONE
26/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubos¢ po zagem?2
d.8/0204-03 szczeniu 10 cm
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla



BUDOWA DROGI OSIEDL £OKIETKA - POZNANSKA W ZELOWIE nakladczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- | km
0111-01 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
obmiar = 0.280km

[T

-R -
1* robocizna r-g 15.6800
56r-g/km

- M --
2% stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa- | m3 0.0308
tow
0.11m3/km
-8 -

3% samochdéd dostawczy m-g 0.4200
1.5m-g/km

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

2IKNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10cmw | m?2
d.1/0101-01 gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chod
nikéw lecz gleb 15 cm

obmiar = 508m2

~-R--
1* robocizna r-g 16.3576
0.0322r-g/m2

- S -
2% rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.8636
0.0017m-g/m2
3% walec wibracyjny samojezdny m-g 4.1656
0.0082m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

3KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20cmw | m2
d.1/0101-02 gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chod
nikéw Icz pod zjazdy

obmiar = 157m2

~-R--
1* robocizna r-g 5.1810
0.033r-g/m2

- S -
2% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.5652
0.0036m-g/m?2
3% walec wibracyjny samojezdny m-g 1.2874
0.0082m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

4KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- | m3
d.1/0202-08 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. |
obmiar = 107m3

~-R--
1* robocizna r-g 16.3710
0.153r-g/m3

S -
2% koparka 0.60 m3 m-g 4.6652
0.0436m-g/m3
3% samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 14.0170
0.131m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

5|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- m3
d.1/0208-01 mochodami samowytadowczymi po terenie lub
drogach gruntowych (kat.gr. I-1V)

obmiar = 107m3

~-R--
1* robocizna r-g 0.4815
0.0045r-g/m3

S -

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla



BUDOWA DROGI OSIEDL £OKIETKA - POZNANSKA W ZELOWIE nakladczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.

2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.2140

0.002m-g/m3
3% samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 3.5310

0.033m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla



BUDOWA DROGI OSIEDL £OKIETKA - POZNANSKA W ZELOWIE nakladczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.

KRAW EZNIKI

KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wy- | m
0401-08 miarach 40x40 cm w gruncie kat.IlI-IV
obmiar = 565m

N o N

-R -
1* robocizna r-g 347.4750
0.615r-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

7IKNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2/0402-04 obmiar = 46.63m3

-R -
1* robocizna r-g 420.6026
9.02r-g/m3

- M --
2% deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 1.8652
0.04m3/m3
3* piasek m3 12.5901]
0.27m3/m3
4% woda m3 21.9161
0.47m3/m3
5% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
6* mieszanka betonowa B15 m3 48.4952
1.04m3/m3

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

8KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m
d.2/0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar = 502m

~-R--
1% robocizna r-g 215.3580
0.429r-g/m

- M --
2% krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm ze sko- | m 512.0400
sem

1.02m/m
3% piasek m3 6.3754
0.0127m3/m
4% cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 1.9578
0.0039t/m
5% woda m3 2.1084
0.0042m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

9KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m

d.2/0403-01 15x30 cm na podsypce piaskowej lecz najazdo-

we na zjazdach do poses;ji

obmiar = 63m

-R -
1* robocizna r-g 24.1794
0.3838r-g/m

- M --
2% krawezniki drogowe betonowe 15 x 20 cm najaz- | m 64.2600
dowy zaokraglony
1.02m/m

3¥ piasek m3 0.8064
0.0128m3/m
4% cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0189
0.0003t/m
5* woda m3 0.2646
0.0042m3/m
6% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla



BUDOWA DROGI OSIEDL £OKIETKA - POZNANSKA W PAEDSWMB\HARSECZy

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla
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BUDOWA DROGI OSIEDL £OKIETKA - POZNANSKA W ZELOWIE nakladczy

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

NAWIERZCHNIA ASFALTOBETONOWA

10
d.3

1*

2%

3%

4%

5%

6%

7*

KNNR 6
0107-01

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem ka-
miennym sortowanym zageszczanym mechanicz-
nie o gr. do 10 cm lecz $red. grubo$¢ 1 cm Klin-
cem dolomit o fr 0/31,5 cm

obmiar = 16.2m3

-R -
robocizna
1.99r-g/m3

- M -
kliniec dolomit o fr 0/31,5 mm
1.99t/m3

kliniec kamienny dolomit 0/31,5 mm
0.3t/m3

miat kamienny

0.18t/m3

woda

0.25m3/m3

materiaty pomocnicze

0.2%

- S -
walec statyczny samojezdny
0.28m-g/m3

m3

r-g

m3

%

m-g

32.2380

32.2380

4.8600

2.9160

4.0500

0.2000

4.5360

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

11
d.3

1*

2%

3%

4*
5*
6*

7*

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wig-
zgca)

obmiar = 1620m2

-R -
robocizna
0.0312r-g/m2

- M --

materiaty pomocnicze

0.2%

mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa wigzaca
AC16W

0.0995t/m?2

-8 -

rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0068m-g/m?2

walec statyczny samojezdny

0.0068m-g/m?2

walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0068m-g/m?2

samochéd samowytadowczy 5 t
0.0239m-g/m?2

m?2

m-g
m-g
m-g

m-g

50.5440

0.2000

161.1900

11.0160

11.0160

11.0160

38.7180

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

12
d.3

1*

2*

3%

4%

5

6%

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cie-
ralna)

obmiar = 1620m2

~-R--
robocizna
0.0399r-g/m?2

- M --

mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa $cieral-
na AC8S

0.102t/m2

materiaty pomocnicze

0.2%

- S -

rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0075m-g/m?2

walec statyczny samojezdny

0.0075m-g/m?2

walec statyczny samojezdny ogumiony

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla

m2

r-g

%

m-g

m-g

64.6380

165.2400

0.2000

12.1500

12.1500

12.1500




BUDOWA DROGI OSIEDL £OKIETKA - POZNANSKA W ZELOWIE nakladczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.
0.0075m-g/m?2
7* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 29.1600
0.018m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
NAWIERZCHNIA ASFALTOBETONOWA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-9-

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla



BUDOWA DROGI OSIEDL £OKIETKA - POZNANSKA W ZELOWIE nakladczy

-10 -

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla

Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.
4ZJAZDY DO POSESJI
13KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane me: m2
d.4/0105-04 chanicznie o gr.5 cm lecz gr 10 cm
Krotnosé = 2
obmiar = 157m2
-R --
1% robocizna r-g 15.1034
0.0481*2=0.0962r-g/m?2
- M --
2% piasek m3 19.3424
0.0616*2=0.1232m3/m?2
3% woda m3 0.9420
0.003*2=0.006m3/m?2
4% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-8 -
5¥ walec statyczny samojezdny m-g 0.7536
0.0024*2=0.0048m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
14KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych | m2
d.4/0113-01 gr.15cm
obmiar = 157m?2
-R --
1* robocizna r-g 4.1762
0.0266r-g/m?2
- M --
2% ttuczen kamienny dolomit 0/63 mm t 49.9260
0.318t/m2
3* woda m3 2.3550
0.015m3/mz2
4% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
- S -
5% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.4239
0.0027m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny m-g 6.0759
0.0387m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
15KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 | m2
d.4/0502-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-
nieniem spoin piaskiem
obmiar = 157m2
-R --
1* robocizna r-g 193.1100
1.23r-g/m2
- M --
2% kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, koloro- | m2 160.1400
wa
1.02m2/m2
3* piasek uszlachetniony m3 6.4998
0.0414m3/m2
4% cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0.9420
0.006t/m2
5* woda m3 4.2390
0.027m3/m2
6% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-8 -
7% wibrator powierzchniowy m-g 20.4100
0.13m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
16KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wy- | m
d.4/0401-06 miarach 30x40 cm w gruncie kat.IlI-IV
obmiar = 60m



BUDOWA DROGI OSIEDL £OKIETKA - POZNANSKA W ZELOWIE nakladczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.
-R --
1% robocizna r-g 26.7660
0.4461r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
17\KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4/0402-04 obmiar = 2.10m3
-R --
1* robocizna r-g 18.9420
9.02r-g/m3
- M --
2% deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0840
0.04m3/m3
3* piasek m3 0.5670
0.27m3/m3
4% woda m3 0.9870
0.47m3/m3
5% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
6* mieszanka betonowa B10 m3 2.1840
1.04m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
18KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-| m
d.4/0407-04 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
obmiar = 60m
-R --
1% robocizna r-g 14.7480
0.2458r-g/m
- M --
2% obrzeza betonowe 30x8 cm m 61.2000
1.02m/m
3* piasek m3 0.3600
0.006m3/m
4% cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0060
0.0001t/m
5* woda m3 0.0240
0.0004m3/m
6% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
ZJAZDY DO POSESJI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-11 -

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla




BUDOWA DROGI OSIEDL £OKIETKA - POZNANSKA W ZELOWIE nakladczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.
5|OBRZEZA
19KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wy- | m
d.5/0401-04 miarach 30x30 cm w gruncie kat.IlI-IV
obmiar = 375m
-R --
1* robocizna r-g 125.4750
0.3346r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
20KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.50402-04 obmiar = 13.13m3
-R --
1* robocizna r-g 118.4326
9.02r-g/m3
- M --
2% deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.5252
0.04m3/m3
3* piasek m3 3.545]]
0.27m3/m3
4% woda m3 6.1711
0.47m3/m3
5% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
6* mieszanka betonowa B10 m3 13.6552
1.04m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
21KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na pod-| m
d.5/0407-01 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa,
cementowg
obmiar = 275m
-R --
1* robocizna r-g 57.3100
0.2084r-g/m
- M --
2% obrzeza betonowe 20x6 cm m 280.5000
1.02m/m
3% piasek m3 1.2925
0.0047m3/m
4% cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0275
0.0001t/m
5% woda m3 0.1100
0.0004m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
OBRZEZA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-12 -
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BUDOWA DROGI OSIEDL £OKIETKA - POZNANSKA W ZELOWIE nakladczy

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady  Koszt
jedn.

CHODNIKI Z

KOSTKI BETONOWEJ

=N
DN O

1*

2%

3%

4%

5%

6%

7*

KNNR 6
0111-02

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
w ilosci 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm lecz gr 10
cm analogia mieszanka c¢/p o Rm=2,5 MPa
Krotnosé = 0.67

obmiar = 508m?2

-R -
robocizna
0.251*0.67=0.16817r-g/m?2

- M --

krawedziaki iglaste kl. 11
0.0005*0.67=0.000335m3/m?2
woda

0.1*0.67=0.067m3/m?2
gotowa mieszanka 2,5 MPa
0.18*0.67=0.1206m3/m?2
materiaty pomocnicze

0.2%

- S -
walec statyczny samojezdny
0.0036*0.67=0.002412m-g/m2

walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0246*0.67=0.016482m-g/m?2

m2

r-g

m3
m3
m3

%

m-g

85.4304

0.1702

34.0360

61.2648

0.2000

1.2253

8.3729

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00 0.00

0.00

0.00

1*

2%

3%

4%

5%

KNNR 6

.6/0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6
cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-
nieniem spoin piaskiem

obmiar = 508m?2

-R -
robocizna
1.17r-g/m2

- M --

kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, szara
1.02m2/m2

piasek uszlachetniony

0.02m3/m2

materiaty pomocnicze

0.2%

- S -
wibrator powierzchniowy
0.13m-g/m?2

m?2

m?2

m3

%

594.3600

518.1600

10.1600

0.2000

66.0400

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00 0.00

0.00

0.00

Stownie:

PODSUMOWANIE

CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

zero i 00/100 zt

-13-

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla

OGOLEM




BUDOWA DROGI OSIEDL £OKIETKA - POZNANSKA W ZELOWIE nakladczy
Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.
7 TRAWNIKI
24 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzu- | m3
d.7/0218-01 tem na terenie ptaskim gr 10 cm
obmiar = 30m3
-R -
1* robocizna r-g 30.3690
1.06*0.955=1.0123r-g/m3
- M -
2% ziemia urodzajna m3 36.9000
1.23m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
25KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na | m2
d.7/0401-02 gruncie kat. Ill bez nawozenia
obmiar = 300m2
~-R--
1* robocizna r-g 66.7545
0.233*0.955=0.222515r-g/m?
M --
2% nasiona traw kg 6.0000
0.02kg/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
TRAWNIKI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-14 -
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BUDOWA DROGI OSIEDL £OKIETKA - POZNANSKA W ZELOWIE nakladczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.
8POBOCZA UTWARDZONE
26/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa | m2
d.8/0204-03 dolna z tlucznia - grubos¢ po zageszczeniu 10
cm
obmiar = 45m2
R --
1% robocizna r-g 7.2270
0.1606r-g/m?2
M --
2% kliniec dolomit o fr. 0/31,5 mm t 11.3400
0.252t/m2
3* woda m3 0.4500
0.01m3/m2
4% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
- S -
5¥ walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.2735
0.0283m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
POBOCZA UTWARDZONE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-15-
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BUDOWA DROGI OSIEDL £OKIETKA - POZNANSRELWEZEMBWNTOWaREatHNYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et RAZEM
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEM- 0.00
NE
2[KRAWEZNIKI 0.00
3NAWIERZCHNIA ASFALTOBETONOWA 0.00
4ZJAZDY DO POSESJI 0.00
5OBRZEZA 0.00
6/CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ 0.00
7 TRAWNIKI 0.00
8POBOCZA UTWARDZONE 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-16 -
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BUDOWA DROGI OSIEDL £OKIETKA - POZNANSKZERT ABILENVEER QEEALZM Y

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.Jrobocizna r-g 2567.3102 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla
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BUDOWA DROGI OSIEDL £OKIETKA - POZNANS K& SVAYEEDNE| B ATBRRZO W

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1./gotowa mieszanka 2,5 MPa m3 61.2648 61.2648 0.00
2.lziemia urodzajna m3 36.9000 36.9000 0.00
3.kliniec kamienny dolomit 0/31,5 mm t 4.8600 4.8600 0.00
4.thuczen kamienny dolomit 0/63 mm t 49.9260 49.9260 0.00
5./miat kamienny t 2.9160 2.9160 0.00
6.kliniec dolomit o fr. 0/31,5 mm t 11.3400 11.3400 0.00
7.kliniec dolomit o fr 0/31,5 mm t 32.2380 32.2380 0.00
8.|piasek m3 19.3424 19.3424 0.00
9.|piasek uszlachetniony m3 16.6598 16.6598 0.00
10.|piasek m3 25.5365 25.5365 0.00
11./cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 2.0102 2.0102 0.00
12./cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0.9420 0.9420 0.00
13./obrzeza betonowe 30x8 cm m 61.2000 61.2000 0.00
14./obrzeza betonowe 20x6 cm m 280.5000 280.5000 0.00
15.kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, szara  |m2 518.1600 518.1600 0.00
16.kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, kolorowam2 160.1400 160.1400 0.00
17.lkrawezniki drogowe betonowe 15x30 cm ze sko- |m 512.0400 512.0400 0.00
sem
18.lkrawezniki drogowe betonowe 15 x 20 cm najazdo-|m 64.2600 64.2600 0.00
wy zaokrgglony
19.mieszanka betonowa B15 m3 48.4952 48.4952 0.00
20.mieszanka betonowa B10 m3 15.8392 15.8392 0.00
21.mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa wigzaca |t 161.1900 161.1900 0.00
AC16W
22.mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa $cieralna |t 165.2400 165.2400 0.00
AC8S
23./deski iglaste obrzynane 25 mm KkL.III m3 2.4744 2.4744 0.00
24.krawedziaki iglaste KI. 11 m3 0.1702 0.1702 0.00
25.nasiona traw kg 6.0000 6.0000 0.00
26.woda m3 32.0312 32.0312 0.00
27.woda m3 45.6220 45.6220 0.00
28.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa- |m3 0.0308 0.0308 0.00
tow
29.materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-18 -
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BUDOWA DROGI OSIEDL £OKIETKA - POZNANSKAZBS ZAWMIENIEE SRRIEETY

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.koparka 0.60 m3 m-g 4.6652 0.00
2.]spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.2140 0.00
3.réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.8527 0.00
4.walec statyczny samojezdny m-g 35.7568 0.00
5.\walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.2735 0.00
6.jwalec statyczny samojezdny ogumiony m-g 31.5389 0.00
7.\walec wibracyjny samojezdny m-g 5.4530 0.00
8.)samochéd dostawczy m-g 0.4200 0.00
9.)samochéd samowytadowczy 5 t m-g 38.7180 0.00

10.)samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 46.7080 0.00
11.\wibrator powierzchniowy m-g 86.4500 0.00
12.rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 23.1660 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla
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