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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

1.1 Daneogdlne

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta

pomiedzy Wykonawca a Inwestorem oraz nastepujace akty prawne:
Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z péznigjszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz
Z poznigiszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z poznieszymi zmianami,
Dz. U. 1997r nr 129 poz. 844 - Rozporzadzenie MinistraPracy i Polityki Socjalng z dnia
26 wrzesnia 1997r w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy wraz
zezmiana Dz. U. 2002r nr 91 poz. 811 zmieniajace rozporzadzenie
Dz. U. 2011r nr 173 poz. 1034 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjane
zdnia4 sierpnia 2011 r w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwai higieny
Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych
PN-90/B-01430 — Instal acje centralnego ogrzewania
PN-91/B-02420 - Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych
PN-91/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi (w tym przepisy Dozoru Technicznego
I PN-82/M74101)
PN-91/B-02413 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego
Wymagania
PN-89/B-01410 - Rysunek techniczny. Zasady wykonywaniai oznaczania
PN-76/B-03420 - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
PN-78/B-03421 - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi
PN-73/B-03431 - Wentylacja mechanicznaw budownictwie
PN-B-76002:1996 - Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewngtrzne



PN-93/C-04607 - Wodaw instalacjach ogrzewania

Warunki techniczne wykonaniai odbioru instal acji
1.2 Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu ninigjszel dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
- program funkcjona no-uzytkowy
- podktady architektoniczno-budowlane
- wytyczne Inwestora,
- uzgodnienia branzowe,

- katalogi urzadzen.

1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Ninigisze Przedmiotem  ninigszego opracowania jest projekt  budowlany ingdagi
wewnetrzng ogrzewczg dla projektu remontu i termomodernizacji budynku OSP w
Grabostowie dziatka nr 100,101/2, obr. Grabostow, gm. Zeléw

2 Zalozoneparametry.
Zatozenia projektowe oparto o wytyczne programu funkcjonal no — uzytkowego:

Przyjeto nastepujace kryteria przy doborze wielkosci urzadzen:

- Temperatury w pomieszczeniach : dlazimy +20°C

- Pom. garaz; temperaturadlazimy +12°C

- parametry powietrza zewnetrznego dlazimy t = -20°C, j = 100%
- parametry powietrza zewnetrznego dlalatat =32°C,j =45%

3 Opisprojektowanych rozwigzan

Instalacja centralnego ogr zewania

Projekt obgmuje instalacj¢ centranego ogrzewania. W projekcie przeliczono
zapotrzebowanie ciepta i zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania dla 1l strefy
klimatycznej przy t, = -20 °C.

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie kociot weglowy, typ Defro Standard Iub inny o tych samych
parametrach o mocy 25 kW.

Instalacja bedzie podzielona na dwa uktady. Uktad |, piec c.0. — wymiennik c.o.
zabezpieczony naczyniem wzbiorczym otwartym, ukitad 1I, wymiennik c.0. — instalacja
ogrzewcza zabezpieczona naczyniem wzbiorczym zamknigtym. Za wymiennik c.0. 0 mocy

25kW nalezy zamontowa¢ zawor czterodrogowy o przeptywie Kv 18m3/h. Wewnetrzng
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instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur miedzianych przeznaczonych do
instalacji centralnego ogrzewania. Instalacje nalezy rozprowadza¢ pod sufitem i prowadzi¢ ze
spadkiem 0,3% w kierunku pieca c.0.. Na pionach nalezy zamontowaé zawory spustowe
umozliwigjace spuszczenie czynnika grzewczego. Instalacj¢ grzewcza nalezy wypetni¢ 30%
roztworem glikolu w celu zabezpieczenia instalacji podczas przerw w pracy w czasie okresu
Zimowego.

Dla skompensowania zmian dtugosci przewodéw stosuje si¢ zmiane kierunku instalacji —
rami¢ elastyczne L lub kompensatory Z-ksztaltne i U-ksztaltne. Kompensacje naturalng
wydtuzen liniowych przewodow uzyskuje si¢ przez zmiane kierunku prowadzenia przewoddw
i wiasciwe rozmieszczenie punktow statych. Obowigzujaca zasadg jest, aby kompensator byt
umieszczony w $rodku pomiedzy uchwytami statymi lub pomiedzy dwoma odgatezieniami.
Krytycznym migjscem instalacji z racji wystepujacych odksztatcen jest kazde odgatezienie lub
zmiana kierunku przewoddw. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢
w tulgach ochronnych.

Czes¢ socjalna budynku bedzie ogrzewana za pomoca grzejnikow typ C firmy Purmo. Przed
kazdym grzejnikiem zostal zaprojektowany zawor termostatyczny z nastawa RTD-N, a na
powrocie zawor odcinajacy prosty, typ RLV, umozliwigacy odtgczenie grzejnika przy pracy
pozostatey czgsci instalacji. Regulacja instalacji za pomoca nastaw  zaworow
termostatycznych. Pomieszczenie sala i scena, bedzie ogrzewane za pomocg zespotu
nagrzewnic typu VOLCANO VR1. Na zasilaniu przed nagrzewnicami nalezy zamontowacé
zawor regulacyjny wodny, typ Barolex o srednicy nominalng dn 20 mm .

W pom. wiatrotap nad drzwiami wescowymi naezy zamontowat Kurtyne powietrzng typu,
Defender 150 WHN, firmy VTS,

Wewngtrzng instalacj¢ centralnego ogrzewanianalezy podda¢ prébie szczelnosci nazimno i na
goragco zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” cz.1l.

Wspdtczynniki przenikania ciepta, zapotrzebowanie ciepta, dobor grzenikdw, a nastepnie
zaworOw i srednic rur dokonano przy pomocy programu Purmo OZC i Purmo CO. W

zatgczniku dotaczono wydruk z programul.

Dobor naczynia wzbior czego

Naczynie wzbiorcze otwarte

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia
Vy=11*v*p* Av=1,1* 70* 0,9997 * 0,0224 = 1,7dm°
tm= 0,5* (t,+tp) = 0,5*(80+60) = 70°C



tm-t; = 60°C
Przyjeto naczynie wzbiorcze otwarte poj.10 dm®

Rurawzbiorcza

dey =5,23/25 =15,29 mm]

Przyjeto rure wzbiorcza o srednicy nominalng 25 mm

Rura bezpieczenstwa

d ., =8,083/25 = 23,62 mm|

Przyjeto rure¢ bezpieczenstwa o srednicy nominalng 25 mm

Rura przelewowa

Przyjeto rure sygnalizacyjna o srednicy nominalng 15 mm

Rura odpowietrzajaca

Przyjeto rure odpowietrzajaca o srednicy nominalng 15 mm

Naczynie wzbior cze zamkniete
Naczynie wzbiorcze zamknig¢te dobrano przy pomocy programu REFLEX

Przyjeto naczynie przeponowe Reflex 25N.

Pompa obiegowa c.o.
Przyjeto pompe obiegowa do c.o. przed wymiennikiem ,typ Wilo Star 25-60, firmy Wilo ado
c.0. zawymiennikiem przyjeto pompe, typ typ Wilo Star 25-40, firmy Wilo

4.1.1 Kotlownia
Dobdr kotta
Z wykonanych obliczen wynika nastepujace zapotrzebowanie na ciepto

Qo - 1897kW

_1 aqQ _11*1897

= 22,43KW
h 0,93

Qx

Dobrano kociot wodny opalany weglem kamiennym Eko-groszk, typ Defro Standart o mocy 25
kW, firmy Defro.



Wentylacjaw kottowni

[los¢ powietrza nawiewanego
V=(1,6+0,5)*25=52,5 m*/h
Stad potrzebny przekréj kanatu nawiewnego przy w=1m/s

V. _ 525
3600 *w 3600 *1

= 0,014 m?

Nalezy wykona¢ otwor w $cianie zewnetrzngl o wymiarach fi 160mm
Nawiew powinien zngjdowac si¢ nawysokosci 30cm nad posadzka.
[los¢ powietrza wywiewanego :

V=0,5*52,5=26,3 m’/h

Kanal wentylacji grawitacyjnej jest wystarczajacy.

Odpowietrzenie instalagji

Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania realizowane bedzie przy pomocy naczynia
wzhiorczego umieszczonego W nawyzszym punkcie instalacji, oraz odpowietrznikéw

automatycznych na pionach i odpowietrznikw manualnych przy grzejnikach.

I zolacja rurociagoéw

Rurociagi izolowa¢ cieplnie zgodnie z PN-B-02421.2000. Wszystkie rurociagi
rozprowadzajagce w mieszkaniach nalezy zabezpieczy¢ otuling z pianki polietylenowe z
dodatkowo wzmocniona warstwa zewnetrzng chronigca przed wilgocia i uszkodzeniami
mechanicznymi typ Thermacompact S o gr. 9mm firmy Thermaflex.

4. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z ninigjszym opracowaniem oraz Warunkami

Technicznymi Wykonaniai Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. 11.

Realizacje robot prowadzi¢:

- zgodnie z ninigszym projektem,

- w petng koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi,

-z zasadami najlepszej wiedzy techniczng,

-z zachowaniem obowigzujacych przepisow B.H.P.,

- zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzadzen.

- Stosowane materiaty winny posiadac wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne
upowaznigjace do stosowania w budownictwie i wydane przez wiasciwe jednostki

7



aprobujace, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra gospodarki przestrzenng i
Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych
dotyczacych wyrobéw budowlanych.

Roboty budowlane i wykonczeniowe nalezy wykonywacé stosujac si¢ do zasad okreslony
w wydanych przez Instytut Techniki Budowlangj ,, Warunkach technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlano — montazowych” pod nadzorem osoby uprawniong do
kierowania w dangl specjalnosci oraz z zachowaniem stosownych przepisow BHP w
zakresie wynikajagcym z przeprowadzonego rodzaju robdt.

Wykonang instalacj¢ nalezy wyregulowac.

Montaz wszystkich urzadzen winien by¢ wykonany zgodnie z instrukcja montazowsa
danego urzadzenia dostarczong przez producenta.

Zabrania si¢ prowadzenia rob6t spawaniczych bez usuniecia wszelkich materiatéw

tatwopal nych.

Projektowal: Refat Majewski
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CZESC OPISOWA

1 Zakresrabdt

Wykonanie ogrzewczej

2. Wykaz istnig acych obiektdw budowlanych

Istnigjagcy budynek OSP

3. Elementy zagospodar owania dzialki, ktore moga swarza¢ zagr ozeni bezpieczendwai zdrowia
ludz

Brak

4. Przewidywanezagr ozeniaw trakderobét budowlanych.

4.1. Roboty ziemne

Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ skarpy wykopdw pionowych
przez podparcie lub rozparcie scian (np. deskowanie), stosowaé pochylenie skarpy o
nachyleniu odpowiednim do rodzaju gruntu, w wykopach powyzg 1m od poziomu terenu
stosowaé bezpieczne zejscie (wyjscie), przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie
sprawdzi¢ stan jego obudowy.

4.2. Porazenie pradem: moze nastapi¢ przy pracach z uzyciem urzadzen zasilanych pradem
elektrycznym z rozdzielnicy budowlangj. Zagrozenie wystepowaé bedzie w fazie
prowadzenia prac z wykorzystaniem elektronarzgdzi. Nalezy stosowac urzadzenia ze sprawna
instalacja przeciw porazeniows.

4.3. Robaty trangportowe podczas transportu, przetadunku i montazu np. mas ziemnych,
rurociggow, elementéw studzienek moze nastapi¢ uderzenie przygniecenie eementem
transportowym. Nalezy wyznacza¢ strefy niebezpieczne, uzywaé sprawnych urzadzen do
transportu, dobiera¢ odpowiednie obcigzenia

44. Upadek: zagrozenie wystepowaé bedzie na drogach i ciggach komunikacyjnych. Nalezy
zwrOci¢ uwage na wyznaczenie bezpiecznych dojs¢, oznakowaniu, nie zastawianiu ich,
utrzymaniu porzadku i czystosci oraz stosowaniu prawidtowego obuwia

45 Roboty spawalnicze podczas wykonywania prac spawaniczych ndezy odpowiednio
zabezpieczy¢ teren zgodnie z zasadami bezpiecznego wykonywania prac spawaniczych.

4.6 Praca na wysokosci: z uzyciem rusztowan dopuszczonych do uzytkowania przez kierownika
budowy

5. Prowadzenieingruktazu pracownikdw przed razpoczedem robdt.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem rob6t powinien zgpoznat podiegtych pracownikéw z
przepisami w zakres e bezpiecznego wykonywania prac, migdzy innymi:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa |

higieny pracy podczas wykonywania prac budowlanych (Dz.U.Nr 47, péz. 401)
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- ingrukgaudzidaniapierwszg pomocy

6. Srodki technicznei organizacyjne zapewniaj ace bezpieczenstwo robét budomanych:

- wypaosazenie budowy w gpteczke pierwsze) pomocy

- umieszczenie numeréw aarmowych 997, 998, 999, 112 w widocznym migscu

- 0znakowanie migjsc szczegdlnego zagrozeniatablicami ogtrzegawczymi, informacyjnymi,
zabezpieczenie przed dostepem 0s0b pastronnych

7. Srodki ochrony indywidualngj pracownikow

- przy robotach ziemnych: kaski ochronne, odziez ochronnai rekawice robocze.

8. WNIOSK| KONCOWE

- W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informagji

dotyczacg Bezpieczenswa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. z dnia 10.07.2003r.), rozpatrywane roboty nie

wymeaggj g porzadzeniaPlanu BIOZ.

Opracowat: Projektant: inz. Rafat Mg ewski
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04/2012r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze projekt instalacji ogrzewcze
dla projektu remontu i termomodernizacji budynku OSP w Grabostowie na dziatce nr 100,
101/2, obr. Grabostow, gm. Zeldw, zostal wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy,
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczng ( art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004 ),
obowigzujacymi przepisami  techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujacymi Polskimi
Normami
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