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Belchatow, czerwiec 2012r.

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany, Zygmunt Zabierek, zamieszkaty ul. Opalowa 13, 97-400 Belchatow,
oswiadczam, ze nastepujaca dokumentacja:

Projekt: Wewngtrzne instalacje elektryczne w budynku OSP
Adres inwestycji: dz. nr 100, 101/2 obregb Grabostow, gm. Zelow
Inwestor: Gmina Zelow
Adres Inwestora: ul. Zeromskiego 23

97-425 Zelow

zostata wykonana zgodnie z aktualna wiedza techniczna, aktualnie obowiazujacymi
przepisami prawa, Polskimi Normami i Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych.



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA
Projekt: Wewngtrzne instalacje elektryczne w budynku OSP
Adres inwestycji: dz. nr 100, 101/1 obrgb Grabostow, gm. Zelow
Inwestor: Gmina Zelow
Adres Inwestora: ul. Zeromskiego 23

97-425 Zelow

Projektant: Zygmunt Zabierek
Adres projektanta: ul. Opalowa 13, 97-400 Belchatéw

CZERWIEC 2012

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca
2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia(Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r).



Czes¢ opisowa

1.zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow;
Wykonanie wewngtrznych instalacji elektrycznych:,
- montaz rozdzielnicy,
- rozprowadzenie instalacji,
- montaz osprz¢tu,
- pomiary i proby funkcjonalne.

2.wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;
Na terenie budowy wystepuja nastgpujace obiekty budowlane:
- przytacze 0,4 kV
- istniejace budynki i instalacje

3.wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
Na terenie dziatki nie wystgpuja elementy stwarzajace zagrozenie

4.wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienie;
Wystepuje niewielkie zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy probach
funkcjonalnych instalacji i pracach pomiarowych.

5.wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;
Pracownicy przeprowadzajacy proby funkcjonalne i pomiary musza by¢ przeszkoleni
w zakresie podstawowym BHP 1 posiada¢ aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne typu ,,E”
min. do 1 kV.

6. wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, sasiedztwie tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

Prace wykonywac zgodnie z instrukcja bezpiecznego wykonywania prac w poblizu
czynnych urzadzen elektrycznych.

Do realizacji prac objgtych niniejszym opracowaniem nie jest konieczne sporzadzenie planu
BIOZ.
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F.O0DZKA OKREGOWA
1zBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ntworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

1.6dZ, 16 listopada 2011 r.

ZASWIADCZENIE nr 2887

Pan Zygmunt ZABIEREK
zamieszkaly: 97-400 Belchatow
ul. Opalowa 13

jest czlonkiem ¥.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym LOD/IE/2887/03
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

PRIEWODONICIACY

Ragy téacxie] Ckiegows]

izbyf Izynierow Buoownic rwd

A a, L

mgr inz, Grzecorz Cieglinski
01-425 L6dz, ul. Polmocna 39 tek (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050

www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690



EL-ZAB ZYGMUNT ZABIEREK
PROJEKTY-NADZORY-WYKONASTWO Branza elektryczna Tel. 691-496-240

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji
elektrycznych w budynku OSP na dz. nr 100, 101/2 obreb Grabostéw, gmina
Zelbdw.
Zakres opracowania obejmuje :
- Rozprowadzenie zasilania oraz tablice zasilajgce T1 oraz T2
- instalacje odbiorcze:
a)gniazd wtykowych,
b)oswietlenie,
- ochrona od porazen,

- ochrona odgromowa

3.2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:
e Zlecenie oraz uzgodnienia z Inwestorem,
e projekt architektoniczno-konstrukcyjny,

e katalogi osprzetu i urzadzen.

3.3. Rozprowadzenie zasilania oraz tablice zasilajace

Budynek OSP zasilany bedzie z rozdzielnicy T1 oraz T2 zabudowanych
w pomieszczeniach nr 1.1, 1.10. Zasilanie rozdzielnicy T1 doprowadzone
bedzie ze zlgcza energetycznego. Projekt przytacza stanowi oddzielne
opracowanie.

Z rozdzielnicy T1 nalezy wyprowadzi¢ kabel YKY 5x4 dla zasilania rozdzielnicy
T2. W rozdzielnicy T1 nalezy zainstalowa¢ roztgcznik gtéwny potgczony
z wyzwalaczem nadprgdowym. Do wyzwalacza nadprgdowego nalezy
doprowadzi¢ sygnat z przycisku p.poz. zainstalowanego przy wejsciu gtdwnym.
Instalacje w budynku nalezy wykona¢ w ukfadzie TN-S. Przy zasilaniu
rozdzielnicy T1 z sieci w uktadzie TN-C, w rozdzielnicy T1 nalezy dokonac

rozdziatu przewodu neutralno-ochronnego PEN na przewdd ochronny PE

7



EL-ZAB ZYGMUNT ZABIEREK
PROJEKTY-NADZORY-WYKONASTWO Branza elektryczna Tel. 691-496-240

i neutralny N. Szyne PE rozdzielnicy TM potaczyé przewodem LYg-z16mm?
z instalacjg uziemiajaca. Rezystancja uziemienia R<10Q.

Miejsce zabudowania rozdzielnicy T1 oraz T2 pokazano na rysunku nr 5.
Rozdzielnice w wykonaniu podtynkowym, przeznaczone do montazu aparatury
modutowej. Rozprowadzenie zasilania wykona¢ przewodami YDYZo na
napiecie znamionowe 750V uktadanymi podtynkowo. Schematy ideowe
rozdzielnic T1, T2, a takze rozmieszczenie zainstalowanych aparatow znajdujg
sie narysunkach nr 1, 2, 3, 4.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej wszystkich obwodow, rezystancji izolacji WLZ
i przewodow oraz test dziatania wytgcznika réznicowo-pradowego, a takze

sprawdzic ciggtos¢ przewodu PE.

3.4. Instalacje odbiorcze

W budynku znajdowac sie bedg nastepujgce instalacje odbiorcze:

a) gniazda wtykowe rozmieszczone przy uwzglednieniu przeznaczenia oraz
zagospodarowania pomieszczen. Osprzet w wykonaniu normalnym na
wysokosci 30cm. W kuchni w miejscu zainstalowania blatow kuchennych
gniazda umiesci¢ ponad blatami. W tazienkach, garazu i kottowni zaleca
sie zainstalowac osprzet w wykonaniu IP 44 na wysokosci 130cm. llos¢,
rozmieszczenie oraz rodzaj osprzetu przedstawiono na rysunkach nr 5.

b) oswietlenie wewnetrzne oraz zewnetrzne rozmieszczone z uwzglednieniem
przeznaczenia pomieszczen. W kottowni, garazu, tazienkach oraz na
zewnatrz zaleca sie zainstalowanie opraw w wykonaniu [IP44. llos¢,
rodzaj i rozmieszczenie wypustow pokazano na rysunkach nr 6.

We wskazanych oprawach oswietleniowych nalezy zainstalowa¢ moduty
pracy awaryjnej, podtrzymujgce swiecenie oprawy przez 1h.

3.5. Ochrona od porazen

Projektowang instalacje w budynku wykona¢ w uktadzie TN-S. Jako ochrone
przed porazeniem przyjmuje sie samoczynne szybkie wytgczenia zasilania.
Dodatkowe zabezpieczenie stanowi¢ bedg wytgcznik roznicowo-pragdowe czute

na prad 30mA zainstalowane w rozdzielnicach T1, T2.



EL-ZAB ZYGMUNT ZABIEREK
PROJEKTY-NADZORY-WYKONASTWO Branza elektryczna Tel. 691-496-240

3.7. Ochrona odgromowa.

Aby  chroni¢  projektowany budynek przed skutkami  wyladowan
atmosferycznych projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej. W przypadku
pokrycia dachu poszyciem z blachy o grubosci min. 0,5mm, nalezy wykorzysta¢
ja jako zwody poziome. Nalezy wykona¢ zwody pionowe z drutu stalowego
Fed 8mm co najmniej na dwdch przeciwleglych naroznikach budynku
i podtgczyC je do blachy w sposdb metaliczny. Zwody pionowe nalezy potgczy¢
z uziomem. Na poziomie gruntu w studzienkach nalezy zlokalizowa¢ zigcza

kontrolne.

Wszystkie wystajace elementy dachu (kominy, maszty antenowe) nalezy
chroni¢ za pomocg zwodow pionowych wystajgcych ponad chroniony element
min0.5m, potgczonych do instalacji odgromowe;.

W przypadku pokrycia dachu materiatami nieprzewodzgcymi nalezy wykonac
siatke zwoddéw poziomych, biegnacq po kalenicach oraz obrzezu dachu. Zwody
poziome potgczy¢ ze zwodami pionowymi na naroznikach budynku oraz

z uziomem otokowym z tasmy stalowej FeZn 30x4mm.

4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1. Bilans mocy

Lp Tablica Pi (kW) kj Po (kW)
1 T1
Gniazda 12 0,5 6
Oswietlenie 1,25 0,7 0,88
T2
Gniazda 6,5 0,3 1,95
Oswietlenie 0,46 0,4 0,18
5 SUMA 20,21 0,45 9,01




EL-ZAB ZYGMUNT ZABIEREK
PROJEKTY-NADZORY-WYKONASTWO Branza elektryczna Tel. 691-496-240

4.2. Przykiadowe obliczenia spadkéw napiec¢

Obliczenie spadku napiecia AU, w obwodzie gniazd wtykowych rozdzielnicy T1
obw. 5.
Przyjmujemy obcigzenie dla jednego gniazda 0,5kW
Moc obwodu:
Pc = Pgnxn xkj=500x5x0,5=1250W

Spadek napiecia:

200-P-1

AU,
K }/-S-U,f

_200-P-1 _200-1250-30
y-s-U>  56-2,5-230°

i

AU,

=1,01%

4.3. Przykiadowy dobor zabezpieczen

Obliczenie zabezpieczenia dla obwodu gniazd wtykowych dla tablicy T1 obw. 5.
Dobrane zabezpieczenie |, = 16A

1,=20 5434
230

Iz < |,z — zabezpieczenie dobrane prawidtowo

4.4. Przyktadowe sprawdzenie samoczynnego szybkieqo wytaczenia

Sprawdzenie samoczynnego szybkiego wytaczenia zasilania dla tablicy T1
obw. 5.

Dobrane zabezpieczenie |,,=16A

Prad powodujacy samoczynne wylgczenia w czasie 0,4s: [,= 5 x 16 =80A

L 30
yxS  56%2.5

=0,21Q X =X"*L =0,0001*30=0,0030Q

Zs =\ZR> + £X° = /0,422 +0,006> = 0,42Q

10



EL-ZAB ZYGMUNT ZABIEREK
PROJEKTY-NADZORY-WYKONASTWO Branza elektryczna Tel. 691-496-240

; _08%U, 08230
“ oz 0,42

Sprawdzenie warunkéw samoczynnego wylaczenia

ZsxlasU, — 0,42 x 80 <230 — 33,6 < 230 — warunek spetniony
Ik 21 — 438,10 = 80A — warunek spetniony

=438,104

5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nr | Nazwa llos¢ | Jednostka
1. Kabel YKYZo 5x4 20 mb
2. Przewdd YDYZo 5x2,5 50 mb
3. Przewdd YDYZo 3x2,5 400 mb
4, Przewdd YDYzo 4x1,5 400 mb

Rozdzielnica wnekowa

S wg schematu 2 szt
6. Gniazdo wtykowe 3-faz. 2 szt.
7. Gniazda wtykowe podwdjne 22 szt.
8. Gniazda wtykowe hermetyczne 4 szt.
9. tacznik jednobiegunowy 9 szt.
10. tacznik swiecznikowy 7 szt.
11 Drobny materiat montazowy

11
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Przycisk p. poz.

97-400 Belchatéw, ul. Opalowa 13

PROJEKTY-NADZORY-WYKONASTWO "EL-ZAB" ZYGMUNT ZABIEREK

tel/fax 0...44 633-78-94, 0691-496-240

Inwestycja:

OSP w Grabostowie

Remont i termomodernizacja budynku

JAdres inwestycji:| dz. nr 100, 101/2 obreb Grabostéw, gmina Zeléw

Gmina Zeléw

Inwestor: ul. Zeromskiego 23; 97-425 Zelow
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Branza: ELEKTRYCZNA
Autorzy: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: mgr inz. Zygmunt Zabierek LOD/0358/POOE/05
Asystent: mgr inz. Ernest Swiercz

Nazwa rysunku: Nr rysunku: Data:
Instalacja gniazd - parter 5 06.2012
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PROJEKTY-NADZORY-WYKONASTWO "EL-ZAB" ZYGMUNT ZABIEREK
97-400 Betchatow, ul. Opalowa 13 tel/fax 0...44 633-78-94, 0691-496-240

Remont i termomodernizacja budynku

Inwestycja:

OSP w Grabostowie

JAdres inwestyciji:| dz. nr 100, 101/2 obreb Grabostéw, gmina Zeléw

Gmina Zeléw

Inwestor: ul. Zeromskiego 23; 97-425 Zelow
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Branza: ELEKTRYCZNA
Autorzy: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: mgr inz. Zygmunt Zabierek LOD/0358/POOE/05
Asystent: mgr inz. Ernest Swiercz

Nazwa rysunku: Nr rysunku: Data:
Instalacja o$wietlenia - parter 6 06.2012




