
C11-60
1.4 m 

887 W
C11-60
1,0 m 

732 W

C11-60
0.5 m 

381 W

C22-60
1.4 m 

2179 W

C22-60
1.4 m 

1859 W

21

2

14490 W

3500 W

1,9
kotłownia
+5°C 0 W

1,2
wc

+20°C 887 W

1,3
kuchnia

+20°C 1859 W
1,5+1,7

sala główna + scena
+20°C 8980 W

1,1
wiatrołap

+20°C 732 W

1,10
garaż

+12°C 2179 W

1,6
pom.schowek
+20°C 381 W

dn 15×1 A
Q 3500

dn 22×1 A
Q 4590

dn 22×1 A
Q 4590

dn 12×1 A
Q 887

dn 22×1 A
Q 5322

dn 12×1 A
Q 732

dn 22×1 A
Q 4490

dn 15×1 A
Q 2179

dn 15×1 A
Q 2240dn 22×1 A

Q 4490
dn 22×1 A

Q 6730

dn 28×1.5 A
Q 16439

dn 28×1.5 A
Q 18618

dn 28×1.5 A
Q 18618

dn 22×1 A
Q 9709dn 22×1 A

Q 8822
dn 28×1.5 A

Q 16439

QUATRO 18.0
dn 25

BALL-S
dn 20  n 10 BALL-S

dn 15  n 4.75

TYTAN GW
dn 20

TYTAN GW
dn 15

RA-N-P
dn 10  n 4

RA-N-P
dn 10  n 4

RLV-P-N
dn 10  n 1.5

BALL-S
dn 20  n 3.75

RA-N-P
dn 15  n 5.5

RLV-P-N
dn 10  n 3

RA-N-P
dn 10  n 7

RLV-P-N
dn 10  n 0.75

RA-N-P
dn 10  n 2

RLV-P-N
dn 15  n 3

TYTAN GW
dn 20

H=0.95m  V=0.82m3/h

+ 0.00

DATA

Marzec
2012

SKALA

1:50
NR RYS.

S-2
NR ARCH.

STADIUM

P.B.

NAZWA I ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

PROJEKTOWAŁ

 inż. Rafał Majewski
upr. bud. LOD/1256/POOS/09

NAZWA RYSUNKU

INSTALACJA  OGRZEWCZA
 - ROZWINIĘCIE

Gmina Zelów
ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów

Projekt remontu i termomodernizacji budynku
OSP w Grabostowidziałka nr 100,101/2,
obr. Grabostów, gm. Zelów

Pompa

Pompa

Piec c.o.
25kW

Wymiennik płytowy 25kW

RB

RB/RW RW RP

RO

N.W.

N.W. 10dm3

4490 W Kurtyna powietrzna

Volkano VR1 Volkano VR1

Reflex 25N

 LEGENDA:
 zasilanie instalacji c.o.
 powrót instalacji c.o.
 grzejnik  płytowy
 średnica rur  c.o.   -    15x1
 oznaczenie grzejnika   -    C22/60-1,4m


