SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

w zakresie instalacji sanitarnych

Nazwa zadania: Remont i termomodernizacja budynku OSP w Grabostowie

Lokalizacja: ~ Dziatkanr 100,101/2,0br. Grabostow, gm. Zelow

Inwestor:  Gmina Zeléw, ul. Zeromskiego 23, 97-425 Zeléw

Klasyfikacjawg kodu CPV:

45 300 000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45 331 000-6 Roboty instalacji centralnego ogrzewania

Zeléw, Czerwiec 2012r.
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ninigjszgj ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji
centralnego ogrzewania w ramach remontu i termomodernizacji budynku OSP w
Grabostowie.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych - nalezy przez to
rozumie¢ opracowanie zawiergjace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, obejmujace w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci materialdw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robét oraz
okreslenia zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w ramach poszczegolnych pozyci
przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny roboGt objetych
projektem.

Przedmiotem rob6t bedacym tematem ninigjszego opracowania s3 roboty budowlane
instalacji c.0. w zakresie ustalonym przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacjag Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
Dokumentacja Projektows, a takze ogolnie obowiazujagcymi: prawem polskim i europejskim,
polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedza techniczna.

1.3 Zakresrobot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obgimuja wszystkie czynnosci umozliwigace i majace na celu
wykonanie nastgpujacych instalacji:

instalacja centralnego ogrzewania wykonana od nowoprojektowane] kottowni do
remontowanych pomieszczen budynku OSP. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z

danymi zawartymi w opracowang dokumentacji, wg ktoreg nalezy wykonat
planowany zakres robot.

1.3.1 Roboty demontazowe

wykucie bruzd nainstalacje



1.3.2 Roboty inwestycyjne

zamurowanie bruzd

wykonanie instalacji c.0. z rur miedzianych wraz z armatura

montaz pieca C.0.

montaz wymiennika ptytowego c.o.

montaz wzbiorczego naczynia przeponowego i otwartego

montaz grzejnikow ptytowych wraz z podej$ciami do grzejnikdw, zaworami
termostatycznymi z gtowicami i odpowietrznikami

montaz nagrzewnicy nawiewngj VTS

wykonanie izolagcji z pianki poliuretanowe

1.4 Okreslenia podstawowe

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i ST

Rysunki — czes¢ dokumentacji projektowsy, ktdra wskazuje |okalizacje przebiegu instalacji
I rozmieszczenie urzadzen

Instal acja centralnego ogrzewania— uktad przewodow napetnionych woda wraz z grzejnikami

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace r obot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢, metody wykonania robét i powinien przestrzega¢
i spetnia¢ wymagania rysunkéw, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy
oraz robét poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia
i odbioru koncowego robét. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnosci ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robdét, posiadajacego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkow kierownika nalezy
przyja¢c wg ustawy ,Prawo Budowlane’. Wykonawca nie moze wykorzystac biedow
lub opuszczen w otrzymaneg dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatow
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
i wplynie to na niezadowalgjaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, aroboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Majac na uwadze, ze roboty s3 realizowane w obiekcie przedszkolnym naezy wzigé
to szczegdlnie pod uwage, a zwtaszczaw jaki sposdb wykonane roboty zagwarantujg wysokie
wymagania dotyczace warunkdéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przebywajacych tam
dzieci.



Wykonawca, realizujac roboty remontowe, jest zobowigzany do zagwarantowania,
by wykonany zakres robét spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

bezpieczenstwa uzytkowania

odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjnosci cieplne przegréd
warunkéw BHP

Wykonawca jest zobowigzany do:

zabezpieczenia migisca, wydzielonych pomieszczen w remontowanym obiekcie,

istnigjgcych urzadzen technicznych lub pomieszczen nie remontowanych przed ich

uszkodzeniem lub zniszczeniem

urzadzenia Placu Budowy - w zakresie niezbednym do wykonania prac

I wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz

warunkéw bezpieczenstwa poruszania si¢ po terenie budowy oraz poza nim zaréwno

dla uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla osdb postronnych

sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzglednigjac:

a) czynniki mogace stwarza¢ zagrozenia

b) wyznaczenie drog wewnetrznych — transport na potrzeby budowy

C) 0szczednego gospodarowania przestrzeniag dla przeprowadzenia remontu

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot

€) zapewnienie konieczngl ochrony ppoz.

f) zapewnienie BHP

g) zapewnienie ochrony zdrowia— rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego
przy prowadzeniu robét remontowych

h) zapewnienie ochrony srodowiskai ochrony sanitarnej

dla prowadzenia rob6t, bezpiecznego ich wykonywania, zakltada sie¢ staty nadzoér

Kierownika Robét, jako osoby odpowiedziane zate prace

Wykonawcy poszczegdlnych rob6t odpowiadaja za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.
Ogblne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia’ sporzadzony przez
Wykonawceg Rob6t zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwai ochrony zdrowia.

2. MATERIALY

Adaptacje¢ budynku przedszkola nalezy wykonat z takich materiatdw i wyrobdw oraz w taki
sposob, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow w szczegolnosci
w wyniku:

wydzielania si¢ gazow toksycznych

obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu
niebezpiecznego promieniowania

nieprawidtowego usuwaniadymu i spalin
nieprawidtowego usuwania nieczystosci ciektych i statych



Materiaty, ktore w sposob trwaty s3 szkodliwa dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie¢ uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszcza nego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu rob6t
ich szkodliwos¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technol ogicznych wbudowania.

Nie dopuszcza sie do montazu materiatdw uszkodzonych.

2.1 Instalacja centralnego ogr zewania

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polska Norma lub z aprobata techniczna.

Instalacje c.0. wykona¢ z rur miedzianych. Jako elementy grzejne dobrano grzejniki stalowe,
ptytowe, typ Purmo.

Kazdy grzenik nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne DANFOSS typ RTD-N
wraz z gtowicami termostatycznymi.

Rury nalezy zaizolowac izolacja termiczng z polietylenu grubosci 9 mm.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko wykonywanych roboét. Sprzet powinien by¢
uzywany zgodnie z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzglegdem typdw i ilosci
gwarantujace] przeprowadzenie robot dobrgl jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Mus on odpowiadat
wymaganiom ochrony srodowiskai przepisom szczegétowym dotyczacym jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowiagzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatdw i nie wplyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow. llos¢ uzywanych
srodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowe), Specyfikacji Techniczng i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowsa.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu
budowy.

4.1 Rury miedziane

Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na cate)
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub spiecie
pasami.



4.2 Armaturai urzadzenia

Transport powinien odbywa¢ sie¢ krytymi $rodkami transportu. Armatura transportowana
luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy
realizowac zgodnie z :

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robét Budowlano-Montazowych tom
1

Warunki Techniczne Wykonaniai Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI
INSTAL

Wytyczne Projektowaniai Stosowania lnstalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektows, Specyfikacja Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywat si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., atakze
stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

5. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi
do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju
robot.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiarbw wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaci.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt. Obmiar
rob6t zanikajgcych przeprowadza sie¢ w czasie ich wykonywania, a rob6t podliegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiardw.

Jednostkami obmiarowymi dlainstalacji sanitarnych objetych projektem sa:
m — dlainstalacji rurowych
sztuka, komplet — dlaarmatury, urzadzen i wyposazenia



Poszczegdlne jednostki obmiarowe i iloéci podane s3 w PRZEDMIARZE ROBOT,
ktéry stanowi odrebne opracowanie.

6. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega na finalngl ocenie ilosci
i jakosci wykonanych rob6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwigiacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania postgpu robét. Gotowos¢ dang czesci roboét
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnie
powiadamia Inspektora, ktéry dokonuje odbioru.

odbior czegsciowy — polega naocenieilosci i jakosci wykonania czesci robét

odbiér ostateczny — polega na finalng ocenie rzeczywistego wykonania roboét
w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robOt oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjagcego W obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiar6w, oceny
wizualngj oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku
odbioru ostatecznego rob6t komisa zapozna sie¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioru robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetnigiacych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania
w/w robot komiga przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisge, ze jakos¢ wykonanych robot
w poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganel Dokumentacja
Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wig¢kszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komiga dokona potracen,
ocenigjiac pomnigjszona warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

odbior gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robét
Zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
I zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na nig zmianami | uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robét

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetnigace
lub zamienne)

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatw, zainstalowanego
wyposazenia



Dziennik Budowy i Ksigga Obmiaréw — jesli zaistniata potrzebaich sporzadzenia
Protokdt wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych
Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatéw i urzadzen
Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen

Oswiadczenie Kierownika Robét o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy

Przy odbiorze koncowym naezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacja
projektowg, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem,
wiedza techniczng i sztuka budowlang oraz z Polskimi Normami

7.ROZLICZENIE ROBOT

Wedtug szczegbtowych ustalen okreslonych w umowie zawarte) pomiedzy Inwestorem
aWykonawcs.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnhosci jest wartos¢ podana przez
Wykonawcg. Kwota pozycji kosztorysowel bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci,
wymaganlal badania sktadajace si¢ najg wykonanie:

robociznawraz z jg kosztami

wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowaniai transportu

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

koszty posredniei zysk

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonaniai Odbioru Robét Budowlano — Montazowych tom |1
Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centranego Ogrzewania COBRI
INSTAL

Wytyczne Projektowaniai Stosowania lnstalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/C-89203 K sztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymaganiai badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanaizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-89/H-02650 Armaturai rurociagi. Cisnienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura.i rurociagi. Srednice nominalne

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych
PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacje cieplne rurociggbw, armatury
i urzadzen. Wymaganiai badania

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen
0 kubaturze do 600 m3

PN-EN/1886:2001Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjnei klimatyzacyjne
PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne



PN-B-76003:1996 Wentylacjai klimatyzacja. Filtry powietrza

PN-73/B-03431 Wentylacja mechanicznaw budownictwie. Wymagania

PN-78/B-10440 Wentyl acja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢

PN-1SO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publiczng. Wymagania

PN-90/E-08212.01  Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku.  Wentylatory.
Bezpieczenstwo uzytkowania Wymaganiai badania

PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymaganiai obliczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

Oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pbéznigszymi zmianami i
powiazane rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pbznigjszymi zmianami i
powiazane rozporzadzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pOznigjszymi zmianami i
powiazane rozporzadzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalng z 26.09.1997r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieczenstwai higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalng w sprawie szczegétowych
zasad szkoleniaw dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP
podczas eksploatacji maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych

Dz.u.02.147.1229 ustawa 0 ochronie przeciwpozaroweg z 24.08.1991r. z poznigszymi
Zmianami i powigzane rozporzadzenia

UWAGI KONCOWE
Ninigjsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie
projektowanych instalacji sanitarnych.

W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac Si¢ z projektem instal acji
sanitarnych oraz z przedmiarem robot.
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