PRZEDMIAR ROBOT
Remont drogi gminnej w m. Pawtowa dz nr 2, 510 &awlowa Gm. Zelow

L.p | Podstawa Wyszczegolnienie elementéw, obmiar Jedn. llos¢
wyceny miary Jedn.
1 2 3 4 5
. ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,979
2. Mech. karczowanie zagajnikow ha 0,10
3. Wywoz diwzyc i gakzi mp 30
Korytowanie na gi.10cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzch
4. Odc. A + A3/ Skrzyowanie/: /0,5 x 28 m x 27 m/+ / 0,5x 5x /4+§
= 408,00 i m’? 4403
Odc. A3 +P; dt. 937,63 mx 4,00 m = 3751,0b m
Poszerzenia n tukach poziomych: / 23,22 m + 17,8%1®,50 =
21,00, fn
Skosy: /25 m x 0,50/ +/ 0,50x 21,50m x 0,50/ +5 %20 mx 0,50/
=23,00 fn
+ odsadzki:1966 mb x 0,10 = 2008
5. Zdjecie warstwy gleby urodzajnej o gr 20 cm pod nasypy m’ 120
60 mb x 2,0 = 120,00 m
6. Wykonanie nasypéw z gruntu z koryta m° 84
60 mb x 2,0 x 0,70 = 84,0%m
7. Zaggszczanie nasypow m° 84
8. Humusowanie i obsiew skarp m° 120
9. Wyw6z nadmiaru gruntu z korytowania sam. wywroda do 1 km
/4403 nix 0,10/ = 440,00 th m’ 189
Minus kruszywo z odzysku na pobocza: 1671xrd,15 = 251,00 th
I. PODBUDOWA Z KRUSZYWA DOLOMITOWEGO
10. Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z ttuczniaatult. m? 4403
o fr. 31,5/63mm o gr. 14 cm
11. Wykonanie gornej warstwy podbudowy zrida dolomit. m’ 4403
o fr. 0/31,5mm o gr.4cm
Ill. NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
12. Potréjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grjs
bazaltowymi i emulsgj asfaltowg m? 4203
IV. ROBOTY WYKO NCZENIOWE
13. Formowanie poboczy z kruszywa odzyskanego zeigtrej
nawierzchni gr. 15 cm: m? 1671
1966 mb x 0,85 = 1671,00°m
14. Odmulenie przepustu@ed 60 cm HM 7 + 79,48 mb 8
15. Odmulenie istn. rowu przydzoego przed wlotem do przepustu i po mb 30
2x 15 mb = 30 mb
16. Uzupetnienie przyczotkow z prefabrykatéw betonowyetiury szt 2
osred 60 cm
17. Roboty ziemne poprzeczne wyk. spycharkami redigdeuyvysokéc¢
pomiedzy projektowan jezdni a terenem przy drodze — m® 76
kruszywem kamiennym :
/3,0x4,0 x 0,15/ x 42 zjazdy = 75,60 m
18. Ustawienie znaku pionowego / tablicy/ - U-9b przy dr. 487 szt 1




