PROGEOL-Ustugi Geologiczne Betchatow, 05.06.2017
Jan Szataniak

97-400 Betchatéw, ul. Broniewskiego 19

tel. 44 633-40-33, 605 057 411

mail: progeol@vp.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca rodzaj i stan podioza gruntowego drogi w miejscowosci Pawiow
na terenie gm. Zeldw, pow. betchatowski, woj. t6dzkie.

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa Bogdan Przybycien, 97-400 Belchatéw, 0S. Dolnoslgskie
341/135.
Zadanie: remont drogi w migjscowosci Pawtow na dz. nr.; 2, 510, 523, gm. Zelow.

1.Wstep.

Przedmiotem badan byto okre$lenie rodzaju i stanu podioza gruntowego pod remont drogi na
dziatkach o numerach: 2, 510, 523 w miejscowosci Pawtow, gm. Zelow.

Zakres prac obejmowat odwiercenie czterech otworu o gtebokosci od 1,0m do 2,0m . Miejsca badan
zostaty wskazane przez Zleceniodawce. Przy otworach wykonano réwniez sondowanie dynamiczne
DPL okres$lajgce stan zageszczenia gruntéw piaszczystych.

Badania wykonano w dniu 5 czerwca 2017r a Ich lokalizacje pokazano na zatgczonych wycinkach
mapy w skali 1: 1250 i 1: 1020 (zat. nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4).

2.Wyniki badan.

2a.wiercenia penetracyjne

Profil geotechniczny otworu nr 1 o rzednej 186,10m npm

0,00m - 0,16m — podbudowa o sktadzie destruktu asfaltowego

0,16m - 0,35m — nasyp budowlany o sktadzie piasku drobnego, z6ttego, wilgotny

0,35m — 0,80m — nasyp budowlany o sktadzie piasku drobnego, brgzowo — szarego, szaro - brgzowe,
kamieni, wilgotny

0,80m — 1,20m — namut organiczny + namut gliniasty, plastyczny (6/6), brunatny, wilgotny

1,20m - 1,50m - piaski érednie, szaro — brazowe, wilgotne

1,50m — 2,00m — piaski drobne, szaro — brgzowe, nawodnione

poziom wody: 1,50m.

Profil geotechniczny otworu nr 2 o rzednej 188,00m npm

0,00m - 0,25m - gleba

0,25m — 0,60m — piaski drobne, 26fte, wilgotne

0,60m — 0,90m — piaski drobne, jasnoszare, wilgotne

0,90m — 1,00m - glina piaszczysta zwiezia, twardoplastyczna (2/3), szaro ~ zielona, wilgotna
poziom wody: Brak

Profil geotechniczny otworu nr 3 o rzednej 187,60m npm

0,00m - 0,10m ~ podbudowa o skfadzie szlaki, zuzla hutniczego
0,10m - 1,00m - piaski drobne, 26fte, jasnoszare, wilgotne
poziom wody: 1,00m.

Profil geotechniczny otworu nr 4 o rzgdnej 188,50m npm

0,00m - 0,10m — podbudowa o skitadzie szlaki, zuzla hutniczego
0,10m — 1,00m — piaski drobne, zétte, jasnoszare, wilgotne
poziom wody: 1,00m.



2b. sondowania dynamiczne DPL (SD-10).

Sonda przy | Srednia ilo$é¢ Glebokosé Stopien
otworze uderzen sondowania zageszczenia
ID
18(nB) 0,3-08 0,61
1 11(Ps) 1,2-15 0,52
14(Pd) 1,6-20 0,56
2 22(Pd) 03-09 0,65
3 17(Pd) 02-10 0,60
4 19(Pd) 02-1,0 0,62

3. Podsumowanie

Badane fragmenty drogi poza rejonem otworu nr 2 utwardzony jest nawierzchnig wykonang ze szlaki,
zuzla hutniczego oraz destruktu asfaltowego o grubosci 0,10 — 0,16m. Rejon otworu nr 2 pokryty jest
glebg o grubosci 0,25.

Warstwe wyréwnawczg w rejonie otworu nr 1 do gteb. 0,80m stanowig grunty nasypowe o skiadzie
piaskow drobnych z udziatem kamieni w stanie $rednio zageszczonym zblizonym do zageszczonego o
stopniu zageszczenia Ip = 0,61 — 0,65. Gtebsze naturalne podioze w tym rejonie do gteb. 1,2m
stanowig osady wodno-zastoiskowe wyksztalcone jako namuly organiczne i gliniaste w stanie
plastycznym.

Ponizej namutéw w rejonie otworéw nr 1, gleby w rejonie otworu nr 2 oraz pod nawierzchnig
utwardzong na pozostatym odcinku zalegajg grunty piaszczyste o uziarnieniu odpowiadajgcym
przede wszystkim piaskom drobnym, rzadziej piaskom srednim. Do gteb. 1,0m sg one w stanie
$rednio zageszczonym zblizonym do zageszczonego o stopniu zageszczenia Ip 2 0,60 a ponizej gieb.
1,2m w rejonie otworu ng 1 w stanie srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia Ip > 0,50.

W rejonie otworu nr 2 na gieb. 0,9m grunty piaszczyste podscielone sg one glinami piaszczystymi
zwieztymi w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I, = 0,20.

Zwierciadfo wody gruntowej stwierdzono na gteb. 1,0m w rejonie otworéw nr 3 i4 oraz na 1,5mw
tworze nr 1 a jego stan nalezy uznac jako $redni.

4. Wnioski izalecenia
Zgodnie z Rozporzgdzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463).
stwierdzone warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych a obiekt do | kategorii geotechnicznej.
2) Zaréwno grunty nasypowe stanowigce warstwe wyréwnawczg zbudowane z piaskéw
drobnych jak i naturalne grunty piaszczyste o uziarnieniu odpowiadajgcym plaskom drobnym i
srednim sg gruntami nognymi.
3) Grunty spoiste o wlasciwosciach wysadzinowych zalegajg pod ochronng warstwg gruntéw
piaszczystych.
4) Zwierciadto wody gruntowej stwierdzono najptycej na gle
OPRACOWAL.:

. 1,0m w rejonie otworéw nr 3 i 4.
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Zat. nr. 1.1

Temat:

MAPA DOKUMENTACYJNA w skali 1:1250
Lokalizacja punktow badar geotechnicznych
pod remont drogi na dz. nr.: 2, 510, 523
w miejscowosci Pawiow,

gm. Zeléw

Zleceniodawca:

Pracownia Projektowa Bogdan Przybycien
97-400 Belchatow, os. Dolnosigskie 341/135

Opracowat:

PROGEOL - Ustugi Geologiczne
mgr Jan Szataniak, upr. VII-1170

I

Data:

czerwiec, 2017

OBJASNIENIA:

® - _oxm_mNme.m punkitéw badan geotechnicznych




Zestawienie arkuszy
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Arkusz 2
Zgodnie z 580 p.6 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrzaych i Administracji
SZKIC ORIENTACH 110

z dnia 9 listopada 2011 r. dia dz. 510 mape wykonano bez ustalenia stuzebnosei gruntowe.

Lz ozraczony kolorem czarnym nie jest ujawniony w ewidencfi gruntéw
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Zat. nr. 1.2
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MAPA DOKUMENTACYJNA w skali 1:1020
Lokalizacja punktdw badan geotechnicznych

Temat:
pod remont drogi na dz. nr.: 2, 510, 523
w miejscowosci Pawtow,
gm. Zelow

Zleceniodawca® Pracownia Projektowa Bogdan Przybycien
97-400 Belchatow, 0. Dolnoslgskie 341/135

Opracowat: PROGEOL - Usiugi Geologiczne

mgr Jan Szataniak, upr. VII-117Q,

—
Data: czerwiec, 2017
OBJASNIENIA: @ - lokalizacja punktéw badar geotechnicznych
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1500
Way. todzkie Poziom odmesienia “Kronsztadt 60"
Powiat:betehatowski Uktad wspdtrzednych "2000 6/18™
Gmina Zeléw Vzgodnieno w 2.U 0.
Obr.Pawtowa Aktualna na dzied. 24 05 2016

Dz nr 510,523
Sekead 157320833 Jednostka ewidencymna. 190108_5.0025519
6157320834 Gramece w/g ewidencyi grontéw.

GE.66411653 2018 Zakres opracawania
Arkusz 3

Zgodnie r §80 p.6 Rozporzadzemia Ministra Spraw Wewneltrzaych | Administrac
2 daiz 9 histopada 2011 r mapg wykonano bez ustalenia stuzehnosci gruntowe).

Lz oznaczony na mapse kolorem czarnym nie jest uawmieny w ewidencsi gruntow.
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Zat. nr. 1.3

Temat:

MAPA DOKUMENTACYJNA w skali 1:1250
Lokalizacja punktéw badan geotechnicznych
pod remont drogi na dz. nr.: 2, 510, 523
w miejscowosci Pawiéw,
gm. Zeléw

Zleceniodawca.

Pracownia Projektowa Bogdan Przybycien
97-400 Betchatow, os. Dolnoslgskie 341/135

Opracowal:

PROGEOL - Ustugi Geologiczne
mgr Jan Szataniak, upr. VII-1170

Data:

czerwiec, 2017

OBJASNIENIA: @ - iokalizacja punktéw badan geotechnicznych
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Zestawienie arkuszy
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Zat. nr. 1.4

MAPA DOKUMENTACYJNA w skali 1:1020
Lokalizacja punktow badan geotechnicznych
pod remont drogi na dz. nr.: 2, 510, 523
w miejscowosci Pawiow,
gm. Zelow

Pracownia Projektowa Bogdan Przybycien
97-400 Belchatdéw, 0s. Dolnoslgskie 341/135

PROGEOL - Ustugi Geologiczne
mgr Jan Szataniak, upr. VII-1170
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Temat:
*
Zleceniodawca:
Opracowat:
Data:

czerwiec, 2017

OBJASNIENIA:

@ - lokalizacja punkitéw badan geotechnicznych




