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KOSTKA BETONOWA BEHATON GR.8cm

PODSYPKA CEM. PIASKOWA 1:3 GR.3m

PODKtAD Z CHUDEGO BETONU GR. 12cm

PODSYPKA PIASKOWA GR.15CM

Warstwa scieralna asfaltobeton grysowy qar.4 cm

Warstwa whzaca asfaltobeton qgrysowy qgr.4 cm

Istniejaca nawierzchnia bitumiczna, spkana gr. cm

Istniejaca podbudowa z kruszywa kamiennego qr. cm

Podbudowa — tlucz& dolomit o fr. 0/63 mm — gr. 20 cm

Warstwa odcinapca z piasku - gr. 10 cm




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

ODCINEK A -B

PRZEKROJ KONSTRUK CYJNY

ODCINEK B -C

PRZEKROJ KONSTRUK CYJNY

ODCINEK D —-—E-F







Potréjne powierzchniowe utrwalenie
nawierzchni_grysami i emulsisfaltova

Gorna warstwa podbudowy zikk dolomit

ofr. 0/31,5mm-—qgr.4cm

Dolna warstwa podbudowy z ttucznia datom

ofr. 31,5/63 mm—qgr. 14 cm




POTROJNE POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE
NAWIERZCHNI GRYSAMI | EMULSA ASFALTOWA
ISTNIEACA PODBUDOWA TtUCZNIOWA

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI
ULICA WYSOKA

POBOCZE UTWARDZONE

DESTRUKT GR.15CM




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Warstwa scieralna asfaltobeton grysowy qgr. 3 cm

Warstwa whzaca asfaltobeton qgrysowy qgr.4 cm

Podbudowa — tlucz& dolomit o fr. 0/63 mm — gr. 20 cm

Warstwa odcinapca z piasku - gr. 10 cm

Warstwa scieralna asfaltobeton grysowy qgr. 3 cm

Warstwa whzaca asfaltobeton qgrysowy qgr.4cm

Podbudowa — tlucz& dolomit o fr. 0/63 mm — gr. 20 cm

Warstwa odcinapca z piasku - gr. 10 cm

Warstwa scieralna asfaltobeton grysowy qgr. 3 cm

Warstwa whzaca asfaltobeton qgrysowy qgr.4cm

Podbudowa — tlucz& dolomit o fr. 0/63 mm — gr. 20 cm

Warstwa odcinapca z piasku - gr. 10 cm

Warstwa §cieralna asfaltobeton grysowy gr. 3 cm

Warstwa whzaca asfaltobeton qgrysowy qgr.4 cm

Podbudowa — tlucz& dolomit o fr. 0/63 mm — gr. 20 cm

Warstwa odcinapca z piasku - gr. 10 cm




Warstwa §cieralna asfaltobeton grysowy gr. 3 cm

Warstwa whzaca asfaltobeton qgrysowy qgr.4 cm

Podbudowa — tlucz& dolomit o fr. 0/63 mm — gr. 20 cm

Warstwa odcinapca z piasku - gr. 10 cm

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI GMINNEJ

POTROJNA STABILIZACJA GRYSAMI | EMULSJA

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI GMINNEJ
POTROJNA STABILIZACJA GRYSAMI | EMULSJA

Warstwa §cieralna asfaltobeton grysowy dr.4 cm

Warstwa whazaca asfaltobeton grysowy 75 ka/Mm

Podbudowa — ttucz& dolomit o fr. 0/63 mm — qgr. 20 cm

Warstwa odcinagca z piasku - gr. 10 cm

Kraweznik ze skosem 15x30 cm

Kostka betonowa 10x20 cm gr. 8 cm szara

tawa — beton B15

Kraweznik ze skosem 15x30 cm

Kostka betonowa 10x20 cm gr. 8 cm szara

t awa — beton B15

Kraweznik ze skosem 15x30 cm

Kostka betonowa 10x20 cm gr. 8 cm szara

tawa — beton B15




PLYTY BETONOWE AZUROWE 100x 75x12,5CM

STABILIZACJA CEMENT.-PIASKOWA RM =250 MPA -GR.10CM

PODBUDOWA Z POSPOtKI NORMOWEJ - GR. 30CM_Warstwa wigzaca

PODLOZE PRZEPUSZCZLNE - PIASZCZYSTE

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI
1:25
ULICA WYSOKA




Gorna warstwa — kliniec dolomit o fr. 0/355 mm —qgr. 4 cm

Dolna warstwa - ttuczé dolomit o fr. 0/63 mm —gr. 14 cm

Warstwa odcinagca z pospotki o fr. 0/31,5 mm - gr. 12cm




