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1. Podstawa opracowania.
* Umowa z Inwestorem,
* mapa sytuacyjno wysokosciowa dla celéw projektowych w skali 1:500

« UCHWALA NR XXII/142/2004 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 20 maja
2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Zeléw obejmujgcego caly obszar miasta i gminy.

» Decyzja o pozwolenie na budowe NR 1560.2013, znak AB.6740.1.1121.2013.3.DA
z dnia 25.09.2013r. wydana przez Staroste Betchatowskiego.

* Wizja lokalna

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla rozbudowy budynku
Urzedu Miejskiego o pomieszczenia archiwum na dziatce nr 167/27 167/28, obreb 4, gmina
Zelbéw. Projekt zagospodarowania terenu przewiduje dodatkowo utwardzenie terenu w
geoSYSTEMIE wokot budynku oraz wykonanie 12 miejsc parkingowych w tym dwoch dla
o0séb niepetnosprawnych.

3. Istniej gce zagospodarowanie dziaiki.

Na dzialce nr 167/28 znajduje sie budynek Urzedu Miejskiego wraz z niezbedng
infrastrukturg w postaci przylgcza wodociggowego, przylgcza kanalizacyjnego (w tym
kanalizacji deszczowej), przytgcza energetycznego oraz terendéw utwardzonych. Obstuga
komunikacyjna odbywa sie poprzez zjazd bezposrednio z jezdni asfaltowe;j.

Dziatka 167/27 to gtéwnie teren zielony na ktérym wystepujg pojedyncze drzewa.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na przedmiotowych dziatkach przewiduje sie rozbudowe istniejgcego budynku o
pomieszczenia archiwum oraz wykonanie terenu utwardzonego z miejscami parkingowymi.
Konieczna bedzie réwniez rozbudowa kanalizacji deszczowe;j.

5. Tereny utwardzone.

Tereny utwardzone wokot dobudowywanego budynku archiwum nalezy wykonaé w
systemie z wykorzystaniem geokraty. Gotowe formy po utozeniu nalezy zasypac
kruszywem. Prace i przygotowanie powierzchni terenu nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wytycznymi producenta. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych — Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 teren utwardzone z w
geoSYSTEMIE moga stuzy¢ jako drogi pozarowe.

6. Ochrona srodowiska.

Skfadowanie odpadow - bedzie odbywaé¢ sie na dotychczasowych zasadach
obowigzujacych w urzedzie;

— Ogrzewanie budynku — bedzie funkcjonowato poprzez rozbudowe istniejgcej juz
instalacji grzewczej znajdujgcej sie w budynku Urzedy Miejskiego.

— Odprowadzenie s$ciekébw — bedzie zachodzito na dotychczasowych zasadach z
wykorzystaniem istniejgcych juz instalacji kanalizacji sanitarnej.
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- Utwardzenie terenu - nieszkodliwe dla $rodowiska i neutralne dla wod gruntowych.
Produkt jest odporny na dziatanie kwaséw, tugéw (sél do posypywania, amoniak,
kwasne deszcze itp.) i alkoholi;

- Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia nie przekroczy standardow, jakosci
srodowiska poza terenem, do ktérego wnioskodawca posiada tytut prawny ani nie
spowoduje ucigzliwosci tam, gdzie nie ustalono tych standardéw.

7. Informacje dotycz ace zabytkow i wptywu eksploataciji gornicze;.
Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

Dzialka nie jest zlokalizowana na terenie szkdd gorniczych, wiec budynek nie wymaga
szczegoblnych rozwigzan konstrukcyjnych.

8. Bilans terenu — stan projektowany.

BILANS [m2] %
Powierzchnia zabudowy: 195,0m?2 -
Powierzchnia zabudowy na 165,2m?2 19,1%
dziatce 167/27

Tereny utwardzone: 504,3m? 58,5%
Zielen 192,5m?2 22,4%
RAZEM: 862,0mz 100%

Powierzchnia biologicznie czynna na dziatce 167/27 wynosi:
192,5 + (504,3x80%) = 595,9 m? — 69,1%

9. Zestawienie rysunkow.
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