POW. ZABUDOWY CArKOWITA 195,00 mo
POW. ZABUDOWY NA DZ. 167/26 164,72 m2 =19,11%

POW. UZYTKOWA 164,98 m2
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. INWESTYCJA:
67/26 ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO
W ZELOWIE O POMIESZCZENIA ARCHIWUM
dz. nr 167/27, 167/28 obreb 4, m. Zel6w
INWESTOR:
| GMINA Nm_.%<<
97-425 ZELOW
! o ul. Zeromskiego 23
@ 0 ® @ KONSTRUKCJA:
7
g ECIANY PROJFKTOWANT [ PRZEOCSIEBIORS TWO PROJE K TOWANIA
LEGENDA: UWAGI: % | NADZORU
= ~JUKON PROJEKT?
e tacznik instalacyjny $wiecznikowy 10/16A, 250V, pit 1. Instalacje wykonaé przewodem: _H_ ECIANY ISTNIFJACH PREOJEKT
%w tacznik instalacyjny schodowy 10/16A, 250V, p/t - instalacje o$wietlenia, przewodem YDYp1,5 mm2/750V - uktadanym pod tynkiem. . 97-400 Beichatow ul. Lipowa 96A, tel/fax: 44/712-90-66, email: biuro@jukon-projekt.pl, www.jukon-projekt.pl
OPRAWY: lub w przestrzeni $cianek dzialowych g-k w rurkach ochronnych | m E bTwor Do wykucid ZESPOL PROJEKTOWY: | MIE T NAZWISKO: NR UPRAWNIER: PapPis:
2. Do wszystkich opraw o$wietleniowych doprowadzié zylg ochronng PE. PROJEKTANT: mgrinz. RAFAL TELINGA LOD/1417/POOEH0
1 ESSYSTEM 1129001 SRN236.PA 3. Do —_ONQN—@N_mJ m:m»m_mo_._ stosowac: i ASYSTENT: mgr inz. JANUSZ ZARZECZNY
2 ESSYSTEM 7142001 KT 254.P-AM DIM - puszki odgatezne pit o §r. 70mm + zaciski "WAGQ" (min. 3 zaciskowe},
- puszki dla osprzety pit, o ér. 60mm. f FAZA:
3 ESSYSTEM 7037301 D225.226X 4. Osprzet (laczniki) mocowac 1,2m nad posadzka, | PROJEKT BUDOWLANY
AW1  ESSYSTEM LED1-S1TA1H 5. Przewody w przestrzeni migdzy stropowej, $ciankach dziatowych i | BRANZA: DATA:
AW2  ESSYSTEM Point Led AW podiozu tatwopalnym ukladaé w instalacyjnych rurkach ochronnych. | INSTALACJE ELEKTRYCZNE marzec 2015
EW ESSYSTEM VSD-S1,2TA1H 7. Osprzet montowaé w ramkach wielokrotnych. i SKALA:
8. Dobér producenta osprzetu i pozostalych elementéw instalacji na etapie proj. wykonawczego. TRESC RYSUNKU: 1:50
7 PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA e —




