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mgr inż. arch. ANNA BACZMAGA 27/LOOKK/2012

mgr inż.         JAROSŁAW JURCZAK LOD/0153/POOK/04

mgr inż.         DARIUSZ KUKAWSKI LOD/0143/POOK/04

UWAGI:
1.   FUNDAMENTY  WYKONAĆ Z BETONU KLASY C20/25
2.   ŁAWY  ZBROIĆ PRĘTAMI 4#12 ZE  STALI AIIIN RB500W, STRZEMIONA WYKONAĆ Z PRĘTÓW #6    ROZMIECZONYCH CO 25cm
3.   ROZPARTYWAĆ ŁĄCZNIE Z ARCHITEKTÓRĄ I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
4.   PRĘTY POZIOME ZBROJENIA UKLADAĆ WYKORZYSTUJĄC DŁUGOŚCI  HANDLOWE Z  DŁUGOSCIĄ ZAKŁADÓW 60 cm. W JEDNYM

PRZEKROJU NIE ŁĄCZYĆ WIĘCEJ NIŻ 30% PRĘTÓW. NAROŻNIKI ŁAW FUNDAMENTOWYCH POŁĄCZYĆ PRĘTAMI TYPU L TAK ABY ZAKŁAD
PRĘTÓW WYNOSIŁ MIN. 150CM.

5.   RDZENIE R1  WYKONAĆ Z BETONU KLASY MIN. C20/25
      ZBROJONY STALĄ AIIIN RB500W. STRZEMIONA WYKONAĆ JAKO POJEDYŃCZE  Z PRĘTÓW #6     ROZMIESZCZONYCH CO 20 CM. ŚCIANY Z

SŁUPAMI WIĄZAĆ ZA POMOCĄ ŁACZNIKÓW SYSTEMOWYCH CO DRUGA WARSTWA.SŁUPY ŻELBETOWE KOTWIĆ DO PROJEKTOWANYCH
FUNDAMENTÓW ZA POMOCĄ PRĘTÓW STARTOWYCH DŁUGOŚCI MINIMUM 130CM. DLUGOŚĆ ZAKOTWIENIA W ŁAWIE FUNDAMENTOWEJ
MINIMUM 60CM

6.   POD ŚCIANKI DZIAŁOWE WYKONAĆ ŁAWĘ BETONOWĄ W POSTACI PRZEGŁĘBIENIA W WARSTWIE CHUDEGO BETONU 30X20CM
7.   POZIOM POSADOWIENIA MINIM 1M PONIZEJ PROJEKTOWANEGO POZIOMU TERENU. POZIOM   DOSTOSWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH

FUNDAMENTÓW
8.   IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PIONOWA LEKKA W POSTACI 2x DYSPERBIT
9.   IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA POZIOMA POD ŚCIANAMI FUNDAMENTOWYMI W POSTACI  2x PAPA NA LEPIKU

ScF1 - ściana fund.
nad gruntem
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PROJEKT BUDOWLANY
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PROJEKTANT:

97-425 ZELÓW
ul. Żeromskiego 23

GMINA ZELÓW

97-400 Bełchatów ul. Lipowa 96A, tel/fax: 44/712-90-66, email: biuro@jukon-projekt.pl, www.jukon-projekt.pl

KONSTRUKCJA:

architektura

ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO
W ZELOWIE O POMIESZCZENIA ARCHIWUM
dz. nr 167/27, 167/28 obręb 4, m. Zelów
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