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1. Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora

» Dokumentacja archiwalna istniejgcego budynku

» Koncepcja projektowa uzgodniona z Zmawiajgcym
* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

* UCHWALA NR XXII/142/2004 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 20 maja
2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Zeléw obejmujgcego caly obszar miasta i gminy.

* Wizja lokalna

* Obowigzujgce normy i przepisy

2. Lokalizacja
Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 127/27 i 127/28, obreb 4, m. Zelow.
3. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt budowlany przewiduje rozbudowe budynku Urzedu Miejskiego
0 pomieszczenia archiwum oraz rozbudowe istniejgcego parkingu o kolejne 13 miejsc

postojowych.

3.1. Dane ogdlne.

- poziom posadowienia w stosunku do 0,00 posadzki -1,41m

- ilo$¢ kondygnacji 1

- podpiwniczenie brak

- nachylenie potaci dachu 36,4% - 20°,
- poziom posadzki +0,00m

3.2. Parametry budynku.

Parametry Cz. istniej gca | Cz. projektowana Razem
Powierzchnia zabudowy: 713,20m?2 195,00m? 908,20m?2
Powierzchnia uzytkowa: 1446,40m?2 165,12m? 1611,52m?2
Kubatura: 6122,00m3 1014,10m3 7136,10m3
Wysokos¢ budynku 8,24m i 14,6m 6,54 m -

Kat nachylenia dachu 50% - 28° 36,4% - 20° -
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3.3 Opis funkcjonalny budynku.

Rozbudowa polega¢ bedzie na dobudowaniu pomieszczen archiwum na planie
prostokata od strony potnocnej. Dostep i rozprowadzenie komunikacji wewnetrznej do
pomieszczen archiwum przewidziano od strony obecnego Urzedu Stanu Cywilnego.

Rozbudowa nie powoduje zwiekszenia zatrudnienia w urzedzie.
4. Opis stanu projektowanego.

Rozbudowa budynku 0 pomieszczenia archiwum wymaga wykonania nowych
fundamentow, Scian zewnetrznych, wewnetrznych, ocieplenia $cian, nowych posadzek,
stolarki i tynkow. W czesci istniejgcej nalezy wykué otwor zapewniajgcy dostep do

projektowanego archiwum.
4.1. Fundamenty i sciany fundamentowe.

Fundamenty z betonu klasy C20/25. Lawy szerokosci 60 cm, wysokosc¢ 40 cm.
Sciany fundamentowe nalezy wykona¢ z bloczkéw betonowych 380x240x120mm

uktadanych na zaprawie cementowej i ociepli¢ styropianem HYDROMAX gr. 18cm.
4.2. Posadzka na gruncie.

Po usunieciu gruntéw nienosnych i dogeszczeniu gruntow rodzimych nalezy wykonac
podbudowe piaskowg 40cm., na ktérej utozona zostanie podbudowa z betonu C8/10 o
grubosci 10cm. Po wczesniejszym roztozeniu izolacji z folii PE 0,2mm oraz styropianu
EPS 100 038 o grubosci 2x10 cm nalezy wykona¢ warstwe wylewki betonowej o gr. 10
cm zbrojonej przeciwskurczowo siatkami zgrzewanymi @4mm co 15cm, pamietajgc o
oddylatowaniu posadzki od $cian za pomocg przektadek styropianowych gr. 2cm. Na tak
przygotowane podtoze po odpowiednim czasie sezonowania wykona¢ posadzke z ptytek
gresowych.

W miejscach w ktorych planuje sie umiejscowienie regatdw nalezy dodatkowo
przewidzie¢ wykonanie taw pod szyny prowadzace. tawy powinny mie¢ wymiary
40x20cm i by¢ zbrojone pretami g12, strzemiona g6. Rozmieszczenie taw nalezy ustali¢
po zapoznaniu sie z wytycznymi producenta regatldw. Opisang sytuacje obrazuje
ponizszy schemat.
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SCHEMAT tAW FUNDAMENTOWYCH POD SZYNAMI REGALOW W AR CHIWUM

4.3 Sciany konstrukcyjne.

Sciany konstrukcyjne projektuje sie z pustakéw Porotherm PW 25 gr. 25cm na zaprawie

cementowo-wapiennej.
4.4. Wience zelbetowe i Strop

Wience zelbetowe zbrojone 4 pretami @12 stal A-11l (Rb500W) i strzemionami @6 co 25
cm stal A-O.

Zbrojenie gtéwne nalezy tgczy¢ na zaktady o dtugosci minimum 900mm w taki sposob,
aby zaktady pretéw gérnych i dolnych byly przesuniete wzgledem siebie wiasnie o
diugos¢ tego zaktadu tzn. aby w jednym przekroju nie wystepowato przerwanie zaréwno
zbrojenia dolnego jak i gérnego.

Strop monolityczny zelbetowy ocieplony wetng mineralng gr. 20cm.
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4.5. Wiezba dachowa i pokrycie dachu.

Wiezbe projektuje sie w konstrukcji drewnianej krokwiowo - ptatwiowej. Dach
czterospadowy o0 nachyleniu potaci dachu 20°. Przekroje krokwi 7x14, ptatwi 14x14,
murtaty 14x14, stupki 14x14, kleszcze 2,8x12,5. Na konstrukcje wiezby nalezy
zastosowacé drewno lite iglaste klasy C24 o wilgotnosci wzglednej max. 18%.

Murtaty kotwi¢ do wienca kotwami @16 w rozstawie max. 100 cm.

Wszystkie elementu dachu zaimpregnowac preparatem FOBOS M4.

Pokrycie dachu papa nawierzchniowa. Kolor wg zalecen Inwestora.
4.6. Nadpro za.

Nadproza systemowe, prefabrykowane L19.

5. Roboty wyko Aczeniowe.

5.1. Scianki dziatowe.

Sciany dziatowe projektuje sie z pustakbw POROTHERM gr. 12cm na zaprawie

cementowo-wapiennej .
5.2. Sufit podwieszany.

W pomieszczeniu 1, 2 i 3 przewidziano wykonanie sufitu podwieszanego w systemie
AMSTRONG.

5.3. Tynki wewn etrzne.
Tynki gipsowe gr. 1,5cm, malowane dwukrotnie farbg.
5.4. Tynki i oktadziny zewn etrzne.

Jako wykonczenie scian zewnetrznych zaprojektowano ocieplenie styropianem PROFI
EPS 040 gr. 20cm wykonczonym tynkiem silikatowym cienkowarstwowy w kolorze

dopasowanym do koloru istniejgcego. Cokot zaprojektowano z phytki klinkierowej.
5.5. Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna typowa wg uznania Inwestora PCV. Kolor biaty
Stolarka drzwiowa typowa wg uznania Inwestora drewniana lub z PCV. Drzwi do

archiwum antywlamaniowe.
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5.6. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

Obrobki blacharskie i parapety z blachy ocynkowanej powlekanej.

Rynny i rury spustowe PCV lub z blachy ocynkowanej, kolor wg uznania Inwestora.
6. Charakterystyka energetyczna budynku.

- Sciana zewnetrzna z pustakow POROTHERM PW25 gr. 25cm docieplona styropianem
EPS 040 PROFI gr.20cm

U=0,25 [W/(m2K)]

- Podtoga na gruncie P1 ocieplona styropianem EPS 100 038 PODLOGA gr.2x10cm
U=0,25 [W/(m2K)]

- Dach projektowany z dociepleniem z weiny mineralnej 038 DACH gr. 20cm

U=0,20 [W/(m2K)]

7. Zestawienie powierzchni.

Lp. nazwa pomieszczenia pow. [m2] Rodzaj podtogi
1 KOMUNIKACJA 13,47 gres
2 POM. BIUROWE 17,48 wykfadzina dywan.
3 POM. ARCHIWISTY 2591 wykfadzina dywan.
4 ARCHIWUM 108,26 gres
RAZEM 165,12

8. Instalacja sanitarne.
8.1. Podstawa opracowania
8.1.1. Dane ogdlne

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta
pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem oraz nastepujgce akty prawne:
» Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami,
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690
wraz z pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami,
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e Dz. U. 1997r nr 129 poz. 844 - Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy wraz ze zmiana Dz. U. 2002r nr 91 poz. 811 zmieniajgce rozporzgdzenie

 Dz. U. 2011r nr 173 poz. 1034 - Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 4 sierpnia 2011 r w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny

* Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

* PN-EN ISO 6946:2004 - Opor cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta.

* PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

* PN-87/B-02151/01 - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Wymagania ogolne i srodki techniczne ochrony przed hatasem.

 PN-87/B-02151/02 - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

* PN-89/B-01410 - Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczania.

* PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie.

* PN-B-76002:1996 - Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

* PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

* PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania.

* PN-B-03434:1999 — Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

*  PN-EN 1506:2007(U) - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokgtnym. Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci przewodow.

* PN-EN 1506:2001 - Przewody proste i ksztaitki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym. Wymiary.

* PN-EN 1505:2001 - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokagtnym. Wymiary.

* P N-EN-1886:2001 - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.

* PN-ISO 5221:1994 - Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w przewodzie.

* PN-ISO 6242-2:1999 - Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania dotyczgce
czystosci powietrza.

* PN-EN-1751:2002 - Wentylacja budynkoéw - Urzgdzenia wentylacyjne koncowe -
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji

8.1.2. Materiaty wyj sciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
- program funkcjonalno-uzytkowy
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- podkfady architektoniczno-budowlane
- wytyczne Inwestora,
- katalogi urzadzen.

8.1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzanie wewnetrznych instalacji sanitarnych:
instalacji ogrzewczej, systemu instalacji wentylaciji.

8.2. Zalozone parametry

Zatozenia projektowe oparto o wytyczne programu funkcjonalno — uzytkowego

Warunki wilgotnosci i temperatury, jakie nalezy utrzymac¢ w pomieszczeniach, w ktorych
jest przechowywana dokumentacja wytworzona na nosniku papierowym

Temperatura(°C) Wilgotnos$¢ wzgledna
. Wahania w ciggu . Wahania w ciggu
oziom(°C oziom(%
poziom(*C) 24 godz. (°C) poziom(%) 24 godz. (%)
14 -20°C 2 °C 45-60 % 5 %

W zwigzku z powyzszymi wymogami przewiduje sie wyposazenie pomieszczen w
urzgdzenia stuzgce do pomiaréw temperatury i wilgotnosci.

8.2.1. Funkcjonalno sé

Projektowana rozbudowa nie przewiduje tworzenia nowych pomieszczen sanitarnych.
Pracownicy przebywajgcy w archiwum bedg korzystaé z gotowych juz pomieszczen
znajdujacych sie w istniejgcej czesci budynku na tej samej kondygnacji. Pomieszczenia
te spetniajg okreslone dla nich wymogi.

8.3. Opis projektowanych rozwi gzan
8.3.1. Instalacja wentylacji

Podstawowym zadaniem wentylacji w pomieszczeniu archiwum jest utrzymanie
powietrza wewnetrznego o duzej czystosci i zadanych parametrach temperaturowo-
wilgotnosciowych. Dla pomieszczenia archiwum zatozone zostaty parametry:

- temper. powietrza: /16-18/ °C

- wilgotnos¢ wzgledna /50-55/ %

Przyjeto ilo$¢ powietrza wentylacyjnego zapewniajgcg nastepujgce ilosci wymian:
2 wymiany/godzine - pom. archiwum.

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna zapewni odpowiednio:
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Latem: chtodzenie z nawilzaniem i podgrzanie powietrza w zaleznosci od parametrow
powietrza zewnetrznego tak, aby utrzymac¢ wymagane parametry powietrza w archiwum:
/16-18/°C - /50-55/% wilgotnosci wzglednej

Zimg: podgrzanie, osuszanie /wytrgceniem nadmiaru wilgoci/ powietrza w zaleznosci od
parametrow powietrza zewnetrznego tak, aby utrzymac¢ wymagane parametry powietrza
w archiwum: /16-18/°C - /50-55/% wilgotnosci wzglednej.

Dla zakladanych parametrow dobrano centrale wentylacyjng typ RP 800-SPE o
wydajnosci 800m3/h i sprezu dyspozycyjnym 200 Pa. Centrala zamontowana bedzie w
pom. komunikacja w przestrzeni pomiedzy sufitem podwieszanym a stropem Sekcja
centrali nawiewno- wywiewnej sktada sie:

- krociec przylgczeniowy,

- przepustnica

- filtr kKieszeniowy

nagrzewnica elektryczna,- zimg zapewni ogrzanie powietrza wentylacyjnego oraz

pokryje straty ciepta przez przenikanie / zimg podgrzew powietrza nawiewanego do
0k.20°C aby utrzymacC temper. wewnatrz pomieszczen temper. wewnetrzna +16°C/,
regulacja automatyczna poprzez czujnik powietrza wewnetrznego

- wentylator nawiewny i wywiewny

- wymiennik wspotprgdowy

- chtodnica freonowa ze skraplaczem

- sekcja nawilzacza parowego.

- czerpni powietrza fi 400mm, zamontowanej na wschodniej scianie pom. komunikacja

- wyrzutni powietrza fi 400mm, zamontowanej na zachodniej scianie pom. komunikacja

W instalacji nawiewanej i wywiewne] zaprojektowano kanaly okragte, typu SPIRO z
uszczelkami. Dla nawiewu zaprojektowano kratki nawiewne montowane na kanale
wentylacyjnym okrggtym a dla wywiewu kratki wywiewne montowane na kanale wentylacyjnym
okragtym Przewody wentylacyjne nalezy mocowa¢ na podporach wg BN-67/8865-25.
Wentylacja mechaniczna zalgczana za pomocg sterownika, w ktory wyposazony bedzie system
wentylacyjny.

Po uruchomieniu instalacji nalez wykona¢ pomiary ilosci i parametréw powietrza.
Nastepnie nalezy dokonac regulacji instalacji, dla osiggniecia zatozonych w projekcie
wartosci wydatkow i temperatur. - z dokltadnosciag wg normy PN — 78 / B — 10440
Regulacje przeprowadzi¢ dwuetapowo:

- regulacja wstepna - przy pomocy przepustnic gtdwnych

- regulacje doktadng - przy pomocy przepustnic przy nawiewnikach i wywiewkach
Podczas prébnego uruchomienia nalezy sprawdzi¢é poprawnos¢ dziatania
poszczegolnych urzgdzen i automatyki.

Dla pozostatych pomieszczen zaprojektowano wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng i
wynosi 1 wymiane/godzine - pom. biurowe, archiwisty, komunikacja
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Nawiew powietrza w pom. komunikacja, pom. biurowe, pom. archiwisty poprzez nawiewniki
termostatyczne montowane w $cianie zewnetrznej. Nawiewniki nalezy wyposazy¢ w dystanse
systemowe zabezpieczajgce przed catkowitym zamknieciem i zapewniajgce infiltracje powietrza
w okresie zimowym. Natomiast wywiew przez wywietrzaki grawitacyjne. Wywietrzaki i kratki
wentylacyjne wywiewne powinny by¢é wyposazone w ukiad regulacji przeptywu powietrza
(przepustnice, zaluzje regulacyjne.. Wszystkie wywietrzaki nalezy montowa¢ na podstawach
dachowych ty Bll — BIll.

Bilans powietrza wentylacyjnego

llos¢ powietrza
Kubatura ,
Numer llo$¢ wymian m3h Uwagi
pom. m3
Nawiew Wywiew
1 35,99 1 36,0 36,0 | Grawitacyjnie
2 59,20 2x20m3/h/os 40,0 40,0 | Grawitacyjnie
3 87,84 4x20m3/h/os 80,0 80,0 | Grawitacyjnie
4 367,0 2 7340 | 7340 Centrala
wentylacyjna

Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” cz.lI.

8.3.2. Instalacja ogrzewcza

W ramach rozbudowy budynku Urzedu Miejskiego o pomieszczenia przewiduje sie
rozbudowe instalacji ogrzewczej w do nowoprojektowanych pomieszczen. Projektowang
instalacje ogrzewczg nalezy wigczy¢ do istniejgcego uktadu grzewczego. Istniejgca
instalacja w budynku Urzedu Miasta zasilana jest z Miejskiej Kottowni Cieptowniczej
opalanej na olej opatlowy. Zasilanie odbywa sie poprzez przytgcze cieptownicze 2 x
dn65/140. W/w przytgcze jest wystarczajgce w celu zapewnienia mocy cieplnej dla czesci
istniejgcej jak i projektowane,;.

W projekcie przeliczono zapotrzebowanie ciepta dla Il strefy klimatycznej przy tz
=-20 °C.

Wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur stalowych typ lekki
przeznaczonych do instalacji centralnego ogrzewania tgczonych przez zigczki zaciskowe
(alternatywnie z rur miedzianych).

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla poszczegdlnych pomieszczen wykonano
zgodnie z normg PN-94/B-03406, przyjmujgc temperatury wewnatrz pomieszczen wg
normy PN-82/B-02402. Projektowane pomieszczenia bedg ogrzewane za pomoca
grzejnikow typ C. Przed kazdym grzejnikiem zostat zaprojektowany zawdr termostatyczny
z nastawg AV6-P, a na powrocie zawdér odcinajagcy prosty, typ  RLV-P, umozliwiajgcy
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odigczenie grzejnika przy pracy pozostatej czesci instalacji. Regulacja instalacji za
pomocg nastaw zawordw termostatycznych.

8.4. Uwagi ko ncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonac¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il.

Realizacje robét prowadzic:

— zgodnie z niniejszym projektem,

— w pelnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi,

— z zasadami wiedzy technicznej,

— z zachowaniem obowigzujgcych przepisow B.H.P.,

— zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzgdzen.

— Stosowane materiaty winny posiada¢ wymagane aktualne atesty i aprobaty
techniczne upowazniajgce do stosowania w budownictwie i wydane przez wiasciwe
jednostki aprobujgce, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra gospodarki przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie aprobat i Kkryteriow technicznych
dotyczagcych wyrobow budowlanych.

— Roboty budowlane i wykohczeniowe nalezy wykonywacC stosujgc sie do zasad
okreslony w wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych” pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania w danej specjalnosci oraz z zachowaniem stosownych
przepisow BHP w zakresie wynikajgcym z przeprowadzonego rodzaju robot.

— Wykonang instalacje nalezy wyregulowac.

— Montaz wszystkich urzadzen winien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjg montazowg
danego urzadzenia dostarczong przez producenta.

— Zabrania sie prowadzenia rob6t spawalniczych bez usuniecia wszelkich materiatdw
tatwopalnych.

— Dopuszcza si @ zastosowanie materiatbw i urz gdzen innych producentow ni z
zastosowane w projekcie pod warunkiem spetienia ws kazan parametrow
technicznych i jako $ciowych.

9. Instalacja elektryczna.
9.1. Zalozenia projektowe
9.1.1. Zakres opracowania

W zakres czesci elektrycznej projektu wchodzg nastepujgce zagadnienia:
- instalacja oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego,
- instalacja sity
- instalacja gniazd wtykowych
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- instalacja zasilania urzgdzen wentylacji
- instalacja odgromowa i uziomu
- tablica zasilajgca TA
- rozbudowa rozdzielnicy gtéwnej RG
- sie¢ strukturalna — rozbudowa o dodatkowe punktu dostepowe

Zagadnienia poza zakresem opracowania:
- zasilanie budynku w energie elektryczng
- media teleinformatyczne

9.1.2. Dane elektroenergetyczne

napiecie Odbiorcy Un =400/230 V

ukiad sieci po stronie n.n. TN-S

moc zainstalowana po modernizacji Pz =21,8kW
moc przytgczeniowa po modernizacji Pp =13,9kW
ukiad sieci po stronie n.n. TN-S

9.2. Czes¢ elektroenergetyczna
9.2.1. Zasilanie docelowe

Zasilanie do projektowanej tablicy zasilania pomieszczen archiwum TA wykonaé z
istniejgcej rozdzielnicy gtownej obiektu. Zapotrzebowanie na energie elektryczna jest
wystarczajgce do pokrycia z istniejgcego przytacza nie ma potrzeby zwiekszania mocy
przytgczeniowej dla catego obiektu. W celu podigczenia przewodu zasilajgcego tablice
TA w rozdzielnicy gtéwnej w wolnym polu odptywowym nalezy zainstalowaé roztgcznik
bezpiecznikowy np. R303 z wktadkami 25A i podtgczy¢ do niego projektowany wiz tablicy
TA.

9.2.2. Tablica TA

Tablice zasilajgca TA nalezy wykonac jako podtynkowg, z tworzywa sztucznego, 4x12
modutéw, drzwiczki zamykane na tzw klucz patentowy. W tablicy zostang zainstalowane
aparaty modutowe do zasilania urzgdzehn w rozbudowywanej czesci budynku. W tablicy
nalezy zachowa¢ min. 30% rezerwy miejsca na szynach TH35.

9.2.3. Trasy kablowe

Gtowne trasy przewodow i kabli przewiduje sie uktadac jak dotychczas w instalacyjnych
listwach PCV. Listwy montowa¢ na $cianach pod sufitem. Trasy gidwnych ciggow
instalacyjnych nalezy prowadzi¢ wzdtuz linii prostych. Dobor wielkosci listew nalezy
skoordynowaé bezposrednio na budowie.

W razie potrzeby przebudowy instalacji staboprgdowych nalezy wykona¢ oddzielne trasy
dla instalacji silnoprgdowych i oddzielne dla instalacji staboprgdowych. Przewod do
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zdalnego wylgcznika p.poz. zaprojektowanego na elewacji budynku uktada¢ pod tynkiem
przy pomocy uchwytéw stalowych (UDF) o wytrzymatosci PH9O0.

9.2.4. Wewnetrzne linie zasilaj gce

Wszystkie wewnetrzne linie zasilajgce bedg pracowaty w uktadzie TN-S wykonane 5-cio
zytowymi — obwody 3-fazowe lub 3-zylowymi — obwody 1-fazowe kablami YKY i
przewodami YDY oraz przewodami ognioodpornymi PH 90 — p.poz. wyt. prgdu. Przekroje
kabli i przewodow zostaty dobrane wg normy IEC 60364-5-523 oraz N SEP-E-002.

9.2.5. Instalacja o swietlenia podstawowego i awaryjnego

W projektowanym obiekcie przewiduje sie wykonanie nastepujgcych rodzajéw instalaciji
oswietlenia:

- podstawowego, ktérego poziom w poszczegoélnych pomieszczeniach powinien
odpowiada¢ warunkom normy PN-EN 12464-1,

- awaryjnego, ewakuacyjnego na gtownych ciggach komunikacyjnych ktérego poziom
na drogach ewakuacyjnych powinien odpowiada¢ warunkom normy PN-EN 1838, oraz
piktogramy wskazujgce kierunek ewakuaciji.

Sredni poziom natezenia o$wietlenia podstawowego dla poszczegdlnych rodzajow
pomieszczen nie powinien by¢é mniejszy niz:

- pomieszczenia biurowe 500 Ix,
- korytarze, komunikacja 100 Ix,
- archiwum, 200 Ix,

Zrodtami $wiatta o$wietlenia podstawowego bedg $wietléwki proste TL-D o mocach 36W
i 58W lub kompaktowe o mocach 26W zamontowane w odpowiednim typie opraw.
Wszystkie oprawy przeznaczone do montazu nastropowego.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne utworzone zostanie z opraw LEDowych petnigcych
tylko funkcje oswietlenia awaryjnego. Oprawy 0 czasie podtrzymania min. t=1h. Praca
opraw na ciemno. Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zostaly
rozmieszczone w sposob spetniajgcy warunki postanowien PN-EN 1838 (,Zastosowanie
oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”) oraz PN-EN 50172 (,Systemy awaryjnego
oSwietlenia ewakuacyjnego”). Natezenie osSwietlenia awaryjnego na drogach
ewakuacyjnych na poziomie podtogi min 1Ix.

Dla potrzeb zapewnienia sprawnej ewakuacji, na drogach ewakuacyjnych, nad wyjsciem
ewakuacyjnym nalezy zainstalowa¢ oprawy z odpowiednimi piktogramami. Wymiary
opraw z piktogramami o0 odpowiadajgce wymiarom znormalizowanych znakdéw
ewakuacyjnych. Oprawy petnigce funkcje oswietlenia awaryjnego muszg posiadaé
certyfikat CNBOP.
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9.2.6. Sterowanie o swietleniem

Sterowanie oswietleniem w pomieszczeniach przewiduje sie wykona¢ w ukladzie
tradycyjnym — wigcznik przy wejSciu do danego pomieszczenia. Na Kkorytarzu
zastosowano wytgczniki schodowe.

9.2.7. Instalacja gniazd wtykowych

Wszystkie obwody gniazd wtykowych zasilane bedg z obwoddéw z tablicy TA.
Rozmieszczenie gniazd oraz wysoko$¢ montazu zostato przedstawione na planach. W
tablicy zostaly wydzielone obwody dla komputeréw oraz dla gniazd tzw ogolnych.
Gniazda wtykowe porzgdkowe przy wejsciach do pomieszczen montowac w linii pionowej
pod wigcznikiem oswietlenia.

W pomieszczeniu archiwisty oraz biurowym zaprojektowano punkty elektryczno-logiczne
tzw PEL. Jeden taki zestaw skiadat sie bedzie z:

- 2x gniazdo wtykowe 230V 16A

- 2x gniazdo wtykowe 230V 16A DATA

- 2x gniazdo RJ45

9.2.8. Instalacja zasilania urz adzen wentylaciji

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej do zasilania sg przewidziane nastepujgce
urzgdzenia:

- wentylator w centrali wentylacyjnej — 1szt. — 1faz

- hagrzewnica centrali wentylacyjnej — 1szt — 3 faz

- agregat freonowy — 1 szt — 1faz

Wszystkie urzgdzenia bedg zasilane z projektowanych obwodow z tablicy TA.

Uktad centrali wentylacyjnej z nagrzewnicg powinien by¢ dostarczony z wkasnym ukfadem
zasilajgco sterujgcym, ktory zabezpiecza nagrzewnice przed przegrzaniem oraz blokuje
wigczenie nagrzewnicy w przypadku nie zadziatania wentylatora nadmuchowego. Prace
elektryczne przy podigczeniu urzgdzehn powinna wykonywa¢ wyspecjalizowana firma
obstugujgca systemy wentylacji i klimatyzacji.

9.2.9. Instalacja ogromowa i uziomu

W budynku jako instalacje odgromowg projektuje sie:

-zwody nie izolowane niskie rozprowadzone wzdluz kalenicy i obrzezach dachu
wykonane z drutu FeZn ®8mm

- stalowe przewody odprowadzajgce montowane na uchwytach uniwersalnych wykonane
z drutu FeZn ®8mm

- uziom otokowy wykonany z tasmy stalowej ocynkowanej FeZn [30x4]mm

- uziomy whbijane (szpilki)
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Uziom wykona¢ z tasmy stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 zakopanej w ziemi dookota
budynku w odlegtosci 1m od fundamentow na gtebokosci 0,8m. Uziom tgczy¢ roztgcznie
za posrednictwem zitgcz kontrolnych od ZK -1 do ZK - 4 z przewodami
odprowadzajgcymi. Ztgcza kontrolne montowac w ziemi w puszkach ochronnych.

Catosc¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg norma. Wszystkie potgczenia nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez pomalowanie lakierem asfaltowym — potaczenia state
(spawane), lub pokrycie wazeling techniczng bezkwasowg — potgczenia rozigczne
(Srubowe). Projektowana instalacje uziomu nalezy podigczyé do instalacji w istniejgcej
czesci budynku.

Opornos¢ uziomu nie powinna przekracza¢é 10Q, gdyby nie mozna bylo uzyskaé
wymaganej opornosci uziemienia nalezy wbi¢ potrzebng ilos¢ szpilek uziomu
wykonanych z pretow stalowych ocynkowanych ®16mm dlugosci 1,5m. Do uziomu
nalezy przytgczy¢ galwanicznie wszystkie metalowe instalacje podziemne wchodzgce do
obiektu. Ochrong odgromowg nalezy objg¢ rowniez urzgdzenia zamontowane na dachu
(np. jednostki zewnetrzne klimatyzatorow) montujgc zwody podwyzszone lub pionowe
zgodnie z zatgczonym planem.

9.2.10. Ochrona przeciwpo zarowa

Zaprojektowane instalacje elektroenergetyczne nie stwarzajg w warunkach normalnej
pracy zagrozenia pozarowego.

Elementami wspétpracujgcymi z ochrong przeciwpozarowg sg tez instalacje oswietlenia
awaryjnego i kierunkowego.

Zagadnienie wylgczenia pragdu w przypadku zaistnienia pozaru jest poza zakresem
opracowania. Tablica TA, z ktérej zasilane sg obwody w rozbudowywanej czesci budynku
ma by¢ zasilana z rozdzielnicy gtéwnej budynku, odtgczenie zasilania powinno nastgpi¢
gtdbwnym wytgcznikiem w rozdzielnicy RG.

Zadziatanie wytgcznika gtdwnego powinno spowodowac¢ odigczenie od zasilania
wszystkich odbiornikdbw energii (wytgcznik ppoz. na przewodzie PH 90). Dyspozycje w
zakresie przepustow ochronnych i gazoszczelnych wedtug paragrafu 234 Warunkéw
Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

9.3. Czes¢ teletechniczna
9.3.1. Okablowanie strukturalne

Ze wzgledu na to ze pomieszczenie biurowe oraz archiwisty bedzie wyposazone w
stanowiska komputerowe, drukarki, telefony, fax projektuje sie wykonanie w tych
pomieszczeniach sieci strukturalnej. Zadaniem instalacji teleinformatycznej (sieci
strukturalnej) jest zapewnienie transmisji danych i gtosu poprzez okablowanie kategorii 6.
Instalacja okablowania strukturalnego poziomego powinna by¢é wykonana w oparciu o
komponenty spetniajgce wymagania kategorii 6 lub wyzszej przewodami UTP 4x2x0,5
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(szczegodtowe wymagania dotyczgce testowania w/w komponentéw zawarte sg w normie
TIA/EIA 568-B.2-1).

Gniazda komputerowe RJ45 w instalacji teletechnicznej powinny by¢ dostosowane do
montazu w puszkach podpodtogowych lub w puszkach pod tynkiem o $rednicy 60mm.
Osprzet do montazu modutdw RJ45 powinien by¢ jednakowy z osprzetem elektrycznym.
Przewody okablowania strukturalnego beda sprowadzone do istniejgcego pomieszczenia
serwera i rozszyte w szafie dystrybucyjnej na wolnych panelach krosowych. Konfiguracja
systemu i ewentualna rozbudowa o sprzet aktywny po stronie i wg potrzeb przysziego
uzytkownika.

Do kazdego stanowiska komputerowego, doprowadzone bedg min. dwa przewody UTP
4x2x0,5 rozszyte na podwadjne gniazdo RJ45. Jeden bedzie stanowit transmisje danych,
drugi gtosu dla systemu telefonicznego. Parametry fizyczne obu gniazd beda identyczne
co umozliwi uzytkownikowi konfiguracje systemu dostosowujgc go do wiasnych potrzeb.

9.4. Bilans mocy

BILANS MOCY
Pz kz |cosfi| tgfi Po Q S Prad J
kW - - kW kvar kVA A
oswietlenie biura 1,80 0,90 0,90| 0,48 1,62 0,78 1,80 2,60
gn. ogolne 6,00f 0,30 0,85| 0,62 1,80 1,12 2,12 3,06
gn. komputery 2,80 0,80 0,88| 0,54 2,24 1,21 2,55 3,68
centrala went. 9,00( 0,75/ 0,88 0,54 6,75 3,64 7,67 11,08
agregat freon 2,20 0,70 0,88 0,54 1,54 0,83 1,75 2,53
RAZEM 21,80( 0,64 0,88| 0,54| 13,95 7,58| 15,88 22,95

10. Instalacje u zytkowe

W projektowanym budynku oprocz instalacji sanitarnych i elektrycznych przewidziane jest
rowniez wykonanie instalacji sygnalizacji pozaru oraz instalacji alarmowej. Zostang one

przedstawione w odrebnych opracowaniach.
11. Ochrona przeciwpo zarowa

11.1. Klasyfikacja po zarowa obiektu — kategoria zagro zenia ludzi, obci gzenie

ogniowe, strefy zagro zenia wybuchem.

Projektowana rozbudowa wraz 2z czescig istniejgcg tworzg budynek o funkcji
uzytecznoséci publicznej zaliczany do klasy ZL Ill. W czesci projektowanej wydzielono
pozarowo strefe w ktérej znajduje sie archiwum o przewidywanym obcigzeniu w
przedziale od 2000 do 4000 MJ/m2.
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W budynku nie przewiduje sie skladowania materiatdw tatwo zapalnych w ilosci
stwarzajgcej strefe zagrozenia wybuchem. W zwigzku z powyzszym w projektowanym
obiekcie nie przewiduje sie stref zagrozenia wybuchem.

11.2. Klasa odporno $ci ogniowej obiektu i jego elementéw konstrukcyjnyc h.

Wymagang dla czesci budynku w ktorej sktad wchodzg pomieszczenia archiwum klasg

odpornosci pozarowej jest klasa ,,B” dla ktérej nalezy zapewnic:

. gtéwna konstrukcja nosna: R 120

. konstrukcja dachu: R30

. strop: REI 60
. Sciana zewnetrzna El 60

. Sciana wewnetrzna El 30

. przekrycie dachu RE 30

Wymagang dla pozostatej dobudowywanej czesci budynku klasg odpornosci pozarowe;j

jest klasa ,D” dla ktérej nalezy zapewnic:

. gtébwna konstrukcja nosna: R 30

. konstrukcja dachu: )

. strop: REI 30
. Sciana zewnetrzna El 60

. Sciana wewnetrzna -)

. przekrycie dachu )

Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny

mie¢ klase odpornosci ogniowej El wymagang dla tych oddzielen.
11.3. Warunki ewakuacji.

Ewakuacja na zewnatrz budynku odbywa sie poprzez drzwi ewakuacyjne dwuskrzydtowe
0 szerokosci 90cm ze dodatkowym skrzydtem o szerokosci 30cm. Drzwi te otwierajg sie
na zewnatrz. Z kazdego miejsca rozbudowywanej czesci droga ewakuacyjna zwana dalej
.przejsciem ewakuacyjnym” nie przekracza 40 metrow. Natomiast dtugos¢ drogi
ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia na zewnatrz budynku
zwana ,dojsciem ewakuacyjnym” mierzona wzdtuz osi tej drogi nie przekracza 30m.
Szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej (korytarz) wynosi 215cm. Drogi ewakuacji nalezy
wyposazy¢ w oswietlenie awaryjne zgodnie z PN wg branzy elektrycznej.
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11.4. Zabezpieczenia przeciwpo zarowe instalacji u zytkowych.

Instalacje uzytkowe (elektroenergetyczne, wentylacja i klimatyzacja) zaprojektowano tak
aby przejécia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego zostaty
uszczelnione systemowo dla zapewnienia odpornosci ogniowej EI wymaganej dla tych
oddzielen. Przewody wentylacyjne wykonaé¢ z materiatéw niepalnych.

11.5. Urzadzenia przeciwpo zarowe i ga snice przeno sne.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe ABC w iloSci:

- 1 szt. 4kg srodka gasniczego w pom. 1 (korytarz)

- 1 szt. 6 kg srodka gasniczego w pom. nr 4 ( archiwum) W korytarzu projektuje sie
dodatkowo hydrant dn 25 o wydajnosci 2,5 I/s w miejscu wskazanym na rzucie
przyziemia.

11.6. Konstrukcja dachu budynku.

Nad calg czescig zaprojektowano stropodach bez mozliwosci dostepu. Przewidziano
strop zelbetowy monolityczny o gr. 16 cm, na ktorym oparto wiezbe dachowg drewniang
ksztattujgcg wymagane spadki potaci. Dach kryty blachg dachowkowsg. Strop zelbetowy
petni jedoczesnie funkcje oddzielenia pozarowego pomieszczenia archiwum.

11.7. Zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru.

Dla zapewnienia niezbednej ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla strefy PM
w przedziale 2000 do 4000 MJ/m? wymaga sie dwdch hydrantéw o wydajnosci 10l/s
zlokalizowanych w odlegtosci — pierwszy do 75m, drugi do 150m od krawedzi
projektowanej rozbudowy. Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20l/s
zapewnia¢ ma projektowana w dziatce drogowej nr. ew. 165 gminna sie¢ wodociagowa —
realizowana wg odrebnego opracowania.

11.8. Drogi po zarowe.

Konieczng droge pozarowg stanowi droga gminna na dz. nr. ew. 165 biegngca wzdtuz
diuzszego boku budynku rozbudowywanego.

12. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.
12.1. Opinia geotechniczna.

Na potrzeby realizacji obiektu przyjeto graniczng nosno$¢ gruntu na podstawie badan
makroskopowych wykonanych w rejonie projektowanego obiektu. Stwierdzono
wystepowanie gruntdw sypkich w postaci piaskéw $rednich. Wykop kontrolny do
glebokosci 1,5m ponizej poziomu terenu nie wykazal wystepowania gruntéw
stabonosnych, ich przewarstwien czy tez niekorzystnych zjawisk geologicznych. Do
poziomu -1,5m nie stwierdzono tez wystepowania wod gruntowych. Grunt
zakwalifikowano jako nosny nadajgcy sie do bezposredniego posadowienia obiektu.
Do obliczen przyjeto nosnosc¢ obliczeniowg gruntu na poziomie 150 kPa ( piasek sredni o
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Id = 0,5) W przypadku napotkania gruntow o mniejszej nosnosci lub gruntow nienosnych
nalezy powiadomié¢ projektanta.

W przypadku natrafienia na przewarstwienia i soczewki pytow, glin pylastych, piaskéw
gliniastych oraz glin piaszczystych w stanie plastycznym powinny one by¢ usuniete
i zastgpione pospotkg zageszczong do stanu zageszczonego O stopniu zageszczenia
1d=0,7 lub piaskami stabilizowanymi cementem.

12.2. Klasyfikacja geotechniczna budynku.

Na podstawie wykopu kontrolnego i przeprowadzonych badan makroskopowych
istniejgce warunki gruntowe okreslono jako proste kwalifikujgc projektowany obiekt do
pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z rozporzgdzeniem MTBIGM (Dz.U.12.463) z
dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych.
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13. Spis rysunkow

rys’l\JIrrwku Tytut rysunku Skala
AK.01 RZUT FUNDAMENTOW 1:50
AK.02 RZUT PARTERU 1:50
AK.03 RZUT WIEZBY 1:50
AK.04 RZUT DACHU 1:50
AK.05 PRZEKROJ A-A 1:50
AK.06 ELEWACJA ZACHODNIA 1:50
AK.07 ELEWACJA POLNOCNA 1:50
AK.08 ELEWACJA WSCHODNIA 1:50
AK.09 ZESTAWIENIE STOLARKI 1:50
AK.10 WIZUALIZACJIA -
AS.01 INSTALACJA OGRZEWCZA — RZUT PARTERU 1:100
AS.02 INSTALACJA WENTYLACJI — RZUT PARTERU 1:100
AS.03 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:200/100
EL.01 PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA 1:50
EL.02 PLAN INSTALACJI SILY | GNIAZD WTYKOWYCH 1:50
EL.03 PLAN INSTALACJI OGROMOWEJ | UZIOMU 1:100
EL.04 SCHEMAT TABLICY TA -

14. Uwagi ko acowe.

Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach projektu
wykonawczego, nadzoru autorskiego konsultowac i uzgadnia¢ z jednostkg projektows i

upowaznionymi przez nig projektantami.
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