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INWESTYCJA:
RODZAJE SC|AN ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO
UWAGA: ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W ZELOWIE O POMIESZCZENIA ARCHIWUM
ZESTAWIENIE NADPROZY PREFABR. L19 épl dz. nr 167/27, 167/28 obreb 4, m. Zeléw
Sc1 - §ciana zewnetrzna ¢
+ Wemi , j . o . : = ¢ ;
. ymiary otworow drzwiowych i okiennych podano w swietle muru. Oznaczenie | Dlugosc¢ [cm] | llosS¢ [szt.] k cienk ; 05 OZN. FUNKCJA Posadzka POW. UZYTK. INWESTOR:
Przed zamowieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie. L19 D/150 150 > tynk cienkowarstwowy na siatce 0,5 cm " GMINA ZELOW
2. Na scianach nosnych oraz zewnetrznych wylac¢ wieniec zelbetowy (W) L19 N/150 150 6 styropian PROFI EPS 040 20cm 1 KOMUNIKACJA gres 13,47 m? 9|7"Z1'25 ZEk_OW 23
z betonu klasy min. C20/25 zbrojony stalg AllIN RB500VV w postaci 4# L19 N/180 180 6 pUStak POROTHERM 25 P+W  25¢m 2 POM. BIUROWE wvkiadzina dvwan 17 .48 m?2 ul. ~eromskiego
12.Strzemiona wykonac jako pojedyncze ze stali klasy AO St0S-b #6 e : - tynk gipsowy 1,5cm . y ywan. 2 KONSTRUKCJA:
co 25¢m Nad otworami okiennymi stosowac ’ 3 POM. ARCHIWISTY wykladzina dywan 25,91 m?
nadproza prefabrykowane L19, : : 2 5 S PRZEDSIEBIORS TWO PROJE K TOWANIA
3. Rdzenie zelbetowe R1 (25x25) wykonaé z betonu klasy min. C20/25 wzglednie mozna wykonaé nadproza ™ ; 4 ARCHIWUM gres 108,26 m © | NADZORU
zbrojony stalg AllIN RB500W w postaci 4#12 zelbetowe BN 25x25 cm z betonu C20/25 Sc2 - $cianawew. nosna N] P
Strzemiona wykonac jako pojedyncze J6 rozmieszczonych co 20cm. zbrojone pretami 3#12 dotem i 2#12 gorg tynk gipsowy1 5em POW UZYTKOWA 165.12 m?2 PROJEKT >2JUKON PROJEKT
Sciany z rdzeniami wigza¢ za pomocsg tgcznikdw systemowych co ze stali AllIN RB500W. Strzemiona R6 kPOROfHERMZ P 2 : ’ m ] _ S . _ _
druga warstwa muru. rozmiesci¢ co 15 cm, przy podporach pUSta 5 50m POW ZABUDOWY 195,00 m2 97-400 Belchatow ul. Lipowa 96A, tel/fax: 44/712-90-66, email: biuro@jukon-projekt.pl, www.jukon-projekt.pl
Yoile d 8 i 1 S . IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
4. Okna pwinny by¢ zaopatrzone w nawiewki o regulowanym stopniu zagescle do sem tynk gipsowy 1.5cm iszzS;:TBOJEKTOWY )
. .. . . . . .. rchitektur. : mgr inz. arch. MALGORZATA SUCHORSKA 41/R-156/LOIA/08
przeptywu powietrza zapewniajgc wltasciwy wsp. infiltracji ;:R:W;;AJ —
pomieszczeﬁ 303 . éCIana wew dZ|a*owa rchitektura ACY: mgr inz. arch. ANNA BACZMAGA 27/LOOKK/2012
. ' SCIANY PROJEKTOWANE el mgrinz.  JAROSLAW JURCZAK LOD/0153/POOK/04
tynk gipsowy 1,5cm i mgrinz. DARIUSZ KUKAWSKI LOD/0143/POOK/04
pustak POROTHERM 11,5 P+W 12cm FAZA:
tynk gipsowy 1,5cm PROJEKT BUDOWLANY
SCIANY ISTNIEJACE BRANZA: DATA
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA marzec 2015
—_—— TRESC RYSUNKU: SKALA:
g g OTWOR DO WYKUCIA RZUT PARTERU 1:30
T NR.RYS.: INDEX:
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