Przedsiebiorstwo Projektowania i Nadzoru "Jukon Projekt" 97-400 Belchatéw ul. Lipowa 96 A

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

DATA OPRACOWANIA

PRZEDMIAR

ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W ZELOWIE O POMIESZCZENIA ARCHIWUM
dz. nr 167/27, 167/28, obreb 4, m. Zeléw

Gmina Zeléw

97 - 425 Zel6w, ul. Zeromskiego 23

Budowlana

STYCZEN 2016

WYKONAWCA :

Data opracowania
STYCZEN 2016

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OBMIAR

_2-

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 BUDYNEK
11 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1./0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
1.10*2.10*0.25 m3 0.578
RAZEM 0.578
2|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 3 km
1/1103-05
poz.1 m3 0.578
RAZEM 0.578
3|analiza wtas- |Utylizacja gruzu betonowego i ceglanego t
d.1l.|na
1
poz.2*2.2 t 1.272
RAZEM 1.272
1.2 Roboty ziemne i fundamentowe
4|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg m2
d.1./0119-01 spycharek
2 Wielkos¢ robét ziemnych poréwnac ze stanem faktycznym uksztattowania te-
renu w naturze.
223.71 m?2 223.710
RAZEM 223.710
5/KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek: sr. 60 m2
d.1./0119-02 cm - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci.
2 Wielkos¢ robét ziemnych poréwnaé ze stanem faktycznym uksztattowania te-
renu w naturze.
Krotnosé = 5
poz.4 m2 223.710
RAZEM 223.710
6/ KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.1./0212-08 odktad w gruncie kat. 11l
2
(0.4+0.2)*(0.60+0.30*2)*(14.50+56.80) m3 51.336
RAZEM 51.336
7/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1./0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.111) dot. wykopania 10 cm pod
2 chudy beton.
71.11*0.1 m3 7.111
RAZEM 7.111
8/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1.|0122-01
2
Poz(2+3+4+5)
p0z.4*0.40+p0z.5+p0z.6 m3 364.530
RAZEM 364.530
9/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym chudy beton. m3
d.1./1101-01
2
57.03*0.1 m3 5.703
RAZEM 5.703
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m?2
d.1.|0604-03 - pierwsza warstwa
2
poz.9/0.1 m2 57.030
RAZEM 57.030
11|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m2
d.1.|0604-04 - druga warstwa
2
poz.10 m?2 57.030
RAZEM 57.030
12|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m m3
d.1.|0202-01
2
43.16*0.4 m3 17.264
RAZEM 17.264
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.|0290-04 zebrowane
2
poz.12*0.03 t 0.518
RAZEM 0.518
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
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0.4*(50.30+32.25+59.50) m?2 56.820
RAZEM 56.820
15|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.1.|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
2 Krotnos¢ = 2
poz.14 m?2 56.820
RAZEM 56.820
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1.|0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
43.16 m?2 43.160
RAZEM 43.160
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1.|0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
2 Krotnos¢ = 2
43.16 m?2 43.160
RAZEM 43.160
18|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej gr 25cm m3
d.1.|0101-06
2
0.82*17.44 m3 14.301
RAZEM 14.301
19|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.1.|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
0.82*(51.50+87.95) m?2 114.349
RAZEM 114.349
20/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
2
poz.19 m2 114.349
RAZEM 114.349
21/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.1./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
2
0.82*55.45 m?2 45.469
RAZEM 45.469
22|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.1.|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
2 nach
poz.21 m2 45.469
RAZEM 45.469
23|/KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian m2
d.1.|0921-02
2
55.45*0.24 m?2 13.308
RAZEM 13.308
24|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.|0222-01 m w gruncie kat. I-I1l
2
p0z.6+p0z.7-p0z.9-p0z.12-0.2*17.44 m3 31.992
RAZEM 31.992
25/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1./0602-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
2
17.44 m?2 17.440
RAZEM 17.440
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m?2
d.1.|0604-05 pierwsza warstwa
2
poz.25 m2 17.440
RAZEM 17.440
1.3 Podioza
27 /KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1.|1101-07 Przyjeta grubos¢ podtoza z piasku 40cm - wartos¢ tg nalezy osacowac w tere-
3 nie.
0.40*(108.25+58.19) m3 66.576
RAZEM 66.576
28/ KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym gr 10cm m3
d.1./1101-01
3
poz.27/0.40*0.1 m3 16.644
RAZEM 16.644
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1.4 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
29/ KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 mi gr. 25 cm z pusta- |m?2
d.1./0160-02 kéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
4
(14.92+54.67)*3.53-3*1.50*1.70-1.20*1.70-1.20*2.10-1.10*2.10-0.25*3.53*3 m?2 228.485
RAZEM 228.485
30/ KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw  |m2
d.1.|0165-02 ceramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)
4
3.41*(3.71+6.97) m?2 36.419
RAZEM 36.419
31/KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do |m3
d.1./0258-09 przekroju do 16,5 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zu-
4 rawiem
3*0.25*0.25*4.31 m3 0.808
RAZEM 0.808
32/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.|0290-04 zebrowane
4
poz.31*0.15 t 0.121
RAZEM 0.121
33|Analiza whas- |Nadproza typu "L" m belki
d.1l.|na
4
25.8 m belki 25.800
RAZEM 25.800
1.5 Strop
34|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.1./0216-02 do betonu
5
108.25+58.19 m?2 166.440
RAZEM 166.440
35/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.1./0216-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
5
poz.34 m?2 166.440
RAZEM 166.440
36|KNR 2-02 Belki, podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku desko- |m3
d.1.|0262-05 wanego obwodu do przekroju do 16 - transport betonu w pojemniku, pozosta-
5 tych materiatéw zurawiem
(14.92+54.67)*0.25*0.25+6.40%0.25*0.46+2.40%0.25*0.46 m3 5.361
RAZEM 5.361
37 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.|0290-04 zebrowane
5
poz.34*0.16*0.11+p0z.36*0.15 t 3.733
RAZEM 3.733
38|KNR 2-02 Izolacja folig paroprzepuszczalng dachu. m2
d.1.|0607-02
5|analogia
183.83 m?2 183.830
RAZEM 183.830
39|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.1./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
5
183.83 m?2 183.830
RAZEM 183.830
1.6 Dach
40|KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.|0406-02 drew.
6
49.75*0.14*0.14 m3 0.975
drew.
RAZEM 0.975
41|KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 |m3
d.1.|0407-02 Z tarcicy nasyconej drew.
6
28.1*0.14*0.14 m3 0.551
drew.
RAZEM 0.551
42|KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.1.|0407-04 cy hasyconej drew.
6
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9.24*0.14*0.14 m3 0.181
drew.
RAZEM 0.181
43|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tar- |m3
d.1.|0408-08 cicy nasyconej
6
44.52*0.14*0.14 m3 0.873
RAZEM 0.873
44|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.1.|0408-03 tarcicy nasyconej
6
145.84*0.14*0.07 m3 1.429
RAZEM 1.429
45|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.1.|0408-05 Z tarcicy nasyconej
6
140.00%0.14*0.07 m3 1.372
RAZEM 1.372
46 |KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.|0408-02
6
59*0.125*0.028 m3 0.207
RAZEM 0.207
47|KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.1.|0408-01
6
12*0.07*0.14 m3 0.118
RAZEM 0.118
48|KNR 2-02 Ramy gérne i ptatwie, dtugos¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad |m3
d.1.|0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
6
17*0.14*0.14 m3 0.333
drew.
RAZEM 0.333
49|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.|0410-01
6
104.25+136.5+11.95-5.44 m?2 247.260
RAZEM 247.260
50|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym dwuwarstwowo m2
d.1.|0501-02
6
poz.49 m2 247.260
RAZEM 247.260
51 KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $ér. 15 cm z blachy ocynkowane;j m
d.1.|0508-04
6
58.95 m 58.950
RAZEM 58.950
52/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 10 cm z blachy ocynkowanej m
d.1.|0510-02
6
4.34*4 m 17.360
RAZEM 17.360
1.7 Stolarka okienna i drzwiowa
53|Analiza whas- | Dostawa i montaz stolarki okiennej z PCV O1 o wym. 170x150cm wraz z para- |szt
d.1.|na petem zewnetrznym
7 Funkcje okna wedtug zestawienia stolarki
Kolor okucia wdtug zestawienia stolarki
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
54|Analiza whas- | Dostawa i montaz stolarki okiennej z PCV O2 o wym. 170x120cm wraz z para- |Sszt
d.1.|na petem zewnetrznym
7 Funkcje okna wedtug zestawienia stolarki
Kolor okucia wdtug zestawienia stolarki
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
55|Analiza wtas- | Dostawa i montaz drzwi z PVC lub drewno DZ1 o wym. 90+30x205cm szt
d.1l.|na Podziat drzwi i kolor okucia wedtug zestawienia stolarki
7
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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56|Analiza wias- | Dostawa i montaz drzwi z PVC D2 o wym. 100x205cm szt
d.1l.|na Podziat drzwi i kolor okucia wedtug zestawienia stolarki
7
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
57|Analiza wtas- | Dostawa i montaz drzwi drewnianych D3 o wym. 100x205cm szt
d.1l.|na z samozamykaczem o odpornosci ogniowej EI60
7 Podziat drzwi i kolor okucia wedtug zestawienia stolarki
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.8 Docieplenie
58/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - za- |m
d.1.|2612-09 mocowanie listwy cokotowej
8
55.10 m 55.100
RAZEM 55.100
59/ KNR 0-23 Docieplenie Scian z cegly ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m2
d.1.|2614-02 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
8 elew. z got. suchej mieszanki
56.30*4.00-1.30*2.10-3*1.50*1.70-1.50*1.20 m?2 213.020
RAZEM 213.020
60 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.1.|2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
8
4.00*4+(2.10*2+1.30)+3*(1.50*2+1.70*2)+(1.20*2+1.70*2) m 46.500
RAZEM 46.500
1.9 Tynki
61|KNR K-04 | Tynki gipsowe na $cianach jednowarstwowe, wewnetrzne, na podiozu cera- m2
d.1.|0302-02 micznym wykonywane mechanicznie grubosci 15 mm z gipsu tynkarskiego
9|analogia
(51.50*3.39-1.10*2.10+108.26)+(21.38*3.00-2*1.50*1.70-2*1.10*2.10)+(16.83* |m2 421.805
3.00-1.50*1.70-1.10*2.10)+(16.87*3.00-2*1.10*2.10-1.30*2.10-1.20*1.70)
RAZEM 421.805
62|KNR K-04 | Tynki gipsowe na osciezach jednowarstwowe, wewnetrzne, na podiozu cera- |m?2
d.1.|0302-07 micznym wykonywane mechanicznie grubosci 15 mm z gipsu tynkarskiego
9|analogia
0.12*((1.50*2+1.70*2)*3+1.20*2+1.70*2+1.10+2*2.10+1.30+2*2.10) m?2 4.296
RAZEM 4.296
1.10 Posadzki
63/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- | m?2
d.1.|0607-01 ziome podposadzkowe
10
58.19+108.26 m?2 166.450
RAZEM 166.450
64|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
10
poz.63 m2 166.450
RAZEM 166.450
65 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1./0609-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
10
poz.63 m?2 166.450
RAZEM 166.450
66 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- | m?2
d.1.|0607-01 ziome podposadzkowe
10
poz.63 m2 166.450
RAZEM 166.450
67 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, szer.do 0.6m m3
d.1.|0202-01
10
0.4*0.2*(2*13.95+2*4.50+2*6.10) m3 3.928
RAZEM 3.928
68 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1./0290-04 zebrowane
10
0.03*poz.67 t 0.118
RAZEM 0.118
69 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.1./1102-01 zatarte na ostro
10
poz.63 m?2 166.450
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RAZEM 166.450
70|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1.|1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
10 Krotnosé = 8
poz.69 m2 166.450
RAZEM 166.450
71 KNR 2-02 Warstwy cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1./1106-07
10
poz.80 m?2 4.620
RAZEM 4.620
72|/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej me-|m2
d.1./1118-09 toda kombinowang
10
108.26+13.47 m?2 121.730
RAZEM 121.730
73|/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.1.|1112-03 wyktadzina dywanowa
10|analogia
17.48+25.91 m?2 43.390
RAZEM 43.390
1.11 Sufit podwieszany
74 NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.1./202 2702-01 |wtdkien mineralnych z zast.profili poprz.o diug. 60 cm
11 Rodzaj kolor wg wytycznych inwestora
17.48+25.91+13.47 m?2 56.860
RAZEM 56.860
1.12 Malowanie parapety
75/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.1.|0129-02
12
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
76 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1./1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
12
poz.61+poz.62 m2 426.101
RAZEM 426.101
1.13 Schody zewnetrzne
77 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1.|1101-07 Przyjeta grubos¢ podtoza z piasku 30cm - wartos¢ tg nalezy osacowac w tere-
13 nie.
2.10*2.2*0.30 m3 1.386
RAZEM 1.386
78/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym gr 10cm m3
d.1./1101-01
13
2.2*2.1*0.1 m3 0.462
RAZEM 0.462
79/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.1./1102-01 zatarte na ostro
13
2.20*2.10 m?2 4.620
RAZEM 4.620
80|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1.|1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
13 Krotnosé = 6
poz.79 m2 4.620
RAZEM 4.620
81|KNR-W 2-02 |Oktadziny schodéw z plytek z kamieni sztucznych 20x20 cm uktadanych na m2
d.1.|1120-01 zaprawie klejowej
13
2.10*2.60 m?2 5.460
RAZEM 5.460
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1 Roboty ziemne, ogrodzenie
82|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg mechaniczng ($r. 16- |szt.
d.2.|0101-02 25 cm)
1
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
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83|KNR-W 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
d.2.|0111-04 nie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
1
862 m?2 862.000
RAZEM 862.000
84 KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2.|0235-02 kat. -1V
1
226.10*0.8 m3 180.880
RAZEM 180.880
85/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem |m?2
d.2.|0401-04
1
226.10 m?2 226.100
RAZEM 226.100
86| Analiza wtas- | Cokoty betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m, z obtoZzeniem z cegly |m
d.2.|na klinkierowej
1
26.60+33.60-5.00 m 55.200
RAZEM 55.200
87|Analiza wtas-|Rozebranie ogrodzenia z ksztattownikéw stalowych m
d.2.|na
1
33.60 m 33.600
RAZEM 33.600
88|Analiza whas-|Ogrodzenie z przeset stalowych wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur |m
d.2.|na o $r. 76/3,5 mm o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole(przesta z rozbiérki)
1
33.60 m 33.600
RAZEM 33.600
89| Analiza wias-|Ogrodzenie z przeset stalowych wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur |m
d.2.|na o $r. 76/3,5 mm o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole
1
26.60-5.00 m 21.600
RAZEM 21.600
90 KNR 2-25 Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych- budowa (4x50cm + |m2
d.2.|0308-01 1x25cm)
1
26.60*2.25 m?2 59.850
RAZEM 59.850
91|Analiza wias- | Dostawa i montaz bramy stalowej przesuwnej o szerokosci 5m. szt.
d.2.|na
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Nawierzchnie
92|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg m2
d.2./0119-01 spycharek
2 Wielko$¢ robét ziemnych poréwnaé ze stanem faktycznym uksztattowania te-
renu w naturze.
502.80+75.45 m?2 578.250
RAZEM 578.250
93|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek: sr. 60 m2
d.2./0119-02 cm - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci.
2 Wielko$¢ robét ziemnych poréwnaé ze stanem faktycznym uksztattowania te-
renu w naturze.
Krotnosé =5
poz.92 m?2 578.250
RAZEM 578.250
94 KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2.|0235-02 kat. -1V
2
75.45*0.2 m3 15.090
RAZEM 15.090
95/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
75.45 m?2 75.450
RAZEM 75.450
96/ KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa  |m?2
d.2.|0111-01 gr.10 cm
2 Krotnosé = 1.2
75.45 m?2 75.450
RAZEM 75.450
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97|/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.2./0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2
75.45 m?2 75.450
RAZEM 75.450
98 KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2.|0235-02 kat. IlI-IV
2
502.80*0.35 m3 175.980
RAZEM 175.980
99 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2
502.80 m?2 502.800
RAZEM 502.800
100|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 40 cm m2
d.2.|0104-01
2/0104-02
analogia
502.80 m?2 502.800
RAZEM 502.800
101|Analiza wtas- |Podtoze jezdne wzmocnione geokratami GEOSYSTEM G4 m2
d.2.|na
2
502.80 m2 502.800
RAZEM 502.800
3 REGALY ARCHIWUM
102|Analiza whas- |Wykonanie wraz z dostawg i montazem regatow archiwalnych. kpl.
d.3|na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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