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1. Wstep

1.1. Okredlenie tematu

Remont drogi gminnej — ulicy Lubelskie w Zelowie.

1.2. Cel opracowania

Okreslenie zakresu robot i goednio naktadow finansowych.

1.3. Materiatly wyjsciowe

- Mapa sytuacyjno-wysokoiowa do celow projektowych
- Ekspertyza geotechniczna

2. Opis do projektu zagospodarowania terenu

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekibldany na wykonanie robot
remontowych drogi — ulicy Lubelskie w Zelowie.

2.2. Opis stanu istniepcegqo

Projektowana droga usytuowana jest w potudniowejagminy Zelow.

Pocatek - wlot drogi 4czy sk z drog wojewddzlk nr 484 Kamiésk — Lask.

Jezdnia istniejcej drogi posiada szerokn3,0 + 4,50 m. Na prawie catej nawierzchnia
z kruszywa dolomitowego o gr.15 + 25 cm. Nawierzahttuczniowa jest obramowana
kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm. Na niewielkich odciokavystpuje nawierzchnia
gruntowa zastabilizowana warstwruszywa kamiennego. Szergkgasa drogowego
wynosi: 5,0 = 7,0 m. Na catej diugm drogi spadki poprzeczne szesciowo wyprofilowane.
Pod wptywem ruchu, szczegdlnie w okresie jesienviosennym istnigjca nieulepszona
nawierzchnia odksztatcaniagstworzc nieréwndci i koleiny.

Krawezniki betonowe po wptywem ruch zostaty uszkodzoneisnicte w podiae.
Obecny stan nawierzchnigirza niebezpiecastwo dla ruchu kotowego i pieszego.

W pasie drogowym wyspuje uzbrojenie:

- wodochg

- kanalizacja sanitarna

- kable energetyczne

- napowietrzna linia energetyczna

Po drodze odbywacsruch lokalny o natzeniusrednim.

Struktura ruchu:

- samochody osobowe i dostawcze, samochaghamwe oraz samochodyeearowe cgzkie.
Przedmiotowy remont znacznie polepszy komunikagpewni bezpiecastwo dla
kierowcow i pieszych. Wyeliminuje unoszenie kurzu, co byto din uciazliwoscia dla
mieszkacow i uzytkownikow drogi.



2.3. Proponowane rozwizanie

1/.Projektowana trasa remontu przebiega w tereaskim. Na projektowanym odcinku teren
jest czsciowo zabudowany, na pozostatym odcinku trasy egig tereny stanowipola
uprawne, 4ki.

Pocatek drogi rozpoczyna siod skrzyowania z drog wojewodzlg nr. 484

w pkt. A koaczy w pkt.S.

Projektowana trasa drogi né@ sic w obecnej szerokci pasa drogowegogtlacego
wlasndcia gminy Zelow .

Dane techniczno — projektowe drogi::

- Droga gminna o kategorii - Dojazdowa D
- Predkos¢ projektowa -30 km/h

- Laczna diugé¢: /z odc. D — D1/. - 729,17 mb
- Szeroké¢ nawierzchni jezdni: 3,00 + 4,50 m,

- Szeroké¢ poboczy: 0,50 m utwardzone kruszywem kamiennym.
- Spadek porzeczny dla jezdni o przekroju daszkovwa# ,
dla jezdni o przekroju drogowym — jednostronnyes.
2/. Obcizenie ruchem: - KR1
3/. Nawierzchnia jezdni: asfaltobeton: warstwaasta symbol AC11W gr. 3 cm
warstwacieralna symbol AC8S gr. 3 cm,
na podbudowie z kruszywa dolomitowego o géebol5 i 20 cm
4/. Niwelet; drogi dostosowano do istraelych pochylé oraz do istniejcych zjazdéw do
posesji..
5/. Podtae: w strefie przemarzania grunty przepuszczalne.

2.4 Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia jezdni - 2917,0bm
Powierzchnia poboczy utwardzonych - 720,00°m

2.5 Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw:

Teren dziatek nie jest wpisany do Rejestru Zabytkéawe podlega ochronie Konserwatorskiej

2.6 Okreslenie wptywu eksploatacji gorniczej

Teren dziatek nie znajdujegsiv granicach oddziatywania obszaru eksploatacjinigaej.

2.7 Informacja dotyczaca zagra.en dla srodowiska:

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zaghadlasrodowiska oraz powstania
czynnikdw majcych wptyw na higieai zdrowie wytkownikow.

3. Przekroje konstrukcyjne nawierzchni

Dla obchzenia ruchenKR1 oraz podiaa G1 uwzgidniajac warunek mrozoodporgoi
zaprojektowano poszczegolne warstwy nawierzchwirjez

al. Istniegca dolna warstwa podbudowy z tlucznia dolomit..®@f63 mm - gr.10cm
b/.Gérna warstwa podbudowy zikdia dolomit. o fr.0/31,5 mm - dgr.dm

c/ Warstwa wizaca z asfaltobetonu AC11W - o gr. 3cm

d/ Warstwacieralna z asfaltobetonu AC8S -ogr.3cm

g/. Krawezniki na istniejcych zjazdach beton. najazdowe 15x20 cm na tawi@&®15



Pobocza utwardzone:
- z klinca dolomitowego o fr. 0/31,5 mm — o gr.15 cm.

4. Roboty ziemne i rozbiorkosv

Poleg& beda na wykonaniu :

- rozbidrce istnigjcych kraveznikdw.

- wycinke krzakéw w pasie drogowym,

- koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jeizd

- profilowaniu i zagszczeniu podtza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- wyréwnanie ranicy wysokdaci pomigdzy projektowan jezdni a przylegtym terenem.
Nadmiar gruntu z robot ziemnych nafevywiez¢ poza teren budowy na najdize
wysypisko.

W miejscach kolizji z kablami energetycznymi orazypzaworach wodoggowych —
roboty ziemne nalgy wykona& RECZNIE.

Istniejace skrzynki zawordw przytzy wodocigowych oraz wiazy studni kanalizacyjnych
wyregulowa do projektowanych gdnych jezdni lub do kxinych przylegtego terenu.

9. Zabezpieczenie w czasiekagywania robot

Przed przysipieniem do rob6t drogowych Wykonawca robot powirperedstavnd
zatwierdzony i uzgodniony z Zadca drogi — projekt organizacji ruchu na czas budowy.
Projekt organizacji ruchu powinien dgktualizowany na bigco.

Wykonawca robot drogowych powinien zapetvniezlzdne znaki drogowe,



