PROGEOL-Ustugi Geologiczne

Jan Szataniak

97-400 Belchatow, ul. Broniewskiego 19
tel. 44 633-40-33, 605 057 411

mail: progeol@vp.pl

Betchatéw, 06.10.2016

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa Bogdan Przybycien, 97-400 Befchatéw, o$. Dolnoslgskie
341/135.

Rodzaj opracowania: opinia geotechniczna (stron 1).

Zakres opracowania: Droga w miejscowosci Zeléw na ul. Lubelskiej na dz. nr 227 i 108.

1.Wstep.

Przedmiotem badan bylo okre$lenie rodzaju i stanu podtoza gruntowego wzdiuz ul. Lubelskiej w
Zelowie obejmujgcej dziatki o numerach 227 i 108.

Zakres prac obejmowat odwiercenie trzech otworéw o gtebokosci do 1,0m. Miejsca badan zostaty
wskazane przez Zleceniodawce. Przy otworach wykonano réwniez sondowania dynamiczne DPL
okreslajgce stan zageszczenia gruntdéw piaszczystych.

Badania wykonano w dniu 6 pazdziernik 2016r a Ich lokalizacje pokazano na zatgczonych wycinkach
mapy w skali 1: 500 (zat. nr 1.1, 1.2).

2.Wyniki badan.

2a.wiercenia penetracyjne

Profil geotechniczny otworu nr 1 o rzednej 194,65m npm

0,00m — 0,10m — nawierzchnia z miatu kamiennego

0,10m — 0,30m — nawierzchnia z kruszywa wapiennego o frakcji fi 0,00 — 20mm
0,30m — 0,45m — piaski drobne, bragzowo — szare, wilgotne

0,45m — 0,90m — piaski drobne, zofte, wilgotne

0,90m — 1,00m - glina piaszczysta zwiezta, twardoplastyczna (3/3), brazowa, wilgotna
poziom wody: brak

Profil geotechniczny otworu nr 2 o rzednej 189,80m npm

0,00m - 0,10m — nawierzchnia z miatu kamiennego

0,10m — 0,30m — nawierzchnia z kruszywa dolomitowego o frakcji fi 0,00 — 31,5mm
0,30m — 0,45m — piaski drobne, brgzowo — szare, wilgotne

0,45m — 1,00m — piaski drobne, brgzowe, wilgotne

poziom wody: brak

Profil geotechniczny otworu nr 3 o rzednej 189,85m npm

0,00m — 0,10m — nawierzchnia z miatu kamiennego

0,170m — 0,30m — nawierzchnia z kruszywa dolomitowego o frakcji fi 0,00 — 31,5mm
0,30m — 0,40m — piaski drobne, brgzowo — szare, wilgotne

0,40m — 1,00m — piaski drobne, jasnoszare, wilgotne

poziom wody: brak

2b. sondowania dynamiczne DPL (SD-10).

Sonda przy | Srednia ilos¢ | Glebokosé Stopien
otworze uderzen sondowania zageszczenia
ID
1 18(Pd) 0,3-09 0,61
- 17(Pd) 0,3-1,0 0,60
3 28(Pd) 03-1,0 0,69

3. Podsumowanie




Badany odcinek ulicy pokryty jest nawierzchnig z kruszywa wapienno — dolomitowego ktérego
wierzchnig warstwe stanowi maczkg mineralng, o tgcznej grubosci ok. 0,30m utozonego na
naturalnych piaskach drobnych.

Grunty piaszczyste zalegajgce do badanej giebokosci1,0m sg w stanie rednio zageszczonym i
zageszczonym o stopniu zageszczenia do Ip = 0,60.

Do badanej gieb. 1,0m nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe;.

4. Wnioski i zalecenia
e Zgodnie z Rozporzadzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463), warunki
gruntowe nalezy zakwalifikowaé¢ do prostych.
e Grunty piaszczyste sg gruntami no$nymi, wymagajg jedynie dogeszczenia do stanu
zageszczonego o stopniu zageszczenia Ip > 0,67.
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Zat. nr. 1.1

Temat:

MAPA DOKUMENTACYJNA w skali 1:500
Lokalizacja punktéw badan geotechnicznych
pod droge na dz. nr.: 227, 108
w miejscowosci Zelow,
ul. Lubelska

Zleceniodawca:

Pracownia Projektowa Bogdan Przybycien
97-400 Betchatdéw, o$. Dolnoslgskie 341/1 75
g

Opracowat:

PROGEOL - Ustugi Geologiczne
mgr Jan Szataniak, upr. VII-117

Data:

‘pazdziemik, 2016 /)

OBJASNIENIA:

- lokalizacja punktéw badan geotechnicznych
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Zat. nr. 1 2
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Temat:

MAPA DOKUMENTACYJNA w skali 1:500
Lokalizacja punktow badan geotechnicznych
pod droge na dz. nr.: 227, 108
w miejscowosci Zelow,
ul. Lubelska

Zleceniodawca.:

Pracownia Projektowa Bogdan Przybycien
97-400 Betchatdéw, os. Dolnoslgskie 341/1 3/5
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Opracowat:

PROGEOL - Ustugi Geologiczne
mgr Jan Szataniak, upr. VII-1170,

Data:

‘pazdziernik, 2016 . SR

OBJASNIENIA:

- lokalizacja punktéw badan geotechnicznych
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