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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot polegajgcych na ociepleniu dachu styropianem w
budynku Osrodka Zdrowia w Wygietzowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie ocieplenia konstrukcji dachu.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj g

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
- utozenie folii paroizolacyjnej
- utozenie na folii paroizolacyjnej ocieplenia z ptyt styropianowych o grubosci 20cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng p. 1.4.

Styropian — inaczej polistyren, stosowany w budownictwie giéwnie do izolacji Scian,
stropéw, podtdg, dachow.

Warstwa paroizolacji — warstwa, ktérej zadaniem jest przeciwdziatanie przenikaniu pary
wodnej z pomieszczen do zewnetrznych warstw przegrody

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robét

Ogollne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.1.5.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem izolacji
cieplnych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania tych robot oraz ich zgodnosc¢ z umowa, projektem
architektoniczno-budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptaciji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogollne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej p.2.

2.1. Rodzaje materiatow

- Piyty styropianowe o grubosci 20cm
- folia paraizolacyjna
- tgczniki mechaniczne
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Wszystkie stosowane do budowy materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadaé Polskim
Normom oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez jeden z
nizej wymienionych dokumentéw:

* Atest;
* Certyfikat;
* Aprobate techniczng ITB;
e Certyfikat zgodnosci;
2.2. Sktadowanie materiatow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem na budowe materiatbw do robdt. Materialy nie
odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inwestora.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zwilgoceniem,
zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inwestora.
Miejsca czasowego sktadowania materialtdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora 0 swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzacych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inwestora.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.3
3.1. Sprzet niezb edny do wykonania Robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:

- Srodkami transportu do przewozu materiatow,

- rusztowaniem do ukfadania ocieplenia na wysokosci,

- sprzet do prowadzenia robo6t na wysokosci

- sprzetem pomocniczym.
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4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.4
4.1. Transport materiatow

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone
przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.
Materialy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem po skrzyni tadunkowej i
spadnieciem. Podczas transportu materialy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w
sposoOb okreslony przez producenta, w sposob ktéry nie wplynie niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robo6t i whasciwosci przewozonych materialdbw. Roztadunek wigzarow
nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu srodkéw i sprzetu zapewniajgcych
niezmienne wiasciwosci materiatu, gwarantujgce wkasciwg jakos¢ robot.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 5
5.1. Ulozenie warstwy paroizolaciji.

Paroizolacje ukfada sie jako pierwszg warstwe, poziomo. W przypadku uktadania
poziomego najlepiej jest zacza¢ od gory - od ostony kalenicy. Niezaleznie od sposobu
rozpinania paroizolacji, powinno sie jg uktadac z lekkim naprezeniem - lekko naciggajgc.
Paroizolacje mocujemy do za pomocg tasmy dwustronnie klejgcej.

Kazdg kolejng warstwe uktadamy na zaktad minimum 7 cm i uszczelniamy przez
zaklejenie tasmg samoprzylepng, jednostronng na zewngtrz zakladu, lub tasmg
dwustronng wewnagtrz zaktadu. Na potgczeniach z elementami pionowymi np. Scianami
kolankowymi, kominami, rurami wentylacyjnymi, elementami konstrukcyjnymi dachu, oraz
Scianami szczytowymi, lub dzialowymi, nalezy stosowac tasmy doszczelniajgce (klejgce).
Wazne jest, aby w tych miejscach zostawi¢ odpowiednie naddatki folii paroizolacyjnej.

5.2. Izolacja cieplna poddasza

Materiat do wykonania ocieplenia poddasza powinien posiada¢ certyfikat zgodnosci |
aprobate techniczna.

Uktadanie styropianu nalezy wykona¢ zgodnie z normg oraz instrukcjg montazu
producenta. Nalezy zwrOci¢ uwage na ufozenie i szczelnos¢ warstwy izolacji cieplnej.
Niedoktadne utozenie ptyt styropianowych powoduje zmniejszenie izolacyjnosci ciepinej
przegrody. Styropian nalezy mocowa¢ punktowo do konstrukcji dachu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez wykonawce
dokumentow dotyczgcych stosowanych materiatdbw z wymogami prawa. Kontrola jakosci
robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podktadow,

- prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii),

- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
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- ocene estetyki wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
pkt. 7. Podstawg dokonywania obmiarow, okre$lajgcg zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegolnych pozycji, jest zalgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot.

7.1. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanej izolacji termicznej i folii paroizolacyjne;j.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioréw robét podano w Specyfikacji Technicznej pkt. 8. Podstawe do
odbioru roboét zwigzanych z ociepleniem poddasza nieuzytkowego oraz ociepleniem dachu
pokrytego blachg trapezowg powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokéty odbioru poszczegodlnych etapow robot zanikajgcych,

- protokéty odbioru materiatow i wyrobéw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce. Roboty

objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.
Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegoOlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie ocieplenia

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych — czesé C: zabezpieczenie i
izolacje,

Zesztyl: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czesé C: zabezpieczenie i
izolacje,

Zeszty2: Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji budowlanych, wydane przez ITB —
Warszawa 2005 r.

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z welny mineralnej.
Filce i ptyty. Instrukcje wybranych producentow.

39



