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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych na utozeniu papy zgrzewalnej na
dachu budynku Osrodka Zdrowia w Wygietzowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce | majgce na celu wykonanie wszystkich robét zwigzanych
z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonaniem robét izolacyjnych.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj g

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot :

- Montaz rynien i rur spustowych ze stali ocynkowanej malowanej wg wytycznych
inwestora i obrébek blacharskich

- Pokrycie dachu papa

- Obrébki zwigzane z montazem papy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Ogdélng Specyfikacjg Techniczng p. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robét

Ogollne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej p.1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inwestora. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogllne wymagania dotyczgce materiatdbw i ich rodzaju podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej pkt. 2.

2.1 Wymagania dotycz gce wta $ciwo sci materiatdw budowlanych.

Materialy stosowane do wykonywania wigzaréw dachowych powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do
zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
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2.2. Rodzaje materiatow.

Papa zgrzewalna — materiat stosowany do wykonywania izolacji przeciwwodnych
elementow budynku. Papa mocowana poprzez zgrzewanie przy uzyciu palnika lub
gorgcego powietrza.

Rynny i rury spustowe — wykonane z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 612:1999. Uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom
PN-EN 1462:2001. PN-B 94701: 1999 i PN-B 94702: ] 999.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

- wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe ,

- lgczone w zigczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm; zigcza powinny by¢
lutowane na catej dtugosci ,

- mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm
- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc:

- wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

- tgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w zigczach
poziomych na zakiad szerokosci 40 mm: zigcza powinny by¢ lutowane na calej
diugosci ,

- mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m
w sposoéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogblnej Specyfikacji Technicznej
p.3

3.1. Sprzet do wykonywania robot.

Wykonawca powinien dysponowac¢ niezbednym sprzetem do wykonania zakresu
prac okreslonym w pkt. 1.3 niniejszej specyfikaciji.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot blacharsko-dekarskich powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- samochod dostawczy,

- rusztowania systemowe,

- nozyce

- palnik
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4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.4

4.1. Transport papy

Pape nalezy transportowa¢ w oryginalnych opakowaniach. Zaleca sie uzywac¢ do
transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietymi. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie.

4.2. Transport i magazynowanie rynien i rur spustow  ych.

Rynny i rury spustowe, zaréwno stalowe i z tworzyw sztucznych, mogg by¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji
poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w
pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit
bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé¢ scian srodka transportu o wiecej
niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uklada¢ na
podkiadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie
wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4
cm po ugnieceniu).

Rynny i rury spustowe mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, ukladajgc je w
pozycji lezgcej jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku
skladowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkiadach
drewnianych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne dotyczgce =zasad wykonywania rob6t podano w OST
~WVymagania ogoélne" poz. 5.1.

5.1. Pokrycie z papy

Podtoze pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
80/B-10240, w przypadku podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w
aprobatach technicznych. Powierzchnia podioza powinna by¢ roéwna. Krawedzie,
naroza oraz styki z pionowymi ptaszczyznami elementow ponaddachowych nalezy
zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3cm lub ztagodzi¢ za pomocg
odkosu albo listwy o przekroju tréjkgtnym.

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystgpic:

— po sprawdzeniu zgodnosci wykonania poditoza i podktadu z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami szczego6towymi dla danego rodzaju podtoza,

— po zakonczeniu rob6t budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad
tynkowaniu kominéw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu



powierzchni pionowych, na ktore bedg wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia
papowego, osadzeniu listew lub klockbw do mocowania obrdobek blacharskich,
uchwytow rynnowych, z wyjatkiem robot, ktore ze wzgledow technologicznych
powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub po jego
catkowitym zakonczeniu,
— po sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg materiatdw pokrywczych i
sprzetu do wykonywania pokryé papowych.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposoéb i zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-80/B 10240, z tym ze:
— Pokrycia papowe nalezy wykonywac¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej
5°C.
— Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape ukfada sie pasami
réwnolegtymi do okapu, a przy nachyleniu pofaci powyzej 20% — pasami
prostopadtymi do okapu.
— Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez
kalenice i zamocowane mechanicznie.
— Szerokosc¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej
10 cm; nalezy je wykonywa¢ zgodnie z kierunkiem spadku potaci.
— Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
zaktadéw warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 12
szerokos$ci arkusza, przy trzywarstwowym — o 13 szerokosci arkusza.
— W pokryciach uktadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw
powinna by¢ wykonana z papy na tkaninie szklanej lub wiokninie poliestrowe].
— Papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w
wielowarstwowym pokryciu papowym.
— Papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowac¢ na stropodachach petnych oraz w
pokryciach uktadanych bezposrednio na podtozu termoizolacyjnym.
— W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajgcych
pokrycie nalezy wzmocni¢, uktadajgc pod pierwszg warstwe pokrycia dodatkowg
warstwe papy.
— W przypadku przyklejania pap do poditoza z piyt izolacji termicznej nalezy stosowac
wytgcznie lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco. W pokryciach papowych
wielowarstwowych przyklejanych do podioza betonowego mozna stosowac do
klejenia warstw gornych lepik na zimno. Stosowanie lepikdw w odwrotnej kolejnosci
jest niedopuszczalne.
— Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i
ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z
sgsiednim budynkiem.
— Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze
nie nizszej niz 18°C, a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w
celu rozprostowania, aby unikng¢ tworzenia sie garbow po utozeniu jej na dachu.
Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzna zwinieta w rolke i rozwijana z
niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkéw, gdy muszg by¢é smarowane
lepikiem zaroéwno podioze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.
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— Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng przed
nadmiernym dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych
funkcje te spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na pape wierzchniego
krycia. Na powtokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna moze by¢
wykonana z posypki mineralnej lub jako powtoka odblaskowa z masy asfaltowo-
aluminiowej lub innej masy majgcej aprobate techniczna.

— Krycie dachéw papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

— Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogg by¢
wykonywane tylko na podtozach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie
dopuszcza sie klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na podiozach z ptyt izolacji
termicznej, styropianu, wetny mineralnej itp. Odstepstwo od tego wymagania jest
mozliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu
zastosowania zapisanego w aprobacie techniczne,.

— Na podtozach z piyt izolacji termicznej na pierwszg warstwe pokrycia nalezy
zastosowac pape o zwiekszonej wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie —
odpowiadajgcg wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie technicznej

5.2. Obrébki blacharskie.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, obrébki
blacharskie z blachy stalowej i stalowej powlekanej o grubosci od 0,5 — 0,7 mm
mozna wykonywac¢ w kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.
Rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.3. Montaz rynien i rur spustowych.

Kazde zatamanie rynny powinno byC oparte na uchwytach rynnowych. Uchwyty
rynnowe powinny by¢ dostosowane do przekroju rynny oraz pochylenia potaci
dachowej. Mocowanie uchwytow do okapu jezeli nie wskazuje tego dokumentacja
projektowa powinno mie¢ rozstaw nie wiekszy niz 80cm. Zewnetrzny brzeg rynny
powinien znajdowaé¢ sie nizej o 10mm wzgledem jej wewnetrznego brzegu.
Odchylenie rur spustowych od pionu nie moze by¢ wieksze niz 20mm na 10m dt.
Odchylenie rur spustowych na diugosci 2m nie powinno by¢ wieksze niz 3mm. Rury
spustowe powinny by¢ mocowane do s$ciany uchwytami do rur spustowych w
rozstawie nie wiekszym niz 3m oraz zawsze na koncach rur i przed kolankami.
Uchwyty powinny by¢é mocowane do sciany w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w
spoiny muru. Pionowe ztgcza rur spustowych powinny by¢ zwrécone na zewnatrz i
dostepne.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogolne" poz. 6.1.
6.1. Kontrola jako Sci

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:

- jakos¢ uzytego materiatu

- deklaracje zgodnosci na materiaty i urzgdzenia
- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania
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- protokoty odbiorow czesciowych

- zgodnos$¢ wykonania robo6t z projektem

- zgodnos$¢ wykonania rob6t z obowigzujgcymi przepisami i normami
- zgodnos$¢ z przedmiarem robot

- jakos¢ i trwato$¢ wykonania robot

- zachowanie warunkow bhp i ochrony p.poz

- uprzatniecie pomieszczen po zakonczeniu robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiarow rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 7. Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot.

7.1. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanie pokrycia dachu papg i wykonania
obrobek blacharskich i mb wykonania orynnowania budynku.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogollne zasady dotyczace odbioru robét podano w OST B-00. ,Wymagania ogolne”
poz. 8.1.

8.1. Odbidr pokrycia z papy
» Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz papy do papy nalezy
przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej
niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacigé nad miejscem przyklejenia papy.
* Sprawdzenie przybicia papy.
» Sprawdzenie szerokosci zakladow papy nalezy dokonaé¢ w trakcie odbiorow

czesciowych i koncowych przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech
dowolnych miejscach na kazde 100 m?.

8.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spus towych powinien
obejmowa ¢:

Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.
Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub scian.
Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami
kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu
droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.3. Zakonczenie odbioru
Odbioru pokrycia papg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
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- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine"
poz. 9.1.

9.1. Pokrycie dachu pap a

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy
wierzchniej, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- przygotowanie lepiku,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

- pokrycie dachu papg

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, — likwidacja stanowiska
roboczego.

9.2. Obrébki blacharskie
Placi sie za ustalong ilo§¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podiozu, zalutowanie potgczen, -
uporzgdkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen, —
uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-02361:2010 - Pochylenia potaci dachowych.
PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 - Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na
goraco.
PN-91/B-27618 - Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
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szklanego.
PN-92/B-27619 - Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.
PN-B-27620:1998 - Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 - Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywanej.

PN-89/B-27617/Az1:1997 - Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2006 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:2006 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 - Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:2005 - Rynny dachowe i elementy wyposaSenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania
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